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Bystrzycy Klodzkiei Bystrzyca Klodzka, dnia 03.12.2019r.
RGZ.6220.5.6.2019

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.1 1 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 1., poz. 2081 ze zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 60), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Sebastiana Celary reprezentujacego firme: Arteria s.c. Infrastruktura Drogowa,
ul. Zwirki 1 Wigury 1/2, 48-304 Nysa — pelnomocnika Zarzadu Drog Powiatowych w Ktodzku
o wydanie decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na:
,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Klodzka — Wyszki —
Dlugopole Zdréj',

stwierdzam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca
Klodzka — Wyszki — Dlugopole Zdréj'i okreslam nastgpujace $rodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewzigcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D

relacji Bystrzyca Klodzka - Wyszki - Diugopole Zdrdj wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
odcinku ok. 10,655 km.

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest m.in.: przebudowa i rozbudowa
nawierzchni i skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, zjazdoéw, budowa i przebudowa
chodnikéw i przepustéw pod zjazdami, $cian oporowych, poboczy drogi, budowa ciagu pieszo-
rowerowego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej i energetycznej (zasilania obiektéw oraz o$wietlenia drogowego), sieci
telekomunikacyjnej, montaz oznakowania pionowego 1 poziomego oOraz elementoéw
bezpieczenstwa ruchu na drodze, a takze wycinka drzew.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sasiednich.

1. W celu minimalizacji zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych nalezy podjaé
nastepujace dziatania: wyposazy¢ zaplecze budowy w sorbent, w celu zneutralizowania
ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych; magazynowac materiaty budowlane w
sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ do gruntu i wod substancji mogacych stanowié
zagrozenie dla srodowiska; usytuowa¢ teren bazy sprzetowej na utwardzonym i szczelnym
podtozu.



2. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapl skazenie gruntu substancjami
ropopochodnymi, nalezy niezwlocznie usung¢ skazong warstwe ziemi, a teren przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

3. Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy,
a nastepnie przekazywaé podmiotom posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie
gospodarowania odpadami.

4. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych
lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych, ze wzgledu na zaplanowane ujgcie
wymienionych wéd w system kanalizacji deszczowej.

5. Zastosowaé urzadzenia i rozwiazania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingeruja

w $rodowisko.

6. Zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, tj. ograniczy¢ sie do zajecia obszaru niezbgdnego
do realizacji inwestycji.

7. Organizowaé roboty budowlane w taki sposéb, aby minimalizowaé ilos¢ powstajacych od-
padow.

8. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami roslinnos¢ drzewiasta i krzewiastg znajdujaca si¢ bez-
poérednim sgsiedztwie miejsca rob6t (np. ostonami z desek lub matami ze stomy).

9. Dla ograniczenia ucigzliwosci inwestycji na etapie realizacji 1 eksploatacji nalezy stosowac
nowoczesny 1isprawny sprzet o niskiej emisji zanieczyszczen i zachowac wiasciwg organiza-
cje prowadzonych prac.

10. W celu ograniczenia negatywnego wplywu na powietrze atmosferyczne nalezy nie przecig-
7aé maszyn i $rodkéw transportu. Sprzet i $rodki transportu uzywane podczas budowy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnej emisji spalin.

11. Wytaczad silniki urzadzen budowlanych w czasie przerw w pracy.

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-

13 ustawy o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,

w szczegolnosci w projekcie budowlanym.

3.1. Usytuowaé zaplecze techniczne budowy oraz bazy skiadowe z dala od roslinnosci wysokie;j.

3.2. Usytuowa¢ zaplecze techniczne budowy w sposéb minimalizujacy tymczasowy negatywny
wplyw na stan otoczenia i krajobrazu.

3.3. Okresli¢ sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych i przemieszczanych

w zwigzku z realizacjg inwestycji.

3.4, Rozwiazania projektowe przedsigwzigcia powinny gwarantowaé dotrzymanie obowigzujgcych
standardéw w ochronie srodowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu

do przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia

powainych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska.

Nie ustala sie wymagaf dotyczacych przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych,
poniewaz nie istnieje obawa nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Przedsigwzigcie nie
kwalifikuje si¢ do zaktadéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzieé, dla ktorych przeprowadzono postgpowanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.



Ze wzgledu na lokalizacje, charakter oraz skale oddzialywan oraz odleglos¢ do granicy
Panstwa Polskiego nie ma mozliwosci wystgpienia oddzialywan transgranicznych.

6. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 14.05.2019 r. na wniosek Pana Sebastiana Celary reprezentujacego firme¢: Arteria s.c.
Infrastruktura Drogowa, ul. Zwirki i Wigury 1/2, 48-304 Nysa — petnomocnika Zarzadu Drég
Powiatowych w Klodzku zostato wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
zainteresowanemu podmiotowi decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D
Bystrzyca Klodzka — Wyszki — Dlugopole Zdr6j", w trybie przepiséw art. 71 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z powiadomieniem stron postgpowania. Do wniosku dolgczono informacj¢ na temat
przedsigwzigcia.

Inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsigwzigé zgodnie z § 3 wust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) dla ktérych przeprowadzenie
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii
przedsiewzieé, dla ktéorych wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy, w dniu 14.05.2019 r. wystgpiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Klodzku o wyrazenie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na §rodowisko. Ponadto na podstawie art. 64 ust. 1
pkt 4 ustawy oo, wystapiono do PGW WP Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla ww. inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem nr WO0O0S.4220.278.2019.AMA.3 z dnia
16.07.2019 r. wyrazil opinie, ze dla ww. przedsi¢gwzigcia nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku nie zajgt stanowiska
w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, traktuje si¢ jako brak zastrzezen.
PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, wyrazil opini¢ pismem
nr WR.RZS.435.653.2019.NR  z dnia 05.06.2019, ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, wskazujac na koniecznos¢ okreslenia w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. W celu minimalizacji zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych nalezy podjaé
nastepujace dziatania: wyposazy¢ zaplecze budowy w sorbent, w celu zneutralizowania
ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych; magazynowa¢ materiaty budowlane w
sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ do gruntu i wéd substancji mogacych stanowic
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zagrozenie dla $rodowiska; usytuowaé teren bazy sprzgtowej na utwardzonym i szczelnym
podtozu.

2. W przypadku =zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu substancjami
ropopochodnymi, nalezy niezwlocznie usuna¢ skazong warstwe ziemi, a teren przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

3. Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy,
a nastepnie przekazywaé podmiotom posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie
gospodarowania odpadami.

4. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, ze wzgledu na zaplanowane ujecie
wymienionych wéd w system kanalizacji deszczowe;.

Wobec powyzszego biorgc pod uwage powyzsze opinie w dniu 13.08.2019 r. wydano
postanowienie nr RGZ.6220.5.5.2019, w ktérym odstapiono od koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

Obwieszczeniem nr RGZ.6220.5.5.2019 z dnia 23.10.2019 r. poinformowano strony
o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materialem dowodowym dotyczacym realizowane]
inwestycji, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W trakcie prowadzonego nie wplynely zadne wnioski, uwagi badz
zazalenia dotyczace ww. sprawy.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko przeanalizowano: skale
i charakter inwestycji, wielko§¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzany z realizacjg
inwestycji, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasieg oddzialywania oraz odwracalnos¢ od-
dzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwigzane z eks-
ploatacja inwestycji oraz usytuowanie przedsigwzigcia w odniesieniu do obszaréw wymagaja-
cych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich sie-
dlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 ustalono,
nastepuje:

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D

relacji Bystrzyca Ktodzka - Wyszki - Diugopole Zdr6j wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
odcinku ok. 10,655 km.

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest m.in.: przebudowa i rozbudowa
nawierzchni i skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, zjazdéw, budowa i przebudowa
chodnikéw i przepustéw pod zjazdami, cian oporowych, poboczy drogi, budowa ciggu pieszo-
rowerowego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej i energetycznej (zasilania obiektow oraz oswietlenia drogowego), sieci
telekomunikacyjnej, montaz oznakowania pionowego 1 poziomego oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu na drodze, a takze wycinka ok. 150 drzew.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja hatasu oraz gazéw i pylow do
powietrza zwigzana gléwnie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem si¢ pojazdow
po terenie inwestycji w zwiazku z transportem materiatéw, surowcéw i maszyn. Oddziatywania
te beda miaty charakter krétkotrwaly odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych
prac, ustapia po ich zakoficzeniu nie powodujgc trwatych zmian w srodowisku. Wszystkie
prace zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu prowadzone bgdg w porze dzienne;.

Przy prawidlowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajgc ograniczenie
przelewénia paliw i innych $rodkéw chemicznych na placu budowy oraz stosujgc sprzet
techniczny posiadajacy dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.



Powstalte w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady beda zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji inwestycji gtéwnym zrédiem emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji halasu beda pojazdy poruszajace si¢ po przedmiotowej drodze. Planowana do
przebudowy droga powiatowa przebiega gtownie przez tereny rolnicze, natomiast zabudowa
chroniona akustycznie znajduje si¢ miejscowosciach: Bystrzyca Klodzka, Wyszki, Ponikwa,
Diugopole Zdréj. Z dokumentacji przedtozonej w sprawie wynika, ze obecnie natgzenie ruchu
na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 3277D wynosi okolo 575 pojazdéw/dobe
i po przebudowie nie zwiekszy sie znaczaco w stosunku do stanu istniejgcego.

Biorac pod uwage powyzsze oraz fakt, iz realizacja inwestycji ma na celu poprawg stanu
technicznego drogi i dostosowanie jej parametréw do warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne, na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Inwestycja nie powinna takze negatywnie
oddziatywa¢ na stan powietrza atmosferycznego. Wody opadowe odprowadzane bedg z terenu
pasa drogi powiatowej, W czgéci poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej wraz
7z osadnikami studzienek $ciekowych wpustéw ulicznych, w czgsci poprzez system rowow
przydroznych.

Biorac pod uwage wielko$¢ natezenia ruchu oraz zakres planowanych prac, majacych
m.in. na celu uporzadkowanie istniejacego systemu odwodniania drogi, nie przewiduje si¢
negatywnego wplywu na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na krajobraz. Inwestycja poprzez
uporzagdkowanie wszystkich elementow drogowych przyczyni si¢ do poprawy walorow
krajobrazowych.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia
w zakresie aspektéw przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja obszary przylegajace do jezior.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,Gory Bystrzyckie i Orlickie", obszaru gorskiego oraz w sgsiedztwie terenu
lesnego. Ponadto w zasiegu oddzialywania inwestycji znajduja si¢ obszary wodno-btotne i inne
obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek, tj.
siedlisko 91EO legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe {Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) 1 olsy zrodliskowe. Natomiast najblizej
potozony obszar Natura 2000: obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Bystrzycy
Fomnickiej PLH020083 znajduje si¢ w odlegtosci okoto 3 km.

Z opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na podstawie ,, Inwentaryzacji
przyrodniczej dla gminy Bystrzycy Klodzkiej" wynika, iz w zasiegu oddzialywania inwestycji
stwierdzono wystepowanie gatunkéw zwierzat objetych ochrong na mocy rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt
(Dz. U. poz. 2183), m.in. zaby trawnej Rama temporaria, ropuchy szarej Bufo bufo, pliszki
gorskiej Motacilla cinerea oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w rozporzqdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sig do uznamia lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz. U. 2014 r, poz. 1713), tj. 6510 nizowe i gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris), 91 EO lggi wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrodliskowe, 9110 kwasna
buczyna. Wprawdzie przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru
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Chronionego Krajobrazu ,,Gory Bystrzyckie i Orlickie" w obrebie ktorego obowigzujg zapisy
rozporzqdzenia nr 4 Wojewody Dolnoslgskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Géry Bystrzyckie i Orlickie” (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 353,
poz. 715), w tym m.in. zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko. Jednakze zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1614 ze zm.) pOWyZszy zakaz nie dotyczy
realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. 0 gospodarce nieruchomoSciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. J

Biorac pod uwage powyzsze, W tym zakres planowanych prac, lokalizacje w obrgbie istniejgce;j
drogi, poza korytarzem ekologicznym, a takze uwzgledniajac wskazane rozwigzania chronigce
Srodowisko tj. m.in.:

1) wycinka drzew i krzewdéw zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakow,
tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego,

2) drzewa i kizewy znajdujace si¢ w zasiggu oddziatywania prac zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

3) w przypadku prowadzenia prac w okresie migracji plazow (marzec-czerwiec) zostang
zamontowane plotki tymczasowe, uniemozliwiajagce wkraczanie zwierzgtom na teren objety
pracami,

4) teren robét oraz powstale wykopy beda na biezaco kontrolowane, a stwierdzone w nich
zwierzeta (szczegolnie ptazy) beda odiawiane i przenoszone poza obszar robot we wlasciwe
miejsce bytowania,

5) prace budowlane prowadzone bedg pod nadzorem herpetologa,

inwestycja nie powinna negatywnie oddzialywaC na elementy srodowiska przyrodniczego,
w tym na przyrode i krajobraz ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz siedliska
przyrodnicze i gatunki zwierzat.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach trzech jednostek planistycznych
gospodarowania wodami - jednolitych czgsci  wod powierzchniowych  (JCWP):
Bystrzyca o kodzie PLRW60004121499, Toczna o kodzie PLRW60004121329 i Porebnik o
kodzie PLRW600041211969. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), JCWP Bystrzyca zostala oceniona jako silnie
zmieniona o zlym stanie, niezagrozona nieosiagnigciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Z kolei JCWP Toczna zostata oceniona jako
silnie zmieniona o ztym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego, jakim jest
dobry potencijat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo -
przedluzenie terminu osiggnigcia celu Srodowiskowego (2021 r.) ze wzglgdu na brak
mozliwoséci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. JCWP Porgbnik zostata takze
oceniona jako silnie zmieniona o zlym stanie, zagrozona nieosiggni¢ciem  celu
srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP
okre$lono odstepstwo - przedtuzenie terminu osiggnigcia celu srodowiskowego (2021 r.) ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Przedmiotowy
obszar znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPA) nr 125 o kodzie
PLGW6000125, ktora charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem
chemicznym. JCWPd zostala oceniona jako niezagrozona nieosiggni¢ciem  celu
$rodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i chemiczny. Planowane przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w zasiggu Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Gory Bystrzycke i Orlickie".
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Na terenie inwestycji nie wystepuja ujecia wody. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w
obrebie Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych (GZWP) nr 341 o nazwie ,Niecka
wewnatrzsudecka Kudowa-Zdr6j - Bystrzyca Klodzka". Teren inwestycji nie znajduje si¢ W
obrebie strefy ochronnej ujecia wody oraz nie znajduje si¢ na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegtosc od granic Rzeczpospolitej
Polskiej eliminujg mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ dotyczacych ryzyka wystapienia powaznej
awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorgc pod uwagg zakres przedsigwzigcia
stwierdzono, ze nie kwalifikuje sie ono do kategorii zaktadéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii. Realizacja oraz eksploatacja przedsigwzigcia, zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami nie stworzy ryzyka wystgpienia katastrof naturalnych
ani budowlanych.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko nalezato stwierdzi¢, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na:
,,Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca Klodzka — Wyszki —
Dlugopole Zdréj", nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy informacja o podjetej decyzji zostanie
niezwtocznie podana do publicznej wiadomosci.
Wobec powyzszego nalezalo orzec, jak w sentencji decyzji

Mimo stwierdzenia braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
érodowisko na podstawie art. 71 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko okreslono $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwziecia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Walbrzychu, za posredmctwem Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Ktodzka w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

7 dniem doreczenia organowi administracji pubhczneJ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stror, decyZJa«staJe si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong osw1adczem 0~ ereczemu sie prawa do odwotania od
decyzji, stronie nie przystuguje prawo “do’ a- sIe; ani zlozenia skargi do sadu
administracyjnego. . g ’ A 0P /rj}nrf‘mSz.: zcx,.
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Wydziaiu Roinictwa,
Ochrony Srodowiska i Lesnictwa

Zalacznik nr 1 - charakterystyka przedsie;wzic;cié':

Otrzymuj .
(¥ Pan Sebastlan Celary — Arteria s.c. Infrastruktura Drogowa ul Zw1rk1 i Wigury 1/2, 48-304 Nysa-pemomocnik
2. Strony postepowania zgodnie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie,

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Al J. Matejki 6, 50-333 Wroclaw,
2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Klodzko,

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Norwida 34, 50-950 Wroclaw.



Zatacznik nr 1 do decyzji nr RGZ.6220.5.6.2019
Charakterystyka przedsigwzigcia:

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D
Bystrzyca Ktodzka — Wyszki — Dlugopole Zdr6;.

Zakres przedsiewziecia obejmuje: rozbudowe i przebudowg jezdni, rozbudowg i przebudowe
skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi, rozbudowe i przebudowe zjazdéw, budowe
i przebudowe chodnikéw, budowe ciggu pieszo — rowerowego, budowe i przebudowe
przepustéw drogowych oraz przepustéw pod zjazdami, budowg i przebudowe Scian
oporowych, budowe i przebudowe poboczy drogi, budowe i przebudowg sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami wpustow ulicznych, przebudowe sieci wodno -
kanalizacyjnej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,

- przebudowe sieci elektroenergetycznej (zasilania obiektéw oraz o$wietlenia drogowego),
kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego, wycinke drzew i krzewdéw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego, montaz oznakowania pionowego, poziomego oraz elementdw bezpieczenstwa
ruchu na drodze.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej realizowana bedzie poprzez:

- wykonanie rozbiorki istniejacej nawierzchni drogi. Nawierzchnia jedni drogi powiatowej,
ktéra w zasadniczej czesci wykonana jest jako bitumiczna podlegaé bedzie rozbiorce poprzez
frezowanie lub mechaniczne rozebranie. Czynnosci te wykonywane beda sprzgtem drogowym
typu frezarki i koparki. Nawierzchnia drogi powiatowej wykonana z kostki kamienne;
rozebrana zostanie sprzetem mechanicznym typu koparki lub recznie,

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni na jej poszerzeniu. Materiat z wykopu nadajgcy sig
do ponownego wykorzystania zostanie wbudowany na zadaniu, natomiast materiat nie
posiadajgcy wihasciwych cech fizyko-chemicznych wywieziony zostanie na miejskie wysypisko
odpadéw w celu wykorzystania dla rekultywacji wysypiska. Prace wykonywane bedg sprzetem
mechanicznym

- wykonanie przepustow drogowych oraz przepustow pod zjazdami. Kanalizacj¢ deszczowg
zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego, posiadajacych wysokg odpornosé
chemiczng oraz wysoka sztywno$¢ obwodowa. Materiaty uzyte do budowy kanalizacji
deszczowej dopuszczone begda do stosowania w budownictwie.

- wykonanie konstrukeji jezdni, z kruszyw tamanych. Materiat kamienny dowieziony zostanie
z wytwérni zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od miejsca prowadzenia robot. Wytwornie
kamienia posiadajg stosowne zezwolenia dotyczace pozyskiwania kopalin, oraz produkcji i
sprzedazy materialu budowlanego.

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw, ciaggéw pieszo — rowerowych. W przypadku
nawierzchni z betonu asfaltowego, beton ten dowieziony zostanie z wytwOmni mas
bitumicznych zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robét. W przypadku realizacji
nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych, materiat ten dostarczony zostanie
od wytworcy

- zageszczenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, chodnikéw, ciggéw pieszo-
rowerowych, przy uzyciu walca drogowego i ubijarek mechanicznych,

formowanie poboczy drogi i terendéw zielonych.

Roboty drogowe wykonywane bedg sprzetem cigzkim (koparki, réwniarki, walce drogowe),
z wykorzystaniem transportu samochodami cigzarowymi. Czgs¢ robét wykonywana bedzie
recznie. W ramach przedsiewziecia rozbudowany i przebudowany zostanie odcinek drogi
powiatowej o tacznej dtugosci okoto 10,665 km.
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