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Otawa, dnia 07.06.2022 r.

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
,Modernizacja boiska sportowego w Sobocisku”
(Ogtoszenie nr 2022/BZP 00175853/01 z dnia 25.05.2022 r.)

Wyjasnienia Zamawiajacego, zmiana tresci SW2Z
oraz przediuzenie terminu skiadania ofert

Zamawiajacy - Gmina Otawa, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. - dalej ustawa Pzp),
przekazuje tres¢ zapytan, ktére wptynety w przedmiotowym postepowaniu wraz z wyjasnieniami bez
podawania zrédta zapytania:

Pytanie 1.

1. Zamawiajacy w dokumentacji projektowej w nastepujacy sposob opisuje wymogi dotyczace
parametrow dokumentow do nawierzchni poliuretanowej:

2.2. Materiaty:

e Nawierzchnia poliuretanowa

o warstwa stabilizujgca pod nawierzchnie poliuretanowg

= kruszywo mineralne - frakcja 2-5mm

= granulat gumowy - frakcja 1-4mm

= jednosktadnikowe lepiszcze poliuretanowe

o warstwa podktadowa

= granulat gumowy SBR 1-4mm

o warstwa wykonczeniowa - Scieralna

= granulat gumowy EDPM

= klej poliuretanowy

o elastyczny lakier/ specjalistyczna farba poliuretanowa do nanoszenia linii boisk

o parametry wykonanej nawierzchni:

= Wytrzymatosc na rozcigganie: > 0,7 N/mm2

= Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: > 140 N

= Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60 st. C: 0,01-0,03 %

= Odpornos¢ na zuzycie (scieranie): 1,1-1,2 g

= Przyczepnos¢ do podktadu elastycznego (warstwa stabilizujgca): 0,55 MPa

= Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23 st. C: 36-38 %

= Wspotczynnik tarcia kinetycznego: nawierzchnia sucha 0,50-0,55,

nawierzchnia mokra 0,30-0,35

o Dokumenty wymagane dla nawierzchni = Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego
laboratorium

potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajgcego

= Atest Higieniczny PZH lub rownowazny

= Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877

= Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej

nawierzchni poliuretanowej na danej inwestycji wraz z potwierdzeniem

udzielenia gwarancji

= Karta techniczna systemu autoryzowana przez producenta potwierdzajgca

spetnienie wyspecyfikowanych wymagarn technologicznych

= Badania na bezpieczeristwo ekologicznie nawierzchni

Nie jest to spdjne z przedmiarem robdt, ktéry opisuje ,wykonanie nawierzchni sportowej
typu EG”, ktéra nie jest tozsama z dokumentacjg projektowa, poniewaz jest dwuwarstwowa.
Parametry nawierzchni opisane w dokumentacji nie dopuszczajg rozwigzan nie gorszych -
réwnowaznych, poniewaz zadane parametry sa okreslone w widetkach i nie mozliwosci
zastosowania

lepszego produktu.



1) Wobec tego prosimy o zmiane parametréw nawierzchni wraz z okresleniem wymagalnych
parametréw minimalnych.

2) Prosimy o wyszczegdlnienie badan na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni.

3) Prosimy o okreslenie na jakim etapie postepowania Zamawiajgcy bedzie wymagat dokumentéw
wymaganych do nawierzchni.

OdpowiedZ na pytanie nr 1

1)Podbudowa: systemowa warstwa stabilizujgca typu ET gr. min 30mm ze zwiru suszonego,
granulatu SBR oraz zywicy poliuretanowej, wykonana uktadarka do mas tartanowych.

Wymagania techniczne :
- Grubo$¢,,mm = 30
- Predkos¢ przesigkania wodg, mm/h > 150
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa > 0,14
- Wydtuzenie podczas zerwania, % >6

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa : bezspoinowa nawierzchnia typu EPDM grubosci min.
13mm sktadajaca sie z granulatu EPDM produkcji pierwotnej, barwionego w masie oraz zywicy
poliuretanowej. Uktadana bezspoinowo uktadarkg mas tartanowych

Wymagania techniczne:

- Wytrzymatosc na rozcigganie, >0,8
- Wydtuzenie podczas zerwania, % > 93
- Tarcie ( op6r poslizgu ), stopnie, PTV , > 106 ( stan suchy)
> 57 ( stan mokry )
- Odpornosc na zuzycie , Tabber,g <0,9
- Odkrztatcenie pionowe ,mm (23st.C) <0,9

- Grubo$¢, mm > 13
- Amortyzacja, % (23st.C) =32

2) Zamawiajacy wymaga:

- Badania na zawartosc WWA oraz metali ciezkich

- Badania okreslajgce wskaznik DOC i EOXdla systemu nawierzchni

- Atesty higieniczne dla nawierzchni sportowej i warstwy stabilizacyjnej

3) Zamawiajacy wymaga przeditozenia dokumentow wraz z ofertg, w zwigzku z czym Zamawiajacy na
podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, zmienia tres¢ SWZ, poprzez wprowadzenie w rozdziale XIV pkt
3, ppkt 7) o nastepujacej tresci: Zamawiajacy wymaga ziozenia wraz z ofertg nastepujgcych
przedmiotowych $rodkéw dowodowych:

a) Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium (np. LaboSport,
ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajgcego;

b) Atest Higieniczny PZH lub rdwnowazny;

c) Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877;

d) Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danej inwestycji wraz z potwierdzeniem
udzielenia gwarancji;

e) Karta techniczna systemu autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych;

f) Badania na bezpieczeristwo ekologicznie nawierzchni;

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli wykonawca nie ztozy przedmiotowych srodkow
dowodowych lub ztozone $rodki przedmiotowe s$rodki dowodowe sg niekompletne, zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie 2.

Projekt podaje:

Kolorystyke nawierzchni nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Kolorystyka powinna byé
zroznicowana w celu podkreélenia powierzchni boisk dla poszezegdlnych dyscyplin.

Usytuowanie hoisk do poszczegdlnych gier uzgodnic z Zamawiajgcym.

W zwigzku z tym, ze kolor nawierzchni PU wptywa na jej cene, konieczne jest ustalenie kolorystyki
na tym etapie.

Informujemy, ze najtansza jest nawierzchnia w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym natomiast
w innych kolorach jest drozsza. Najdrozsza jest m.in. w kolorze bezowym, szarym,
pomaranczowym, niebieskim.

Rekomendujemy wykonanie nawierzchni PU w jednym kolorze na catej powierzchni z liniami w
zroznicowanymi kolorami.

2



Prosze o podanie zamawianej kolorystyki nawierzchni PU.
Odpowiedz na pytanie nr 2.
Prosze wyceni¢ kolor ceglany — zgodnie z opisem w rozdziale I1I SWZ.

Pytanie nr 3.

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU
granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologig przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow
z recyklingu.

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Tak, Zamawiajacy nie dopuszcza barwionych granulatow.

Pytanie nr 4.

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujq jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz na pytanie nr 4

W zatgczeniu mapa nr 1.

Pytanie nr 5.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy udostepnit calg dokumentacje projektowaq, techniczng
niezbednga do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamodwienia, zas brak jakichkowliek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 5
Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej catqg dokumentacje jaka posiada.

Pytanie nr 6.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktore zachowujq
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 6
Posiada dokumentacje do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 7.

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Tak, jest zgodny.

Pytanie nr 8.

W zwigzku z brakiem niezbednych zapiséw w umowie (§14 Zmiana umowy ust. 2) dotyczacych
mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie
kolejnego ppkt o tresci:

f. wystapienia warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajacych
wykonywanie robot zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot
w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Zapisy umowy nie przewidujg zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakonczenia realizacji w
przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z technologia.

Dotyczy to szczegdlnie nawierzchni syntetycznej do instalacji ktérej wymagane sa rygorystyczne
warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapiséw, o ktérych wprowadzenie wnosimy zachodzi
niebezpieczenstwo, ze jesli wystgpig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia
temperatura podtoza, mokre podtoze, ktére wg technologii zamawianych robdt uniemozliwiaja ich
wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robot - taka
sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie z
technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robot. Wystarczy, ze bedg wystepowac
warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt zgodnie z technologig to Wykonawca
nie bedzie moégt wydtuzy¢ terminu realizacji.



Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy
mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego
obiektywnie niezaleznych.

Zamawiajacy w poprzednich postepowaniach nie uwzglednit analogicznego naszego wniosku jednak
zwracamy uwage, ze przedmiotowe zadanie bedzie realizowane w okresie kiedy warunki
atmosferyczne sq bardzo ryzykowne dlatego konieczne jest wprowadzenie ww. wnioskowanego
zapisu.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze jedynym sposobem zabezpieczenia przedmiotowego boiska przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi bytoby postawienie specjalnego obiektu jak np. hali,
namiotu ale w przypadku przedmiotowej lokalizacji wystepujg obiekty kolizyjne, ktére
uniemozliwiajq tego typu zabezpieczenie, co powoduje, ze nie wystepuje racjonalne rozwigzania
techniczne, ktore mégtby wykorzysta¢ wykonawca.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstepie.

Odpowiedz na pytanie nr 8

W §14 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiajacy wprowadza lit. f, o nastepujacej tresci:

~Wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych wpisem
do dziennika przez kierownika budowy i inspektora nadzoru”.

Pytanie nr 9.

W zwigzku z niepewng sytuacja rynkowg wptywajaca negatywnie na wykonawcow uczestniczacych
w postepowaniach przetargowych, prosze wprowadzenie mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia.
Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy nie wprowadza waloryzacji dla uméw o terminie krétszym niz petny rok.

Pytanie nr 10.

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochoddéw
ciezarowych 4-osiowych niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Nie wystepuja.

Pytanie nr 11.

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta
przekroczy budzet Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Kwotg jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie niniejszego zamdwienia wynosi
325 000,00 zt.

Z uwagi na powyzsze zmiany i uzupetnienia tresci SWZ, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust.
3 ustawy Pzp, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 15.06.2022 r. do godz. 10.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.06.2022 r. o godz. 10.15. Jednoczesnie z uwagi na
przedtuzenie terminu skfadania ofert, zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia

zapisy SWZ, w nastepujacym zakresie:

— w rozdziale XIII pkt 1 otrzymuje nastepujgce brzmienie: Wykonawca jest zwigzany ofertg
przez 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 14.07.2022 r.;

— skredla sie dotychczasowe brzmienie wzoru zatgcznika nr 1 do SWZ, tj. formularza
ofertowego, a obowigzujacy wzdr formularza ofertowego stanowi zatacznik do niniejszego
pisma (zmiana w zakresie terminu zwigzania ofertq)

Tres¢ niniejszego pisma jest wigzaca i stanowi integralng cze$¢ SWZ.

Osoba petnigca funkcje Wéjta Gminy Otawa
mgr Henryk Kuriata
/podpis w oryginale/



