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ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12,   42-200 Częstochowa

tel./fax 034 365-14-54,   tel.324-86-91,  e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa  

projektu:

nazwa  

rysunku:
Skala: 

           1:100/500

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI

WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

projektował:

sprawdził:

 nr rys.21
Data opracowania

2019r.

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI 
SANITARNEJ OD P4 DO ST.91

UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie

proj. kanalizacji  należy skontaktować 
się z projektantem .

podsypka piaskowa 

gr.min 10cm.
podsypka piaskowa 

gr.min 10cm.
podsypka piaskowa 

gr.min 10cm.

podsypka piaskowa 

gr.min 10cm.
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rysunku:
Skala: 
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI

WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

projektował:

sprawdził:
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Data opracowania

2019r.

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
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mgr inż. Krystian Wiszard
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.
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UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie

proj. kanalizacji  należy skontaktować 
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HEKTOMETRY
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Skala: 

           1:100/1000

sprawdził:

 nr rys.23
Data opracowania

2019r.

mgr inż Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI  
TŁOCZNEJ OD P1 DO R2P1.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI
WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15
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Skala: 

           1:100/1000

sprawdził:

 nr rys.24
Data opracowania

2019r.

mgr inż Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI  
TŁOCZNEJ OD R2P1 DO SR1.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI
WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15
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HEKTOMETRY
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Skala: 

           1:100/1000

sprawdził:

 nr rys.25
Data opracowania

2019r.

mgr inż Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI  
TŁOCZNEJ OD P2 DO SR2 .

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI
WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15
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HEKTOMETRY
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sprawdził:

 nr rys.26
Data opracowania

2019r.

mgr inż Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI  
TŁOCZNEJ OD P3 DO SR3.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI
WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15
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mgr inż Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI  
TŁOCZNEJ OD P4 DO SR4.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI
WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15
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15 1 Instalacja płucząca 

PRZEPOMPOWNIA P1-TECHNOLOGIA
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI

WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

projektował:

sprawdził:

 nr rys.29
Data opracowania

2019r.

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.

Właz żeliwny 960x960 D400
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Drabina złazowa ze 
stali nierdzewnej 
oznakowana CE 
zgodnie z normą 
PN-EN 14396

11

Pompownia, jako całość posiada deklarację 
właściwości użytkowych

zgodną z PN-EN 12050-1 oraz posiada oznaczenie CE. 
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Oznaczenie     m n.p.m.    
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Hdop Ø200 
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Tłoczny-PE 100 SDR 17 PN 10 (90x5,4), L= 1144,5 m
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6 Hdop3 -

Nazwa elementu szt.

1 Orurowanie DN80 mb.

 Zawór kulowy zwrotny DN802
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P2=4,00   kW 
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Zasuwa DN80 2
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Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=3,20 m
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Szafa sterownicza Ecol-Unicon

2/1

8

 Kołnierz normowy DN80

 Hydrodynamiczny zawór płuczący HZP12 1

 Poręcz złazowa- stal 1.4301

Drabina do dna - stal 1.4307, oznakowana CE

Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + krata TWS

231,80

231,80

Wentylacja KF/110/1000/KO/C14 2
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PRZEPOMPOWNIA P3-TECHNOLOGIA
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„S O N D A"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12,   42-200 Częstochowa

tel./fax 034 365-14-54,   tel.324-86-91,  e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
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GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI

WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 
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mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15
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Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.
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stali nierdzewnej 
oznakowana CE 
zgodnie z normą 
PN-EN 14396
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Pompownia, jako całość posiada deklarację 
właściwości użytkowych

zgodną z PN-EN 12050-1 oraz posiada oznaczenie CE. 
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Zasuwa DN80 2
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Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=3,95 m

1
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Szafa sterownicza Ecol-Unicon
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 Kołnierz normowy DN80

 Hydrodynamiczny zawór płuczący HZP12 1

 Poręcz złazowa- stal 1.4301

Drabina do dna - stal 1.4307, oznakowana CE

Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + krata TWS
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Wentylacja KF/110/1000/KO/C14 2
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PRZEPOMPOWNIA P4-TECHNOLOGIA

P1=4,66   kW In=8,50 A 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„S O N D A"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12,   42-200 Częstochowa

tel./fax 034 365-14-54,   tel.324-86-91,  e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa  
projektu:
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rysunku:
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI

WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 
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sprawdził:
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mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
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Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.
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410

 DN 625 

x° 

DN 1000

doplyw sztucer R
ST

odplyw sztucer RSR

0° 180°

90°

Powierzchnia gruntu

ca. 300

 właz klasy D400

2080

rz. t.

rz. gr.

rz. tł.

DN200mm

DN 90mm

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„S O N D A"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12,   42-200 Częstochowa

tel./fax 034 365-14-54,   tel.324-86-91,  e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa  
projektu:

nazwa  
rysunku:

Skala: 

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ

 CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  W MIEJSCOWOŚCI

WILKOWIECKO GM.OPATÓW. 

projektował:

sprawdził:

 nr rys.39
Data opracowania

2019r.

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.

STUDNIE ROZPRĘŻNE 
SR1, SR2, SR3, SR4            -

rz. t. rz. tł. rz. gr.

239,00 237,31 237,00

236,00 234,46 233,96

240,50 238,99 234,00

236,40 234,87 234,33

SR1

SR2

SR3

SR4

UWAGA:
-studnie rozpręzne SR1,SR3, SR4 należy 
dodatkowo doposażyć w neutralizator pasywny 
podwłazowy
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RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE WŁĄCZEŃ 
PRZYŁĄCZY DO SIECI. 







RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 
KOSTKI BETONOWEJ PRZY PRZEPOMPOWNICH .



       Studzienka rewizyjna PP Ø 425 z rurą teleskopową i
     pokrywą żeliwną klasy B125



       Studzienka rewizyjna PP Ø 600 z rurą teleskopową i
     pokrywą żeliwną klasy B125
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