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DOKI
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania §@ %ﬁ% %

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji powykonawcze;j
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) opartego o urzadzenia systemu MultiVES firmy
Ambient System, dla obiektu BUDOWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO
DREWNICA, zlokalizowanej przy ulicy ul. RYCHLINSKIEGO 1, 05-091 ZABKI.

1.2. Zakres opracowania

Projekt warsztatowy DSO swoim opracowaniem obejmuje:

Okreslenie wymagan dla systemu,

Dobér i instalacje urzadzen centralnych,

Dobdr zasilania awaryjnego,

Dobdr i instalacje paneli mikrofonowych,

Dobdr i instalacje gtosnikow pozarowych,

Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

Pofaczenie z centralg systemu sygnalizacji pozarowej,
Zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy.

1.3. Materialy wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce
materiaty:

Projekt architektoniczny budynku,

projekt wykonawczy Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego opracowany przez mgr
inz. Grzegorz Giermakowski

Schematy ppoz.,

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

Opracowania stanowigce wiedze techniczng, L
Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora. %

1.4. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawa techniczna opracowania projektu s3 obowigzujgce w Polsce przepisy i normy
oraz wiedza techniczna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
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- PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemdw ostrzegawczych,

- PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4: Zasilacze,

- PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 24: Dzwigkowe systemu
ostrzegawcze - Gtosniki,

- PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

2. OPISSYSTEMU DSO

2.1. Podstawowe cechy i funkcje projektowanego systemu DSO

Dzwigkowy system ostrzegawczy wykonano w oparciu o urzadzenia systemu MultiVES,
catkowicie zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczacych dzwiekowych
systemow ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja
zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osdb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu,
w sposob automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lubw
sposob reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwigkowy system ostrzegawczy obejmuje
swoim zakresem caly obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie
przebywanie osob.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sig niezdolna do wykonywania funkgji
niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenistwie. W stanie normalnym centrala DSO
umozliwia realizacje fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta
muzycznego i rozgtaszanie komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu
strefowego lub innych podtaczonych do systemu zewnetrznych zrodet dzwigku. Zainstalowany
system DSO w trybie nie alarmowym jest wykorzystywany, jako system nagtosnienia.

Wymagania prawne:
- Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w normie:

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Glosniki DSO,

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Parnstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wszystkich elementéw
systemu.

Podstawowe cechy systemu:

- Mozliwosc tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny,
skupiony, rozproszony (sieciowy),

- Ciaggte nadzorowanie kazdego elementu systemu, urzadzen centralnych, kart
pamieci, wzmacniaczy mocy, urzadzen zasilajgcych, linii glosnikowych, potaczenia z
innymi systemami — np. z systemem SSP,

- Rdine metody kontroli linii gtosnikowych: metoda korica linii EOL, metoda
impedancyjna, metoda petlowa,

- W petni redundantne potfaczenia miedzy urzgdzeniami kontroli - potaczenie petlowe
za posrednictwem okablowania swiattowodowego lub miedzianego,

- Mozliwos¢ podigczenia mikrofonu strazaka w petle systemowg — redundancja
potaczenia,

- Mozliwos¢ stosowania ogranicznikow przepied w liniach gtosnikowych prowadzonych
na zewnatrz obiektu (typ ogranicznika powinien zostac okreslony w certyfikacie),

- Zdalne zarzadzanie przez Ethernet i potgczenia WAN,
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- Mozliwo$¢ potgczenia z innymi systemami za pomoca wejsc / wyjsc logicznych lub za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego RS48s,

- Dynamiczne zarzadzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych,

- Elastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu.

- Swobodny podziat nagfasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzadzanie tymi
strefami,

- Jednoczesne odtwarzanie kilku Zrédet muzycznych,

- Praca systemu w pelnym pasmie muzycznym,

- Wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniajgce wysoka jakos¢ i
dynamike sygnatéw,

- Catosc transmisji w systemie w postaci cyfrowe;j,

- Wbudowany procesor DSP w urzgdzeniach zarzadzajgcych systemem,

- Mozliwos¢ korekcji sygnatow na wejsciach i wyjsciach audio,

- Mozliwos$¢ definiowania opdznien na liniach gtosnikowych,

- Wbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu,

- Eliminator sprzezen akustycznych,

- Mozliwo$¢ tworzenia konfiguracji pozwalajacej na natychmiastowe adresowanie
niezaleznych komunikatéw pochodzacych od spikera zawoddéw oraz stuzb
bezpieczenstwa do poszczegdlnych sektorow / trybun w obiekcie.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono szczegdty techniczne i funkcjonalne
poszczegolnych komponentdw systemu DSO.

Zakres zabezpieczenia
Dzwickowym systemem ostrzegawczym objete zostaty wszystkie pomieszczenia w
budynku, poza obszarami wytgczonymi z alarmowania.

Obszarami wytgczonymi z alarmowania sg:

- Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

- Niewielkie pomieszczenia gospodarcze iflub techniczne, w ktérych przewiduje sie
sporadyczne przebywanie ludzi w bardzo krotkim czasie,

- Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktorych czas przebywania ludzi jest
ograniczony do czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.

- Pokoje chorych na blokach D, E, F, G,

2.2. Podziat na strefy glosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

Strefa nagtosnieniowa - A.o [segment A, poziom 0]

Strefa nagtosnieniowa - A.l [segment A, poziom 1]

Strefa nagtosnieniowa - A.ll [segment A, poziom 2]

Strefa nagtosnieniowa - B.o [segment B, poziom o]

Strefa nagtosnieniowa - B.I [segment B, poziom 1]

Strefa nagtosnieniowa - B.Il [segment B, poziom 2] RN ;
Strefa nagtosnieniowa - B.o.K1 [segment B, poziom o kolumnyi] Q /;’Z/;
Strefa nagtosnieniowa - B.o.K2 [segment B, poziom o kolumny2] %

Strefa nagtosnieniowa - C.o [segment C, poziom 0]

Strefa nagtosnieniowa - C.1 [segment C, poziom 1]

Strefa nagtosnieniowa - D.o [segment D, poziom 0] AT IRATAITAM™ 1A
Strefa nagto$nieniowa - D.1 [segment D, poziom 1] %égﬁ i ’é’igéé

Strefa nagtosnieniowa - E.o [segment E, poziom 0] ?@%@i@ﬁ g%%ggig&

Strefa nagtosnieniowa - E.1 [segment E, poziom 1]

Dokumentacja Powykonawcza — DZzwigkowy System Ostrzegawczy - DSO



projekt

PAS PROJEKT ARCHI STUDID - 05.830 Natarzyn - o Plantowa & - fax. +48 22 739 76 06 - tel: +48 25 7308 B0 26

Strefa nagtosnieniowa - F.o [segment F, poziom 0]
Strefa nagtosnieniowa - F.1 [segment F, poziom 1]
Strefa nagtosnieniowa - G.o [segment G, poziom o]
Strefa nagtosnieniowa - G.1 [segment G, poziom 1]

Wyzwalanie i dobor stref gtosnikowych odbywa sie automatycznie z centrali SSP lub
recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka lub mikrofonu strefowego. W kazdej
strefie przewidziano prowadzenie, co najmniej dwdch linii gtosnikowych, celem zapewnienia
redundancji, zapobiegajacej catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii
w danej strefie gtosnikowe;j.

2.3. Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna
zaprogramowang procedure ewakuvacji osob przebywajgcych w budynku poprzez
automatyczne uruchomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatéw w poszczegdlnych
strefach gtosnikowych. Ponadto zainstalowany system umozliwia przejgcie kontroli przez
funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatéw stownych przy pomocy mikrofonu strazaka do
wszystkich lub do dowolnej strefy gtosnikowej.

Celem nadawanych przez system DSO komunikatow jest wymuszenie na osobach
przebywajacych w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacjg, w zwigzku z zaistniatym
zagrozeniem. Bardzo istotne jest, aby dziatania zwigzane z ewakuacjg zostaty rozpoczete jak
najwczes$niej. Komunikaty powinny by¢ zrozumiate i styszalne. Tres¢ komunikatéw powinna
wskazywac jasno i konkretnie, jakie dziatania niezwtocznie nalezy podjg¢, w ktérym kierunku
nalezy sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym system DSO umozliwia natychmiast po przejsciu w stan
alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatéw automatycznych réznej tresci,
do wszystkich stref gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, ogdlne komunikaty systemu DSO, rodzaje
stosowanych komunikatéw oraz wymagania dotyczgce ich konstrukcji. Docelowa tredd
komunikatow powinna zostac uzgodniona z Uzytkownikiem obiektu i z Rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Rodzaje komunikatow:

- Podstawowy - ewakuacyjny,

- Alarmowy - skierowany do os6b, ktore bedg ewakuowane w nastepnej kolejnosci,
- Kodowany - zawierajacy ukryta informacje skierowang do personelu,

- Odwotujacy - informujacy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcja:

- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),

- Wskazujagcy na koniecznos¢ ewakuacji, brak mozliwosci kontynuowania
dotychczasowych zajec,

- Spokojny, dostarczajacy szczegdtowe jasne informacje,

- Zdania proste s3 lepiej rozumiane niz zdania ztozone.

Przykiadowa tres¢ komunikatéw:

Komunikat o ewakuaciji:
Uwaga! Uwaga!
W budynku wykryto zagrozenie.
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Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the nearest emergency
exit. You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie, w ktorym sie Panstwo znajduja jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o
przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention, please!
A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently safe, however you
are kindly requested to stop all activity, remain in your place and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwaga!

Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.

Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powrdt
do wczesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!
We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized. Your health
and life are not in danger in anyway. We ask you to return to your earlier work.

2.4. Wymagania akustyczne

Na jako$¢ przekazywanych komunikatéw majg wptyw nastepujgce czynniki:
- Poziom sygnatu,

- Poziom szumu tfa akustycznego, @@g ; é?ﬁ% %f; %&%

- Charakterystyka zrodta dzwieku,

- Usyt ie zrodta dzwigkuy, BEALVAISF A
- Uztﬁgx::;: ;;:szizyzzvr\:lygo:smchowej, ?@vﬁ’ @%%g%%iﬁ

- Akustyka pomieszczenia.

Sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniajg nastepujace kryteria:

- Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,

- Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,

- Styszalnosc dzwigku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu od szumu)
od 6dBA do 20dBA,

- Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA.

- Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza albo réwna o,7 CIS (o,5
STI).

Ponizej przedstawiono przyktadowe poziomy hatasu (szumu) w zaleznosci od rodzaju
zrodta:
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140 Start odrzutowca 60 Kawiarnia w hotelu, mieszkanie w miescie,
(Jumbo Jet z ok, 50m) normalna rozmowa
120 Prog bl start samolotu 55 Pomieszczenia administiacyine, biura
. projektowe
110 Koncert zespolu rockowego,
syrena alarmowa s0 Rozmowa, kino, drukarka, glosny dzwigk
z wentyladji
105 Miot preumatyczny
45 fos pisania na Klawiaturze
100 Dyskoteka Odglos p ‘
L 40 Mieszkanie na wsi, szpital, hotel, biblioteka
95 Samochoéd diezarowy
e 38 Czytelnia
20 Clezki transport, hala maszyn
3 35 Cichy dzwiek z wentylacji
85 Glo$na restauracja
. R 30 Szept
80 Drukarnia, dzwoniacy telefon
. 20 Sypialnia
75 Gloshia restauracia
, 15 Pozior tHa'w studiu nagrary
70 Odkurzacz, glosne biuro, magazyny,
glosna rozmowa 10 Normalny oddech
65 Giosne pomieszczenie biurowe, recepdja 0 Prog styszenia

Wykonawca systemu zastosowat urzadzenia spetniajgce wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu.

2.5. Elementy sktadowe dzwigkowego systemu ostrzegawczego

W skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodza urzadzenia jak jednostki
kontroli, mikrofony systemowe, wzmacniacze, urzadzenia zasilajgce oraz gtosniki ppoz.
Ponizej przedstawiono szczegétowe wiasciwosci techniczne i funkcjonalne poszczegdinych
komponentow systemu DSO.

2.5.1. Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD / ABT-CU-1aLT

Podstawowym elementem systemu DSO, odpowiedzialnym za zarzadzenie systemem
oraz kontrole poszczegdlnych elementow systemu, wraz z liniami gtosnikowymi jest jednostka
kontroli ABT-CU-11LCD, wyposazona w wys$wietlacz dotykowy LCD. Jednostka kontroli zostata
wyposazona takze w procesor DSP i faczy w sobie funkcje wejs¢ / wyjé¢ audio jak réwniez
matrycowania i obrobki sygnatéw. ABT-CU-11LCD zarzgdza pracg wzmacniaczy i urzadzen
zasilania jak réwniez przyjmuje sygnaty alarmowe i cyfrowe od zewnetrznych systemow oraz
przesyta je do innych urzagdzen w systemie. Kazda z jednostek kontroli ma mozliwo$¢ zapisu
konfiguracji i komunikatow. Dzigki temu w przypadku utraty potaczenia pomigdzy
jednostkami, kazda z jednostek bedzie w stanie samodzielnie realizowac scenariusze akgji
pozarowej. Jednostka kontroli odpowiedzialna jest za dystrybucje sygnatéw audio ze
wzmacniaczy do linii gtosnikowych oraz nadzorowanie prawidtowego ich dziatania. Kazda z
jednostek kontroli ma wbudowane 4 wejscia audio, dzigki czemu w tatwy sposéb umozliwia
przyjecie sygnatéw audio z systemow zewnetrznych. Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD
zwieksza funkcjonalnos¢ jednostki kontroli poprzez dostep bezposredni do funkcji monitoringu
linii gtosnikowych, szczegdtowego opisu btedow systemowych oraz wielu funkgji
zarzadzajacych.

Rozbudowa systemu odbywa sie poprzez pofacznie kolejnych jednostek kontroli w sie¢
(do 254 urzadzen). Jednostka kontroli dostepna jest rowniez w wykonaniu bez wyswietlacza
LCD.
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Rys. 1. Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD

Wymagania prawne:
—  Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-
16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

—  Wbudowany wyswietlacz dotykowy, w co najmniej jednej jednostce kontroli,

— Mozliwosé taczenia jednostek kontroli w sie¢, opartg na potaczeniu miedzianym lub
$wiattowodowym, pozwalajaca na konfiguracje, kontrole oraz diagnostyke
systemu poprzez sie¢ Ethernet,

— Mozliwosc taczenia do 254 urzadzen w jednej sieci,

— Wbudowane 11 slotéw przeznaczonych do montazu kart kontroli lub kart wejs¢,
wyjsc logicznych,

— 4 wejscia /12 wyjsc audio,

—  Mozliwo$¢ jednoczesnego odtwarzania 12 sygnatéw audio / komunikatow,

— Wbudowana karta pamieci komunikatow w kazdej jednostce,

—  Whbudowany procesor DSP,

— Korektor parametryczny na kazdym wejsciu i wyjsciu audio,

— Eliminator sprzezen akustycznych,

~  Mozliwosé¢ programowania linii opdzniajacych,

— Maksymalna wysokosc 2U,

— Montaz w szafie RACK 19”.

2.5.2. Karta kontroli 2 linii glosnikowych ABT-xCtrLine-2

Wykonany system DSO posiada mozliwos¢ kontrolowania linii gtosnikowych na wypadek
zwarcia, rozwarcia, doziemienia czy nieobecnosci elementéw, za posrednictwem karty kontroli
2 linii gtosnikowych, zapewniajgc przy tym niezalezng kontrole kazdej linii gtosnikowe;j.

Wymagania prawne:
—  Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-
16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Panistwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).
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Rys. 2. Karta kontroli 2 linii gtosnikowych ABT-xCtrLine-2

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Karta kontroli umozliwia kontrole linii gtosnikowych rdznymi metodami:
impedancyjng, petlowy, modutu konca linii. Metoda pomiaru wybierana jest z
poziomu oprogramowania konfiguracyjnego.

—  Karta kontroli 2 linii gtoénikowych posiada 2 niezalezne wyjscia linii gtosnikowych.

2.5.3. Karta kontroli 4 linii gtosnikowych ABT-xCtrLine-4

Wykonany system DSO posiada mozliwos¢ kontrolowania linii glosnikowych na wypadek
zwarcia, rozwarcia, doziemienia czy nieobecnosci elementdw, za posrednictwem karty kontroli
4 linii gtoénikowych, zapewniajgc przy tym niezalezng kontrolg kazdej linii gtosnikowe;j.

Wymagania prawne:
— Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-
16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Rys. 3. Karta kontroli 4 linii gtosnikowych ABT-xCtrLine-4

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Karta kontroli umozliwia kontrole linii gtosnikowych réznymi metodami:
impedancyjng, petlowg, modutu korica linii. Metoda pomiaru powinna byc¢
wybierana z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego.

—  Karta kontroli 4 linii gtosnikowych posiada 4 niezalezne wyjscia linii gtosnikowych.

2.5.4. Karta 8 wejsc logicznych ABT-xLogIN-8c

Wykonany system DSO posiada mozliwos¢ swobodnej rozbudowy ilosci wejs¢
logicznych poprzez montaz odpowiedniej iloéci kart wejs¢ logicznych w jednostkach kontroli.

Dokumentacja Powykonawcza — Dzwigkowy System Ostrzegawczy - DSO ;} fj



Rys. 4. Karta 8 wejsc logicznych ABT-xLogIN-8¢

Wymagania prawne:
— Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-
16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Karta wejsc¢ logicznych posiada 8 niezaleznie programowalnych wejs¢, ktore
pozwalajg na przyjmowanie przez system DSO sygnatéw z innych zewngtrznych
systemdw, w celu wywotania odpowiedniej reakcji systemu,

— Wejécia logiczne posiadajg wbudowang funkcje nadzorowania pofaczenia
pomiedzy wejéciem DSO a wyjsciem systemu zewngtrznego (wejscie
parametryczne).

2.5.5. Karta 8 wyjsc logicznych ABT-xLogOUT-8¢

Wykonany system DSO posiada mozliwos¢ swobodnej rozbudowy ilosci wyjsc logicznych
poprzez montaz odpowiedniej ilosci kart wyjsc logicznych w jednostkach kontroli.

Rys. 5. Karta 8 wyjsc¢ logicznych ABT-xLogOUT-8c

Wymagania prawne:
— Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-
16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
— Karta wyjé¢ logicznych posiada 8 niezaleznie programowalnych wyjsc
przekaznikowych z mozliwoscig wyboru typu przekaznika NC lub NO, ktore
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pozwalajg na przekazywanie przez system DSO sygnatéw sterujgcych lub
informacyjnych do innych zewnetrznych systemow.

2.5.6. Mikrofon strazaka ABT-DFMS

Mikrofon strazaka ABT-DFMS systemu DSO posiada programowalne przyciski
funkcyjne, ktérym w dowolny sposéb mozna przypisa¢ wybrane funkcje. Posiada rowniez
mozliwoé¢ dotgczenia kolejnych rozszerzen mikrofonu z dodatkowymi przyciskami
funkcyjnymi. Mikrofon strazaka mozna przytgczy¢ do systemu za posrednictwem okablowania
$wiattowodowego lub miedzianego. Komunikacja wewnetrzna w systemie DSO z mikrofonami
strazaka odbywa sie po sieci Ethernet. Mikrofon strazaka umozliwia przejscie systemu w stan
umozliwiajacy bezposrednie przekazywanie komunikatu gtosowego z jednostki wyzwalajgcej
te funkcje do wszystkich stref alarmowych bez udziatu ukfadu sterowania, w przypadku
uszkodzenia centralnego procesora jednostki kontroli (wbudowany przefgcznik ,CPU-OFF”).
Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo systemu mikrofon strazaka jako opcjonalne rozwigzanie,
posiada mozliwos¢ redundantnego podtaczenia do systemu, tak aby pojedyncze uszkodzenie
okablowania mikrofonu, nie powodowat utraty komunikacji i braku mozliwosci nadawania
komunikatdw i wyzwalania zaprogramowanych funkgcji z poziomu mikrofonu.

Rys. 6. Mikrofon strazaka ABT-DFMS

Wymagania prawne:
— Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-
16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Wymagania techniczne / funkcjonaine:

— Mikrofon wykonany, jako gruszka mikrofonu z przyciskiem ,wcisnij i mow”
(zgodnie z wytycznymi CNBOP mikrofon powinien by¢ przyjazny dla stuzb
ratowniczych, dlatego nalezy unikac rozwigzan, gdzie mikrofon strazaka wykonany
jest jako ,gesia szyja”),

— Automatyczna detekcja i sygnalizacja uszkodzen przyciskdow oraz toru sygnatu
audio od kapsuty mikrofonu (wigcznie) do jednostki kontroli,

— Dedykowany przycisk Ewakuacji zabezpieczony klapka,

Dokumentacja Powykonawcza — Dzwickowy System Ostrzegawczy - DSO !‘7 - ;

| %



—  Trzy w pefni programowalne przyciski z czytelng sygnalizacjg stanu,

— Indywidualna sygnalizacja zasilania, awarii oraz alarmu,

~  Whbudowane 2 bezpotencjatowe wejscia oraz 2 wyjscia przekaznikowe,

—  Funkcja interkomu do komunikacji miedzy mikrofonami strazaka i mikrofonami,
strefowymi,

—  Mozliwosc zasilania PoE (przy potgczeniu miedzianym),

— Whbudowana karta komunikacyjna - mozliwos¢ podtaczenia bezposrednio do
jednostki CU lub w ringu (pofgczenie redundantne),

—~  Wbudowany gtosnik,

— Rozszerzenie mikrofonu - co najmniej 20 dodatkowych przyciskéw,

2.5.7. Wzmacniacze mocy

Wykonany system DSO, zostat wyposazony w wielokanatowe wzmacniacze mocy klasy
D, przeznaczone do pracy w systemach DSO.

Wymagania prawne:
— Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie
PN-EN 54-16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Projektowane wzmacniacze systemu DSO zasilane sg z zewnetrznych modutowych
zasilaczy pracujacych w uktadzie blokowym. Prad z bloku modutéw dystrybuowany jest do
poszczegdinych wzmacniaczy za posrednictwem menadzeréw zasilania.

Architektura projektowanego systemu DSO zapewnia jeden wzmacniacz rezerwowy
rozumiany, jako jedna koncowka mocy na pozostate wzmacniacze pracujgce w danej sekgji
sytemu, przy wspotpracy z pojedynczg jednostkg kontroli systemu. Moc wzmacniacza
rezerwowego (kanalu wzmacniacza) rowna jest mocy najwiekszego wzmacniacza w sekcji,
dzieki czemu wzmacniacz rezerwowy bedzie mogt zastagpi¢ dowolny uszkodzony wzmacniacz
w danej sekcji. Rozwigzanie to pozbawione jest wady polegajgcej na konieczno$¢ stosowania w
systemie wiekszej ilosci wzmacniaczy rezerwowych, rownej ilosci typéw wzmacniaczy
znajdujacych sie w danej sekcji. Powyzsze rozwigzanie gwarantuje, ze system zapewnia
niezbedna ilo$¢ wzmacniaczy, jaka jest potrzebna do obstugi wszystkich linii glosnikowych, jak
réowniez niezbedng ilos¢ wzmacniaczy rezerwowych, wymaganych do poprawnej i bezpiecznej
pracy systemu, dzieki czemu system nie jest niepotrzebnie przewymiarowany, pod katem ilosci
zastosowanych wzmacniaczy mocy.

2.5.8. Wzmacniacz mocy ABT-PA8o8oB

Wzmacniacz mocy ABT-PA8080oB jest 8 kanatowym wzmacniaczem klasy D,
przeznaczonym do zasilania systemoéw gtosnikowych, wyposazonym w transformatory
separujace, umozliwiajgce podtaczenie linii gtosnikowych o napigciu 100V, 70V i 50V.

Kazdy kanatwzmacniacza moze dostarczy¢ do 8oW mocy, gdy uzywany jest oddzielnie, lub
160W po potgczeniu (mostkowaniu) dwdch kanatow.

‘ABT-PASOROB/PARISOE
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Rys. 7. Wzmacniacz mocy ABT-PA80o80B

Wymaagania techniczne / funkcjonaine:
— Mozliwo$é mostkowania kanatow wzmacniacza,
- Maksymalna wysokosc 2U,
— Moc znamionowa 640W,
~  Sprawnosc¢ przy mocy znamionowej min. 80%,
— Montaz w szafie RACK 1g9”.

2.5.9. Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B

Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B jest 8 kanatowym wzmacniaczem klasy D,
przeznaczonym do zasilania systemdw gtosnikowych, wyposazonym w transformatory
separujgce, umozliwiajgce podtaczenie linii gtosnikowych o napigciu 100V, 70V i 50V.

Kazdy kanat wzmacniacza moze dostarczy¢ do 160W mocy, gdy uzywany jest oddzielnie,
lub 320W po pofgczeniu (mostkowaniu) dwoch kanatow.

.;ké?—ﬁﬂésasf?ﬁﬁé{zg
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Rys. 8. Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
— Mozliwosé mostkowania kanatow wzmacniacza,
— Maksymalna wysokos¢ 2U,
— Moc znamionowa 1280W,
— Sprawnosc¢ przy mocy znamionowej min. 80%,
— Montaz w szafie RACK 19”.

2.5.10. Urzadzenia zasilajgce dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Dzwiekowy system ostrzegawczy jest urzadzeniem przeciwpozarowym. W zwigzku z
powyzszym urzadzenia zasilajgce systemu DSO powinny by¢ przeznaczone do zasilania
urzadzen pozarowych. Systemy DSO wymagajg stosowania systemow zasilania, ktore
gwarantujg podtrzymanie zasilania urzadzen, po zaniku napiecia podstawowego, przez czas
wymagany do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji oséb z obszaréw zagrozonych.

Wymagania prawne:
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— Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagann okreslonych w normie
PN-EN 54-4,

— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Wykonany system DSO, wyposazony jest we wiasne zasilanie rezerwowe, przeznaczone do
zasilania urzadzen pozarowych, oparte na modutach zasilaczy i jednostkach zarzadzajacych
systemem zasilania, do ktorych podtgczone zostang baterie akumulatoréw.

2.5.11. Menadzer zasilania ABT-PSM48

Menadzer zasilania ABT-PSM48 jest urzadzeniem przeznaczonym do dystrybucji zasilania
z gtdwnego i rezerwowego zrodfa zasilania, jak rowniez do zarzadzania pracg baterii
akumulatoréw. Jednostka dostarcza napiecie state z modutdw zasilaczy impulsowych do
urzadzen systemu. Zapewnia rowniez bezpieczng prace modutow pracujgcych w pofaczeniu
réownolegtym (blokowymy) i monitoruje parametry wyjsciowe kazdego modutu.

Po zaniku napiecia podstawowego doprowadzonego do zasilaczy, menadzer zasilania
automatycznie przetgcza zasilanie urzadzen systemu na zasilanie rezerwowe z baterii
akumulatorow. Utrzymuje baterie w stanie natadowanym, zapewnia kompensacje tempera-
tury parametrow tadowania i monitoruje rezystancje szeregowg akumulatorow z
okablowaniem zgodnie z catosciowymi wymaganiami normy PN-EN 54-4.

Menadzer zasilania 7 pas

NI

Rys. 9. Menadzer zasilania ABT-PSM48

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
— Dystrybucja zasilania z gtéwnego lub rezerwowego zrodta zasilania,
— Monitorowanie zasilaczy i akumulatorow,
— Obciazenie prgdowe — 60A,
— Maksymalna pojemnosc baterii akumulatoréw — 200 Ah,
—  Wspdtpraca z co najmniej 4 modutami zasilaczy impulsowych,
~ Maksymalna wysokosc 2U,
— Montaz w szafie RACK 1g".

2.5.12. Zasilacze impulsowe ABT-PS48800

Zasilacze impulsowe ABT-PS48800 wykorzystywane sg przez menadzer zasilania, jako
2rodio dostarczanej do systemu DSO energii elektrycznej. Zasilacze impulsowe przeznaczone
sg do montazu w dedykowanej ramie zasilaczy ABT-PF4.

o TS
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Rama zasilaczy / panel przedni

Ax ABT-PS48800

4x ABT-PS24500

Rys. 10. Zasilacze ABT-PS48800 | Rama zasilaczy ABT-PF4

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
— Moc znamionowa 8ooW,
—  Sprawnosc przy mocy znamionowej min. 9o%,
— Maksymalna wysokosc 2U,
— Montaz w szafie RACK 19".

Stosowanie systemu zasilania o modutowej budowie gwarantuje, ze system nie bedzie
przewymiarowany, pod katem zapotrzebowania mocy (energii elektrycznej dostarczanej do
urzadzen).

2.5.13. Glosniki ppoz.

Wymagania prawne dla zainstalowanych gtosnikéw ppoz:
— Certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan okredlonych w normie
PN-EN 54-24,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Cechy techniczno-uzytkowe ogdlne dla zainstalowanych gtosnikow ppoz:

— Obudowa gtosnika jest tak skonstruowana, aby nie byto mozliwe wyptywanie
roztopionych elementow konstrukcji gtosnika w czasie oddziatywania wysokiej
temperatury,

—  Gtosniki posiadajg oznaczenia i opisy w jezyku polskim,

— Obudowa gtosnika posiada odpowiednie elementy, uniemozliwiajgce jej upadek i
przerwanie pod wtasnym cigzarem linii gtosnikowych w warunkach pozaru,

— Obudowa gtosnika posiada odpowiednie przepusty, umozliwiajgce wprowadzenie
i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej $rednicy do jej wnetrza, przy
zachowaniu odpowiedniej dymoszczelnosci,

— Ceramiczna listwa zaciskowa stuzgca do przyfgczania gtosnika do linii gtosnikowe;j
umozliwia powstanie zwarcia przewodow linii gtosnikowej w warunkach pozaru.

—~ Miedzy listwg zaciskowg a transformatorem gtosnikowym jest zainstalowany
bezpiecznik termiczny, separujacy zwarty transformator od linii gtosnikowej.

Powyzsze cechy dotyczg wszystkich gtosnikdw ppoz. wchodzacych w  sktad
projektowanego systemu DSO. W dalszej czesci opracowania przedstawiono dodatkowe cechy
i wymagania stawiane gtosnikom, z uwzglednieniem rodzaju projektowanego g%osnlka Jjaki
jego lokalizacji czy sposobu montazu. -
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2.5.14. Glosniki sufitowe

Rys. 11. Glosniki sufitowe serii ABT-S

2.5.15. Glosnik sufitowy ABT-5136

Gtosnik sufitowy ABT-5136 jest glosnikiem stuzgcym do zastosowan, w ktérych wymagane
s3 minimalne rozmiary gto$nikéw przy zachowaniu wysokiej jakosci dzwigku. Parametry
gtoénika zostaly starannie dobrane do pracy w pomieszczeniach pogtosowych oraz o
podwyzszonej wilgotnosci. Glosnik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe,
umozliwiajgce przytaczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z
drugiej strony do elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu.
Powyzsze rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do elementow konstrukcji o zerowej klasie
odpornosci ogniowej. Gtosnik posiada mozliwosc stopniowej regulacji mocy, poprzez
przylaczenie do wiasciwego odczepu transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie whasciwe
dopasowanie poziomu ci$nienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze
czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkoéw akustycznych panujacych w
nagtasnianej strefie.

b,
/ N

Rys. 12. Glosnik sufitowy ABT-5136 - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
—  Minimalne rozmiary gtosnika przy zachowaniu wysokiej jakos¢ dzwigku,
— katwy i szybki montaz,
—  Przetwornik elektroakustyczny do zastosowania wewngtrz budynku w miejscach o
wysokiej wilgotnosci wzglednej,

13 ]
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— Mozliwo$¢ montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowe;j
lub nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. sufit wykonany z plyty
GK), przy zastosowaniu linki asekuracyjne;.

Tab. 1. Parametry gtosnika sufitowego

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6/3/1,5/0,75
Impedancja [Ohm] 1667/3333/6667 /13333
Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 90
Efektywnos¢ [dB SPL] 82
Pasmo przenoszenia [Hz] 60— 20000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 131°/76°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP32
Materiat Stal
Waga [kqg] 0,9

Kolor Biaty (RAL go03)
Opcje koloru Paleta RAL

2.5.16. Glosnik sufitowy ABT-S2010

Gtosnik sufitowy ABT-S2010 jest gtosnikiem uzytym pod katem zapewnienia najwyzszych
parametrow akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu w suficie podwieszanym, jak
rowniez do stropu. Gtosnik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe, umozliwiajgce
przytaczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do
elementédw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze
rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do elementow konstrukcji o zerowej klasie odpornosci
ogniowej. Glosnik posiada mozliwo$¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do
wihasciwego odczepu transformatora,- dzigki czemu mozliwe bedzie whasciwe dopasowanie
poziomu cisnienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy
pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkow akustycznych panujacych w
nagtasnianej strefie.

Rys. 13. Glosnik sufitowy ABT-S2010 - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Wysoka, jako$¢ emitowanego dzwigku zaréwno mowy jak i muzyki, et “zJ
— tatwyiszybki montaz, Al L
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—~  Mozliwos¢ montazu do stropu,

—  Mozliwoéé montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowe;j
lub nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. sufit wykonany z ptyty
GK), przy zastosowaniu linki asekuracyjne;.

Parametry gtosnika sufitowego

Moc znamionowa [W] 10

Moc przepinana [W] 10/5/2,5/1,25
Impedancja [Ohm] 1000 / 2000 / 4000 / 8000
Max. Poziom ci$nienia [dB SPL] 104
Efektywnosc [dB SPL] 94
Pasmo przenoszenia [Hz] 150 — 20000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 109°/80°
Temperatura pracy [°C] -10 [ +55
Stopien ochrony IP IP32
Materiat Stal
Waga [kq] 1,5

Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcje koloru Paleta RAL

2.5.17. Projektor dzwieku MCR-SMSP20

Projektor dzwigku MCR-SMSP20 t3czg w sobie znakomite parametry akustyczne z wysoka
estetyka, odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i zmiany warunkow atmosferycznych.
Wyrdznia go takze wyjgtkowo fatwy i szybki montaz. Gtosnik przeznaczony jest do montazu
nasciennego badz nastropowego.

Projektor dzwigku MCR-SMSP20 jest gtosnikiem emitujgcym dzwigk o charakterystyce
kierunkowej i wysokiej skutecznosci. Znakomicie spetniajg swojg role zaréwno przy emisji
mowy, jak i muzyki. Glosnik jest wykonany z aluminiowej obudowy, posiada wysoki stopien
ochrony przed wilgocia.

Gtodnik posiada mozliwoé¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytaczenie do wiasciwego
odczepu transformatora, dzigki czemu mozliwe bedzie wiasciwe dopasowanie poziomu
ciénienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu,
odpowiednio do charakteru i warunkéw akustycznych panujacych w nagfasnianej strefie.
Uchwyt montazowy umozliwia regulacje pochylenia glosnika, celem najlepszego
kierunkowania na nagtasniany obszar.

2
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Rys. 14. Projektor dzwieku MCR-SMSP20

il

Rys. 15. Projektor dzwigku MCR-SMSP20 - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
—  Wysoka jakos¢ emitowanego dzwigku zaréwno mowy jak i muzyki,
— Charakterystyka kierunkowa dzwigku i wysoka skutecznos¢,
-~ katwy i szybki montaz,
— Mozliwoé¢ montazu natynkowego i podtynkowego do Sciany i do stropu,
— Wysoki stopien ochrony IP.

Parametry projektora dzwieku

Moc znamionowa [W] 20

Moc przepinana [W] 20/10/5/2,5
Impedancja [Ohm] 500 /1000 [ 2000 [ 4,000
Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 105

21
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Efektywnosc [dB SPL] 92
Pasmo przenoszenia [Hz] 150 — 20000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 230°/65°
Temperatura pracy [°C] -25 [/ +70
Stopien ochrony IP IP 66
Materiat Aluminium
Waga [kqg] 2,5
Kolor Srebrny
Opcje koloru Paleta RAL

2.5.18. Glosnik nascienny ABT-W6

Gtosnik nascienny ABT-W6 jest gtosnikiem o solidnej, trwatej obudowie, zainstalowany pod
katem zapewnienia najwyzszych parametréw akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do
montazu naséciennego badz nastropowego. Dodatkowo posiada mozliwos¢ montazu
podtynkowego, co sprawia, ze idealnie bedzie komponowac si¢ w przestrzeniach gdzie
wymagana jest duza estetyka. Gtosnik moze by¢ wyposazony w dodatkowe ucho montazowe,
umozliwiajgce przylgczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z
drugiej strony do elementéw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu.
Powyzsze rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do elementéw konstrukcji o zerowej klasie
odpornosci ogniowej. Glosnik posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez
przytaczenie do wlasciwego odczepu transformatora, dzigki czemu mozliwe bedzie wiasciwe
dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze
czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkéw akustycznych panujgcych w
nagtasnianej strefie.

Rys. 16. Glosnik nascienny ABT-W6
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Rys. 17. Glosnik nascienny ABT-W6 - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

—  Wysoka jakos¢ emitowanego dzwieku zarowno mowy jak i muzyki,

— katwyiszybki montaz,

— Mozliwos¢ montazu natynkowego i podtynkowego do Sciany i do stropu,

—  Mozliwos¢ montazu do elementdw konstrukcyjnych o zerowej klasie odpornosci
ogniowej lub nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. $ciana
wykonana z ptyty GK), przy zastosowaniu linki asekuracyjnej mocowanej stalowym
kotkiem z jednej strony do elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci
ogniowej, z drugiej strony do dedykowanego do tego celu uchwytu gtosnika.

Parametry gtosnika nasciennego

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6/3/1,5/0,75
Impedancja [Ohm] 1667/3333/ 6667 /13333
Max. Poziom ci$nienia [dB SPL] 101
Efektywnos¢ [dB SPL] 94
Pasmo przenoszenia [Hz] 120 — 20000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 180°/70°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP32
Materiat Stal
Waga [kqg] 2,3

Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcje koloru Paleta RAL

2.5.19. Kolumna gtosnikowa ABT-LA30

Kolumna gtosnikowa ABT-LA30 to gtosnik pozarowy wysokiej, jakosci, wyréwnany liniowo.
Zapewnia znacznie dalszy zasieg przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rownomiernosci
poziomu dzwieku w nagtasnianym obszarze. Kolumny ABT-LA30 jest zrodtem dzwieku
generujgcym plaskie czofo fali akustycznej w pionie, charakteryzujg sie niezwykle wysoka
kierunkowoscig w tej ptaszczyznie. Powyzsze zapewnia, ze dzwiek emitowany przez kolumne
jest kierowany precyzyjnie w obszar odstuchu, a nie w obszary niepozgdane, takie jak sufit lub
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podioga. Kolumny ABT-LA s3 dedykowane przede wszystkim do pomieszczen o dtugim czasie
poglosu oraz niekorzystnych warunkach akustycznych dla zrozumiatosci mowy.

Konstrukcja ABT-LA30 umozliwia fatwe mechaniczne i elektryczne potaczenie dwoch
kolumn w jedng spojna catos¢, przez co otrzymujemy gtosnik o wiekszej mocy i dalszym zasiegu
— jeszcze bardziej wykorzystujgcy zalety Zrodta liniowego. Zmienna geometria kolumny
umozliwia stworzenie dwodch wigzek dzwieku, kierowanych dowolnie pod réznymi katami do
dwdch réznych obszaréw. Pasmo przenoszenia kolumn ABT-LA30 zostato zaprojektowane pod
katem najwierniejszej reprodukcji sygnatu mowy, aby zapewnic¢ najwyzsze parametry zro-
zumiatosci mowy wymagane w systemach DSO, jak réwniez do nadawania muzyki.

Solidna aluminiowa obudowa, stalowe uchwyty montazowe oraz stopien wysoki stopien
ochrony IP 65 gwarantuja diugoletniy, bezawaryjng prace w kazdych warunkach - zaréwno
wewnatrz budynkdw, jak i w srodowisku zewnetrznym. Kolumny sg catkowicie pytoszczelne
oraz odporne na bezposredni strumien wody.

Rys. 18. Kolumna gtosnikowa ABT-LA30

Wymagania techniczne [ funkcjonalne:

Wysoka, jakos¢ emitowanego dzwigeku zaréwno mowy jak i muzyki,

Zrodto dzwieku wyréwnanie liniowo - generujgce ptaskie czofo fali akustycznej w
pionie

tatwy i szybki montaz,

Konstrukcja umozliwiajaca pofaczenie dwoch kolumn w jedno zrédto - za pomoca
dedykowanego uchwytu dajagcego mozliwos¢ regulacji kata nachylenia
przytaczonej kolumny,

Solidne wykonanie o wysokim stopniu ochrony.

Parametry kolumny gtosnikowej

Moc znamionowa [W] 30

Moc przepinana [W] 30/15/7,5/3,75
Impedancja [Ohm] 333/666 /1330/ 2660
Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 107
Efektywnos¢ [dB SPL] 92

Pasmo przenoszenia [Hz] 141 — 20000

Kat pokrycia (poziom) [1kHz/4kHz] 220°/110°

Kat pokrycia (pion) [1kHz/4kHz] 70°/18°
Temperatura pracy [°C] -25 [ +70
Stopien ochrony IP IP 65
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Materiat Aluminium
Waga [kqg] 2,8
Kolor Srebrny
Opcje koloru Paleta RAL

3. DOBOR URZADZEN SYSTEMU DSO

3.1.

Zestawienie linii glosnikowych

Linie gtosnikowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego pracujg w technice 100V
(system o wysokiej impedancji gtosnikow). Przekrdj przewodow zostat tak dobrany, aby spadek
napiecia na ostatnim gtosniku nie byt wigkszy niz 10%.
Zalety:
Mozliwos$¢ stosowania diugich przewodow,
Zmniejszenie strat mocy w liniach gtosnikowych (mniejsze natgzenie pradu),
Wszystkie gtosniki mozna faczy¢ rownolegle (z zachowaniem zgodnoéci faz),
Rézne typy gtosnikdw o roznej mocy moga by¢ podtgczane do tej samej linii,
tatwe obliczanie wymaganego zasilania dla wzmacniacza mocy,

Dopuszczalny spadek napigcia — 10%,

Ponizej zostato przedstawione zestawienie linii gtosnikowych:

Lp. | Nrlinii Strefa I!osc , Moc gtosnikow Rezerwa [%] Moc glosnikéw | Moc z rezerwa
glosnikow
1 | LG-A1 2 31 34
Ao 10% 71,50
LG-A
3 3 Al 10% 59,95
LG-A
> > All 10% 50,33
7 | LG-B1
B.o 10% 91,03
LG-B
2 3 B.1 10% 89,38
11 | LG-Bg
B.1 10% 56,10
13 | LG-P1
B.o.K1 0% 30,00
15 | LG-P2
B.o.K2 0% 60,00
17 | LG-Ca
Co 10% 136,40
19 | LG- C3 30 40
Ca 10% 88,55
21 | LG-D1 D.o 21 29 10% 65,45
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10% 65,45
10% 65,45
10% 55,00
10% 55,00
10% 55,00
10% 55,00
10% 50,88
RAZEM: 760 1099,5 1200,45 1200

3.2. Jednostki kontroli

Dobér urzadzen kontroli, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzadzen
producenta systemu.

Jednostks kontreli-1.2
ABT-CU-11LCD

wv ~N )
S | x| als| 3 9 h o o g o I s
° o zlz |z z z z z z z z z ¥ -
4 o —1 e - - o | — - - o - - lo) 2
c = m [ o o o o @ o 4 © @ = =
Kol o FlrF|F = = [ = ~ ~ ~ = ) [c)
@ 2 ] @) (9] @) @) @] U @) V] 9] ] > o
3 < x| x| x X X x X X X X X g &
N > e B = = = = = = = = v z
ry o o 3] o 1] o 2] o o0 o o0 = X
Q < < < < << < < < < < << @ 5
i <L 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jednostka kontroli- 1.2
ABT-CU-11LT
v < ~ N N ~ ~ ~ g o v o 2
> ) A ) ) ) A ) 0 @ @ = b4
o o z|lz |z z z z z st ; ; N -
B (o) — o} — — 1 —t par ] < z z o z
[ = x o 4 4 4 [ I o o o = 3
o [a] = P = - 3 ~ [ ] & S ° [c]
= =] U @] @) @) @) (&} U ] ] - 2 o
b < x| x| X X X X x x x X b &
N > =l e ] e - = - = = = = " 4
) @ o m o oM @ o o0 o @ = %
1 < < < < < < < < < < m =
o <€ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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3.3. Dobdér wzmacniaczy mocy

Dobdr wzmacniaczy mocy, opracowany przy uzyciu kaikuiatora doboru urzadzen
producenta systemu.

Jednostka kontroli - 1.1
ABT-CU-11LCD 798,7 w
REZERWA WZM BUS1
REZERWA WZM w | 160w ABT-PA8160B
STREFA 1 W | 8ow ABT-PAS0S0B
| Al ¥ W
2
B | & w
‘_
C | ¥ w
D | & w
<
STREFA 2 W | 8oW ABT-PA8080B
Al Y w
=
B | & W
'—
C | % w
D | & w
<
STREFA 3 503 W |8ow ABT-PAS0SOB |
Al w
4
B | & w
’_
cC ¥ W
b | B
@ w
STREFA 4 W | 160W ABT-PAB160B |
A | @ w
. 4
18 | & w
5
b | & w
<C
STREFA 5 89,4 W |160W ABT-PA81608 ]
1A o W
1B | & W
& ,
c | % w
}_
D |2 w
STREFA 6 W | 8ow ABT-PAB080B }
1A | o W
: Z :
B @ W
& ,
C | % w
—
D | @ w
STREFA 7 w | 80w ABT-PA808OB |
z -
1B | & W
: £ :
’_
D | @ w
STREFA 8 W | 8ow ABT-PAS080B |
Al W
a .
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C w
D w
STREFA 9 136 W | 160W ABT-PA8160B
1A | o W
: z ;
18 | & W
: = 3
c | ¥ w
b |5 W
<
STREFA 10 W | 160W ABT-PA8160B
: ) W
z g
= W
'_
& w
& w
<
STREFA 11 65,5 W |8oW ABT-PA808oB
Al W
z -
B | & w
g ;
c ¥ w
D E w
<
Jednostka kontroli - 1.2
ABT-CU-1aLT 401,8 w
REZERWA WZM Yes BUSa
REZERWA WZM 65,5 W |8oW ABT-PA8080B
STREFA 12 65,5 W |8oW ABT-PA8080B
¥ W
Z 3
= W
5 -
X W
E S W
<< :
STREFA 13 W | 8oW ABT-PA8080B
; nNE w
4 -
& W
x :
% w
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2 w
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A LW
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=z w
K :
k- w
i w
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o W
Z :
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|_
% w
= w
<
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£ :
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STREFA 17 ABT-PAB080B |

JABT-xCTRLN-2

STREFA 18 ABT-PAB080oB

IABT-xCTRLN-2
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3.4. Dobor urzadzen zasilajgcych

Dobér urzadzen zasilajgcych i akumulatoréw, opracowany przy uzyciu kalkulatora
doboru urzadzen producenta systemu.

JK Zasilanie
Jednostki kontroli | Nr| PSM
ABT-CU-12LCD 1.1 |PSM1.1 | CK
ABT-CU-12LT 1.2 PSM1.1 | 0K
WZM Zasilanie
WZMACNIACZE [Nri PSM
ABT-PA8160B 1| PSM11 |OK
ABT-PA8080B 2| PSM11 |OK
ABT-PA8080B 3 PSM11 |OK
Ta (h) T2 (h)
CZUWANIE| ALARM
24 ©,5
Akumulatory
PSMNr | ABT-PS Ah AKU
PSM1.1 3 147,04 160Ah

4. LOKALIZACJA URZADZEN CENTRALNYCH

Centrala systemu CDSO-1 zostaty zlokalizowana w pomieszczeniv A.037 -
POMIESZCZENIE TECHN. TT w segmencie A na poziomie parteru.

Zainstalowany system DSO jest wyposazony w:

Mikrofon strazaka ABT-DFMS-1 pomieszczenie: A.0.37 - POMIESZCZENIE TECHN.
TT w segmencie A, na poziomie parteru.

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny spetni¢ pomieszczenia, w ktérych
przewiduje sie rozmieszczenie urzadzen centralnych systemu DSO.

Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktérych zostana zlokalizowane urzadzenia jak: mikrofon strazaka,
centrala systemu DSO. Jest to pomieszczenie, w ktérym przebywajg pracownicy obstugujacy
w/w urzadzenia.

Pomieszczenie obs+ugi jest zlokalizowane w poblizu wejscia przewidzianego i
oznaczonego, jako wejscie dla ekip ratowniczych, widoczne po wejsciu do obnektu,

oznakowane tablicg informacyjng 4ox25cm. L
Q. e
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POMIESZCZENIE OBSLUGH
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm}

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach
ewakuacyjnych obiektu oraz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie
powinno byé wydzielenie pozarowo: pomieszczenie zamknigte, Sciany i strop REIl 6o,
drzwi Ei 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzied:

— Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,

— Ksigzke pracy systemu,

- Wykaz niezbednych koddw do obstugi centrali,

— Dokumentacje powykonawczg systemu,

— Protokoty z przegladdw,

- Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego,

— Plan ewakuacyjny catego obiektu,

— Dane kontaktowe firmy zajmujacej sig konserwacjg systemow,
— Oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Pomieszczenie techniczne urzgdzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktdrych zostaty zlokalizowane urzadzenia jak: centrala systemu. Jest
to pomieszczenie, w ktérym przebywajg pracownicy obstugujgcy w/w urzadzenia.
Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicg informacyjng 4ox25cm.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach
ewakuacyjnych obiektu oraz w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego. Pomieszczenie
powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie zamknigte, Sciany i strop REl 6o,
drzwi El 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢:

— Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,
— Oswietlenie sztuczne.

5. ZASILANIE URZADZEN DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
Zapotrzebowanie mocy dla systemu DSO wynosi:

- CDSO-1 2,7kW /230VAC,

Zasilanie centrali DSO wykonano z wydzielonych obwodéw zasilania, z sekcji zasilania
zlokalizowanej przed przeciwpozarowym wyfgcznikiem pradu. Kazdy obwod zabezpieczono w
rozdzielnicy elektrycznej wytacznikiem nadprgdowym o charakterystyce wyzwalania typu C.
Zasilenie poszczegolnych central systemu DSO wykonano z tej samej fazy. Obudowy central
DSO uziemiono i potgczono w sposob trwaty przewodem LgY 16mmz2 do szyny uziemiajgcej.
Okablowanie zasilania systemu wykonano przewodami o odpornosci ogniowej, ktéra
gwarantuje ciggtos¢ dostawy energii przez wymagany czas dziatania systemu.
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6. OKABLOWANIE SYSTEMU

6.1. Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i
kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzgdzen
DSO moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoly kablowe znajdujg si¢ w obrgbie
przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania zastosowanego w systemie DSO.

Mikrofon strazaka

- F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm - mikrofon niewyniesiony poza pomieszczenie obstugi,
Typ okablowania do poszczegdlnych elementow systemu zostaly przedstawione na
schemacie systemu DSO.
Potaczenie od centrali dzwigkowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji
pozarowej wykonano przewodami typu HTKSHekw PHgo.
Linie gtosnikowe wykonane zostaty przewodami 2 zytowymi typu HTKSH 1X2X1, 4.

6.2. Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitow podwieszonych oraz
pionach kablowych, okablowanie DSO utozono w korytach i drabinach kablowych o wymagane;j
odpornosci ogniowej. Korytka zamontowano do podtoza za pomocy certyfikowanych
uchwytdw sufitowych lub sciennych. Poza korytami linie kablowe zamntowano przy pomocy
dedykowanych uchwytéw o wymaganej odpornosci ogniowej, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przewody utozono, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego
promienia ich giecia. Potaczenia wykonano jedynie na kostkach ceramicznych znajdujgcych sig
w gloéniku, lub w dedykowanej puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przewody wprowadzono do obudowy gtosnikdéw poprzez dtawnice kablowe. Zachowano te¢
samg polaryzacje podtaczenia gtosnikow do linii. Obejscia wokot pozostatych instalacji w
przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu wykonano z
zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych
jedynie do tego celu.

6.3. Uszczelnienie przejsc¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu DSO, z jednej strefy pozarowej do drugiej,
przejscie przez $ciane uszczelniono masg uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa $ciany.

Zastosowany materiat jest odporny na wplyw wysokich temperatur w czasie pozary,
odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny,
nietoksyczny.

7. WSPOLDZIALANIE DSO Z SYSTEMEM SSP

Dzwigkowy system ostrzegawczy jest automatycznie wyzwalany przez system
sygnalizacji pozarowej, po wykryciu zagrozenia w obiekcie.
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Potagczenie pomiedzy centralg SSP a centralg DSO (sygnaty sterujgce z SSP do DSO) jest
kontrolowane przez uktad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie pomiedzy centralg DSO
a centralg SSP (sygnatly informacyjne z DSO do SSP) jest kontrolowane przez uktad kontroli

centrali SSP.
Z systemu DSO do systemu SSP w zaleznosci od przebiegu zdarzen sg przekazywane

nastepujace sygnaty informacyjne:
- Potwierdzenie zadziatania systemu DSO,

- Awaria systemu DSO.

A
/
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ABT-CU-11LT Jednostka kontroli (11 stref) 1
ABT-CU-11LCD Jednostka kontroli z LCD (11 stref) 1
ABT-xCTRLN-4 Karta kontroli 4 linii glosnikowych 2
ABT-xCTRLN-2 Karta kontroli 2 linii gtosnikowych 16
ABT-xLogIN-8¢ Karta 8 wej$¢ logicznych (slot kontrolny) 3
ABT-DFMS Mikrofon strazaka 1
ABT-EKB-20M Rozszerzenie mikrofonu (20 klawiszy) 2
ABT-ISLE Interfejs Audio / RS485 5
ABT-PA8080B Wzmacniacz mocy 8x8oW (klasa D) 2
ABT-PA8160B Wzmacniacz mocy 8x160W (klasa D) 1
ABT-PSM48 Menadzer zasilania 1
ABT-P548800 Zasilacz 3
ABT-PF4 Rama zasilaczy systemowych 1
AKU 160-12 Akumulator 12V 160Ah 4
RACK 19" 42U Szafa RACK 42U (600x80omm) 1
Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V, (Srednica 13
ABT-S136 cm) KPL.
Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 10W, 100V, (Srednica 20
ABT-S2010 cm) KPL.
MCR-SMSP20 Pozarowy Projekt Dzwieku Moc: 20W, 100V KPL.
ABT-W6 Nascienny, estetyczny Glosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V KPL.
ABT-LA30 Pozarowa Kolumna liniowa moc: 30W, 100V KPL.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Informacje ogolne

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji posiadajg swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementow
instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wykonanozgodnie z normami, rozporzgdzeniami, przepisami BHP i zaleceniami
zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzgdzen.

9.2. Wytyczne dla Inwestora

W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekazac Inwestorowi:

- Dokumentacje powykonawczg, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do

projektu wykonawczego,

- Protokoty pomiardw ciagtosci instalacji, standw izolacji oraz impedancji linii oraz

protokoty z pomiardw wspotczynnika zrozumiatosci mowy,

- Swiadectwa dopuszczenia elementow systemu.

Dzwickowy System Ostrzegawczy potfgczony jest w sposob trwaly z systemem
sygnalizacji pozarowej i podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z
przegladami i konserwacja. W celu zapewnienia prawidfowej pracy, system powinien miec
zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych
czasookresach:

Obstuga codzienna:

- Sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali, g;" %
Obstuga pétroczna: v :
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- Sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.

Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest wykonywanie
przez uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdlnych
urzadzeniach i okablowaniu systemu.

9.3. Szkolenie obstugi

Osoby, ktdre przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen dzwiekowego
systemu ostrzegania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.

10. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Tytutrysunku Nr rysunku
DSO-Ao1 Segment A. Parter. Plan instalacji DSO DS50-Ao1
DSO-Ao2 Segment A. Pietro |. Plan instalacji DSO DSO-Ao2
DSO-Ao3 Segment A. Pietro |l. Plan instalacji DSO DSO-Ao03
DSO-Bo1 Segment B. Parter. Plan instalacji DSO DSO-Bo1
DSO-Bo2 Segment B. Pietro |. Plan instalacji DSO DSO-Bo2
DSO-Bo3 Segment B. Pigtro Il. Plan instalacji DSO DSO-Bo3
DSO-Co1 Segment C. Parter. Plan instalacji DSO DSO-Co1
DSO-Co2 Segment C. Pietro |. Plan instalacji DSO DSO-Co2
DSO-Do1 Segment D. Parter. Plan instalacji DSO DSO-Do1
DSO-Do2 Segment D. Pietro . Plan instalacji DSO DSO-Do2
DSO-Eo1 Segment E. Parter. Plan instalacji DSO DSO-Eo1
DSO-Eo2 Segment E. Pietro |. Plan instalacji DSO DSO-Eo2
DSO-Fo1 Segment F. Parter. Plan instalacji DSO DSO-Fo1
DSO-Fo2 Segment F. Pietro I. Plan instalacji DSO DSO-Fo2
DSO-Go1 Segment G. Parter. Plan instalacji DSO DS50-Go1
DSO-Go2 Segment G. Pietro . Plan instalacji DSO DSO-Go2
DSO0-So1 - Schemat Blokowy Systemu DSO DSO-S01
Q.
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