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1 Mikrofon strefowy ABT-DMS

Mikrofon strefowy stuzy do:
wywolywania komunikatéw ogélnego przeznaczenia,
wybierania poszczegoinych stref,
nadawania komunikatow gtosowych ,na zywo".

1. Mikrofon
2.  Wskazniki LED dia: Zasilania [kolor zielony] (Power), Awaria [kolor Z6ity] {Fault), Ewakuacji [kolor czerwony] (EVAC)

w

Dioda aktywnosci mikrofonu - dioda wskazuje stan gotowosci do nadawania komunikatu glosowego; w
przypadku zaprogramowania gongu, mikrofon uaktywni sie zaraz po jego odegraniu

Przyciski funkcyjne - dowolnie programowalne
Wskazniki LED dla przyciskéw funkcyjnych
Przycisk ,Wciénij i méw" - przycisk zaprogramowany w celu aktywacji mikrofonu

N oo s

Wbudowany glosnik
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2 Mikrofon Strazaka ABT-DFMS

Mikrofon strazaka stuzy do:

o 0 e N W=

Aktywacji i kasowania trybu alarmowego
wywolywania komunikatow alarmowych i ogélnego przeznaczenia,

wybierania poszczegélnych stref,

nadawania komunikatéw glosowych ,na zywo”.

Wbudowany gtosnik

Gruszka mikrofon z przyciskiem ,Wciénij i mow”

Wskazniki LED dla: Zasilania [kolor zielony] (Power), Awaria [kolor zéity] (Fault), Ewakuacji [kolor czerwony] (EVAC)
Przycisk .Aktywacja Trybu Alarmowego” - aktywacja trybu alarmowego powoduje podswietlenie na czerwono
Gniazdo (EXT) podiaczenia rozszerzenia ABT-EKB-20M

Przycisk funkcyjny — moze by¢ dowolnie programowany, najczesciej jest programowany jako ,Ewakuacja”
Przycisk funkcyjny - moze by¢ dowolnie programowany, najczesciej jest programowany jako ,Ostrzezenie”
Przycisk funkcyjny - moze by¢ dowolnie programowany, najczesciej jest programowany jako ,Kasowanie alarmu”
Wskazniki LED dla przyciskow funkcyjnych

Przetacznik CPU OFF - funkcja ta powoduje wylaczenie obwodu procesora matrycujac jednoczeénie audio z
mikrofonu na wszystkie strefy

Ambient-System Sp. z 0.9. | KRS
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3 Jednostka Kontroli

@ wucnves

CONADL LT { ARTCUTCD

1.  Wskazniki
a. Wskaznik zasilania (zielony LED)
b. Wskaznik awarii (z6lty LED)
¢.  Wskaznik trybu alarmowego (czerwona LED)

2.  Wyswietlacz - prezentuje menu jednostki kontroli;

Na ekranie gtdwnym dostepne sg 4 panele:
a) Strefy pozarowe - aktywacja i dezaktywacja wybranych stref, oraz zarzadzanie
zrédtami audio
b) Rejestr awarii - lista usterek w systemie
¢) Ustawienia interfejsu — ustawienia jezyka, strefy czasowej, informacja o wersji firmware
d) Serwis — m.in. pobieranie referencji, podmiana mikrofonéw, kod autoryzacji

3. Przyciski funkcyjne, dowolnie programowalne, standardowo obstuguja funkcje pomocnicze przy poruszaniu
sie po menu urzadzenia: a. HOME - przycisk powrotu do pierwszego menu

a. ENTER - przycisk WEJSCIA- do wybrania w menu jednostki kontroli

b. T- przycisk strzatki w gére - nawigacyjny klawisz w menu jednostki kontroli

¢. 1 -przycisk strzatki w dét - nawigacyjny klawisz w menu jednostki kontroli

d.  BACK - przycisk WSTECZ - do wyjécia do poprzedniej pozycji menu jednostki kontroli
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4 ABT-PSM48 - Menedzer zasilania

POWLRLEFTAY | RET-PSMLE

1. Zasilanie Dioda LED sygnalizujgca podigczenie zasilania do modutu wzmacniacza
Wskaznik LED aktywny Dioda LED sygnalizujgca wystapienie awarii wzmacniacza
Awaria Dioda LED sygnalizujaca wystgpienie awarii wzmacniacza

Przycisk wejscie/wyjscie Przycisk obstugi menu wzmacniacza

Przycisk strzatki w gore Przycisk nawigacyjny menu wzmacniacza

Przycisk strzatki w dét Przycisk nawigacyjny menu wzmacniacza

N oo A w N

Wyswietlacz Wyswietlacz prezentujacy menu wzmacniacza

Przyciski panelu czotowego wykorzystuje sie do sterowania urzadzeniem przy pomocy menu. Menu umozliwia podglad
stanu zasilaczy, tadowarki i baterii akumulatoréw, pomiar rezystancji szeregowej polaczen, bezpiecznikéw i
akumulatoréw, sprawdzenie temperatury baterii oraz przejrzenie listy odnotowanych awarii urzgdzenia. Mozliwe jest
takze uruchomienie trybu serwisowego, z poziomu ktérego mozna wybra¢ liczbe obstugiwanych zasilaczy, uaktywnic¢
ukfad ochrony akumulatora, ustawi¢ pojemnos$¢ baterii i sprawdzi¢ wersje oprogramowania menedzera. Sposéb
poruszania sie po menu przy uzyciu przyciskéw opisano pod rysunkiem.

WEJSCIE - nacisna¢ przycisk WE/WY i trzymac przezok. 1's

WYJSCIE - nacisnac przycisk WE/WY

POMIAR REZYSTANCJI NA ZADANIE - przy pomocy strzatek z poziomu gitéwnego menu wybraé opcje ,Rezystancja
szeregowa”, a nastepnie nacisna¢ przycisk WE/WY i poczekad na wynik pomiaru

PRZEGLADANIE REJESTRU AWARII ~ z pozycji menu wybra¢ przy pomocy strzatek odpowiednia opcje, a nastepnie
nacisna¢ przycisk ,WE/WY”

WEJSCIE W TRYB SERWISOWY - nacisnac jednoczesnie przycisk WE/WY oraz przycisk strzatki w dét i trzyma¢ przez ok. 1
s. W trybie serwisowym mozliwa jest edycja liczby podigczonych zasilaczy, wiaczenie ochrony akumulatora oraz
zdefiniowanie pojemnosci podigczonej baterii akumulatorow. Zmiana ustawien odbywa sie przez wybor opcji przy
pomocy strzalek, wejécie w tryb edycji (przycisk ,WEJSCIE”), zmiane opdiji i zatwierdzenie (przycisk ,WEJSCIE").

RESET URZADZENIA - nacisng¢ jednoczesnie przyciski strzatki w gore oraz strzatki w dét i trzymac przez ok. 3 s.
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5 Wzmacniacz ABT-PAXxxxxB

POVAR AMPLIFILR ] ABT PABISO8

Obstuga panelu przedniego
Na rysunkach ponizej przedstawiono fragment panelu czolowego zawierajacy przyciski i diody sygnalizujace stan
modutu oraz schemat struktury menu wzmacniacza w postaci informacji dostepnych na wyswietlaczu alfanumerycznym.

8. Zasilanie Dioda LED sygnalizujaca podiaczenie zasilania do modutu wzmacniacza
9. Wskaznik LED aktywny Dioda LED sygnalizujaca wystapienie awarii wzmacniacza
10. Awaria Dioda LED sygnalizujaca wystapienie awarii wzmacniacza

11. Przycisk wejscie/wyjscie Przycisk obstugi menu wzmacniacza

12. Przycisk strzatki w gore Przycisk nawigacyjny menu wzmacniacza

13. Przycisk strzalki w dét Przycisk nawigacyjny menu wzmacniacza

14. Wyswietlacz Wyswietlacz prezentujacy menu wzmacniacza

Przyciski paneiu czolowego wykorzystuje sie do sterowania wzmacniaczem przy pomocy menu. Menu umozliwia
podglad stanu (aktywny/nieaktywny/przegrzany/przepalcny bezpiecznik) oraz edycje thumienia sygnatu wyjsciowego
dowolnego kanatu wzmacniacza. Sposob poruszania sie po menu przy uzyciu przyciskow opisano pod rysunkiem.
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Instrukcja obstugi MIKROFONU STRAZAKA

ABT-DFMS ABT-EKB-20M
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1. MOW

Aby nada¢ komunikat stowny do wybranej strefy w trybie normalnym nalezy zaznaczy¢ dang strefe/strefy
(przyciski 8-20), co zostanie potwierdzone zaswieceniem sie zielonych diéd przy danych strefach.
Nacisniecie przycisku nr 1 spowoduje rozpoczecie nadawania do wybranych stref, co zostanie potwierdzone
zaswieceniem sie diody A

Po zakonczeniu nadawania nalezy zwolni¢ przycisk nr 1, nastepnie nacisng¢ przycisk nr 7 "Wyczy$¢ Strefy”

2. TRYB ALARMOWY

- przejScie systemu w tryb alarmowy,

- przycisk zostanie podswietlony na czerwono

- zaswiecy sie zielone diody przy przyciskach stref, oraz dioda stanu alarmowego D
- odblokowany dostep do przyciskéw alarmowych nr 3, 4, 5

3. Nadawanie KOMUNIKATU EWAKUACYJNEGO - (dziata gdy aktywny przycisk nr 2)

Nacisniecie przycisku nr 3 (lub nr 16 - komunikat kodowany KOD 900)
- odtwarzanie komunikatu EWAKUACYJNEGO w zaznacznonych strefach (przyciski 6-14)

4. Nadawanie KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO - (dziata gdy aktywny przycisk nr 2)

Nacisniecie przycisku nr 2 (lub nr 17 - komunikat kodowany KOD 111)
- odtwarzanie komunikatu OSTRZEGAWCZEGO w zaznacznonych strefach (przyciski 6-14)

5. KASOWANIE ALARMU

Nacisniecie przycisku nr 4 spowoduje:

- wylgczenie trybu alarmowego

- zatrzymanie nadawania komunikatow ewakuacyjnych i ostrzegawczych
- przejscie systemu w tryb normainej pracy

6. WSZYSTKIE STREFY

Naciéniecie przycisku powoduje zaznaczenie wszystkich stref nagtosnienia

7. WYCZYSC STREFY

Naciéniecie przycisku powoduje odznaczenie wszystkich stref nagto$nienia

8. do 14. PRZYCISKI AKTYWACJ! STREF

Nacisniecie przycisku powoduje wybor lub kasowanie dostepu strefy, diody przy przycisku zapala sie na zielono,
badz gasnie.

18 do 20. Nadawanie KOMUNIKATU ODWOLAWCZEGO

[Naciéniecie przycisku powoduje nadanie komunikatu odwotawczego w wybranych strefach

25. Przycisk przyjecia awarii

Nacisniecie przycisku powoduje potwierdzenie przyjecia informacji o wystepujgcej awarii w systemie, wyciszenie
brzeczyka, zé6tta dioda C przestaje migac - Swieci stale w kolorze zoftym.
Nalezy niezwlocznie powiadomi¢ serwis o wystepujacej awarii.




