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OZNACZENIA:
Z1 - Zawór odcinający DN32 ( temp. 100°C; PN10) 
Z2 - Zawór odcinający DN25 (temp. 100°C; PN10) 

ZZ1 - Zawór zwrotny DN32 (temp. 100°C; PN10) 

ZM1 - ZAWÓR MIESZAJĄCY TRÓJDROGOWY  DN20, kvs=2,5
DO ZAWORU ZASTOSOWAĆ SIŁOWNIK, zasil. 230V

P1 - Pompa obiegowa DN25, Hp=1-6, V=0,7m3/h

TI - Termometr techniczny (0-100°C)
PI - Manometr techniczny (0-1,0MPa)
OA - Odpowietrznik automatyczny (110ºC, 10bar) 

ZZ2 - Zawór zwrotny DN25 (temp. 100°C; PN10) 

PC - Pompa cyrkulacyjna DN20, H=1-6m 

Złącze elastyczne
gwintowane DN25

To - Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego C.O.
TS - Czujnik temperatury na zasilaniu

NP2

PC

80°C/60°C

Z1

Z1Z1

Z1

SEP

SEP - Separator zanieczyszczeń DN32 (110°C, 1,0MPa)

Z3 - Zawór odcinający DN20 (temp. 100°C; PN10) 

ZZ3 - Zawór zwrotny DN20 (temp. 100°C; PN10) 

P3 - Pompa obiegowa  ładowania zasobnika c.w.u. DN25, Hp=1-6, V=1,1m3/h 

55°C

ZB1- Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15, ciś. otwarcia 3bar 
ZB2- Zawór bezpieczeństwa c.w.u., DN20, ciśnienie otwarcia 6,0 bar   

ZB2

NP1

NP1- Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 80l 
ciś wstępne 1,5bar; 

NP2- Naczynie wzbiorcze c.w.u.  o pojemności całkowitej 18l 
ciś wstępne 4,0bar; ciś otwarcia zaworu bezp. 6,0bar z armaturą przyłączeniową

ZC1

Przewód spalinowy Ø100/150, 
z blachy stalowej kwasodpornej
 izolowany termicznie Hcz=7,0m, 

(C)

LEGENDA
Zakres dostawy kotła: 
(A) - kocioł 45kW
(C) - zestaw ze sprzegłem x1
(D) - podgrzewcz pojemnościowy 
(E) - czujnik c.w.u.  x1
(F) - czujnik c.o.  x1
(G) - urządzenie neutralizujące  x1

(D) (D)

(E)

(F)

ZC1 - Zasobnik ciepłej wody o pojemności 200dm3
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P2 - Pompa obiegowa DN25, Hp=1-6, V=0,88m3/h 

DN88,9x2

Regulator
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ZR1

NP3

75°C/55°C (23kW) 

centrale wentylacyjne

DN25

ZR1 - Zawór regulacyjny DN15, kvs=2,5m3/h z siłownikiem 

Glikol etylenowy 35%
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NP3- Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 35l 
ciś wstępne 1,5bar; 
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Zasilanie elektryczne
Grzeałka 6 [KW]
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