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LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

HYDRANT ISTNIEJACY

DROGA POZAROWA: DZ. NR EW. 1735 1611/2

A

WJAZD NATEREN INWESTYCJI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE z panela kratowego
wys. 1,53 m*

PROJEKTOWANA BRAMA

PROJEKTOWANA FURTKA WEJSCIOWA, szer. 1,05m*

T;K

WEJSCIE DO BUDYNKU

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU BUDYNKU

hni z kostki betonowej

ISTNIEJACY BUDYNEK PODLEGAJACY ROZBUDOWIE,
PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
BUDYNEK CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO

OBJETE WNIOSKIEM

podbudowg-podsypka 15 cm piasek

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

m_tluczen zaklinowany klincem,

OZNACZENIE DLA BUDYNKU 1/2 KONDYGNACYJNEGO

rcementowo-piaskowa

OBJETE WNIOSKIEM

BUDYNKI ISTNIEJACE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA

DOJAZD | DOJSCIE DO BUDYNKU-
NAWIERZCHNIA UTWARZONA - KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYM. 2,5 X5

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH O WYM. 3,6 X5M, 3,6X6M

PROJEKTOWANA SKARPA GRUNTOWA

OBJETE WNIOSKIEM

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

PROEJKTOWANY HYDRANT

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

PROJEKTOWANE LATARNIE OGRODOWE

ISTNIEJACA WIATAPRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

PROEJKTOWANY HYDRANT

Pn

NINIEJSZA MAPA JESTZGODNA
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH

inz. Daniel Krzyszton
S-116/82

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtq
koordynacjg miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do  robdt
wykonawca powinien zapoznaé sie z catosciq dokumentacii branzowe;.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty
stosowaé zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

UWAGA:

1. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe - dylatowaé od
stropu oraz izolowac od drewnianych elementéw konstrukcii.

2. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

3. Wymiary otworéw okiennych podane sq wg stanu wykonczonego
scian.

4. Poziomy okien podane sq wg stanu wykonczonego posadzki w danym
pomieszczeniu.

5. Sposdb wentylacji oraz ilos¢ pustakéw wentylacyjnych i przekroje
kominéw dostosowac¢ do indywidualnych rozwiazan zachowujgc normy i
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki.

6. Warstwy Scian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg opisu
warstw

_W_ | ISTNIEJACY PRZYLACZ WODOCIAGOWY
G0-G1-G2
ODCINEK GAZOCIAGU PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI
G1-G2 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
G2-G3 PROJEKTOWANY PRZYtACZ GAZU

Ry, C————— | PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA W MIEJSCU
SKRZYZOWANIA PROJ. ODCINKA GAZU Z K. SANITARNA:
"R1"i"R2" NA PROJ. ODCINKU GAZU, Dt.=4,0M dz 90

AN UL. AKADEMICKA 3
DRAF 35-084 RZESZOW
TEL. 500 348 155

PROJEKTY BUDOWLANE BIURO@DRAFT.COM.PL

Een StUP eN WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI DO
S PRZEBUDOWY

Eﬂi?\ ©» PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA StUPA eN

Esn Ep PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ODCINKA KABLA eN
(w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego stupa)

. B1 (A) | PROJEKTOWANY PRZYLACZ
Foriam ELEKTROENERGETYCZNY

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z budowg
przytaczy do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla
rozbudowywanego budynku komunalnego

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA
L1-L7 _B1(B)| ELEKTROENERGETYCZNA (OSWIETLENIE TERENU)
YKY 3x4mm2 w R.O. DVK 50

s1 PROJEKTOWANA STUDZIENKA KS @ 425
81-82 PROJEKTOWANY PRZYtACZ KANALIZACJI
-

SANITARNEJ @160

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Dziatka nr ewid.: 1761, 1762, 1735, 1611/4
Obreb: 0005 Stobierna
Jedn.ewid.: 181613_2 Trzebownisko

1 LAWKA szt. 8

2 KOSZ NA SMIECI szt. 1

STOLIK DO GRY W SZACHY PRZYSTOSOWANY

DLA OSOB NIEPEXNSPRAWNYCH szt 1

INWESTOR:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

KONTENER NA ODPADY szt. 1

TYTUL RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

ODWODNIENIE LINIOWE Z ZABEZPIECZENIEM- 35m

3
RABATY OGRODOWE
ZYWOPLOT

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: ~ SPECJALNOSC: PODPIS:

inz. Daniel  S-116/82 instalacje

Krzyszton sanitarne
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: ‘|
2022-01 1:100/500



a.gwozdz
Maszyna do pisania
wykop, zasypać piaskiem z zagęszczeniem

należy uwzględnić odtworzenie 

nawierzchni z kostki betonowej 

wraz z podbudową podsypka 15 cm piasek 

min. 40 cm tłuczeń zaklinowany klińcem,

min 6cm podsypka cementowo-piaskowa


