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NDAMENTY WG CZESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU

[A~ PODLOGA NA GRUNCIE

PODLOGA WG OPISU NA RZUTACH 2CM
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 7CM
TERMOIZOLACJA- STYROPIAN EPS 100 15CM
Folia PE min. 0.3mm
ICHUDY BETON 10CM
PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA min.30CM|
IGRUNT RODZIMY

Uwaga- grubosc termoizolacji na wartstwie

chudego betonu w istniejacej czesci

budynku dostosowac tak by poziom

posadzki byt jednakowy dla wszytskich

pomieszczen

—B KTROP NAD PARTEREM
PODtOGA WG OPISU NA RZUTACH 2CM
WYLEWKA BETONOWA 7C
TERMOIZOLACJA- STYROPIAN EPS 100 7CM
HYDROIZOLACJA - Folia PE
STROP RECTOR 24CM
PLYTY GK NA RUSZCIE STALOWYM 13C
—{C FTROP NAD PIETREM

KLEJ NA SIATCE X2
TERMOIZOLACJA- STYROPIAN EPS 100 25C
Folig PE min. 0.3mm
STROP RECTOR 20CM

TYNK CMENTOWO-WAPIENNY

BLACHODACHOWKA

LATY 5x4cm lub petne deskowanie

KONTREATY éx4cm

FOLIA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE

®

—{E_BUFT PODWIESZANY

RUSZT METALOWY

4CM

PAROIZOLACJA

8CM|

PLYTY GK

2X1.25C

7‘F )STROP NAD PARTEREM

KLEJ NA SIATCE X2

TERMOIZOLACJA- STYROPIAN EPS 100

25CM

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA

LYNK C-W

—{F1_[TROP NAD PARTEREM

YLEWKA BETONOWA

5CM

TERMOIZOLACJA- STYROPIAN EPS 100

25CM

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA

LYNK C-W

—{G BCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

[TYNK CIENKOWARSTWY ZEWNETRZNY

STYROPIAN FASADOWY

20CM

ICEGtA CERAMICZINA

24-40CM|

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

—{H BCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY ZEWNETRZNY

STYROPIAN FASADOWY

20CM|

PUSTAK CERAMICZNA

24CM

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AN

FUNDAMENTY WG CZESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU

—{1I_ BCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

TERMOIZOLACIA

15CM

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA

SCIANA ZELBETOWA

24CM

—J_ BCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA

SCIANA ZELBETOWA

24CM

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA

—{K__BCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJACA

FOLIA KUBEXKOWA

STYRODUR

5CM

DYSPERBIT

SCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJACA

—{L  ECIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA

TYNK C-W

ICEGtA CERAMICZNA ISTNIEJACA

40CM

TYNK C-W

—{M_BCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

TYNK C-W

PUSTAK CERAMICZNY

12CM|

TYNK C-W

—{N_ECIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

TYNK C-W

PUSTAK CERAMICZNY

19CM|

TYNK C-W

[0 EclanA szczyTowa

TYNK CIENKOWARSTWOWY ZEWNETRZNY

STYROPIAN FASADOWY 20CM|
PUSTAK CERAMICZNY 24CM
STYROPIAN 5CM

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

Schody Zzelbetowe bez noskéw i podcieé, zabezpieczyé
obustronng poreczqg o wysokoéci min. 110cm. Porecze przy
schodach w kontrastujgcym kolorze, wydtuzone o 30cm,
na kohncach zamontowaé oznaczenia  dotykowe.
Krawedzie stopni kontrastowo oznaczy¢ poprzez zmiane
barwy. W odl. 50cm od pierwszego stopnia nalezy utozy¢
fakture ostrzegawczg o szer. min 40cm i maks. é0cm.
Powierzchnie spocznikdw wykohnczy¢ wyrdznicjgcym je
odcieniem minw pasie 30 cm od krawedz
rozpoczynajacej i konczqacej bieg schoddw.  Wszystkie
krawedzie stopni oznaczyé przy pomocy kontrastowego
p~ea o szer.5cm.

[* ZADASZENIE WEJSCIA

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
KRYCIA
PAPA PODKtADOWA ELASTOMERO-
BITUMICZNA
TERMOIZOLACJA- STYROPIAN XPS
PAPA TERMOZGRZEWALNA

YLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM 1,5%
PLYTA ZELBETOWA
TERMOIZOLACJA- STYROPIAN XPS
TYNK ELEWACYJINY

8CM

min. 4C
15CM

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez DRAFT

vzzzzzza ELEMENTY ISTNIEJACE
tzzzzzz2z ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

UWAGA:
Rysunki architektoniczne rozpatrywac z projektem
wentylacji mechanicznej

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rdwnolegtq
koordynacjqg miedzybranzowq. Przed  przystgpieniem do  robdt
wykonawca powinien zapoznad sie z catoéciq dokumentacji branzowej.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty
stosowac zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

UWAGA:

1. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe - dylatowac od
stropu oraz izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukcii.

2. Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordéw nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

3. Wymiary otwordéw okiennych podane sq wg stanu wykonczonego
scian.

4. Poziomy okien podane sq wg stanu wykonczonego posadzki w danym
pomieszczeniu.

5. Sposdb wentylacji oraz ilos¢ pustakéw wentylacyjnych i przekroje
kominéw dostosowac do indywidualnych rozwiazan zachowujgc normy i
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki.

6. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg opisu
warstw.

S DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszoéw
tel. 500 348 155, 503 110 534
bivro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na centrum opiekunczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wody, kanalizaciji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej

wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociggu wraz z
przytqczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrzne;j sieci
elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacii
elekfroenergetycznej. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa

obiektéw matej architektury. Rozbidrka wiaty.
Lokalizacja inwestycii:

Cz.dznrew.: 1611/4
Jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko
Obr. 0005 Stobierna

Inwestor:

Gmina Trzebownisko

Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A

Podpis:
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mgr inz. arch.
Agata Jasinska-
Malec
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prawdzar

mgr inz. arch.
Tomasz Malec
Data:

X 2021
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