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Struktura oprawy

- Obudowa odlana z aluminium

- Wstepna obrébka termiczna przed malowaniem
proszkowym, co gwarantuje wysokg odpornosc¢
na korozje

- Elementy ztaczne ze stali nierdzewnej gatunku 304
z powtokg cynkowg (ZFC)

- Wytrzymata silikonowa uszczelka

- Odbtysnik o wysokiej wydajnosci

- Przezroczysty dyfuzor PMMA z akrylu

- Zintegrowany sterownik

o102 Fmsxse

Spigot post top

H=4,0m

Clear diffusor

Symbol swiatta Kolory produktu

G 02 - Ciemnoszary
(RAL 7043)

Informacje techniczne

Zrédto $wiatta 1COB Oprawa

Typ zrédta $wiatta COB Moc 41w Optyka G [360°]
Typ $ciemniania DALI, 1-10V, On/Off Strumien Swietiny 956 - 1005 Im Elipsa MacAdama 3 SDCM
Materiat Aluminium Skutecznosc 23-25Im/W Zywotnosé L90B10 (godzin) 50,700
Waga 26.9 kg CCT /CRI 3000K CRI80, 4000K Zywotnosé L80B10 (godzin) 63,500

Temperaturarobocza  -20 °C t0 40 °C CRI80 Zywotnosé L80B50 (godzin) 63,500
Prad napedowy 1050 mA

Opcja sterownika Zintegrowany sterownik
Kierowca Pradem statym (CC)
Napiecie wejsciowe 220-240 V 50/60 Hz
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