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RZUT FUNDAMENTOW
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1. Zbrojenie podtuzne taw nalezy uktadac tak, aby na kazdym odcinku przekroj posiadat petng
nosnosc¢.
2. Stopy fundamentowe zbroi¢ dodatkowg siatkg pretéw @12 co 15cm w obu kierunkach. BETON C 20/25

3. Fundamenty wylewane na mokro na placu budowy z betonu C20/25; $ciany fundamentowe .
wykonac jako monolityczne zakonczone wiencem na poziomie posadzki; ZBROJENIE GLOWNE A-HHIN (RB500)

4. Przy uktadaniu zbrojenia taw i sciggow 'wypuscic' zbrojenie rdzeni zelbetowych. Lokalizacje rdzeni STRZEMIONA, ZBR. MONTAZOWE A-I (St3S-b)
rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi
5. Otulenie zbrojenia tawy fundamentowej- 8cm.
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| 6. Izolacje przeciwwodng nalezy utozy¢ na catej powierzchni scian fundamentowych. y, RAFT ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszow
| 7. Zabrania sie posadawiania fundamentow w gruncie nienosnym. W przypadku stwierdzenia na tel: 500 348 133, 503 110 534
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budowie innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie, nalezy bezzwtocznie powiadomié PROJEKTY BUDOWLANE e P
projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia budynku. Obiekt:

8. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez uprawionego geologa Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
e budynku komunalnego na centrum opiekunczo-mieszkalne

wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji

podtoza pod fundamenty- co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku

budowy. _ . o _ _ . sanitarnej, c.o., gazu, energii elektrycznej, wentylacji
9. W czasie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociaggu wraz z
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody przytaczem gazowym. Przebudowa odcinka nepowietrznej siegi

elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej
instalacji elektroenergetycznej. Budowa obiektow matej
architektury. Rozbidérka wiaty.

gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.

10. W przypadku naruszenia warstwy gruntu rodzimego przy robotach zwigzanych z usuwaniem

korzeni drzew, fawy fundamentowe nalezy pogtebié i posadowi¢ na warstwie rodzimej nienaruszone;. L°"a':"‘°j"”"wes‘yf""1 611/4

11. Kotwy wysokosciowe podane w odniesieniu do poziomu posadzki parteru. gﬁr. Soggesvfobl erna

12. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze - na budowie. jedn. ewid.:181613_2 Trzebownisko
13. Nalezy bezwzglednie zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu przy istniejgcym budynku —
aby nie doprowadzi¢ do wyparcia gruntu spod istniejgcego fundamentu. Nie podkopywac ponizej

Inwestor:

Gmina Trzebownisko

poziomu posadowienia istniejgcego fundamentu! Odkopy przy istniejgcym budynku wykonywaé matymi Trzebownisko 976
odcinkami nie szerszymi niz 1,8m! W przypadku wystepowania gruntu luznego, plastycznego, 36-001 Trzebownisko
nawodnionego wykop zabezpieczyC poprzez oszalowanie petne wykopu. Wykopy wykonywac¢ w S —
miesigcach suchych pod $cistym nadzorem kierownika budowy. EEE ]
14. W przypadku napotkania istniejgcych fundamentow innych niz zatozono w projekcie nalezy RZUT FUNDAMENTOW
skontaktowac sie z projektantem. Projektowat:
15. Projektowany fundament przy budynkg istniejgcym .posladowm min. 10m ponizej poziomu imie | nazwisko Erarss Nr uprawnien | Podpis
przylegtego terenu. W przypadku gdy poziom posadowienia budynku istniejgcego bedzie ptytszy —
nalezy wykonaé podbicie fundamentu istniejacego odcinkami. W przypadku gdy fundament budynku 0|92%;22§ka Konstrukcja F;‘\)A'l‘éo}g/?%/
istniejgcego bedzie posadowiony na wiekszej gtebokosci, projektowany fundament nalezy posadowi¢ _
na tym samym poziomie ci istniejgcy. Sprawdzll
16. Wszystkie fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu B15, gr. 10cm. Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien | Podpis
mgr inz. ) PDK/0140/
Emilia Motak Konstrukcja PWOK/18
Data: Skala: Numer rysunku
X 2021 1:50 K1
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