MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1500
Nozwa miejscowosci: Stobierna
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencynej: 181613 2 — Trzebownisko
identyfikator i nazwa obrebu ewidency nego: 0005 — Stobierna
Mapa wyplotowana na podstawie licencji PODGIK.44 10.18217.2021
Uktad wspdlrzednych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uklad wysokosci: Kronsztadt 56

Data opracowania mapy: 18.10.2021

Granice obszaru aktudlizacji oznaczono linig przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badaro

Uslugt Geodezyjne WB-GEO . o
Wioletta Bury

36-046 Zgtobien, Noséwka 2629
NIP 5170188287 Regon 382001124
1el 797 161036

imi¢ i nazwisko kb nazwa podmioty, kidry wykonol mapg,

oraz podpis 0soby reprezentujgesy ten podmiot ktéry il mapg, oraz jego podbis

- 1. ) Arkusz:
B 7.127.30.09.11

oéwiadczenia.

Oswiadczenie

(na podstawie Art. 77 punkt 49 Ustawy 2 dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopiatach do op ia kredytéw bankowy ‘elanych
przedsigbiorcom dotknigtym skutkemi COVID-19 oraz o uproszczonym
postepowaniu o zatwierdzenie ukfadu w zwigzku 2 wystgpieniem COVID-

18 — Dz.u. 2020 poz. 1086)

Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac
przekazano w formie operatu technicznego, kitdry uzyskat
pozytywny wynik weryfikacji. Mapa moze byé wykorzystywana
w procesie budowlanym (art. 77 punkt 69 Ustawy Dz.u. 2020 poz. 1086).
Jestem $wiladomy odpowledzialnodcl za zloZenie fatszywego

PODGIK.4410.1.8217.2021
/identyfikator zgloszenia prac/

Starosta Rzeszowski - PODGiK w Rzeszowie
/Organ, ktéry otrzymaol 2gloszenie/

PODGIK.4410.1.8217.2021 z dnia 28.10.2021
/Numer i data pazytywnego protokolu weryfikacfi/
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tawki z oparciem o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo, przekrdj rury min 70mm gr 3mm. Oparcie oraz siedzisko wykonane
jest z grubych desek kompozytowych. Dt tawki min 180cm-

Kosze na $mieci kosz wyposazony w wewnetrzny pojemnik z ocynkowanej blachy konstrukcja ze stalowych profili boczne wypetnienia z
desek kompozytowych- kolor taki jak tawki, Wysokos¢ (mm) 800, Pojemnosc (1) 40-

*OGRODZENIE di. 200m ( w tym brama i furtka)

-Ogrodzenie z panela kratowego wysoko$¢ 153 cm, drut @5 mm , 3D , panel zgrzewany z surowego drutu, nastgpnie cynkowany i
malowany metoda proszkowa, kolor ral 7016, wymiary oczka okoto 50x200mm,

-Stupki 60x40x2mm max co 2,5m , diugo$¢ dopasowana do wysokosci przesta, zagtebiony w betonie min 80cm, ocynkowany, malowany
proszkowo kolor 7016 wraz z zaslepka, haki montazowe 4 sztuki na stupek, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej, peczki betonowe,
Stupki narozne wzmocnione o grubosci 100x100mm

-murek prefabrykowany ,zbrojony wysokos$¢ 22 cm +-1cm grubo$¢ min 7,5 cm max 10cm .
-fundamenty pod stupki @30cm o gtebokosci min 120cm, beton min b20 (C16/20) |

*BRAMA PRZESUWNA .
-Otwierana elektrycznie, $wiatto otwierania, pilot, otwieranie bramy oraz furtki, kablowe z pokoju kierownika i zaplecza kuchennego (
VIDEO domofon- sygnat rozporc do kilku pomnif n) , ocynkowana ogniowo ,malowana proszkowo ral 7016, zawiasy
regulowane, rama bramy 60x60x4mm wypetnienie profil 25x25min1,5mm rozstaw profili max co 12cm w $wietle lub max co 14cm w osi.
-Stupy do bramy ocynkowane ogniowo wym.120x120x4mm, zagtebionych min 100cm w fundamencie- kolor jak brama, zatyczki do
stupkéw, dekiel dospawany stalowy

-Wykonanie fundamentu pod brame o gtebokosci min 120cm, $rednica min 80cm, beton min b20(C16/20), rygiel i ogranicznik. Brama
wyposazona w zamek + wkiadka + klucz+ klamka nierdzewna, szyld nierdzewny

*FURTKA .
-Furtka otwierana na elektro zaczep— 1 sztuka, ocynkowana 36430 malowana proszkowo ral 7016 o szerokosci $wiatta min 105 cm
max 110cm ( wypetnienie takie jak brama) , zawiasy regulowane, zamek + wktadka + klucz+ klamka nierdzewna+ szyld nierdzewny,
rama furtki 60x40x3mm .Przy furtce i bramie videodomofon oraz otwieranie na kod- nalezy potaczy¢ z budynkiem kablem, sygnat
wysytany kablowo ]

-Wykonanie fundamentu pod furtke o gtebokosci min 120cm, rednica min 60cm, beton min b20(C16/20)

-stupki wym. min 100x100x4mm, ocynkowane malowane proszkowo, kolor jak brama, dekiel dospawany stalowy,
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NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA

PROJEKTOWYCH
mgr inz. arch.
Agata Jasinska- Malec

RZ/A-09/06

1737/ 2 Uwaga! Przy robotach ziemnych zwigzanych z uzupetnieniem istniejacego zagospodarowania terenu X
B zachowac szczegoélng ostrozno$¢ w miejscach wystgpowania podziemnych urzadzen infrastruktury

technicznej. Nalezy rowniez pamigta¢ o zachowaniu odpowiednich spadkow terenow utwardzonych.

Lokalizacj¢ utwardzen rozpatrywac zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

LEGENDA:

A -

L LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

A A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Histn

HYDRANT ISTNIEJACY

DROGA POZAROWA: DZ. NR EW. 1735 i 1611/2

WJAZD NATEREN INWESTYCJI

-+
—t—t—s—s— | PROJEKTOWANE OGRODZENIE z panela kratowego

wys. 1,53 m*

PROJEKTOWANA BRAMA

™
N PROJEKTOWANA FURTKA WEJSCIOWA, szer. 1,05m*

WEJSCIE DO BUDYNKU

ppp=....mnpm | POZIOM POSADOWIENIA PARTERU BUDYNKU

ISTNIEJACY BUDYNEK PODLEGAJACY ROZBUDOWIE,
PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
BUDYNEK CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
OZNACZENIE DLA BUDYNKU 1/2 KONDYGNACYJNEGO

BUDYNKI ISTNIEJACE

OBJETE WNIOSKIEM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA

DOJAZD | DOJSCIE DO BUDYNKU-
NAWIERZCHNIA UTWARZONA - KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYM. 2,5 X5M

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH O WYM. 3,6 X5M, 3,6X6M

PROJEKTOWANA SKARPA GRUNTOWA

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

PROJEKTOWANE LATARNIE OGRODOWE

—3— 3 | ISTNIEJACA WIATAPRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

ISTNIEJACY PRZYLACZ WODOCIAGOWY

G0-G1-G2

ODCINEK GAZOCIAGU PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI

G1-G2

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

PROJEKTOWANY PRZYtACZ GAZU

Ry, ———1 | PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA W MIEJSCU

SKRZYZOWANIA PROJ. ODCINKA GAZU Z K. SANITARNA:
"R1"i"R2" NA PROJ. ODCINKU GAZU, Dt.=4,0M dz 90

Estn
> | PRZEBUDOWY

StUP eN WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI DO

E’mi?\ ©>» PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA StUPAeN

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ODCINKA KABLA eN
(w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego stupa)

OBJETE WNIOSKIEM

Boro o

B1 (A) | PROJEKTOWANY PRZYtACZ

ELEKTROENERGETYCZNY

L1-L7 _B1(B ELEKTROENERGETYCZNA (OSWIETLENIE TERENU)

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA

YKY 3x4mm2 w R.O. DVK 50

S$1

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KS @ 425

$1-82

PROJEKTOWANY PRZYtACZ KANALIZACJI
SANITARNEJ @160

1

tAWKA szt. 8

KOSZ NA SMIECI szt. 1

STOLIK DO GRY W SZACHY PRZYSTOSOWANY

DLA OSOB NIEPE£NSPRAWNYCH szt. 1

OBJETE WNIOSKIEM

KONTENER NA ODPADY szt. 1

RABATY OGRODOWE

ZYWOPLOT

]
=
—

ODWODNIENIE LINIOWE Z ZABEZPIECZENIEM- 35m

Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq koordynacic
migdzybranzowq. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie 7
catosciq dokumentaciji branzowej.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie 7
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

UWAGA:

1. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe - dylatowaé od stropu oraz
izolowa¢ od drewnianych elementdw konstrukcii.

2. Przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Wymiary otwordéw okiennych podane sq wg stanu wykonczonego scian.

4. Poziomy okien podane sq wg stanu wykonczonego posadzki w  danym)
pomieszczeniu.

5. Sposob wentylacji oraz ilos¢ pustakow wentylacyjnych i przekroje komind
dostosowaé do indywidualnych rozwiazan zachowujgc normy i warunki technicznef
jakim powinny odpowiada¢ budynki.

6. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé wg opisu warstw.

Obiekf:

' ‘ D RA F T ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszoéw
‘ :, tel. 500 348 155, 503 110 534
PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na centrum opiekunczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elektrycznej,
wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociqgu wraz z
przytgczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacii
elektroenergetycznej. Budowa przytgcza kanalizacii sanitarnej. Budowa

obiektow matej architektury. Rozbidrka wiaty.

Lokalizacja inwestyciji:
Cz.dznrew.: 1611/4

Jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko
Obr. 0005 Stobierna

Inwesfor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnief Podpis:

Projektowat:

mgr inz. arch.
Agata Jasinska-
Malec

Architektura RZ/A-09/06

prawdzal.

mgr inz. arch. Architektura | 61/06/SLOKK/I
Tomasz Malec

oo
inz. Daniel Instalacje $-116/82
Krzyszton

sanitarne

mgr inz. Jerzy

Instalacje PDK/0199
Grad sanitarne /POOS/10

szelkie prawa autorskie zastrzezone przez DRAFT

Projektowat:

mgr inz. Piotr
Jasinski elektryczne PWOE/07

Instalacje PDK/0118/

inz. Tomasz Fus elekiryczne POOE/15

Instalacje PDK/0224/

Data:

X 2021 1:500 Z1

Skala: Nrrys..




