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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu zasilajagcego z przytaczem gazowym Sr/c w zwigzku
z rozbudowg budynku na dz. nr 1611/4 w m. Stobierna.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina: Stobierna, gm. Trzebownisko,

Ulica / nr dziatki: 1611/4

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rzeszowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu cgan ; ) L. Miejscowosc i ;
. Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé [m] Ulica llos¢ sztuk Uwagi
GAZOCIAG 1-2 s/IC dn 25 PE Ok. 7 Stobierna
PRZYL 2-3, 2-4 S/IC dn 25 PE Ok. 30 Stobierna 2
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica [ Materiat Dlugesé Miejscowosc . )
infrastr, orientacyjna Ulica llos¢ sztuk Uwagi
[m]
PE 100
Gazocigg 1-4 S/IC dn 63 - Stobierna
SDR 11
PE 100 RC
przytacz SIC dn 25 - Stobierna 1
SDR 11
Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujacy z planowana budowg oraz
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajgc prowadzenia przez $rodek dziatki , dgzgc
do uwolnienia terenu) zachowaé przykrycie gazociaggu na poziomie 0,8+1,1. W przypadku
lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami
pieszo-rowerowymi, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowa do ich powierzchni min. 1,0 m
oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu
pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym
nalezy zachowac odlegto$¢ pionowa mierzong od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub
rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami osfonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona f{atwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.

Przed rozpoczeciem rozbudowy budynku istniejacy przytacz gazowy nalezy zgtosi¢ do
odciecia a istniejgcy punkt gazowy zdemontowac.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

e cisnienie $rednie;

e szerokosc strefy kontrolowanej 1 m;

o sie¢ gazowa ukiada¢ w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia
podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;

e skrzyzowania sieci gazowej z droga/sciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac i wykonaé
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 607,

e zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

e w przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy zastosowac

rury typu RC na giebokosci min. 1.2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej;

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17.6;

e jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwiazan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strong od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztaltki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

e rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowac wg obowigzujacych norm: dia srednic
zewnetrznych wiekszych lub réwnych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od Dz33,7 mm wg aktuainej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (trojniki, tuki, zwezki)
winna wynosi¢ 265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualnej normy PN-EN
1092-1 granica plastycznoéci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE
N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzagce
ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyc systemem tasmowym odpornym na
promieniowanie UV;

e rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng normg PN-EN
10045-1 (praca famania o wartosci min. 40 J). Ksztaitki powinny odpowiadac
wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

o przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy potgczenia nieroztgcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejécia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej.



Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowaé tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z aktualng PN-EN 12068;

spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141:

probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-IGG-
0301 ,Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cignieniu roboczym do 0,5
MPa wiacznie”, Pproby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z aktualnym ST-IGG-
1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm2.

5. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgce; sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociagu winno pozostac na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciagow pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowéw
drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu;
nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa
pokrywa si¢ z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementdw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowsg
dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

6. W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtownego wymagana jest przebudowa wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku. Instalacje zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z:

7.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002
poz. 690 z pdézn. zm.);
Aktualng norma PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéow”.
Aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i wyznaczanie”;
Aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoty gazowe na przylaczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”.
pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ do obudowy wolnostojgcej w odlegtosci nie wigksze;
jak 10m od zasilanego budynku i zakoriczy¢ kurkiem kulowym gwintowanym bedgcym
kurkiem gtéwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z aktualng normg PN-EN 331,
kurek bedzie granicg wiasnosci sieci gazowej operatora a instalacja gazowa klienta,
wyposazenie punktu gazowego - istniejgce, wymiana kurka gtébwnego zgodnie
Z wymiarami pionu;
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wiasciciela lub zarzadcy
budynku;
zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec zwiekszeniu
ponad warto$¢ okreslong w aktualnie obowiazujgcych warunkach przytgczeniowych dla
tego obiektu;
uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez inwestora gotowosci
instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepisow prawa,

obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegélnym uwzglednieniem:

* Ustawgz dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.);



e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002 poz. 690 z pdzn. zm.);

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z pozn.
zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004
nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

o Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych;

e Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych;

o Obowiazujace w PSG Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego
i éredniego cisnienia oraz gazociagdw polietylenowych;

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

8. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

o obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wilasnosci materiatowe i wytrzymalo$ciowe materiatow podstawowych i dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204,

o wszystkie ksztaltki oraz kotnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w Swiadectwie
jakosci 3.1 wg. Aktualnej normy PN-EN 10204 |ub dokumencie powiazanym, migjsce
wytwarzania - kraje Unii Europejskiej

« Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodno$ci sporzadzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1.

2.

Na zadanie nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
Gazowni w Rzeszowie (ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow) przed ztozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub dziatkach stanowiacych drogi
zaréwno jej cze$é dot. Jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do
akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed zlozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1.
2.

Dane Inwestora: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976.
W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.



3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

4. W przypadku uszkodzenia gazociagu podczas prowadzenia prac, nasz Zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejace]j sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

5. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Rzeszowie.

6. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robot.

7. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wyltaczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.
porozumienia okreslajgcego szczegdlowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatgcznik.

2. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Rzeszowie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomic pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowiazujgce w PSG
sp. z 0.0., ktdre zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkéw.

4. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami.

5. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

6. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacjg zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci spetnienia
chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1V.4 inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

7. Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcq siecig gazowa niepodlegajaca przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Rzeszowie.

8. OZ/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

9. Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/iwymagania-techniczne.

10. Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:
mapa sytuacyjna w skali 1:500
porozumienie

Z powazaniem

e, oy
“{ i

Do wiadomosci otrzymuija:
Gazownia w Rzeszow — a/a v

KERATA >l

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.

Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.
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Porozumienie

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.264p.1140892.1.21 zawarte w dniu 30.11.2021 r
pomiedzy
Polskg Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519-00032,

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy
KRS, o kapitale zaktadowym w wysokosci 10 488 917 050 zi, reprezentowanym przez :

Tomasz Wieszczek — Kierownik Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

zwanym dalej ,Zaktadem”
a

Gming Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
NIP: 5170037677

reprezentowana przez:

1 .Kesf@p»m._Mme_q______.’Ej.cég.aa.%mm%__“__\_rzﬁ!}f:zw.f.u.s_ko____._...u.b.,._._______________

Zwanym(g) dalej , Inwestorem”
zwane tacznie ,Stronami”,

Preambuta

Zwazywszy, ze .

1) Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne zwiazane z rozbudowa budynku na dz. nr
1611/4 w m. Stobierna zwane dalej ,Inwestycja

2) Na terenie planowanej Inwestycji zlokalizowany jest czynny gazociag $ric PE dn25
o diugosci okoto 7m oraz przylacza gazowe $ric dn25 o tacznej dlugosci ok. 30m zwane
dalej ,Gazociggiem”, bedace wtasnoscig Zaktadu.

3) Realizacja Inwestycji powoduje konieczno$¢ usuniecia kolizji, poprzez przetozenie odcinka
Gazociagu na warunkach technicznych okreslonych w pismie znak:
PSGJA.ZMSZ.763A.264.1140892.1.21 z dnia 29.11.2021r.

Strony zawieraja niniejsze Porozumienie, ktdérego przedmiotem sg zasady wzajemnej wspotpracy

I warunki udostepnienia Inwestorowi Gazociggu, w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym

do realizacji Inwestycji, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zaktad jako wiasciciel Gazociggu os$wiadcza, ze wyraza zgode na jego przetozenie
i likwidacje wytgczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu na warunkach technicznych
przywotanych w pismie o ktérym mowa w pkt 3 preambuly niniejszego porozumienia.
2. W ramach przygotowania formalno-prawnego usuniecia kolizji, Inwestor opracuje
dokumentacje techniczng, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia
i pozwolenia w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa na
przeprowadzenie prac zwigzanych z usunigeciem kolizji (w przypadku prowadzenia robot
w trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor dostarczy wraz z dokumentacjg
Oswiadczenie z wtasciwego organu o braku sprzeciwu dotyczacego realizacji zadania), w
tym uzyska pisemne zgody od witascicieli nieruchomosci, na nieodptatne posadowienie
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Gazociggu. Pisemna zgoda powinna by¢ udzielona na rzecz Zaktadu i zawierac zatacznik
graficzny z wkreslong trasg Gazociagu podpisany przez wiasciciela nieruchomosci.
Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierzenia budowlanego, o ktérym
mowa w pkt.1 preambuty niniejszego Porozumienia, zobowigzuje sie do pisemnego
poinformowania Zaktadu na 7 dni przed realizacjg robét zwigzanych z usunigciem kolizji o
Wykonawcy, ktdry bedzie realizowat Inwestycje na zlecenie Inwestora.

§2
Dla potrzeb usuniecia kolizji, Zaktad zapewni niezbedne z punktu widzenia technologii prac
wytaczenia Gazociagu, zgodnie ze zgtoszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zakfad terminem wytgczenia. Termin wytaczenia nalezy uzgodni¢ z co najmniej miesigcznym
wyprzedzeniem. Akceptacja terminu uzalezniona jest od pory roku oraz zakresu wytgczenia
dostawy gazu dla odbiorcow.
Inwestor zobowiazuije sie do protokolarnego przekazania na wtasno$¢ Zaktadu przetozonego
odcinka Gazociggu bedacego zamiennikiem istniejacego odcinka Gazociggu, w dniu
podpisania odbioru protokotu zdawczo - odbiorczego i o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie
wnosit z tego tytutu zadnych roszczen wobec Zaktadu w przysztosci. Wzor protokotu
zdawczo-odbiorczego stanowi zatgacznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
Inwestor zobowiazuje sie z dniem podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do
przekazania na rzecz Zaktadu kompletnej dokumentacji technicznej i formalno — prawnej
wyszczegdlnionej w zataczniku nr 2 do niniejszego porozumienia w zakresie Gazociggu.
Inwestor o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit z tytutu przekazania dokumentaciji
zadnych roszczen wobec Zaktadu w przysztosci.
Inwestor pisemnie powiadomi Zaktad z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu
wyprzedzenia o gotowoséci do przeprowadzenia odbioru technicznego przetozonego odcinka
Gazociagu z uwzglednieniem uczestnictwa przedstawicieli Zaktadu. Termin przetaczenia
gazociaggu ustalony bedzie po podpisaniu protokotu technicznego oraz protokotu zdawczo —
odbiorczego.
Inwestor zobowiazuje sie do likwidacji wylaczonego odcinka gazociggu, zgodnie
z rozwiazaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz innymi uzgodnieniami
poczynionymi na te okolicznos¢.
Koordynowanie prac budowlano — montazowych oraz zobowigzan i obciazen finansowych
(zarowno tych po stronie gazowni jak i IRDZ), lezy po stronie Gazowni w Rzeszowie
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow, Nr tel. do Kierownika Gazowni (017) 865-91-32.

§3

Inwestor zobowigzuje sie do:

1.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej dotyczacej przebudowy sieci gazowej w Zaktadzie
opracowanej na podstawie wydanych przez Zaktad warunkéw technicznych o jakich mowa
w pkt. 3) preambuty niniejszego Porozumienia.

Umozliwienia Zaktadowi dostepu do wszystkich miejsc usuwania kolizji oraz wgladu do
materiatow | dokumentéw zwigzanych z jego realizacja.

Zapewnienia sprawowania nadzoru przez Inspektora Nadzoru nad pracami zwigzanymi
z przetozeniem odcinka Gazociagu i usunieciem wytaczonego z eksploatacji odcinka
Gazociagu oraz odbioru robot z wykorzystaniem obowigzujgcych w Zaktadzie procedur.
Umozliwienia sprawowanie kontroli, przez przedstawiciela Zaktadu, zgodnoéci realizacji
usuwania kolizji z dokumentacja techniczna, wiasciwymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Przedstawienia Zaktadowi harmonogramu prac przed podjeciem dziatan zwigzanych
z przetozeniem Gazociggu.

Przestania do Zakfadu, zlecenia na sprawowanie nadzoru na dwa tygodnie przed
przystapieniem do wykonywania robdt, ktére beda realizowane w oparciu o wydane warunki
techniczne i zatwierdzony projekt techniczny, jak rowniez udzielenia zlecenia na wykonanie
prac przetgczeniowych na sieci.

Kazim elz Gniewek 2



10.

11.

12.

Informowania pisemnie za posrednictwem poczty tradycyjnej, lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (na adres email: sekretariat.jaslo@psgaz.pl), Zaktad z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dniowym o poszczegblnych odbiorach prac zanikajacych oraz umozliwienia
Zaktadowi sprawdzanie i odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenia w probach i odbiorach czesciowych gazociagu.
Przedstawienia do akceptacji Zaktadu certyfikatéw rur i innych materiatébw przed ich
zabudowaniem oraz umozliwienia sprawdzania przez Zaktad jakosci wykonywanych robot
i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnoéci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Przedstawienia do zatwierdzenia przez Zaktad technologii spawania/zgrzewania rur i
kryteriow jakosciowych odbioru spoin oraz technologii izolowania rur.
Przekazania do Zaktadu gwarancji udzielonych przez wykonawcow robot, dostawcow
materiatéw i urzgdzen na wykonane roboty.
Przedstawienia do akceptacji Zaktadowi wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego
Projektu Wykonawczego.
Przekazania dokumentéw  potwierdzajgcych  uregulowanie  wszelkich roszczen
odszkodowawczych wiascicieli gruntéw, ktorych dotyczy przetozenie Gazociagu.
§4
Inwestor przeniesie na Zaktad wszelkie prawa wynikajace z udzielonej przez Wykonawce na
rzecz Inwestora gwarancji jakosci na wykonanie usuniecia kolizji na okres 36 miesiecy,
obejmujacej zrealizowane prace i materiaty. Bieg gwarancji rozpocznie sie od daty wtaczenia
Gazociagu do sieci dystrybucyjnej Zaktadu po wykonaniu usuniecia kolizji.
Inwestor zobowigze Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji na wiasny koszt.
§5
Koszty zwigzane z usunigciem kolizji, w zakresie niezbednym do wykonania obowigzku
przetozenia odcinka Gazociggu ponosi Inwestor.
Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zaktadu poniesionych przez Zaktad kosztow
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:
a) kosztu pracy nadzoru technicznego Zaktadu kontrolujgcego budowe w strefie
istniejacych gazociagow,
b) kosztu udziatu w prébach ci$nieniowych oraz odbiorach technicznych i koricowych,
c) kosztow prac przetgczeniowych przektadanych odcinkéw gazociggu, (w tym
rowniez kosztow zwigzanych z pracami hermetycznymi w przypadku konieczno$ci
wykonania takich prac)
d) kosztu zwigzanego ze stratami gazu powstatymi podczas prowadzenia prac
przetgczeniowych,
e) kosztow praz zwigzanych z odcieciem, odgazowaniem i neutralizacjg odcinka
nieczynnego Gazociggu.
Zwrot poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w ustepie 2, nastgpi w terminie 14 dni od daty
doreczenia przez Zaktad faktury VAT w drodze przelewu. Koszty te bedg naliczane na
podstawie obowigzujgcego cennika w chwili poniesienia w/w kosztow. Podstawa wystawienia
faktury bedzie rozliczenie rzeczywistych kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2
Inwestor zobowigzuje sig¢ do pokrycia uzasadnionych roszczen Zaktadu powstatych w
zwigzku z usunigciem kolizji, w tym roéwniez, zgtoszonych po zwrocie przez Inwestora
przetozonego odcinka Gazociggu Zaktadowi, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez
Zaktad faktury VAT w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany na w/w fakturze,
jednak nie pézniej niz do dnia uptywu okresu gwarancji.
§6
Wszelkie informacje dotyczace umowy oraz informacje przekazane drugiej Stronie
z zastrzezeniem poufnosci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona
zobowigzuje sie traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa, ktorej ujawnienie przez
ktorakolwiek Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione.
Wym()g pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informacii, ktére:
stang, sie publicznie dostgpne bez naruszenia postanowien niniejszego Porozumienia;
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2) zostana ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Strony, ktorej ta informacja dotyczy;
3) ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng lub
orzeczeniem wtasciwego sadu;
4) sg upowszechnione na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa.
3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu
informacji dziatajgcemu w jego imieniu Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.4.
4. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych $rodkéw gwarantujgcych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli przez swoich pracownikéw oraz Wykonawce.

§7
W przypadku niewykonania przez Inwestora ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych
w niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaptaty na rzecz Zaktadu odszkodowania
na zasadach ogéinych.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg wiasciwe
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane bedg przez sad
wtasciwy dla miejsca potozenia "Gazociagu".

§9
Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne;.
§10
1. Porozumienie zostato sporzadzone w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu wypetnienia przez
Strony wszystkich zobowigzan z niej wynikajgcych.
3. Kazda ze stron moze rozwigzaé niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesiecznego
okresu wypowiedzenia.

=

Zataczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego porozumienia

Zataczniki:
1. Wzor protokotu zdawczo - odbiorczego.
2. Zestawienie dokumentéw formalno - prawnych, jakie powinien przekaza¢ Inwestor po przetozeniu

Gazociggu.

ZAKLAD INWESTOR
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