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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- projekt branzy budowlanej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w centrum opiekuriczo wychowawczym, w
rozbudowywanym budynku.

1.3 Opis rozwigzan projektowych

1.3.1. Instalacja wodna

Zasilanie instalacji wodnej z istniejacego przytacza wody wg odrebnego opracowania.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur z polipropylenu faczonych przez zgrzewanie. Wode
zimna, wykonac z rur z polipropylenu typ-3 PN16, wode ciepta, i cyrkulacje z rur z polipropylenu PN20.
Rozprowadzenie poziome w budynku prowadzi¢ w posadzkach i obudowach. Odcinki pionowe

| podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach. Przewody mocowaé do Scian i stropdw za pomoca,
odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukciji producenta.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewo-
dow pod warunkiem stworzenia rurom warunkow do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropyle -
nowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych, uszczelnianych na
koricach, gwarantujacych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichta beto-
nowa, lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.
Minimalna warstwa betonu nad rura powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ 4cm.

W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od srednicy rury, przy
czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.

W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
stalego zaleca sie wykonywanie przejS¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP,
PE lub stali o Srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolna, przestrzeri nalezy




wypetni¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta, Rura ochronna powinna by¢
dituzsza od grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

Uzbrojenie rurociagéw wody zimnej i cieptej stanowia na podejsciach do baterii stojacych zawory odci-
najace "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Instalacje nalezy izolowaé termicznie, rdwniez instalacje zimnej wody nalezy zabezpieczy¢ przed
roszeniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdzZniejszymi zmianami Zat. nr 2:

1.5 Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepfej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chfodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji cieplnej przewoddw
i komponentow.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagari z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 50% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami - roznych

uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm
8 Przewody ogrzewania — powietrznego  (utoZone | 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone na | 80mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagarn z poz. 1-4
zewnatrz budynku2)

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
halezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

Jako izolacje termiczng, i akustyczna dla rurociagu wody zimnej projektuje sie izolacje ze
spienionego poliuretanu o wspdtczynniku przew. A=0,035 W/m*K.
Grubosc izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach i podtynkowo);

Jako izolacje termiczna, i akustyczna dla rurociagu wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie
izolacje ze spienionego poliuretanu o wspétczynniku przew. A=0,035 W/m*K.
Grubosc izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach);
Grubosc izolacji — 13mm (dla rur o Srednicach 20,25,32mm montowanych podtynkowo).
Grubos¢ izolacji — 20mm (dla rur o Srednicach 40,50mm montowanych podtynkowo).

Prébe cisnieniowa, nalezy przeprowadzié, jako probe wstepna, gtéwna i koricowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowad ciSnienie prébne (9 bar), odpowiadajace 1, 5 - krotnej wartosci




najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min. wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas préby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie 0
wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa, W
probie tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

Nie moga, wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Instalacje wody pitnej nalezy poddac ptukaniu woda,

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty

i certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow bytowych z budynku do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie Sciekow z czesci kuchennej z budynku do separatora. Instalacja zewnetrzna wg PZT.
Kanalizacje sanitarna projektuje sie wykona¢ z rur PCV i PP w polaczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomoca uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur kielichowych
powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciek6w.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych wewnetrznych z PP,
natomiast poziomy uktadane w gruncie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych zewnetrznych PVC typoszeregu
S

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkami. Zachowac¢ spadki i Srednice wedtug
rysunkow. Piony wykonaé zgodnie z czescia graficzna opracowania. Rure wentylacyjna nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad dach. Piony wyposazy¢ w rewizje usytuowane 30cm nad
poziomem posadzki.

Montaz rurociag6éw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rozstaw uchwytéw dla
pionow kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla poziomow @75 i @50 co 1,0 m. PrzejScia przez Sciany,
stropy wykonac w rurach ochronnych.

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przybordw sanitarnych) nalezy
prowadzi¢ sposéb umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach,bruzdach, lub w obudowach).
Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowac za pomoca, uchwytow, wspornikéw lub wieszakdow
z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpdr dla przewoddw poziomych powinien wynosi¢ do 1,25m.
Piony wykonane z PP powinny z uwagi na wydiuzenia ciepine mie¢ podpory stale na kazdej
kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty piondw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.




Przewody odptywowe (poziomy) pod podioga, najnizszej kondygnacji utozy¢ w gruncie na podsypce
piaskowej o grubosci 0,15 m. Zasypywanie przewoddw nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu proby
cisnieniowej wodnej wedtug PN - EN 1610:2002 oraz po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztaczy. Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej rury nalezy wykonac réwniez piaskiem pozbawionym
grubszych frakcji oraz zagescic. Nastepnie wykopy zasypywac gruntem rodzimym lub piaskiem
warstwami o gr. 30cm. Kazda, warstwe nalezy zageszczac¢ mechanicznie lub recznie.
Prace zwiazane z budowa kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowiazujacymi przepisami BHP na wiw/ prace.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.
Roboty ziemne powinny byc prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang oraz ustaleniami zawartymi w
PN-B-10736 z 1999r. Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze .
Wykopy na otwartej przestrzeni — nie umocnione ze skarpami 0 nachyleniu skarp w gruntach kat Il 1:1
dla gruntéw kat Ill 1:0.6. Przy zblizeniach z infrastruktura, techniczna w gruncie — wykopy wykonywac
recznie jako wasko przestrzenne z umocnieniami Scian .
Wykopy — gleboko$¢é wykopow wg profilow. powiekszona o grubo$¢ podioza. Sciany pionowe
zabezpieczone obudowa, z bali drewnianych lub wyprasek. Szerokos¢ wykopow obudowanych — 0.6m.
Podtoze - w gruntach piaszczystych, piaszczysto gliniastych srednio zwartych luZznych, podtozem moze
by¢ grunt rodzimy. W gruntach ilastych, pylastych zwartych wykonac¢ podioZe sztuczne z piasku
grubosci 15-20cm. W podtozu wyprofilowac dno na tozysko nosne rury w obrebie kata 90 .
Obsypka - warstwa ochronna grubosci 30 cm ponad wierzch rury/ z gruntu luznego, bez grud i kamieni.
Obsypke nalezy starannie zagescic — ubi¢ drewnianymi ubijakami po obu stronach rury. Zasyp i
ubijanie wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Po stwierdzeniu, ze grunt jest dobrze zageszczony nalezy na calym terenie przeprowadzi¢ renowacje
po robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji w strefie posadowienia komor
oraz przewodow gruntdw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw nosnych a grunty
organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢. Wynik zageszczenia
gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-75/S-96015-0.
Stopien zageszczenia oraz przydatnosc rodzimego gruntu do zasypki okresli inspektor nadzoru

Prace ziemne wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizacji budowy
catego obiektu szczegdlnie zwrdci¢ uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.




1.3.3. Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. jest kondensacyjny kociot gazowy o mocy 45kW montowany

w kottowni. Przewidziano obieg dla instalacji grzejnikowej zasilajacy instalacie grzejnikowa, obieg
przygotowania cwu oraz obieg zasilajacy nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Do przygotowania c.w.u. przewiduje sie podgrzewacza pojemnosciowego 0 pojemnosci 300dma3.
Podgrzewacz wyposazony w dwie spirale grzewcze wodna, oraz elektryczna,

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe pracujace w systemie
zamknietym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C.

Przewody w kottowni nalezy wykona¢z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowym
zgodnych z norma PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie, natomiast potaczenia gwintowe
wykonaé przez skrecanie z uzyciem konopi smarowanej pasta. Przewody powinny by¢ mocowane

z uzyciem $rub z obejma lub umieszczone na wspornikach przy Scianie.

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym.
Pomieszczenia ogrzewane beda przez grzejniki. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C,

a na powrocie 55°C.

W budynku przewidziano ogrzewanie z zastosowaniem grzejnikdw zasilanych odpodtogowo,

oraz grzejnikdw tazienkowych, wymiary jak na rysunkach. Wszystkie grzejniki zaopatrzone majg, by¢

w zawory i glowice termostatyczne. Miejsce montazu grzejnikow oraz ich obciazenie cieplne zgodnie

z czescia rysunkowa, projektu.

Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w tukach prowadzacych, bruzdach Sciennych i bezposrednio
wyprowadzac ze Sciany w miejscu podtaczenia grzejnika (od dotu). Zastosowac kolankowe zawory
odcinajace.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiaja regulacje temperatury w zakresie +16 do +26°C

I daja mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Poprawna praca gtowic
termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu tzn. glowice nie moga, by¢ zastoniete
(zastony, obudowa, meble itp.).

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne zainstalowane

na kazdym grzejniku, rozdzielaczach oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszczac

w tulejach ochronnych, stalowych o srednicach wewnetrznej wiekszej o0 4 mm od Srednicy zewnetrznej
przewodu i diugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja,

a przewodem wypeni¢ materialem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywaé potaczen.




Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690
zZ pdZniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.1 opisu).

UWAGA:

Na etapie adaptacji projektu ogrzewania podiogowego obligatoryjnie wykonac obliczenia

z uwzglednieniem zastosowanych parametrow fizycznych zastosowanych materiatdw budowlanych oraz
parametrow wybranego systemu ogrzewania z uwzglednieniem rzeczywistych wymiaréw pomieszczen
oraz planowanego rozmieszczenia umeblowania. W projekcie wykonawczym nalezy potwierdzic
rozstawa rurarzu w poszczegdlnych petach grzejnych, oraz wyznaczy¢ wymagane przeptywy dla kazdej

z petli.

1.3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla budynku projektuje sie dwiewentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta.

Jako lokalizacje centrali projektuje sie wydzielona przestrzen na strychu, do przestrzeni nalezy
zapewni¢ dostep Przy montazu central nalezy pamieta¢ o zachowaniu wolnej przestrzeni od strony
obstugi, celem umozliwienia ewentualnych napraw poszczegdinych elementéw centrali oraz wymiany
wktadow filtracyjnych. Lokalizacja urzadzen zgodnie z dokumentacja, pozwoli na bezkolizyjna obstuge
centrali.

Instalacja dla kuchni tj. kanaty wentylacyjne, elementy nawiewne i wywiewne oraz regulatory zostaty
zaprojektowane ze stali nierdzewnej, wentylatory dobrane w wykonaniu specjalnym ze wzgledu

na podwyzszony standard higieniczny.

Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcjach, w sposob trwaly i pewny. Kanaly wentylacyjne
prowadzone w przestrzeni strychu nalezy prowadzi¢ w izolacji minimum 80 mm.

Przy montazu nalezy stosowac wibroizolatory gumowe oddzielajace urzadzenie od konstrukciji.

Po zamontowaniu centrale zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez przykrecenie centrali

do konstrukcji lub przyspawanie ogranicznikow.

W przypadku dostawy central w postaci rozmontowanej (,w paczkach”), montaz tych central musi
dokonac autoryzowany serwis dostawcy.

Dostawe i montaz wszystkich elementow automatyki (takze falownikow jezeli nie sa one standardowym
wyposazeniem central oraz wytacznikdw serwisowych) wykonuje wykonawca automatyki.

Wszystkie odptywy skroplin nalezy wyposazyc w syfony, wg dtr urzadzen.

Zaprojektowano nastepujace uktady, w ktérego sktad wchodzi:

NW1

Odzysk na wymienniku krzyzowym, filtry klasy M5 (nawiew, wywiew), nagrzewnica wodna 70/50
wentylatory typu AC z falownikami, daszek pogodowy, zestaw przepustnic (na kazdym otworze
wlotowym- 2x IV klasa i 2x Il klasa) i kroccow elastycznych.

NW2

Odzysk na wymienniku glikolowym, filtr klasy M5 — nawiew, filtr klasy F7 — wywiew. Dodatkowo na
wywiewie przewiduje sie filtr weglowy do pochfaniania zapachéw oraz kastetowy filtr tluszczowy do
zabezpieczenia elementow centrali, sekcja z zabudowanym wewnatrz centrali uktadem hydraulicznym
odzysku glikolowego, nagrzewnica wodna 70/50 wentylatory typu AC z falownikami, daszek pogodowy,
zestaw przepustnic (na kazdym otworze wlotowym- 2x IV klasa i 2x Il klasa) i kro¢céw elastycznych.




llosci powietrza dla odciagdw miejscowych:

- Wentylator sanitariaty: 50 m¥h, (WL1) typ: wentylator dachowy
- Wentylator sanitariaty: 100 mh, (WL2) typ: wentylator dachowy
- Wentylator sanitariaty: 50 m¥h, (WL3) typ: wentylator dachowy
- Wentylator sanitariaty: 100 m*h, (WL4) typ: wentylator dachowy
- Wentylator okap: 550 m¥h, (Wok1) typ: wentylator dachowy

- Wentylator okap: 300 m¥h, (Wok2) typ: wentylator dachowy

Wymagania odnosnie wykonania centrali wentylacyjnej:

Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych izolowanych termicznie przed mostkami termicznymi.
Zewnetrzna blacha obudowy malowana proszkowo RAL 9010. Grubos¢ paneli (Sciany, sufit i podtoga)
minimum 40 mm (izolacja z wetny mineralnej).

Centrala dostarczana jest z podziatem sekcji utatwiajacym transport. Centrala posadowiona jest na
ramach montazowych o wysokosci min. 120mm. Ramy wyposazone sa w otwory umozliwiajace
transport wozkiem widtowym. Dostep do komponentéw zapewniony jest od strony obstugi przez drzwi
oraz klapy rewizyjne. Sekcje filtrdw i wentylatoréw wyposazone sa w drzwi inspekcyjne, klamki powinny
posiadac zamek w celu uniemozliwienia dostepu osobom nieupowaznionym. W pozostatych sekcjach
dostep za pomoca demontowanych klap rewizyjnych.

Producent zobowiazany jest do okreslenia klasy filtrow (PM10, PM2,5 i PM1) zgodnych z norma DIN
EN 1SO 16890.

Automatyka fabryczna w urzadzeniach dostarczona przez producenta central wentylacyjnych typu
plug&play wraz z okablowaniem fabrycznym.

Wszystkie centrale zgodne z ErP 2018 w oparciu 0 Rozporzadzenie 1253/14.

Zalozenia ogolne dla automatyki wentylacji mechaniczne;.

Uktad sterowania powinien zostac dostarczony przez producenta central wentylacyjnych, zapewniajac
optymalny algorytm dla sterowania wszystkich wykorzystanych komponentdw. Automatyka centrali
wentylacyjnej oparta na sterowniku swobodnie programowalnym. Producent centrali jest zobowigzany
do okablowania central typu plug & play wraz ze wstepnym uruchomieniem przeprowadzonym
fabrycznie, podczas ktérego nastepuje sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania

oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa. Niedopuszczalnym

jest prowadzenie tras kablowych na zewnetrznych elewacjach central wentylacyjnych lub wykonywanie
otworéw przez przegrody i panele central wentylacyjnych w sposob niezgodny z zaleceniami
producenta.

Centrala wentylacyjna musi by¢ podtaczona do niezaleznego panelu operatorskiego, zapewniajacego
mozliwos¢ lokalnego zadawania parametrow przez uzytkownikow.

Uklad steruje praca wentylatordw, nagrzewnic, reguluje przeptyw powietrza itemperature, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Kazda centrala wyposazona

w czujniki temperatury powietrza i wilgotnosci powietrza (jesli wymagana kontrola wilgotnosci). Uktad
sterowania posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak:
temperatury, informacje o zabrudzeniu filtréw, stanu danej operacji i statusy poszczegdlnych funkcii.
Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie
recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomoca panelu operatorskiego.

Spos6b  zamocowania wentylatorow, central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgari na konstrukcje budynku (poprzez stosowanie fundamentow, piyt




amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
zastosowanie tacznikow elastycznych.

Diugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm i co najwyzej 250 mm.
Wszystkie wentylatory nalezy zamowic¢ wraz z wytacznikiem serwisowym.

Wentylatory wyciagowe zostaty dobrane z osprzetem, niezbednym do ich pracy w projektowanych
warunkach.

Kanaty wentylacyjne wewnetrzne poprowadzono w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod stropem
pomieszczen. Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ tak aby spod
kanatu byt minimum 30 cm nad poziomem terenu. Kanaty nawiewne i wywiewne podtaczone do centrali
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wyrzutowe z kuchni i okapu nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej. Kanaty prostokatne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, kotnierze z profili nabijanych
na kanal, nitowane lub zgrzewane. Na potaczeniach stosowac uszczelki z miekkiej gumy lub gumy
porowatej. Kanaly o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia na
wsuwke, nitowane lub skrecane, uszczelniane tasma, aluminiowa, Wykonanie przewoddw prostych

| ksztattek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1505, PN-EN 1506. Na przewodach wentylacyjnych
nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne (wieloptaszczyznowe lub jednoptaszczyznowe), regulatory
statego wydatku (zgodnie z rysunkami) w celu zapewnienia prawidtowych rozptywdéw. Metoda podparcia
lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamontowania. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Kanaty powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie instalacii.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz pomieszczen zaizolowac¢ weing mineralng,

0 gr. 20mm. Kanaty wyrzutowe z pomieszczen cieptych tj. ogrzewanych prowadzone wewnatrz

nie wymagaja izolacji. Kanaty na zewnatrz — 80mm w ptaszczu z blachy stalowe;.

Przy przebiciach stropu kanatami wentylacyjnymi nalezy wykonac przebicie o wymiarze wigkszym

od wymiaréw przekroju kanatu.

Ciagi nawiewne i wyciagowe mocowane sa do konstrukcji stropéw i Scian. Kanaty wentylacyjne nalezy
podwiesi¢ do konstrukcji za pomoca podwieszen z preta gwintowanego stalowego. Rozstaw
podwieszeri co 1,5m.

Regulacja odbywac sie bedzie poprzez regulatory przeptywu VAV.

Dla zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia nalezy zachowac przy montazu regulatorow na-
stepujace zasady; dtugos¢ odcinka prostego przed regulatorem powinna wynosi¢ min. 1D — od tukéw i
kolan, 2D - 3D od tr6jnikow, 1D — 2D od dyfuzordw i konfuzordw. oraz za regulatorem min.1D, gdzie D
oznacza srednica hydrauliczna, .

Temperature powietrza nawiewanego w okresie zimowym, przez centrale, nalezy ustawi¢ na +20st.C.
Poziom hatasu przenikajacego do pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi przez
urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych statego wyposazenia instalacji wentylacii
nie przewyzsza dopuszczalnych poziomdéw zgodnie z norma, PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana,
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Przyjete zostato ze poziom gtosnosci nie powinien przekroczy¢ 40 dB (250Hz).

Do ttlumienia hatasu pochodzacego od urzadzeri wentylacyjnych uzyte zostaty tlumiki prostokatne. Jako
dodatkowe zabezpieczenie przed nadmiernym hatasem podtaczenie nawiewnikow i wywiewnikéw
odbywac sie bedzie poprzez kanat gietki o dtugosci min. 1 m.




1.3.5. Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi projektuje sie wyposazy¢ w system klimatyzacji.
Klimatyzacje wykona¢ w oparciu o jeden agregat zewnetrzny o mocy ok 33,5 KW mocy chtodniczej /
grzewczej oraz jednostki wewnetrzne sterowane bezprzewodowo.

Instalacje chtodnicza, nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem twardym.
Odprowadzenie skroplin wykonac do kanalizacji sanitarnej w budynku.

Zakres opracowania obejmuje rzuty wszystkich kondygnacji przedmiotowego budynku wraz

z lokalizacjg, urzadzen klimatyzacyjnych i prowadzeniem instalacji. Projektowany ukfad klimatyzacji
przystosowany jest do pracy w funkcji chtodzenia w okresie letnim oraz funkciji do dogrzewania

w okresie przejsciowym i zimowym.

Agregat systemu klimatyzacji

Jako Zrodto chtodu projektuje sie agregat klimatyzacyjne VRF. Jednostki zewnetrzne wyposazone sa

w sprezarki inwerterowe, dzieki czemu wydajnos¢ urzadzenia dostosowuje sie ptynnie do aktualnego
zapotrzebowania mocy chtodniczej/grzewczej. Do jednostek zewnetrznych zostana podtaczone
jednostki wewnetrzne Scienne dziatajace na powietrzu obiegowym.

1. Parametry jednostek klimatyzacyjnych

Jednostka zewnetrzna:

Qch =33,5kW

Gryz = 33,5kW

Qel.cht = 15,09kW

Qel.grz = 7,94kw

Wymiar Urzadzenia:

1120x1558x528 [mm]

Poziom Cisnienia akustycznego:
60dB(a) - poziom mocy akustycznej
mierzony jest 1 m przed urzadzeniem
i 1 m nad podioga,

w komorze pothezechowe.

Przeptyw Powietrza:11300 m3/h
Waga:157 kg

zakres pracy na chtodzeniu / grzaniu od -15°C / -15°C
Jednostka wewnetrzna 1.

Qch =2,2 kW

Qgrz =2,4 kW

Wymiar Urzadzenia:
835x280x203 [mm]

Poziom Cisnienia akustycznego:
29dB(a) na najnizszym biegu
Przeptyw Powietrza:356 m3/h
Waga:8,4 kg

min 7 biegdw wentylatora




Jednostka wewnetrzna 2:

Qch =2,2 kW

Qgrz =2,4 kW

Wymiar Urzadzenia:
835x280x203 [mm]

Poziom Cisnienia akustycznego:
29dB(a) na najnizszym biegu
Przeptyw Powietrza:356 m3/h
Waga:8,4 kg

min 7 biegow wentylatora
Jednostka wewnetrzna 3:

Qch =9,0 kw

Qgrz =10 kW

Wymiar Urzadzenia:
1194x343x%262 [mm]

Poziom Cisnienia akustycznego:
38dB(a) na najnizszym biegu
Przeptyw Powietrza:867 m3/h
Waga:17 kg

min 7 biegéw wentylatora
Jednostka wewnetrzna 4:

Qch =9,0 kw

Qgrz =10 kW

Wymiar Urzadzenia:
1194x343x262 [mm]

Poziom Cisnienia akustycznego:
38dB(a) na najnizszym biegu
Przeptyw Powietrza:867 m3/h
Waga:17 kg

min 7 biegéw wentylatora
Jednostka wewnetrzna 5:

Qch =2,8 kW

Qgrz =3,2 kW

Wymiar Urzadzenia:
835x280x203 [mm)]

Poziom Cisnienia akustycznego:
29dB(a) na najnizszym biegu
Przeptyw Powietrza:316 m3/h
Waga:9,5 kg

min 7 biegéw wentylatora
Jednostka wewnetrzna 6:

Qch =4,5 kW

Qgrz =5,0 kW

Wymiar Urzadzenia:
990x315x223 [mm]

Poziom Cisnienia akustycznego:
31dB(a) na najnizszym biegu
Przeptyw Powietrza:424 m3/h
Waga:12,8 kg

min 7 biegow wentylatora




Uklad sterowania

Kazdy klimatyzator kasetonowy z systemu VRF wyposazony jest w sterownik bezprzewodowy.

O nastepujacych funkcjach:

- Whacz/wytacz

- Wybor trybu

- Nastawa temperatury (co 0.5°C lub co 1°C)

- Nastawa 7 predkosci wentylatora

- Automatyczna praca zaluzji w trybie wachlowania
- 5 stopni nastawy zaluzji w trybie wachlowania
- Adresowanie

- Follow me (dodatkowy czujnik temp. w pilocie
- Tryb ECO

- Tryb cichy podczas nocnej pracy

- Wylaczanie wyswietlacza

- Nastawa programatora dziennego

- Blokada klawiszy

- Podswietlenie wysSwietlacza

Prowadzenie przewodéw

Instalacje chtodnicza nalezy wykonac z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem twardym.
Do wykonania instalacji zabrania sie stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w strefie podsufitowej natomiast piony nalezy prowadzi¢ przy
Scianach.

Przewody nalezy ukltada¢ w taki sposéb aby nie prowadzi¢ ich nad szafami elektrycznymi,
uniemozliwiajgc w ten sposob wykraplanie sie kondensatu na urzadzenia techniczne (szafy
elektryczne). Wszystkie przewody instalacji freonowej nalezy uktadac z minimalnym spadkiem 0,5 %

w kierunku odbiornika chtodu. W trakcie montazu nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni montaz
tréjnikow w instalacji freonowej tj. powinny by¢ montowane pod katem maksymalnie 15° w stosunku

do ptaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie nalezy montowac trgjnikow w pozycji pionowe;.

Przejscia przez stropy i Sciany powinny byc o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu
oraz zabezpieczone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktora,
przechodza. Nie nalezy wykonywac zadnych potaczen przewodow wewnatrz przegrdd budowlanych,
ani w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowac przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych mocowanych
do elementéw konstrukcyjnych budynku, w odlegtosci min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy




zamaskowac przy uzyciu korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie
UV. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy otynkowac przejScia przewodow przez
przegrody budowlane.

Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatorow odbywaé sie bedzie poprzez
ptynna, regulacje ilosci dostarczanego czynnika chtodniczego do urzadzen. Plynna regulacja czynnika,
poprzez zastosowanie technologii inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii dzieki
dostosowaniu zuzycia pradu do wymaganej mocy chtodniczej / grzewczej.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie za
pomoca, pilotéw bezprzewodowych (bedacych standardowym wyposazaniem jednostek).

Préby cisnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatoréw i przewoddw, a przed zaizolowaniem nalezy wykonac test szczelnosci.
Instalacje nalezy bada¢ przy ciSnieniu prébnym réwnym 41,5 bar, napetniona suchym azotem
technicznym. W trakcie proby nalezy postepowac nastepujaco:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia, nie przekraczajaca, 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwiazanych Z usuwaniem usterek,

- po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach lutowanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni,

- probe uwaza sie za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwiazanych ze zmiang jego
temperatury wywotana czynnikami atmosferycznymi (zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmiane
cisnienia testowego o0 0,1 bar).

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatordw nalezy wykonac za pomoca przewodow klejonych z PVC.
Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu
w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia kondensatu grawitacyjnie nalezy zastosowa¢ pompke
skroplin. Wiaczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie, aby
zapobiec przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw do klimatyzowanych pomieszczen. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu
woda. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu nalezy mocowa¢ co 0,8+1,0 m, a pionowe co




1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwoch punktach na kazdym odcinku pionowym).

1.3.6. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do projektowanego kotta gazowego
mocy do 45kW oraz do kuchenki gazowej ze skrzynki gazowej. Na podejsciu do kotta oraz kuchenki
nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy kulowy oraz filtr gazowy. Przewody nalezy mocowac do Scian

| stropdw za pomoca, hakow lub uchwytow.

Kurek gtéwny, gazomierz, reduktor umieszczony zostanie w typowej szafce gazowej wolnostojace;
umieszczonej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi dostawy gazu wydanymi przez Zaktad Ga-
zowniczy. Odcinek instalacji gazu do uktadu red.- pom. wraz z projektem przytacza gazu zostanie opra-
cowany wg odrebnego opracowania.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Instalacja prowadzona w budynku wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 fa-
czonych przez spawanie na styk, potaczenia na gwint.

PrzejScie przewodem gazowym przez przegrode konstrukcyjna wykona¢ nalezy w tulei ochronne
uszczelnionej szczeliwem.

Przewdd gazowy wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo, powyzej instalacji wodociagowej i kanaliza-
cyjnej, w odlegtosci, co najmniej 10 cm. W przypadku skrzyZzowar z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone od nich, co najmniej 0 20 mm. Ponadto moga, krzyzowac sie i by¢ prowadzone
wzdtuz przewoddw instalacji elektrycznej, lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi.

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozja naktadajac (na
sucha, oczyszczona z brudu i rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby podktadowej, a po wy-
schnieciu warstwe farby nawierzchniowe;.

Instalacje gazowa, prowadzona w budynku nalezy przedmuchac powietrzem w celu usunigcia ewentual-
nych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow, a nastepnie wykonac probe szczelnosci przy
pomocy powietrza na cisnienie 0,05 MPa (wlaczony manometr rteciowy nie powinien wykazac w prze-
ciagu 30 min spadku cisnienia). Probe szczelnosci przeprowadza sie przed malowaniem instalacji.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z p6z -
niejszymi zmianami z dn. 12 marca 2009r)

- Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe powinny posiadac atesty dopuszczajace je do obrotu i sto-
sowania.




Uwagi koricowe

- roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - monta-
zowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe".

- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur.

- przypomina sie Inwestorowi, Ze jako wiasciciel substancji budowlanej zobowiazany jest przeprowadzi¢
corocznie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej oraz okresowo, co, 5 lat sprawdzenia je]
szczelnosci. Czynnosci te powinna przeprowadzac osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe. Inwestor jest zobowiazany do archiwizowania protokotow z przeprowadzonych badari.

- dla zapewnienia bezpieczenstwa w pomieszczeniach, gdzie zostaty zamontowane urzadzenia gazowe
mozna zamontowac detektor gazu. Brak w/wymienionego systemu nie stanowi przeszkody do urucho-
mienia instalacji gazowe;.

-do budowy nalezy zastosowac¢ wytacznie materiaty, wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

-do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ pozytywny protokdt prawidtowosci potaczen przyboréw gazo-
wych do przewoddw spalinowych przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

inZ. Daniel Krzyszton
upr. Nr S-116/82

mar inz. Jerzy Grad
upr. Nr PDK/0199/PO0S/10




	Prowadzenie przewodów
	Regulacja instalacji
	Próby ciśnieniowe i rozruch
	Odprowadzenie skroplin

