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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z budowa

przytacza do sieci wodociggowej oraz przylacza do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek, ktorych dotyczy niniejsza dokumentacja znajduje si¢ istniejaca
infrastruktura techniczna. Na w/w dziatkach moga by¢ zlokalizowane istniejace i/lub wykonane
wczesniej instalacje, sieci i przytacza do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych,

teletechnicznych 1 gazowych.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane beda budynki. Na w/w terenie bedzie moglo
istnie¢ skrzyzowanie projektowanej infrastruktury z istniejagcymi i projekt. instalacjami, sieciami
oraz  przylaczami  wodociggowymi,  kanalizacyjnymi, = gazowymi, teletechnicznymi
1 energetycznymi.

Istniejace 1 projektowane uzbrojenie, ruch drogowy oraz roboty budowlane zwigzane

z budowa beda mogty stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie:
* zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopow
* zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopoéw w sagsiedztwie istniejacych instalacji.
* zagrozenia zwigzane z pracg w wykopach wasko przestrzennych
* zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.

Teren w strefie rob6t nalezy oznakowa¢ w sposob zapobiegajacy wejsSciu osob postronnych.
Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401)

Warunki przygotowania i prowadzenia robét

* Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresow obowigzkow.

» Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wasko przestrzennych, przy uzyciu statych

systemow obudéw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie



» Zabezpieczenie odkrytych wykopdéw przed upadkiem do wykopu poprzez montaz balustrad i
odpowiednie oznakowanie

» Zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunigciem przy wykonywaniu glebokich
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow

* przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdt budowlanych powinno polegaé na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

* usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramoéw
prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow,

* wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacj¢ stanowisk materiatow
przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy koliz;ji,

* usytuowanie 1 prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla pracownikow
budowlanych

* roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

* maszyny 1 urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnial
wymagania przepisoOw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace halasu i
odprowadzania pytléw do miejscowego odciagu.

* roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich charakteru
przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu.
Instruktaz pracownikow
Pracownicy wykonujacy roboty Budowlane powinni mie¢ ukonczony podstawowy kurs

z przepisow BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu robot

powinni przej$¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Inz. Daniel Krzyszton | S-116/82 Instalacje sanitarne



OPIS TECHNICZNY

Opis ogdlny

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z budowa
przylacza do sieci wodociagowej oraz przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej dla
rozbudowywanego budynku komunalnego na dz. nr 1611/4 w miejscowosci Stobierna, gm.
Trzebownisko. Trasa projektowanej infrastruktury bedzie przebiega¢ przez dziatki nr 1761, 1762,
1735, 1611/4, obr. Stobierna, jedn. ewid. Trzebownisko.

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane).
W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane (z p6zn. zm.) projektowane
sie¢ wodociggowa oraz przylacza posiadaja obszar oddziatywania obejmujacy dziatki nr 1761,

1762, 1735, 1611/4, obr. Stobierna, jedn. ewid. Trzebownisko.

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe- proste, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace
poziomo, brak mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych.

Kategoria geotechniczna- I, wykopy do glebokosci 1,2 m od poziom terenu. Okreslono rodzaj
gruntoéw, fizyczne i mechaniczne parametry gruntu.

Odwodnienia budowlane— nie dotyczy.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

Bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy

Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego — na dzialce
wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologiczne
zalegajace poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabo nos$nych. Brak niekorzystnych
zjawisk.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdéw — nie dotyczy.

Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
1 nasypow — nie dotyczy.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow —

nie dotyczy

Lokalizacja i zagospodarowanie dziatki
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest na dziatkach 1761, 1762, 1735, 1611/4, obr.

Stobierna, jedn. ewid. Trzebownisko.



Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢
gazowa, sie¢ energetyczna oraz sie¢ telekomunikacyjna. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innych
urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

Trasa projektowanej infrastruktury nie powoduje konieczno$ci wyburzen istniejacych
obiektéw mieszkalnych czy gospodarczych, nie przewiduje si¢ réwniez wycinki drzew 1 krzewow.

Teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy wodociaggu wo32 wraz z budowa
przytacza do sieci wodociagowej D40PE 1 przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej @160PVC na
dziatkach nr 1761, 1762, 1735, 1611/4, obr. Stobierna, jedn. ewid. Trzebownisko

Inwestycja obejmuje liniowe obiekty podziemne. Realizacja wymaga czasowego zaj¢cia pasa
robot, ktorego szerokos$¢ przyjeto w zaleznosci od mozliwosci od 1,0m do 3,0 m. Przyjeto wykopy
waskoprzestrzenne, umocnione z zastosowaniem petlnego szalowania, o szerokosci w dnie od 0,90
do 1,25m. Masy ziemne pozyskane z wykopow =zostang zagospodarowane dla potrzeb
uksztattowania terenu. Lokalizacja projektowanej infrastruktury jest dostosowana do warunkow
istniejacych. Jedynymi widocznymi na powierzchni terenu elementami bedg zeliwne pokrywy
studzienek kanalizacyjnych oraz armatury. W/w elementy sa niezbgdne dla prawidlowego

funkcjonowania 1 eksploatacji wykonanej infrastruktury.

Dane informacyjne o terenie

Teren, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie nie jest wpisany w rejestr zabytkow. Na
niniejszym terenie nie jest prowadzona eksploatacja goérnicza. Obiekt nie jest zlokalizowany na
terenach prawnie chronionych i na terenach obszarow ,Natura 20007, parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuja podlegajace

ochronie formy przyrody. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

Charakterystyka ekologiczna

Niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia do srodowiska zadnych substancji lub energii
poza materialami stosowanymi do budowy wodociaggu i kanalizacji. W okresie realizacji glebokie
wykopy moga stanowi¢ jedynie zagrozenie natury BHP. W okresie eksploatacji tylko w przypadku
wystgpienia awarii mogg pojawic si¢ lokalne uptynnienia gruntu, badz ewentualne zalewanie nizej
polozonych obiektow, ktore zuwagi na lokalizacje wodociggu 1 kanalizacji w odleglosci
bezpiecznej od obiektow kubaturowych nie bedg stwarza¢ zagrozenia dla ich statecznosci.

Zastosowany material nowej generacji daje gwarancj¢ dlugotrwalej 1 bezawaryjnej

eksploatacji.



Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko, w zwigzku z powyzszym nie jest konieczne uzyskanie decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie kwalifikuje si¢ takze do sporzadzenia raportu

o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213. poz. 1397 z p6zn. zm.).

5. Trasa oraz technologia utozenia projektowanego wodociggu

Przebudowywana sie¢ wykonana zostanie z rur @110 PE100 SDR17 PN10.

Przytacz do rozbudowywanego budynku komunalnego zostanie wykonany z rur @40 PE100
SDR17 PN10 i zakonczony konsolg wodomierzowg oraz dwoma zaworami odcinajgcymi. Diugos¢
prostego odcinka przewodu wodociggowego przed zestawem wodomierzowym powinna wynosic¢
co najmniej 5 $rednic przewodu, natomiast za zestawem 3 Srednice. Na przylaczu za wlaczeniem do
sieci wodociggowe] zainstalowana zostanie zasuwa gwintowana. Zasuwa zostanie wyposazona
w klucz teleskopowy.

Rurociagg zostanie ulozony na glebokosci od 1,5 do 1,6 m ppt. na podsypce piaskowe;j
o migzszosci 10cm. Gieboko§¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na catej
szeroko$ci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujacej podtoze dna. Obsypka i zasypka zostanie
wykonana zgodnie z instrukcja producenta rur — ok. 30 cm nad stropem rurociggu.

Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem piaszczystym warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Przewody w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej z uwzglgdnieniem warstwy chudego
betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy wykona¢ z wytaczeniem
odcinkow potaczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczesniej
przed poddaniem przewodu probie ci$nienia.

Na glebokosci 0,4m p.p.t. ulozona zostanie tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadka
metalowa z napisem "UWAGA WODOCIAG", o szerokos$ci 200mm. Zasyp wykopdéw wykonany
bedzie gruntem piaszczystym, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia.

W terenie zielonym wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym bez frakcji kamienistej,
zageszczanym co 30 cm.

Odcinek przewodu pod drogg zostanie wykonany metodg bezwykopowa (przewiert sterowany
horyzontalny HDD). Rura przewodowa @110 umieszczona zostanie w rurze ochronnej @180 PE100
SDR17 PN10 na ptozach centrujagcych. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ sznurem bentonitowym

oraz gumowymi manszetami.



Miejsce zamontowania armatury i zalamania trasy nalezy oznakowa¢ w terenie przy pomocy
tabliczek informacyjnych przytwierdzonych do stupkéw betonowych pomalowanych na niebiesko
lub do trwatych elementow zabudowy. Wszystkie elementy podziemne armatury narazone na
korozje zostang zabezpieczone podwojng warstwa tasmy izolacyjnej np. PE. Zasuwy wyposazy¢ w
skrzynki, a skrzynki obrukowa¢. Skrzynki osadzi¢ na podstawie stabilizujacej. Rurociagi beda
faczone ze soba oraz z tulejami komierzowymi, ksztattkami, trdjnikami, itp. metodg zgrzewania

elektrooporowego lub doczolowego.

Roboty montazowe

Przed rozpoczgciem robot uzgodni¢ oraz powiadomic¢ branzowe i przewidziane odrgbnymi
przepisami odpowiednie stuzby o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot. Nalezy takze wykonaé
zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie.

W poblizu istniejacego uzbrojenia cato$¢ robot ziemnych wykonywaé wylacznie metoda
rgczng, przy uzyciu sprzetu recznego pod nadzorem Wlasciciela danej sieci, a istniejace uzbrojenie
po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych na czas trwania robdt
ziemnych i budowlano montazowych.

Do potaczenia rurociaggdw i1 armatury kotnierzowej nalezy zastosowaé S$ruby, nakretki
1 podktadki ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301.

Dla $rednic DN80-DN200 uszczelki elastomerowe z wkladka stalowa. Uszczelki musza
posiadac certyfikat jakosci oraz atest PZH.

Zaprojektowane bloki oporowe w weztach przy potaczeniach z istn. siecig 1 przy potaczeniach
zmiany materiatu zel.sf./PE oraz zastosowane bloki podporowe pod projektowanag armatura, na
trojnikach, tukach, pod zasuwami, pod hydrantami nalezy wykona¢ z betonu B20. Pomiedzy beton
bloku, a przewdd nalezy standardowo potozy¢ 2 warstwy papy bitumicznej na sucho, alternatywnie
2 warstwy grubej foli budowlane;j.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy zostang wykonane

w wiekszosci mechanicznie. Po zasypaniu wykopow teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Proby i odbiory

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci i wytrzymalosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ metoda
hydrauliczng, zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Ci$nienie probne powinno wynie$¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie
podnosi¢ szybko w sposob ciagly (nie krocej niz 10 min) do wartosci ci$nienia probnego (STP).

Utrzymywac¢ (STP) przez okres 30 min. W tym czasie prowadzi¢ kontrole w celu stwierdzenia



wszystkich rzeczywistych przeciekow. Przewody zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczenia

w czasie trwania proby. Proby podlegaja odbiorowi przez Przedsigbiorstwo Wodociggowe.

Plukanie 1 dezynfekcja

Po calkowitym zakonczeniu realizacji wodociagu przed wiaczeniem wykonanego rurociagu
do istniejacej sieci nalezy go podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Plukanie nalezy wykona¢ woda
z istniejgcego wodociggu, w takiej ilosci, aby predkos¢ przeptywu wody wynosita min. 1,5 m/s.
Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ poprzez hydrant. Czas pukania nalezy okreslic w
porozumieniu z Uzytkownikiem. Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody, a
gdy wyniki sg niezgodne z normg wykona¢ dezynfekcj¢ rurociggu wg normy PN-EN 805:2002.
Dezynfekcje wykonaé roztworem dezynfekcyjnym z wapna chlorowanego CaCl, w ilosci 80-100
mg/1m? wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociagu na

48 godzin, po czym wod¢ chlorowa spusci¢ i rurociag przeptukaé czysta woda.

Kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna

Po =zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wlaczeniem w istniejgcg sie¢
wodociggowa 1 oddaniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, nalezy przeprowadzié
kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczng. Laboratorium wykonujacego pobieranie i badanie

jakosci wody w nowo wybudowanym rurociggu musi posiada¢ wazng akredytacje.

Odbiory
Rozruch i eksploatacja sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po koncowym odbiorze
technicznym.
Prace rozruchowe urzadzen wodociggowych powinny obejmowac:
- sprawdzenie szczelnos$ci rurociaggow,
- sprawdzenie wlasciwego dzialania odpowietrzen i odwodnien,
Przed przystapieniem do rozruchu i eksploatacji sieci wodociggowej wody surowej, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole, pomiary, badania. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- oceng zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa,
- badanie uzytych materiatéw przez pordéwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegolnosci:
- badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzgdnych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.



Uwagi kohcowe

Wszelkie prace ziemne 1 instalacyjne musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, w tym z ,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal” — zeszyty: 3, 7. Przed
zasypaniem rurociggu Inwestor zobowigzany jest zleci¢ uprawnionemu geodecie, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci, a takze zgtosi¢ do odbioru Eksploatatorowi sieci.

Montaz i uktadanie rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,,instrukcja montazowa producenta rur”.

W przypadku wystapienia rdéznicy wysokosci pomigdzy istniejaca, a projektowang siecig
wodociggowa, nalezy ksztattki wlaczeniowe usytuowa¢ na obu przewodach w sposob
umozliwiajacy ich potaczenie. Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy, a w szczegdlnosci :

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma.

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode¢ -Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wod¢ -Wymagania dotyczace systemow

zewngetrznych 1 ich czesci sktadowych.

6. Trasa oraz technologia utozenia kanalizacji sanitarne;j

Projektowana kanalizacja zostanie wykonana z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 ($cianka lita)
odpornych na oddzialywanie $ciekow o wartosciach odczynu od pH 2 do pH 12, na korozje
spowodowang dzialaniem $cieko6w komunalnych, wod deszczowych, powierzchniowych
1 gruntowych, odpornych na maks. trwatg tem.¢ $ciekow powyzej +40°C do +60°C. Wiaczenie do
istniejacej sieci nastgpi poprzez wstawienie studzienki kanalizacyjnej ¥425PVC z gotowa kineta
oraz osadzonymi przejsciami szczelnymi. Realizacja kanatlu na catej dlugosci odbywac si¢ bedzie w
wykopie otwartym. Na catej dtugosci kanatlu projektuje si¢ jeden rodza; wykopdw, o $cianach
pionowych, umocnionych o szerokosci ok. 1,25 m, z zastosowaniem pelnego szalowania.
Umocnienie $cian wykopoéw i posadowienie rurociggu wykona¢ zgodnie z przyjeta technologia
producenta rur oraz obowigzujacymi normami. Przy wykonywaniu wykopow za pomoca sprzetu
mechanicznego nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamienia lub gruzu. Ukladanie kanalu musi si¢ odbywa¢ w wykopach o podlozu
odwodnionym. Rury ukladane beda na podsypce piaskowej o migzszosci 20 cm. Glebokos¢
bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na calej szerokosci wykopu podsypki
piaskowej, wyréwnujacej podloze dna. Obsypka i zasypka zostanie wykonana zgodnie z instrukcja

producenta rur — ok. 30 cm nad stropem rury.



Komory potaczeniowe (studzienki kanalizacyjne)
Studzienki kanalizacyjne PVC zastosowa¢ firmy Wavin, Kaczmarek lub o rownowaznych
parametrach. Studzienki muszg posiada¢ zwienczenia klasy wg czesci rysunkowej, gotowa kinete

oraz osadzone przejscia szczelne. Muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2020-11.

Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ oraz powiadomi¢ branzowe 1 przewidziane odrgbnymi
przepisami odpowiednie stluzby o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot. Nalezy takze wykonac
zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy zostang wykonane w wigkszo$ci mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan wykonywanych urzadzen z istniejaca infrastruktura podziemnag
wykopy nalezy wykonywa¢ re¢cznie pod nadzorem Wiasciciela danej sieci. Ewentualne rury
ochronne zastosowa¢ wg czgéci rysunkowej 1 zalecen Eksploatatorow krzyzujacych si¢ ze soba

sieci. Ewentualne odwodnienie wykopow wykona¢ za pomoca drenazu lub iglofiltrow.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyrdOwnanie skarp

1 trawnikow).

Uwagi koncowe

Wszelkie prace ziemne i instalacyjne musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, w tym z ,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal” — zeszyty: 9, 12. Przed
zasypaniem kanalu Inwestor zobowigzany jest zleci¢ uprawnionemu geodecie, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przylaczy, a takze zgtosi¢ do odbioru Eksploatatorowi
sieci. Na odcinkach ewentualnego ptytkiego przykrycia kanatu wykona¢ ocieplenie na obsypce

piaskowej: folia budowlana, 30cm warstwa zuzla lub keramzytu, folia budowlana.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Inz. Daniel Krzyszton | S-116/82 Instalacje sanitarne
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