0A

PITI

T

Przewéd spalinowy @100/150,
z blachy stalowej kwasodpornej
izolowany termicznie Hcz=7,0m,

System detekcji gazu

LEGENDA

Zakres dostawy kotta:

(A) - kociot 45kW

C) - zestaw ze sprzegtem x1

D) - podgrzewcz pojemnosciowy
E) - czujnik c.w.u. x1

F) - czujnik c.0. x1

G) - urzadzenie neutralizujace x1
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DN32 stal

OZNACZENIA:

Z1 - Zawor odcinajacy DN32 ( temp. 100°C; PN10)

Z2 - Zawor odcinajacy DN25 (temp. 100°C; PN10)

Z3 - Zawor odcinajacy DN20 (temp. 100°C; PN10)

ZZ1 - Zawoér zwrotny DN32 (temp. 100°C; PN10)

272 - Zawér zwrotny DN25 (temp. 100°C; PN10)

273 - Zawoér zwrotny DN20 (temp. 100°C; PN10)

ZR1 - Zawor regulacyjny DN15, kvs=2,5m3/h z sitownikiem
SEP - Separator zanieczyszczen DN32 (110°C, 1,0MPa)
P1 - Pompa obiegowa DN25, Hp=1-6, VV=0,7m3/h

P2 - Pompa obiegowa DN25, Hp=1-6, V=0,88m3/h

P3 - Pompa obiegowa fadowania zasobnika c.w.u. DN25, Hp=1-6, V=1,1m3/h

PC - Pompa cyrkulacyjna DN20, H=1-6m
NP1- Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 801
ci$ wstepne 1,5bar;
NP2- Naczynie wzbiorcze c.w.u. o pojemnosci catkowitej 18l
ci$ wstepne 4,0bar; ci$ otwarcia zaworu bezp. 6,0bar z armaturg przytaczeniowa

NP3- Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 351
ci§ wstepne 1,5bar;

ZM1 - ZAWOR MIESZAJACY TROJDROGOWY DN20, kvs=2,5
DO ZAWORU ZASTOSOWAC SILOWNIK, zasil. 230V

ZB1- Zawor bezpieczenstwa c.0. DN15, ci$. otwarcia 3bar

ZB2- Zawor bezpieczenstwa c.w.u., DN20, cinienie otwarcia 6,0 bar

OA - Odpowietrznik automatyczny (110°C, 10bar)

To - Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego C.O.

TS - Czujnik temperatury na zasilaniu
ZC1 - Zasobnik cieptej wody o pojemnosci 200dm3
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PROJEKTY BUDOWLANE

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu

kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii

uzytkowania

Budynku komunalnego na Centrum opiekuficzo—mieszkalne
w Stobiernej wraz z wewnetrznymi instalacjami wody,

Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr ew.: 1611/4;

Jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko
Obr. 0005 Stobierna

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
z siedzibg w miejscowosci Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytut rysunku:
Schemat kotfowni
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