Zestawienie Drzwi

Symbol D1 * D1a * D2 D3 D3 D3a D4 D4 D5 D5 D6
llos¢ 1 1 2 6 12 2 5 5 1 2 1
Wymiary skrzydta 100+30/225 100+30/225 100+30/200 90/200 90/200 90/200 90/200 90/200 80/200 80/200 140/200
 Szerokos¢ 150 150 150 100 100 100 100 100 % % 148
w Swietle muru
Wysokosé w 230 230 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Switle muru
Orientacja L P P P L P L P L P P
Schemat < b b <
Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, Drzwi wewnegtrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnegtrzne, Drzwi wewnetrzne, Wymiana istniejgcej
Drzwi zewnetrzne- Drzwi zewngtrzne- przeszklone. Drzwi do pom. 1.17 aluminiowe,przeszklone, szkto |aluminiowe. Drzwi zawierajgce | aluminiowe. Drzwi zawierajgce aluminiowe. Drzwi do stolarki drzwiowej. Drzwi
Uwagi wejsciowe*, aluminiowe, | wejsciowe*, aluminiowe, w klatce schodowej EI30 z Drzwi wewnetrzne, | Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, | bezpieczne. Drzwi do pom. 2.1 szczeling wentylacyjng o szczeling wentylacyjng o Drzwi wewnetrzne, pom. 1.5 EI30 z wewnetrzne, aluminiowe,
9 antywtamaniowe, szkio antywtamaniowe, szto samoczynnym przymykaczem z | aluminiowe, ptytowe ptytowe. w klatce schodowej EI30 z przekroju nie mniejszym niz przekroju nie mniejszym niz aluminiowe. samoczynnym przeszklone
bezpieczne bezpieczne funkcjgdymoszczelnosci, szkto samoczynnym przymykaczem z 0,022 m2 dla doptywu 0,022 m2 dla doptywu przymykaczem z funkcjg | Skrzydto 90+30, , szkto
bezpieczne funkcjg dymoszczelnosci. powietrza powietrza dymoszczelnosci bezpieczne
UWAGA
1. Szkic stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej przedstawiony w
zestawieniu obrazuje widok od strony elewacii.
2. Przed zamdwieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3. W dolnej czesci drzwi do tazienek umiesci¢ otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) o powierzchni netto 220cm?2.
sSM 4. Wymaga sie, aby wybrana stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Zestawienie Okien posiadata wspdtczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz U=0,9 W/
1 (m2K), oszklenie trojszybowe.
D o1 * 02 03 04 05 06 o7 5. Drzwi zoanczone na rzucie parteru joko EI30 oznaczajg drzwi z
300x230 przeciwpozarowe z samozamykaczem,
llos¢ 14 4 2 5 1 1 1 6. Ostateczny wybor kolorystyki oraz materiatow uzgodni¢ z Inwestorem.
Wysokosé 230 60 230 140 165 163 140 300
Szerokos$¢ 120 120 140 100 80 172 80
230

Elewacja ke
Profile izolowane termiczne Wymiana istniejgcej stolarki
Profile izolowane termiczne Profile izolowane termiczne Stolarka aluminiowa. Profile izolowane termiczne. Profile izolowane termiczne okiennej Profile izolowane Profile izolowane termiczne
Uwagi Stolarka aluminiowa. Szkto Stolarka aluminiowa. Szkto Drzwi balkonowe bez Stolarka aluminiowa. Szkfo Stolarka aluminiowa. Szkfo termiczne Stolarka Stolarka aluminiowa. Szkto
bezpieczne bezpieczne progowe szerokos¢ skrzydtg bezpieczne bezpieczne aluminiowa. Szkio bezpieczne
100+40 Szkio bezpieczne bezpieczne

*  Okna balkonowe na pietrze zabezpieczy¢ barierkq hyi=110cm

Okna otweirane z moziwosciq zamkniecia na klucz

* drzwi wejsciowe:
-lekkie i tatwe w osbtudze
-ptyta cokotu na dole drzwi o wysoko$c 40cm
-klamka, zamek, dzwonek na wys. 80-120cm nad popziomem podtogi
-przezroczysty panel drzwiowy na wys. min 40-160cm
-wizjer na wys. 90cm i 150cm nad poziomem podtogi
- nie zaleca sie stosowania klamek w formie dzwigni- klamki gatkowe
-drzwi oznaczone dwoma pasami umieszczonymi na wys. od 130 do 14cm i od 90cm do 100cm

* na elewacji wschodniej przewidziano drzwi fechniczne- zewnetrzne na strych o wym 150x100cm (z drabing)

zgodnie z rysunkiem elewacji, pomigdzy strychem drzwi wewnetrze o wym. 200x90cm ( z drabing)

drzwi wewnetrzne
-oécieznice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni ciany
-klamki wyrézniajgce sie na tle drzwi
-infromacja w alfabecie Braille'a na wys. ok 120cm od podtogi, fuz nad klamkg lub na listwie prowadzqgcej przed
drzwiami od strony klamki
-numery pokoi wykonac¢ wypuktg, kontarstowq czcionkq i umiesci na wys. 145-165cm

UWAGA !

OSCIEZNICE OPASKOWE REGULOWANE

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC

W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq koordynacjq
migdzybranzowq. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznad sie
z catosciq dokumentacji branzowe;.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie
z wiasciwymi regulacjomi prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

UWAGA:

Sciana mobilna -
przesuwna

1. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe - dylatowaé od stropu oraz
izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukcii.

2. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Wymiary otwordéw okiennych podane sq wg stanu wykonczonego Scian.

4. Poziomy okien podane sq wg stanu wykonczonego posadzki w danym
jpomieszczeniu.

Swietlik tunelowy

Drzwi techniczne

Drzwi techniczne

3 1 1 & 12 2m) . '
< | komunalnego na centrum opiekunczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi
SR 550 200 150 % instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elektryczne;j
%0 100 ~ wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociggu wraz z
QN> przytgczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci
5 elekfroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacii
o | elekiroenergetycznej. Budowa przytgcza kanalizaciji sanitarnej. Budowa
g obiektéw matej architektury. Rozbidrka wiaty.
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5. Sposéb wentylacji oraz ilos¢ pustakow wentylacyjnych i przekroje kominow
dostosowa¢ do indywidualnych rozwiazan zachowujgc normy i warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki.

6. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonac wg opisu warstw.

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

2 DRAFT
PROJEKTY BUDOWLANE

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku




