ul. Akademicka 6

' . 35-084 Rzeszow
Tel. 500 348 155

PROJEKTY BUDOWLANE www.draft.com.pl

Projekt techniczny

Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku

komunalnego na centrum opiekuiczo-mieszkalne
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii
elekirycznej, wentylacji mechaniczne.

Przebudowa odcinka gazociqgu wraz z przytqgczem gazowym.
Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z
przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacii elektroenergetycznej. Budowa
przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury.

Rozbidrka wiaty.
Kategoria obiektu:

Kategoria XI- Budynki opieki spotecznej i socjalne;j

Inwestor:
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Adres inwestycji:
cz.dz.nrew.: 1611/4
obr. 0005 Stobierna
181613_2 Trzebownisko

Zespot projektowy: Architekiura
w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczen
w zakresie sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu
Projektowat: mar inz. arch. Agata Jasinska-Malec

upr. nr Rz/A-09/06

Sprawdzat:

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II

Konstrukcja
Projektowat: w specjalnosci kostrukcyjno-budowlanej
w zakresie konstrukcyjnym do sporzqgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
Sprawdzat: mgr |nZ OlgO JGSihSkO
upr. nr PDK/0159/PWOK/10

mgr inz. Emilia Motak
PDK/0140/PWOK18

Projektowat:

Sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej, wody, gazu

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzat: w zakresie instalacji sanitarmnych do sporzqgdzenia projektu zagospodarowania terenu
inz. Daniel Krzyszton

upr. NrS-116/82

mar inz. Jerzy Grad
upr. Nr PDK/0199/POOS/10

Sieci, przytgcza, instalacje elektronergetyczne
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu
mgr inz. Piotr Jasinski
upr. nr PDK/0118/PWOE/07

Projektowat:

Sprawdzat:
inz. Tomasz Fus
upr. Nr PDK/0224/POOE/15

X 2021



=Y

© ®° Nt A WD

SPIS TRESCI

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno — budowlany

Ekspertyza techniczna

Charakterystyka energetyczna

Projekt konstrukciji

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacii elekirycznej

Informacje dotyczqca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Uprawnienia oraz zaswiadczenia projektantéw.



ul. Akademicka 6

' ‘ 35-084 Rzeszéw
Tel. 500 348 155
www.draft.com.pl

PROJEKTY BUDOWLANE

Inwestycja:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Zespot projektowy:

Projektowat:

Sprawdzat:

Projektowat:

Sprawdzat:

Projektowat:

Sprawdzat:

Projekt zagospodarowanie terenu

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na centrum opiekufczo-mieszkalne
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizaciji sanitarnej, c.o., gazu, energii
elekirycznej, wentylacji mechaniczneij.

Przebudowa odcinka gazociggu wraz z przytgczem gazowym.
Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elekfroenergetycznej wraz z
przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacji elekiroenergetycznej. Budowa
przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury.
Rozbidrka wiaty.

Kategoria XI- Budynki opieki spotecznej i socjalnej

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

cz.dz.nrew.: 1611/4
obr. 0005 Stobierna
181613_2 Trzebownisko

Architektura

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczen
w zakresie sporzqdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu

mar inz. arch. Agata Jasinska-Malec

upr. nr Rz/A-09/06

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II

Sieci i przytgcza kandlizaciji sanitarnej, wody, gazu
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych do sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu
inz. Daniel Krzysztoh

upr. NrS-116/82

mar inz. Jerzy Grad
upr. Nr PDK/0199/POQOS/10

Sieci, przytqcza, instalacje elekironergetyczne
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacii | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu
mar inz. Piotr Jasinski

upr. nr PDK/0118/PWQE/07

inz. Tomasz Fus
upr. Nr PDK/0224/POOE/15

X 2021






SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot i podstawa opracowania

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie ferenu

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu
Pozostate informacje i dane dla terenu inwestycii

Dane dotyczgce warunkéw ochrony ppoz

Informacija o obszarze oddziatywania

Projekt rozbidrki wiaty

Il. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Wiata przeznaczona do rozbidrki

Karty katalogowa tawki

Karta katalogowa stotu do gry w szachy i kosza

Karta katalogowa oéwietlenia

lll. Dokumenty formalne i zatgczniki
+  Oswiadczenie projektantéw odnoénie PZT

*  Uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenia projektantéw

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

7.

1.2
K.1
K.2
K.3






1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na centrum opiekuficzo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacii
sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej ,wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociggu wraz
z przytgczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elekiroenergetycznej wraz z przytgczem.
Budowa zewnetrznej instalacji elekfroenergetycznej. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa
obiektdéw matej architektury. Rozbidrka wiaty. Na terenie inwestycji planowane sqg réwniez tereny utwardzone,
oéwietlenie oraz miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

—Polskie Normy Budowlane

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie, (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1065)
—Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

-Opracowanie dot. standarddw dostepnosci budynkéw dla osdb z niepetnosprawnosciami

—Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BR. 6733.119.2021 z dn. 29.09.2021r.

- Aktualna mapa do celdw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

1.3 Dane lokalizacyjne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na cz. dz. nr ew.: 1611/4 w miejscowosci Stobierna,

am. Trzebownisko.

2.3tan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na ferenie inwestycji znajduje sie gminny budynek komunalny wykonany w technologii murowanej
z dwuspadowym dachem przykrytym blachg trapezowq (przeznaczony do rozbudowy od strony pétnocnej).
Przy wschodniej elewacji budynku zlokalizowano stalowe zadaszenie tarasu na gruncie z jednospadowym
dachem przykrytym blachg trapezowaq- wiata (przeznaczona do rozbidrki). Budynek jest przytgczony do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, lokalnej, gazowej oraz energii elektrycznej. Przez teren dziatki przebiega
sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200, gazocigg g25, wodocigg w32, napowietrzna linia energetyczna niskiego

napiecia oraz napowietrzna linia teletechniczna.

2.1 Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich
Teren objety niniejszg inwestycjg sgsiaduje:

« od strony pétnocnej z niezabudowang cz. dziatki nr ew. 1611/4 oraz z niezabudowang dziatkg nr ew.

1614/3



+ od sftrony wschodniej z dziatkg nr ewid. 1612 zabudowang przez budynek mieszkalny oraz dwa

budynki niemieszkalne ;

« od strony potudniowej z dziatkg nr ewid. 1611/5 na ktérej znajduje sie budynek handlowo-ustugowy

oraz z dziatkg drogowqg nr ewid. 1735;

* od strony potudniowej z dziatkg drogowq nr ewid. 1735

* od strony zachodniej z dziatkg drogowq nr ewid. 16112/;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na cenfrum opiekunczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizaciji
sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej ,wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociggu wraz
z przytqczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elekiroenergetycznej wraz z przytgczem.

Budowa zewnetrznej instalacji elekiroenergetycznej. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa
obiektdw matej architektury. Rozbidrka wiaty. Na terenie inwestycji planowane sqg réwniez tereny utwardzone,
os$wietlenie oraz miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

Rozbudowa obejmuje pdtnocng czesc istniejgcego budynku oznaczonego narys. Z.1 symbolem ,,A" i kolorem

jasno-niebieskim, cze$¢ rozbudowang oznaczono symbolem ,,B" i kolorem niebieskim.
Miejsca postojowe

Projektuje sie wykonanie 8 miejsc postojowych w tym trzy miejsca o wym. 360x500cm oraz 360x600m
przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych oraz 5 miejsc postojowych o wym. 250x500cm. Miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano w minimalnych odlegto$ciach od wejs¢ do
budynku, poziom miejsc postojowych i przylegtego chodnika zaprojektowano na tym samym poziomie.
Stanowiska z  kostki brukowej o niefazowanych krawedziach. Miejsca postojowe oznaczone poprzez znak
pionowy z piktogramem pokazujgcym osobe na wdzku inwalidzkim oraz znakiem poziomym z niebieskq
nawierzchnig z farby antypodlizgowej. Korytka Sciekowe w obrebie miejsc postojowych dla oséb

niepetnosprawnych nalezy wykonac jako Sciete (1:1).

Miejsce czasowego gromadzenia odpaddw statych
Zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpaddw statych zgodnie zat. 7.1 - kontenery na koétkach,

zlokalizowane w odl. Nie mniejszej niz 10 m od okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.
Obiekty matej architektury

Inwestycja obejmuje budowe obiektdéw matej architektury jak: tawki, stolik do gry w szachy przystosowany dia
0séb niepetnosprawnych, kosze na $mieci — zgodnie z zat. Z.1 oraz dotgczonymi kartami katalogowymi.

Stolik do gry w szachy

Stolik z blatem granitowym przystosowany dia oséb niepetnosprawnych.

tawki z oparciem

tawki o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo, przekrdj rury min 70mm gr 3mm. Oparcie oraz

siedzisko z grubych desek kompozytowych. Dt. tawki min 180cm.



Kosze na Smieci

Kosz wyposazony w wewnetrzny pojemnik z ocynkowanej blachy, konstrukcja ze stalowych profili,
boczne wypetnienia z desek kompozytowych (odcien spdjny z tawkqg). Wys. 800 (mm), p.40(l).

Ogrodzenie

Ogrodzenie z panela kratowego, wys. 153 cm, drut ér. 5 mm , 3D, panel zgrzewany z surowego
drutu, nastepnie cynkowany i malowany metodq proszkowq, kolor RAL 7016, wymiary oczka
50x200mm.

Stupki 60x40x2mm maks. co 2,5m , dtugos¢ dopasowana do wysokosci przesta, zagtebione

w betonie min. 80cm, ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7016 wraz z zaslepkq, haki
montazowe 4 sztuki na stupek, sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, peczki betonowe, Stupki narozne
wzmocnione o grubosci 100x100 murek prefabrykowany, zbrojony wys. 22 cm +-1cm gr. min 7,5 cm
maks. 10cm.

Fundamenty pod stupki §r.30cm o gtebokosci min 120cm, beton min ©b20 (C16/20).
Brama

Brama dwuskrzydtowa lub przesuwna otwierana elekirycznie, moc dostosowana do ciezaru
bramy, $wiatto otwierania, pilot, otwieranie bramy oraz furtki, kablowe z pokoju kierownika
i zaplecza kuchennego ( VIDEO domofon- sygnat rozprowadzony do kilku pomieszczen),
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo RAL 7016, zawiasy regulowane, rama bramy
60x60x4mm wypetnienie profil 25x25 min 1,5mm rozstaw profili maks. co 12cm w $wietle lub maks.
co l4cm w osi.

Stupy do bramy ocynkowane ogniowo wym.120x120x4mm, zagtebione min  100cm
w fundamencie, RAL 7016, zatyczki do stupkdw, dekiel dospawany stalowy.

Wykonanie fundamentu pod brame o gtebokosci min 120cm, Srednica min 80cm, beton min.
B20(C16/20), rygiel i ogranicznik. Wyposazenie bramy: zamek, wktadka, klucz, klamka nierdzewna,
szyld nierdzewny.

Furtka
Furtka ofwierana na elekirozaczep (1 sztuka), ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, RAL
7016, szerokosci Swiatta 105 -110cm,(wypetnienie spdjne z bramg), zawiasy regulowane,

wyposazenie: zamek, wktadka, klucz, klamka nierdzewna, szyld nierdzewny. Rama furtki
60x40x3mm.

Przy furtce i bramie videodomofon oraz otwieranie na kod- nalezy potqgczy¢ z budynkiem kablem,
sygnat wysytany kablowo.

Fundamenty pod furtke o gtebokosci min 120cm, srednica min 60cm, beton min. B20(C16/20).

Stupki wym. min. 100x100x4mm, ocynkowane malowane proszkowo RAL 7016, dekiel dospawany
stalowy.

Lokalizacja projektowanych obiektéw
Projektowana rozbudowa w odlegtosciach:
- min. 5,35m od dziatki nr ew. 1612 oraz w odl. Min 15,96m od znajdujgcego sie na niej budynku

mieszkalnego;

-min. 8,40 m od dz. nr ew. 1611/5 oraz w odl. Min. 10,51 od znajdujgcego sie na niej budynku

handlowo-ustugowego;

-min. 14,54m od dz. drogowej nrew. 1611/2;



-min. 8,02 m od dz. drogowej nrew. 1735
3.2 Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekdw

Wody opadowe z budynkdw i utwardzen planuje sie odprowadzac po terenie inwestycji.
Odprowadzenie z utwardzeh za pomocg odwodnienia liniowego z zabezpieczeniem

(lokalizacja wg Z.1).

Obliczenia wéd opadowych:
Q=F*g*¥
Q- ilo$¢ wod opadowych [dm?/s]

F- powierzchnia zZlewni [ha]

Powierzchnia dachu : 365,59m?
Powierzchnia terendw utwardzonych: 640,0 m?
Powierzchnia wsigkania: 929,41m?

Powierzchnia terenu inwestycji: 1935m?

g- natezenie deszczu miarodajnego [dm?3/s*ha]

W- wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

W - dla dachow: 0,95

WY -dla terendw utwardzonych: 0,60

Q=(0,036559 [ha]*130[dm?/s*ha]* 0,95)+(0,0640[ha]*130[dm?*/s*ha] *0,60)=9,51 [dm?/s]

Wyliczenie zdolnosci chtonnej podtoza:

V=A*k

V- chtonno$¢ podtoza [m®/s]

As- powierzchnia wsigkania [m?]

k- wspdtczynnik filtracyjny gruntu [m/s]

k=0,017*102

V=929,41[m?] *0,017 *10° [m/2]= 15,79*10° [m®/s]=15,79[dm?/s]

15,97 dm?®/s] > 9,51 [dm?/s]
V>Q — Teren dziatki jest w stanie przyjgé wody opadowe z placéw i dachéw
Wody opadowe z powierzchni o zmniejszonej chtonnosci rozprowadzone zostang powierzchniowo po

terenie dziatki i nie bedq oddziatywac na dziatki sgsiednie.

3.3 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, gminnej nr 108806, urzgdzonej na
dziatce nr ew. 1735. Komunikacja wewnetrzna poprzez projektowane utwardzenia terenu. Na obszarze
opracowania zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci dojazdu i dojécia do budynkdw- wg
zatgcznika graficznego Z.1. Utwardzenie z kostki brukowej bezfazowej z naktadkami oznaczajgcymi

droge. Dojscie do budynku, miejsca postojowe — oznaczone wizualnie.



Dojscie i dojazd do budynku ma zainstalowane o$wietlenie elekiryczne w postaci latarni zewnetrznych -

wg zatgcznika graficznego Z.1.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
Do projektowanego budynku planuje sie:
e Przytgcz kandlizaciji sanitarnej

Szczegdty przytgcza kanalizaciji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym na zasadach okredlonych
przez dysponentdw sieci. Trase przytqgcza kanalizacji sanitarnej okreslic zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu. Przytgcz wpig¢ do projektowanej studzienki - ,,S1", na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200,
zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1611/4. Przejscie pod tawg fundamentowq wykonaé w
rurze ochronnej. Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC (SN8) SDR34, @160. Przejscia
pod tawg fundamentowqg w rurze ochronnej PVC @250 SN8 SDR34 o dtugosci 1,2 m, uszczelnionej piankqg
poliuretanowq i rekawem termokurczliwym. Kanalizacje sanitarng dociepli¢ otuling styropianowqg do rur @160
ponizej gtebokosci przemarzania 1,2m. Przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ oraz powiadomié branzowe i
przewidziane odrebnymi przepisami odpowiednie stuzby o terminie rozpoczecia i zakohczenia robdt. Nalezy
takze wykonac zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie. Posadowienie kanatu nalezy
realizowac o stwierdzone faktycznie warunki gruntowe. Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce
piaskowej gr. 0,1 m. Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni, nie
moze by¢ zamrozony. Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Wykopy projektuje sie wykona¢ mechanicznie jako
waskoprzestrzenne, natomiast w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1T m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii Projektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntdw zwieztych, +-5 cm dla gruntéw
wymagajagcych wzmochienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +-5 cm. Spdd wykopu
wykonywanego mechanicznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o co najmniej 20 cm .
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna
kamieni lub gruzu. Opuszczanie i uktadanie przewoddéw na dnie wykopdw moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci w
co najmniej 1/4 jego obwodu. Potgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowadé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie . Grubo$é warstwy
zasypu strefy ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m ponad wierzch rury. Zasypanie kanatu

przeprowadza sie w dwdch etapach: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka



rurociggu i zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg

odeskowan $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by<¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty / zwykle piasek/ wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu, ze szczegdlinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Grubos¢ warstw obsypki 10-15 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania
warstwy ochronnej o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli nie zawiera duzych kamieni i gruzu z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérkg odeskowan $cian wykopu, zachowujgc ostrozno$é, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian
wykopdw. Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagah dotyczgcych zageszczenia gruntdw okreslonych w BN-72/8932-01.
Po zasypaniu wykopdw i zakohczeniu robdt budowlano-montazowych nalezy przywrécié teren do stanu
pierwotnego.

Uwagi kohcowe:
-Catos¢ robdt wykonacé zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych" wydawca: Polska Kolporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze], Gazowej
i Klimatyzaciji i z przepisami BHP.
-Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi¢ gtebokose utozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
-Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym -
recznie.
-Zabezpieczy¢ dostep do wykopdw, a w nocy pas roboczy oswietlic.
-Wtqczenie projektowanego przytgcza do sieci nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela dysponenta
sieci, ktory sporzqdzi protokdt odbioru.
-Trasy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Przebudowa odcinka napowietrzne] sieci elekiroenergetycznej wraz z przytqgczem

W zwigzku z kolizjg planowanej budowy z istniejgcym stupem elekiroenergetycznym odcinek kabla oraz
stup eN nalezy przebudowad po niekolidujgcej trasie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Linie
kablowg nalezy odtworzy¢ zgodnie z nowq trasqg. W ramach przebudowy projektuje sie zmiane
lokalizaciji stupa elektroenergetycznego wraz z wymiang odcinkdw sieci napowietrznej oraz odcinka sieci
kablowej. Przytgcz napowietrzny zrealizowa¢ przewodem ASXSn 4x35 mm2, odcinek doziemny

przewodem YAKY 4x35mm2. Szczegdty prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz na
warunkach i w terminie wskazanym przez dysponenta sieci.

e Budowa zewnetrznej instalacji elekiroenergetycznej

Zewnetrzng instalacja elektroenergetyczna na potrzeby zasilania obwoddéw oswietlenia terenu wykonac
przewodem YKY 3x4 mm2. Instalacje prowadzi¢ na gtebokosci 70 cm ponizej terenu w rurze ostonowej
DVK 50. Przewdd prowadzic w 30 centymetrowej obsypce piaskowej. Zasilanie obwoddw parkowych
wyprowadzi¢ z rozdzielni gtdwnej w budynku Sterowanie pracy oswietlenia zrealizowaé poprzez zegar

astronomiczny montowany w rozdzielni.



e Przebudowa odcinka gazociqgu wraz z przytgczem gazowym

Projektowany gazocigg wykonany zostanie z rur DN25 PE100 SDR11. Rury i ksztattki muszqg spetniac normy: PN-
EN 1555-2 oraz PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. tgczenie rur i ksztattek wykonacé metodqg zgrzewania elektrooporowego. tgczenia nalezy dokonac
na zewngtrz wykopu. Nie nalezy uktada¢ gazociagdw w wysokiej temperaturze otoczenia. Nalezy uktadac
rury w dni chtodniejsze lub w godzinach rannych. Niewskazane jest takze uktadnie rur w temperaturze ponizej
00oC, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastyczno$¢. W przypadku, gdy warunki otoczenia sq inne,
nalezy zastosowadé ostony lub namiot ochronny, aby zgrzewane kohcdwki byty suche a w miejscu zgrzewania
panowata wymagana temperatura. Gazociqgi nalezy utozyé w wykopie na gtebokosci 1,0 p.p.t od poziomu
terenu istniejgcego, zgodnie ze spadkiem terenu. Na tukach szerokos¢ wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od
szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z frakcji kamieniste;,
korzeni i podobnych statych czesci. Pod przewdd wykonaé podsypke z piasku o grubosci min. 10 cm i obsypke
z piasku do wysokosci 15 cm od wierzchu rury. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, wykonaniu
podsypki, utozeniu przewodu i nad nim miedzianego drutu wskaznikowego DY 1 x 2,5mm2, nalezy czesciowo
zasypac wykop do wysokosci 40 cm nad przewdd. Grunt zagescié¢, 40cm nad gazociggiem utozy< tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowq koloru Zéttego o szer. 20 cm i napisem ,,UWAGA
GAIOCIAG", a nastepnie wykonac¢ zasypke, zageszczajgc warstwami gruntu. Przykrycie istniejgcego
gazociqgu i przytgcza pozostanie na istniejgcym poziomie. Utwardzenie nad istniejgcym rurociggiem bedzie
tatwo rozbieralne, przepuszczajgce gaz, wykonane na podsypce piaskowej lub piaskowo - zwirowej bez
dodatku cementu. Odlegto$¢ pozioma gazociggu od projektowanych elementdw uzbrojenia podziemnego
bedzie wynosi¢ min.0,5m. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizowanej inwestycji. Czyszczenie wnetrza sieci gazowej nalezy wykonac¢ po
utozeniu jej w wykopie oraz zasypaniu. W celu oczyszczenia gazociggu nalezy go przedmuchac trzykrotnie
strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu
powinna by¢ nie mniejsza od 0,64 powierzchni przekroju rurociggu. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi
woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzic czyszczenie miekkim ttokiem gabczastym. Czyszczenie
gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora operatora sieci. Czyszczenie nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed prébg szczelnosci. Prébe szczelno$ci i wytrzymatosci nalezy wykonaé tqcznie, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. u. 2013 pOozZ. 640)

i ST-IGG-0301 ,,Préby ciSnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie''.
Przed wykonaniem proby szczelnosci i wytrzymatosci gazocigg musi byé oczyszczony. Préby sieci gazowej
wykonuje sie w wykopie, catkowicie zasypanym. Wykonany gazociqg podlega prdbie szczelnosci na
nadcisnienie 0,75MPa, ktére nalezy uzyskacé: sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym (wolnym od
zwiqzkdw tworzgceych osad). W przypadku wykonywania préby szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby zapobiec zanieczyszczeniu gazociggu wodg oraz, aby temperatura medium
probnego przekroczyta 400C. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania préby cisnieniowej sprezarkg bez
sprawnego pochtaniacza oleju. Czas stabilizacji i temperatury i cisnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2,0 godziny, czas proby wiasciwej powinien by¢ niekrdtszy niz 24 godziny. Manometr rejestrujgcy uzyty
do pomiaru ci$nienia winien posiadac¢ aktualng legalizacje i atest. Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy
przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci inspektora operatora sieci. Protokdt z pozytywnym wynikiem prob jest

podstawowym dokumentem odbioru gazociggu dopuszczajgcym do jego zagazowania. Gazocigg nalezy



uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymato$ci mechanicznej i szczelnosci, jezeli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi sie spadku ciSnienia Ap mniejszego niz 5kPa. Skrzyzowania projektowanego
gazociggu z obiektami podziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz przepisami odrebnymi, jak réwniez indywidualnymi
uzgodnieniami z wiascicielami lub zarzgdcami obiektow.
Trasa projektowanego gazociggu przebiega w proj. terenie zielonym i czeSciowo utwardzonym. Nawierzchnia
nad projektowanym gazociggiem powinna byt tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na
podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi).

Szczegdty przebudowy gazociggu zgodnie z projektem technicznym na zasadach wydanych przez

dysponentdw sieci.

e Przytqgcz wody - istniejqcy

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Dz. nr ew.: 16114/ w m. Stobierna w stanie istniejgcym opada w kierunku pétnocnym. Projektuje sie
wyréwnanie terenu przy wejsciach do budynku w czesci rekreacyjnej oraz czesci parkingu. Projektuje sie
niewielkie skarpy zgodnie z zatgcznikiem graficznym Z.1. Inwestycja nie koliduje z istniejgcqg zielenig, na

ktérej usuniecia wymagana byta by zgoda. Powierzchnie biologicznie czynng planuje sie
zagospodarowac zielenig niskg i ozdobng.

4, Zestawienia
Zestawienie powierzchni poszczegdinych elementdw zagospodarowania terenu dia

terenu inwestyciji

Istniejgca powierzchnia zabudowy (budynek istniejgcy
przeznaczony do rozbudowy ) 229,0m2 11,83, %

Projektowana powierzchnia zabudowy (budynku po rozbudowie) 365,59 m? 18,89, %

Projektowane tereny utwardzone

2
(dojazd, dojscie, taras, podest wejsciowy, miejsca postojowe) 640,00m 33.07%

Teren biologicznie czynny 929,41 m? 48,04,%

Powierzchnia terenu inwestycji 1935 m? 100 %

Parametry okreslone w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WG DECYZJI WG PROJEKTU

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy

w stosunku do powierzchni terenu inwestycji Maks. 20% 18.89%

Wskaznik wielkoéci powierzchni biologicznie czynnej Min. 40% 48,04%




5.Pozostate informacje i dane dla terenu inwestycji

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Dla terenu objetego opracowaniem brak ograniczeh oraz zakazédw wynikajacych z  aktéw prawa
miejscowego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Linie zabudowy

Na fterenie inwestycji wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy:

-15m od potudniowej granicy dziatki

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Informacja o charakterze i cechach istniejgcych przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Budynek nie jest zaliczony do obiektdw, ktdére mogqg negatywnie oddziatywacd lub pogarszac stan srodowiska
naturalnego. Teren lokalizacji inwestycji nie jest potozony

w strefie ochrony krajobrazu kultfurowego.

Ochrona dziatki na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw

Nie dotyczy - teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wptyw eksploataciji gémiczej na dziatke

Teren inwestyciji nie jest objety zasiegiem obszaru i terenu gdrniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania
prawa goérniczego.

Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownika

Nie przewiduije sie szczegdinych zagrozen dla uzytkownikdw budynkdédw podczas ich eksploatacii.

Zagrozenie powodziowe

Teren objety wnioskiem potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.
Zagrozenie osuwiskiem

Przedmiotowa inwestycja nie wystepuje w obrebie terendw narazonych na niebezpieczenstwo osuwisk
Informacja w zakresie melioracji wodnych

Projektowania inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracji wodnych. Inwestycja zostata uzgodniona z
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Nadzér Wodny w Rzeszowie.

Informacja o potozeniu inwestyciji w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych

Teren inwestycji potozony jest w granicy strefy ochronnej Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych Debica-
Stalowa Wola- Rzeszéw, projekt decyzi o warunkach zabudowy zostat uzgodniony z Marszatkiem
Wojewddztwa Podkarpackiego- Geologiem Wojewddzkim. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywy
na jako$¢ wdd w zbiorniku podziemnym, w ktérego strefie ochronnej zrealizowana zostanie inwestycja.
Informacja o potozeniu inwestycji w poblizu lotniska
Teren inwestycji potozony jest w poblizu lotniska, projekt decyzji o warunkach zabudowy uzgodniono z
Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla startujgcych i
lgdujacych statkéw powietrznych.

6. Dane dotyczqc warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w odlegtosciach:

-min. 5,35m od dziatki nrew. 1612 oraz w odl. Min 15,96m od znajdujgcego sie na niej budynku mieszkalnego;



-min. 8,40 m od dz. nr ew. 1611/5 oraz w odl. Min. 10,51 od znajdujgcego sie na niej budynku handlowo-
ustugowego;

-min. 14,54m od dz. drogowej nrew. 1611/2;

- min. 8,02 m od dz. drogowej nrew. 1735
Droga pozarowa

Role drogi pozarowej petni droga publiczna: dz. nrew.: 1735 oraz 1611/2.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszeni pozaru

Dla projektowanego budynku wymagany jest dostep do co najmniej jednego hydrantu do zewnetrznego
gaszenia pozaru (Rozporzqgdzeniem Ministra  Spraw Wewnelrznych i Administracji

z adn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poZzarowych —rozdziat 3
§5). W rejonie budynku w odl. 59,30 m znajduje sie hydrant zewnetrzny zamontowany na istniejgcej sieci
wodociggowe.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nimi zwigzanymi na
tereny sqgsiednie

Projektowany budynek wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniagjgcymi mozliwos¢ uzytkowania ich
zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2020r. Poz. 1333) w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania
obiektéw, uzasadnione interesy oséb trzecich.

-Usytuowanie budynku wzgledem granic terenu inwestyciji zgodne

z wymaganiami zawartymi w Dziale Il, Rozdziat 1, §12, - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (t..
Dz.U.2019r. Poz. 1065)

-Usytuowanie miejsc postojowych wzgledem granic terenu inwestyciji zgodne

z wymaganiami zawartymi w Dziale I, Rozdziat 3, §19-21, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (1.j.
Dz.U.2019r. Poz. 1065)

-Usytuowanie miejsc czasowego gromadzenia odpaddw statych wzgledem granic terenu inwestyciji zgodne z
wymaganiami zawartymi w Dziale Il, Rozdziat 4, §22-25, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (1.
Dz.U.2019 poz. 1065)

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie na terenie inwestyciji dz. nr ewid. 1611/4 oraz 1612
obr. 0005 Stobierna gm. Trzebownisko. Projektowany budynek wraz z towarzyszacq mu infrastrukiurg nie
oddziatujg negatywnie na dziatki sgsiednie



7. Projekt rozbidrki wiaty

7.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka istniejgcej wiaty oznaczonejnarys. 2.1 \W1".

7.2 Podstawa opracowania

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego.

7.3 Dane lokalizacyjne

Przedmiotowa wiata zlokalizowana jest na d nrew.: 1611/4 w miejscowosci Stobierna gm. Trzebownisko.
7.4 Dane ogdine

Przy $cianie wschodniej istniejgcego budynku komunalnego znajduje sie wiata w postaci zadaszenia
zewnetrznego tarasu na gruncie. Konstrukcja zadaszenia wykonana ze stalowych wigzaréw trapezowych.

Ostone wiaty stanowig azurowe Scianki.

7.5 Uwagi ogdine do rozbidrki
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé¢ nastepujgce czynnosci
przygotowawcze i potwierdzi¢ je wpisem do dziennika budowy:
- zapoznacd sie z dokumentacjq robdt rozbidrkowych,
- zapoznaé sie z obiektem - przedmiotem rozbidrki oraz z otoczeniem obiektu, nie bedgcym
przedmiotem niniejszego opracowania,
- wykona¢ plan BIOZ,
- odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbidrki (budynek i okolice).
- odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce media znajdujgce sie w okolicy rozbieranych obiektow
- zgtosi¢ odpowiednim jednostkom odciecie istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej, gazu, pradu

oraz wodly.

7.6 Zapewnienie bezpieczenstwa ludz i minia

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez ich penetracje przez osoby
postronne. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi i tablicqg informacyjnqg. Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbidrki. W dzienniku
rozbidrki nalezy w szczegdlnosci wykonywaé zapisy:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, na ktérych bedq pracowdali robotnicy lub bedqg
ustawiane rusztowania czy drabiny majg dostateczng wytrzymatose,

- opis srodkdw zabezpieczajgcych wykorzystanych przy rozbidrece,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidérce majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z  zachowaniem  maksymalnej  ostroznosci doktadnie
przestrzegajgc przepisdw BHP. Rozbidrki  elementdw  konstrukcyjnych  dachu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie  w  kiku miejscach. Zdemontowane elementy podnosic  recznie po catkowitym

odspojeniu od konstrukcii.



Podczas robdt nakazuje sie dokonywad biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementdw i w miare potrzeb
wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcii.

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikdw w budynkach podczas trwajgcych robdt na dachu.
Materiat rozbidrkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na rusztowaniu.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia innego
elementu.

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwacd, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr
lub, gdy jego predkos$¢ przekracza 10m/s. Nie nalezy pozostawiaé scian szczytowych bez podparé
zabezpieczajgcych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznych.
Miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrédto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z goéry
przedmiotdw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami bqdz zabezpieczone daszkiem

ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie moze byé mniejsza niz 6 m.

7.7 Kolejnos¢ wykonywania robét rozbidérkowych

* roboty przygotowawcze

e rozbidrka pokrycia dachu

«  rozbidrka konstrukciji dachowej

*  rozbidrka scian

* rozbidérka podtogi na gruncie

* rozbidrka Scian fundamentowych i fundamentow

*  rozbidrka pozostatych elementédw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbidrki

7.8 Szczegdbtowy zakres i kolejno$é wykonywania prac rozbiérkowych

7.8.1 Roboty przygotowawcze

W celu przygotowania placu budowy proponuje sie:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbidrki,

- zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac
rozbidrkowych,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysztej rozbidrki.

7.8.2 Rozbidérka pokrycia dachu
Usungc¢ pokrycie dachu zwracajgc szczegding uwage na oddzielenie blachy od pozostatych materiatéw

rozbiérkowych. Demontaz nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7.8.3 Rozbiérka konstrukcji dachu

Po rozbidrce pokrycia nalezy przystgpic do rozbidrki wiezardw stalowych.

Zdemontowaé Sruby tgczgce elementy konstrukcyjne dachu. Dach rozbiera¢ kolejno demontujgc jego
fragmenty.

Rozbidrki elementdw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sie
przebywania zarébwno pod, jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania przepisdw BHP.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w okresie matych opaddw atmosferycznych.



7.8.4 Rozbiérka $cian

Sciany nadziemne obiektéw nalezy rozbierad pojedynczymi warstwami, kolejno na catym obwodzie wiaty.
Wszystkie Sciany nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wywrdéceniem poprzez stosowanie podpare
bocznych. Pomosty robocze nalezy ustawiaé na takiej wysokosci, aby odspajane elementy $cian nie

znajdowaty sie powyzej gtowy pracownika.

7.8.5 Rozbidérka podtogi na gruncie

Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbidrki posadzek.

7.8.6 Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw
Po wykonaniu wykopdw i okredleniu gtebokosci posadowienia fundamentdw przystgpi¢ do rozbidrki
scian fundamentowych. Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbidrki scian fundamentowych i

fundamentow.

7.8.7 Rozbidrki pozostatych elementdédw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki
Segregacja i wywdz odpaddw z rozbidrki.
Usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

Przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementdw otoczenia.

7.9 Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek
Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane

w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

7.10 Zabezpieczenie terenu rozbidrki

Obiekt ,,W1" przeznaczony do rozbidrki zZlokalizowany jest:

-od str. pétnocnej w odl. Min. 2,3m od sgsiedniej dziatki nrew. 1612

- od str. wschodniej w granicy z dziatkg nrew. 1612

-od str. potudniowej w odl. Min 4,23m od sgsiedniej drogowej nr ew. 1735

Od strony zachodniej wiata przylega do istniejgcego budynku komunalnego.

Wokédt obiektu nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa i oznaczy¢ jg tasmaqg ostrzegawczqg. Aby
prace nie stwarzaty zagrozenia nalezy zastosowac petng ostone o wys. 2,5m. Obiekty rozbiera¢ etapami od
géry do dotu, tak aby nie dopusci¢ do ich zawalenia. Roboty nalezy wykonywacé recznie. W przypadku
wietrznej pogody nakazuje sie przerwanie robdt, aby nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh na
terenie inwestycji i dziatkach sqgsiednich.

Wszelkie instalacje doprowadzone do obiektéw nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich przed przystgpieniem do
rozbidrki. Odtqgczenia te mogq by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych

i uprawnionych pracownikdw. Odtgczenie kazdej z instalaciji musi by¢ potwierdzone odrebnym protokotem.



Na ogrodzeniu, z kazdej strony nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce o terenie niebezpiecznym

i zakazie wstepu osdb nieupowaznionych.

Na czas rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ teren z bezwzglednym zakazem wstepu dla osdb

postronnych (zastosowac¢ tasme ostrzegawczg i petng ostone o wys. 2,5m). Nalezy rozmiesci¢ tablice

informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”.

Rozebrane elementy obiektdw nalezy tak podzieli¢, aby po zatadunku na srodki fransportowe nie

zostata prze

kroczona skrajnia drogowa.

9. Uwagi kohcowe

Do prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciggty nadzdr osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie robdét dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdinych elementdw i w  miare
potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcii.

Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod  demontowanymi
elementami.

Zabrania sie gromadzenia demontowanych elementéw na konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytgczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem
zachowania przepisdw BHP.

Przestrzegac zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych oraz obowigzujgcych
przepisébw BHP.

Teren po rozbidrce zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Architektura:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arc. Agata Jasinska-Malec mgr inz. arch. Tomasz Malec

RZ/A-09/06

61/06/SLOKK/II

Instalacja elektryczna:

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Piotr Jasinski inz. Tomasz Fus
PK/0118/PWOE/07 PDK/0224/POOE/1

Inst. sanitarne:

Projektant:
inz. Daniel
S-116/82

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Jerzy Grad

Krzyszton PDK/0199/POOS/10






lIl. Dokumenty formalne i zatgczniki

Os$wiadczenie projektantéw
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane
(Dz.U.2020. Poz.1333)
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum opiekuficzo-mieszkalne
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizaciji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej wentylacji mechaniczne;.
Przebudowa odcinka gazociggu wraz z przytgczem gazowym.

Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej. Budowa obiektdw matej architektury. Rozbidrka wiaty.

Inwestor:
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum opiekufczo-

mieszkalne

Adres inwestyciji:
cz.dz.nrew.: 1611/4
obr. 0005 Stobierna
181613_2 Trzebownisko

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy: Architektura

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczen
w zakresie sporzqdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu

Projektowat: mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec

upr. nr Rz/A-09/06

Sprawdzat:
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II
rojekiowa: Sieci i przytacza kandlizaciji sanitarnej, wody, gazu

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych do sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu
Sprawdzat: inz. Daniel Krzysztor

upr. NrS-116/82

mgr inz. Jerzy Grad
upr. Nr PDK/0199/POOS/10

Sieci, przytgcza, instalacje elektronergetyczne
Projekfowat: w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczeh
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
do sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu
mar inz. Piotr Jasinski

upr. nr PDK/0118/PWQOE/Q07

Sprawdzat:

inz. Tomasz Fus
upr. Nr PDK/0224/POOE/15
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ul. Akademicka é

’ . 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155
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PROJEKTY BUDOWLANE i

Projekt architektoniczno — budowlany

Ekspertyza techniczna

Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum
opiekuhczo-mieszkalne
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekfrycznej,
wentylacji mechanicznej.
Przebudowa odcinka gazociggu wraz z przytgczem gazowym.
Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa
zewnetrznej instalacji elekfroenergetycznej. Budowa przytqgcza kanalizaciji sanitarnej. Budowa
obiektéw matej architektury.
Rozbidérka wiaty.

Kategoria XI- Budynki opieki spotecznej i socjalne;j
Kategoria obiektfu:

Inwestor: . .
N Gmina Trzebownisko

Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Adres inwestyciji: cz.dz.nrew.: 1611/4
obr. 0005 Stobierna
181613_2 Trzebownisko

' Konstrukcija
Projektowat: w specjalnoéci kostrukcyjno-budowlane;j
w zakresie konstrukcyjnym do sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
) mgr inz. Olga Jasinska
Sprawdzat:
upr. nr PDK/0159/PWOK/10

mgr inz. Emilia Motak
PDK/0140/PWOK18
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2.0OPINIA TECHNICINA

1.Przedmiot , podstawa i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna budynku komunalnego zlokalizowanego
W miejscowosci Stobierna, gm. Trzebownisko.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna, pomiary i odkrywki

Inwentaryzacja budynku

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opinie techniczng przydatnodci budynku komunalnego do zamierzenia
przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele prowadzenia centrum opiekuhczo-

mieszkalnego.

2. Opis ogdéiny budynku

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowane.
Przykrycie stanowi dwuspadowy dach o konstrukcji drewnianej z poszyciem z blachy trapezowe;.

Przy Scianie wschodniej budynku znajduje sie zadaszenie zewnetrznego tarasu na gruncie. Konstrukcja
zadaszenia wykonana ze stalowych wigzaréw trapezowych.

W czesci pdtnocnej budynku znajduje sie sala goscinna wraz ze sceng wykonang ponad poziomem podtogi.
W czesci potudniowe]j budynku znajduje sie pomieszczenie kuchenne, sktadzik oraz toalety. Wejscie gtéwne
umieszczono na potudniowej, frontowej $cianie budynku.

Pomieszczenia parteru przykryte sqg stropodachem, na ktéry sktadajq sie Zzelbetowe ptyty prefabrykowane
i wieZba drewniana z poszyciem blachqg trapezowq.

Dostep do strychu przy uzyciu drabiny dostawnej poprzez drzwiczki znajdujgce sie na elewacji zachodnie;.

3. Ogledziny obiektu oraz ocena stanu technicznego

Sciany fundamentowe wykonane zostaty z bloczkéw betonowych oraz cegly ceramicznej petne;.
W miejscach ubytku tynku widoczna jest pozioma izolacja z papy termozgrzewalnej. Sciany fundamentowe
wykazujg oznaki zawilgocenia, miejscowych peknie¢ oraz ubytkdw.

Sciany parteru wykonane zostaty jako murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Tynk zewnetrzne jak i wewnetfrzne cementowo-wapienne. Na elewacjach stwierdzono ubytki
i odparzenia tynkow. W czesci nadbudowanej scian szczytowych tynkow

w ogdle nie wykonano. Stan scian nosnych okreslic mozna jako zadowalajgcey, stan elewacii zty.

Przy wejsciu gtdwnym znajdujg sie dwa stupy - murowany o przekroju 42x42cm i stalowy

z ksztattownika Ro160. Oba stupy pracujg w sposdb poprawny.

Nad pomieszczeniami parteru wykonano strop z prefabrykowanych ptyt zelbetowych. Ptyty przykryte zostaty
izolacjg w postaci ptyt widrowo-cementowych (supremal), na ktérych z kolei wykonano wylewke cementowq i
hydroizolacje z papy termozgrzewalnej . Na ptytach oparta zostat drewniana wiezba dachowa. Ptyty nie

wykazujg ugieé, spekan i zarysowan. Ich stan ocenia sie jako dobry.



Krokwie dachowe opierajg sie na cianach zewnetrznych oraz ptatwiach. Ptatew poprzez stupki drewniane
oparte na podwalinie przekazujg obcigzenia na ptyty stropowe. Podczas ogledzin stwierdzono miejsca
zawilgocenia elementéw wiezby i korozji biologicznej.

Przykrycie dachu stanowi blacha frapezowa. Znajduje sie ona w ztym stanie tfechnicznym. Zauwaza sie liczne

§lady korozji oraz szczeliny pomiedzy arkuszami.

4.Whnioski i zalecenia

Wykonane ogledziny budynku komunalnego pozwalajg stwierdzi¢, iz budynek mimo licznych
nieprawidtowosci nadaje sie do przeprowadzenia przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu jego
uzytkowania na centrum opiekunczo-mieszkalne. Nie stwierdzono nadmiernych ani nierdbwnomiernych
osiadan co $wiadczy o nie przekroczeniu granicznych warto$ci nosnosci podtoza gruntowego. Gtoéwna
konstrukcja nosna w tym $ciany i stropy nie ulegty uszkodzeniom dyskwadlifikujgcym obiekt z mozliwosci jego
odrestaurowania. Zty stan fechniczny jest nastepstwem nadmiernego zuzycia obiekiu oraz brakiem
regularnych prac konserwatorskich. Uszkodzenia dotyczg gtdwnie elementdw wiezby dachowej, pokrycia,
elewacii oraz scian fundamentowych. Nadmieni¢ nalezy iz nie przeprowadzenie remontu i pozostawienie
obiektu w stanie istniejgcym niewagtpliwie przyczyni sie do zwiekszenia uszkodzeh i pogorszenia stanu
technicznego obiektu.

Zaleca sie wymiane pokrycia dachowego na blache frapezowqg uktadang z pojedynczych arkuszy nie
tgczonych na dtugosci. Wymiane skorodowanych i uszkodzonych krokwi i ptatwi. Uzupetnienie brakdw $cian
fundamentowych oraz wykonanie ich odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej.

Zaleca sie dodatkowo wymiane starych okien drewnianych na nowe wyposazone w nawiewniki powietrza
oraz ocieplenie catosci budynku.

Konstrukcja

Projektant:

mgr inz. Olga Jasinska

upr. nr PDK/0159/PWOK/10
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Emilia Motak

upr. nr PDK/0140/PWOK18
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Projekt architektoniczno - budowlany

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum
opiekunczo-mieszkalne
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej,
wentylacji mechaniczne;.
Przebudowa odcinka gazociggu wraz z przytgczem gazowym.

Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa
zewnetrznej instalacii elekfroenergetycznej. Budowa przytqcza kanalizacji sanitarnej. Budowa
obiektdw matej architektury.

Rozbidrka wiaty.

Kategoria XI- Budynki opieki spotecznej i socjalnej

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

cz.dz.nrew.: 1611/4
obr. 0005 Stobierna
181613_2 Trzebownisko

Architektura

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczenh
w zakresie sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu

mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec
upr. nr Rz/A-09/

mar inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II

Konstrukcja
w specjalnosci kostrukcyjno-budowlanej
w zakresie konstrukcyjnym do sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
mgr inz. Olga Jasihska
upr. nr PDK/0159/PWOK/10

mgr inz. Emilia Motak
PDK/0140/PWOK18
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku komunalnego na centrum opiekuhczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi instalacjami:
wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej ,wentylacji mechanicznej. Przebudowa
odcinka gazociggu wraz z przytgczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci
elekiroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetfrznej instalacji elekiroenergetycne.
Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektdw matej architektury. Rozbidrka wiaty, Na
terenie inwestycji planowane sqg réwniez tereny utwardzone, oé$wietlenie oraz miejsca postojowe
dla samochoddw osobowych. Inwestycja obejmuje cz. dz. nr ew. 1611/4 w miejscowosci Stobierna

gm. Trzebownisko.

Podstawa opracowania
® Zlecenie inwestora

* Polskie Normy Budowlane

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie, (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1065)

o Art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333

. Opro)cowonie dot. standardéw dostepnosci budynkdw dla oséb z niepetnosprawnosciami

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BR. 6733.119.2021 z dn. 29.09.2021r.

Aktualna mapa do celdw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano przebudowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku

komunalnego na centrum opiekuhczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi instalacjami.

Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XI- Budynki opieki spotecznej i socjalnej

Stan istniejgcy

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej
murowanej. Przykrycie stanowi dwuspadowy dach o konstrukciji drewnianej z poszyciem z blachy
frapezowej. Przy Scianie wschodniej budynku znajduje sie zadaszenie zewnetrznego tarasu na
gruncie. Konstrukcja zadaszenia wykonana ze stalowych wigzardw trapezowych.

W czesci pdtnocnej budynku znajduje sie sala goscinna wraz ze sceng wykonang ponad
poziomem podtogi. W czesci potudniowe]j budynku znajduje sie pomieszczenie kuchenne, sktadzik

oraz toalety. Wejicie gtdwne umieszczono na potudniowej, frontowej Scianie budynku.



Pomieszczenia parteru przykryte sq stropodachem, na kitéry sktadajg sie Zelbetowe ptyty

prefabrykowane i wiezba drewniana z poszyciem blachq trapezowq. Dostep do strychu przy uzyciu

drabiny dostawnej poprzez drzwiczki znajdujgce sie na elewacji zachodnie;.

Stan projektowany

Gtéwnym celem przebudowy i rozbudowy obiektu jest wydzielenie nowych pomieszczen

i przystosowanie istniejgcych do spetnienia konkretnych funkcji uzytkowych zwigzanych

Z zamierzeniem prowadzenia centrum opiekunczo-mieszkalnego przystosowanego dla oséb

niepetnosprawnych.

Program uzytkowy

Projekt przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obejmuje:

rozbidrke zadaszonego tarasu;

rozoudowe czesci pdtnocnej budynku ksztattem i brytg nawigzujgcym do budynku
istniejgcego;

wykucie nowych otworéw drzwiowych i okiennych w celu zmiany aranzacji wywnetrz
obiektu oraz  potgczenia komunikacyjnego istniejgcego budynku z projektowang
rozbudowq;

usuniecie czesci $cian dziatowych oraz wymurowanie nowych w celu zmiany aranzaciji
pomieszczen;

rozbidrke pokrycia dachu i czesci elementéw drewnianych wiezby dachowej by nawigzac
ksztattem dachu czesci istniejgcej do pokrycia projektowanej rozbudowy,

docieplenie budynku istniejgcego,

wykonanie nowych posadzek w catym budynku,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

zmiane aranzaciji czesci istniejgcej tj. adaptacja na  pomieszczenia takie jak: jadalnia
umozliwiajgca samodzielne korzystanie przez osoby przebywajgce dziennie i catodobowo,
magazyn, zmywalnia, rozdzielnia kateringowa, dwa pokoje z prywatnymi tazienkami
przeznaczone na catodobowy pobyt uczestnikdw obiektu, pokdj biurowy z toaletg dla
pracownikdw oraz strefa pomocnicza 1. pomieszczenie gospodarcze, serwerownia,
kottownia, brudownik, pralnio-suszarnia z prasowalnia;

w czesci rozbudowanej zaprojektowano (na parterze) klatke schodowq z windg, sale
¢wiczen umozliwiajgcq zajecia ruchowe wraz z wyposazeniem, dwie toalety dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne, pokdj wyciszenia, pokdj terapeutdbw/dyzurka
oraz (na pietrze) sale lekcyjne takie jak: pracownia plastyczno-manualna, sale wypoczynku
z biblioteczkg i stanowiskami komputerowymi oraz telewizjq, pokdj zabiegowy, toalete

przystosowang dla oséb niepetnosprawnych;



2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Forma architektoniczna

Projekt zaktadat nadanie nowej funkcji oraz uporzgdkowanie bryty budynku.

Zaprojektowano rozbidrke zadaszonego tarasu oraz rozbudowe budynku od strony pdétnocne;.
Forme centrum tworzg trzy potgczone bryty. Czes$¢ istniejgca pozostaje jednokondygnacyjna,
natomiast rozbudowa posiada dwie kondygnacje. Centrum pokryte jest dachem dwuspadowym o
kgcie nachylenia gtéwnych potaci 15°. Zaprojektowano proste wykonczenie budynku z tynku

biatego, jasnoszarego ze wstawkami w kolorze antracytowym oraz drewnianym.

Funkcja

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynku pod cele placdwki opiekuhczo- mieszkalnej. Zaprojektowane centrum
zapewnia warunki do samodzielnego i niezaleznego pobytu oraz zamieszkiwania oséb
niepetnosprawnych. Budynek przeznaczony jest dla 20 uzytkownikdw (w tym dla 2 oséb na pobyt
catodobowy). Dodatkowo przewiduje sie zatrudnienie maksymalnie 14 oséb ( do 10 pracownikdw
na jednej zmianie) . W budynku jednoczesnie bedzie mogto przebywac do 45 oséb.

Placodwka bedzie petni¢ funkcje ustugowq polegajgcg na $wiadczeniu ustug — opiekuhczych
osobom wymagajgcym opieki z powodu niepetnosprawnosci w stopniu srednim lub znacznym.
Osoby przebywajgce w budynku bedqg mogty uczestniczy¢ w zajeciach plastyczno-manualnych,
przygotowywac samodzielnie positki, korzystac ze sprzetu komputerowego. Dodatkowo w
placéwce zaprojektowano pokdj terapeutdw oraz sale Ewiczen i zabiegdw gdzie bedzie mozliwa
rehabilitacja osdb przebywajgcych w osrodku.

Uktad funkcjonalny pozwala na przestronne i komfortowe poruszanie sie osobom o Srednim i
znacznym stopniu niepetnosprawnosci. Zaprojektowano wywtaszczong nawierzchnie przed
gtdwnym wejsciem wykohczonqg z z materiatdw antyposlizgowych,Wokdét gtéwnych wejs¢ do
budynku i po wejsciu znajduje sie przestrzen manewrowa o wym. nie  mniejszych niz 150x150cm.
Szeroko$¢  komunikacji  wewngtrz  budynku zostata  dopasowana do ruchu  0séb
niepetnosprawnych, wyznaczono miejsce  oczekiwania na ewakuacje, komunikacje
zaprojektowano przebiegajgcg w mozliwie najprostszy sposob. Na kazdej kondygnacii
zaprojektowano toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Do poruszania sie miedzy

kondygnacjami zaprojektowano schody oraz dzwig osobowy.

Kolorystyka elewacji
Sciany zewnetrzne z tynku mineralnego w kolorze biatym, odcieniach szaroéci oraz z oktadziny
z deski elewacyjnej. Dach: blacho-dachéwka w kolorze grafitowym

Wykonczenie dachu, stolarki drzwiowej i okiennej,rynien, rur spustowych-antracyt



Zestawienie powierzchni

Parter

1.1

Przedsionek

Gres 60 x 90cm

Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej
farba lateksowa

4,94

WC

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa

4,96

Pom.
Gospodarcze

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasiqgkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatos¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa

3,77

Pom. Kierownika

Wyktadzina PCV

Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), farba ceramiczna

14,88

Serwerownia

Gres 60 x 60cm

Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), farba lateksowa

2,04

Komunikacja

Gres 60 x 90cm

Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit),

tynk dekoracyjny , do wys. 150cm, powyzej
farba lateksowa

15,57

Kottownia

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w,gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa

3,79

Brudownik

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatos¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa

4,06

Pralnio-suszarnia,

prasowalnia

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasiqgkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa

10.8




Komunikacja

Wyktadzina PCV

Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), tynk dekoracyjny
do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa

12,32

dla

Pokdj 1

Wyktadzina PCV

Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm,
powyzej farba lateksowa

14,59

d1b

tazienka 1

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢

5,68

12a

Pokdj 2

Wyktadzina PCV

Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej
farba lateksowa

14,60

12b

tazienka 2

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatos¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢

5,68

Magazyn

Gres 60 x 60cm

Tynk c-w.,gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), farba lateksowa

Zmywalnia

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniefsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢

6,78

Kuchnia

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢

Jadalnia

Wyktadzina PCV

Tynk, c-w,gtadz? gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m(w cz. aneksu
kuchennego), farba ceramiczna

35,48




1.17

Hol

Gres 60 x 90cm

Schody: PLYTKA
GRESOWA - STOPNICA z
antyposlizgowym ryflem

( podstopnica w innym
kolorze od stopnicy)- w celu
uzyskania kontrastu

Tynk c-w.

gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), tynk
dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba
lateksowa

6,29

1.18

Hol+Szatnia

Wyktadzina PCV

Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit),

tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej
farba lateksowa

25,90

Sala ¢éwiczeh

Wyktadzina sportowa

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasiqkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$S¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m za umywalkq i
po obu jej str. po 60cm, farba lateksowa
odporna na wilgo¢

28,91

1.20

WC dla
niep.kobiet

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane [wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasiqkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢

5,66

1.21

WC dla niep.
Mezczyzn

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, fa rba
lateksowa odporna na wilgo¢

525

1.22

Szatnia

Gres 60 x 90cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (sciany i
sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej
farba lateksowa

6,30

1.23

P. socjalne

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane [wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, WytrzymatosS¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m(w cz. aneksu),
farba ceramiczna

7,38

1.24

P. gospodarcze

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba

2,65




lateksowa

1.25

P. terapeutdw/
dyzurka

Wyktadzina PCV

Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), farba ceramiczna

6,41

1.26*

Winda

275

Razem pow. parteru=-271,96m2+pow. Windy 2,75m?2

Pietro

2.1

Komunikacja (w
tym schody)

Gres 60 x 90cm

Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej
farba lateksowa

22

Komunikacja

Gres 60 x 60cm

Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm,
powyzej farba lateksowa

13.82

23

Sala wypoczynku

Wyktadzina PCV

Tynk c-w, farba ceramiczna/lateksowa

27,77

2.4

Sala plastyczno-
manualna

Wyktadzina PCV

Tynk, c-w, ptytki ceramiczne glazurowane (wym.
min 30x60cm, rektyfikowane, nasiqkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m za umywalkq i
po obu jej str. po 60cm, farba ceramiczna

21,09

2.5

Wc dla niep.

Gres 60 x 60cm

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢

4,71

2.6

Sala medyczna

Wyktadzina PCV

Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min
30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwosc po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtosowate nie
mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m za umywalkq i
po obu jej str. po 60cm, farba ceramiczna

9,24

2.7

P. wyciszenia

Wyktadzina PCV

Tynk c-w. Panele akustyczne

4,50

Razem pow. pietra=-102,53m2

Razem parter+pietro =-374,49m2 +pow. Windy 2,75m2

2.Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy

365,59 m?

Powierzchnia uzytkowa

374,49 m?+ pow. windy 2,75m?

Powierzchnia catkowita

499,0 m?
Kubatura 2452,9m?®
Dtugosé 24,16m
Szeroko$c 18,58m




Wysokos¢ budynku do gt. kalenicy 8,95m

llo$¢ kondygnacii 2

Parametry okre§lone w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WG WG
Decyzji ULICP PROJEKTU

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy

- - - . Maks. 20% 18,89%
w stosunku do powierzchni tferenu inwestycji
Szeroko$¢ elewacii frontowej Nieprzekraczajgca 19m 18,58 m
Wysokos$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej 8,0m +-20% (6,4-9,6m) 8,95m

Dwu lub wielospadowe| Dach
Geometria dachu o kqgcie pochylenia dwuspadowy o
gtdwnych potaci do 459pochyleniu 15 °©

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej Min. 40% 48,04%

Wszystkie zapisy z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaty spetnione

3.Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Powierzchnia uzytkowa + pow. pomocnicza: 377,87m2
Wysokosé: 8,95m2

Liczba kondygnaciji : 2 kondygnacije

Wysoko$¢ budynku do poziomu warstw wykonczenia dachu wynosi 8,95 m co zgodnie
z postanowieniami § 8 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.

z 2019 poz.1065/ zalicza go do budynkdw niskich.

3.2 Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujacych
Lokalizacja jest zgodna z postanowieniami §§12, 271, 272, 273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 poz. 1065.

3.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych



W budynku znajdowac sie bedqg materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen 1j. meble, regaty
wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych, ktérych temperatura zapalenia wynosi 270 -
400 st.C. Ponadto mogaq wystepowac materiaty takie jak: zastony, wyktadziny i inny wystrdj wnetrz
o zblizonej temperaturze zapalenia. Wystepowad réwniez bedq urzgdzenia techniczne takie jok:
urzgdzenia audiowizualne, odbiorniki rtv, grzatki, ekspresy, czajniki, ktére posiadajg palne elementy
i izolacje wykonane z materiatdéw sztucznych. Materiaty uzyte na sufity podwieszone oraz trwaty
wystréj scian winny posiadac¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

powszechnym.

3.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL-I.

Centrum opiekunczo mieszkalne przeznaczone jest dla 20 uzytkownikéw (w tym dla 2 oséb na
pobyt catodobowy). Dodatkowo przewiduje sie zatrudnienie maksymalnie 14 oséb ( do 10
pracownikéw na jednej zmianie) .

W budynku jednoczesnie bedzie mogto przebywaé 45 osdb (35 osdb na parterze, 10 na pietrze).

3.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. tgczna powierzchnia wynosi 377,87m2. 3.6 Klasa
odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowianych

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do ZL ll, o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
wymagana jest ,,C" klasa odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,C":
« gtdbwna konstrukcja nosna — R 60 (czy dzwiagry dachu nie sg konstrukcjg no$ng, czy moge
zabezpieczyé SAWE ptytami od dotu gk
» konstrukcja dachu - R-15
e strop —RElI 60
« $ciana zewnetrzna - EI 30
« §ciana wewnetrzna —El 15

e przykrycie dachu - RE 15

Inne zaprojektowane wydzielenia i wymagania ppoz:
-drzwi wewnetrzne do pom. 1.5, 1.17, 2.1 :EI30 zsamoczynnym przymykaczem z funkcjg
dymoszczelnosci;

-pas niepalny z wetny mineralnej na $cianie zewnetrznej zgodnie z rys. A.1;



-klapa oddymiajgca w klatce schodowej o wym. 120x140 cm (pow. czynna oddymiania z

owewkami i kierownicg 1,34m2)

Wszystkie elementy budynku zostaty wykonane z materiatdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Odpornos¢ pozarowa budynku i odporno$¢ ogniowa elementdéw budowlanych, oraz stopien

rozprzestrzeniania ognia zostaty dostosowane do obecnie obowigzujgcych przepisdw.

3.7 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
Warunki ewakuacyjne spetnia sie poprzez:

-zapewnienie z poziomu parteru wyjscia bezposrednio z budynku na zewnatrz z pietra poprzez
wydzielong klatke schodowq

-drogi ewakuacyjne oznaczy¢ poprzez piktogramy kierunkowe w postaci naklejek
fluorescencyjnych.

-dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m

Na klatce schodowej wydzielono miejsce oczekiwania osdéb z niepetnosprawnosciami na

ewakuacje z obiektu.

3.8 Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie budowlanym

- o$wietlenie awaryjne drogi ewakuaciji, natezenie oswietlenia min. 1 Ix przy posadzce oprawy
zinwerterem

- podéwietlane znaki kierunkowe nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewngtrz,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - miejsce usytuowania wytgcznika nalezy odpowiednio
oznakowac

-instalacja odgromowa

-hydrant wewnetrzny: na parterze dt. 30m, na piefrze dt. 20m

3.9 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych
Instalacje techniczne bedq zaprojektowane odpowiednio do sposobu uzytkowania, wyposazone

w wymagane zabezpieczenia, wytqgczniki itp.

3.10 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia przeciwpozarowe

Rozmieszczenie gasnic i znakdw ewakuacyjnych zgodnie z Polskg Norma.

3.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozardw zapewnia hydrant zbudowany na
istniejacej sieci wodociggowej gminnej (zgodnie z czescig graficzng projektu Z.1) w odlegtosci ~
60m.



3.12 Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

W budynku ze strefa pozarowq zaliczona do kategorii ZLII sg wymagane hydranty wewnetrzne.

W budynku zaprojektowano dwa hydranty zlokalizowane w poblizu wewnetrznej klatki schodowej
( na pierwszej oraz drugiej kondygnaciji). Na parterze zaprojektowano hydrant z wezem
potsztywnym o dt. 30m, na pietrze hydrant z wezem potsztywnym o dt. 20m. Zawory odcinajgce
hydrantéw umieszczac nalezy na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi zapewniajgc dostateczna
przestrzen do jego rozwiniecia. Dla hydrantéw 25mm nalezy zapewni¢ wydajnos¢ 1,0dm3/s

mierzong na wykocie prgdownicy.

3.13 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

W budynku objetym opracowaniem wymagana jest instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego na
wszystkich drogach ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac przez co najmniej
1 godzine od zaniku oéwietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, tzn. zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w

tym zakresie.

3.14 Przeciwpozarowy wtqcznik prgdu
Przeciwpozarowy wtgcznik prgdu umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do budynku. Miejsce

usytuowania wtgcznika oznakowad.

3.15 Drogi pozarowe

W bezposrednim sgsiedztwie budynku objetego inwestycjqg znajduje sie droga publiczna, ktére
petni funkcje drogi pozarowej - dziatka nr ewid. 1611/2 oraz 1735. Spetnia wymagania § 12 ust. 7
rozp. MSWIA.

3.15 Inne ustalenia

Dla catego budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

4. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3, ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ustalono geotechniczne warunki posadowienia
projektowanych budynkédw mieszkalnych jednorodzinnych. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej,
w wyniku analizy danych archiwalnych oraz badan geologicznych dotyczgcych podtoza terenu

i jego otoczenia ustalono:

Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkdw gruntowych i konstrukcji budynku,

mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia



zycia i mienia awariq konstrukcji, jak rébwniez mozliwosci oddziatywania tego obiektu na srodowisko
— projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
Odwodnienia budowlane
Teren inwestycji nie  wymaga odwodnienia — zwierciadto wdd gruntowych wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
Ocena przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

Bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdinej statecznosci podtoza gruntowego

Na dziatce wystepujqg proste warunki gruntowe, warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologiczne zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntdw stabo nosnych. Brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Posadowienie projektowanego budynku bezposrednio na gruncie poprzez warstwe
grubosci 10cm chudego betonu.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych budynkdw nie wystepujqg istniejace obiekty
budowlane.

-Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw — nie dotyczy.

-Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zooczy,  skarp wykopdw
i nasypow — nie dotyczy.

-Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Iwierciadto wdéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom wdd
gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opaddw atmosferycznych. W okresie
intensywnych opaddw lub roztopdw wiosennych poziom wdd gruntowych moze sie podnosic,
w okresie suchym bedzie sie obnizat.

-Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntéw — nie dotyczy

Uwagi

Nalezy pamietac, iz w czasie wykonywania fundamentdw nalezy wykonaé¢ badania podtoza
gruntowego w celu ich potwierdzenia. W przypadku stwierdzenia innych warunkédw gruntowych
nalezy powiadomic¢ projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia budynku. Do robdt
fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa podtoza
pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku
budowy. Jedli parametry gruntu bedg odbiega¢ od zatozonych, nalezy sprawdzic nosnosc

podtoza i ewentualnie wymieni¢ grunt na podsypke piaskowq o 1:>0.95 do warstwy gruntéw



nosnych. W czasie wykonywania wykopdw fundamentowych nalezy przewidzie¢ S$rodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntfowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.
W czasie wykonywania fundamentéw nalezy wykona¢ badania podtoza gruntowego w celu
potwierdzenia przyjetych w projekcie zatozeh. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw
gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia

budynku.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Rozbudowe budynku zaprojektowano w technologii fradycyjnej murowanej. Projektuje sie
fundamenty bezposrednie - tawy oraz stopy zelbetowe wylewane na placu budowy Obcigzenia

na fundament przekazywane bedq za posrednictwem $cian nosnych oraz rdzeni i stupdw.

5.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych i starszych

Projektowana inwestycja ma na celu miedzy innymi umozliwienie korzystania z niej osobom
Z niepetnosprawnosciami w stopniu $rednim lub znacznym. W zwigzku z powyzszym projektowany
obiekt zawiera szereg udogodnienh takich jak:

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu bez barier architektonicznych m.in. oznaczenie drogi do wejscia
gtébwnego, tagodne podjazdy do budynku, miejsca postojowe dla osdb z niepetnosprawnos$ciami
wraz z ich oznaczeniem, obnizenie kraweznikdw, elementy ozywienia przestrzeni — roslinnosc.
Wejscie do budynku

Zaprojektowano zadaszenie wejs¢ do budynkdw o min. wysiegu 150cm i wysokosci 250cm.
Nalezy zasygnalizowac wejscia pasem ostrzegawczym o szeroko$ci 50cm utozonym w odlegtosci
50cm przed i za drzwiami, umiesci¢ wycieraczki gumowe na jednym poziomie z posadzkqg, tabliczki
informujgce o funkcjach pomieszczen w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a)
Informacje dotykowq nalezy zlokalizowac na Scianie (po stronie klamek, na wys. min. 120cm i maks.
160Cm, w odl. 5-10cm od oscieznicy drzwi). Przy wejsciu zaprojektowano kurtyne powietrzng.
Domofon

Przy wejsciu umiesci¢ domofon (po stronie klamki od drzwi, w kontrastowym kolorze wzgledem tta,
maksymalnie 120cm nad poziomem podtogi, przycisk na wys. 80-110cm).

Stolarka

Drzwi zewnetrzne



Drzwi wejsciowe projektuje sie jako dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta gtéwnego 100cm, bez
progu (lekkie i tatwe w obstudze). Drzwi aluminiowe zewnetrzne w kolorze antracytowym.

Drzwi wejsciowe szklane z dolng krawedziqg zabezpieczong do wys. 40cm, oznaczone dwoma
pasami umieszczonymi na wys. od 130cm do 140cm i od ?20cm do 100cm . (Klamka, zamek oraz
dzwonek nalezy umiesci¢ na wys. 80-120cm nad poziomem podtogi).

Dodatkowo techniczne pomocnicze, aluminiowe w kolorze szarym, oznaczone na el. Wschodniej.
Drzwi wewnetfrzne oznaczy¢ kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni Sciany, klamki
wyrdzniajgce sie na tle drzwi. Drzwi do toalet oznaczone, otwierane na zewngtrz o szer. min. 90cm.
Drzwi aluminiowe, proponowane wykohczenie — jasny dgb.

Uwaga: Dodatkowe drzwi wewnetrzne miedzy strychami oznaczona na przekroju.

Drabiny

Nalezy zamontowac drabiny:

-Na elewacji wschodniej do drzwi technicznych ( drabina mocowana z mozliwosciq demontazu)
-Pomiedzy dwoma strychami w czesci istniejgcej drabina.

-Pomiedzy czesciq istniejgc a projektowang na dachu

Okna

Okna nalezy wyposazyé w urzgdzenia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie i regulowanie wielkosci
otwarcia dzieki klamce w postaci dzwigni na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi. Klamki
proste i konfrastujgcych barwach w stosunku do fta. Okna balkonie bez progowe. Okna

z mozliwoscig zamykania na klucz.

Oznaczenia

Nalezy wprowadzi¢ elementy utatwiajgce samodzielng orientacje, poruszanie sie oraz znalezienie
drogi do celu 1j.:

-oznakowanie kierunkowe we wszystkich punkfach weztowych oraz oznakowania miejsc w
logicznych punktach

-wprowadzenie pochwytdw wzdtuz ciggdw komunikacyjnych (na dwdch wysokosciach od 85 cm
do 100 cm (pierwszy pochwyt) i od 60 cm do 75cm (drugi pochwyt)), w kolorystyce odmiennej od
Scian i podtég

- napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeh oraz
w wydzielonych strefach z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakdéw, numery pokoi nalezy
wykonac¢ wypuktqg, kontrastowq czcionkg,

-stosowanie informacji dotykowej, np. oznaczenia w alfabecie Braille’a przy wejsciach do

pomieszczen, na poreczach schodow,



-oznaczenia, symbole i piktogramy nalezy stosowac konsekwentnie na catej dtugosci trasy ,
-banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku, np. przy wejsciu
lub weztach komunikacyjnych,

-0golny plan budynku -w hallu- punkt ,tu jeste$”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami
w alfabecie Braille’'a,

-znakii napisy nalezy umiesci¢ na poziomie oczu (tj. 145-165 cm).

Wejscia, schody, elementy oznakowania nalezy oswietli¢ swiattem sztucznym o natezeniu minimum
100Ix. Nieoslepiajgce oswietlenie.

Wigczniki $wiatta na wys. 80-110 cm

Schody i porecze

Schody w budynku zaprojektowano bez noskédw i podcie¢. Schody nalezy zabezpieczyé
obustronng poreczg o wysokosci min. 110cm. Porecze przy schodach w kontrastujgcym kolorze,
nalezy wydtuzy¢é o 30cm, na koncach zamontowacé oznaczenia dotykowe. Krawedzie stopni
nalezy kontrastowo oznaczy< poprzez zmiane barwy. W odl. 50cm od pierwszego stopnia nalezy
utozy¢ fakture ostrzegawczg o szer. min 40cm i maks. 60cm. Powierzchnie spocznikéw réwniez
nalezy wykonczyé wyrdznigjgcym je odcieniem co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajgcej i konczgcej bieg schoddw. Wszystkie krawedzie stopni oznaczy< przy pomocy
kontrastowego pasa o szer.5cm (tasmy dla niewidomych).

Dzwig osobowy

Zaprojektowano winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych o wym. 165x175 cm. Po obu

stronach kabiny nalezy zamontowac ciggte porecze (z gbérng krawedzig na wys. 90cm). Réznica
poziomdw podtogi kabiny dzwigu i posadzki kondygnaciji przy wyjsciu z dzwigu maks. 2cm. Drzwi do
kabiny otwierane i zamykane automatycznie. Zewnetrzny panel sterujgcy przy windzie na wys. 80-
120 cm od posadzki, przy drzwiach do dzwigu umosci¢ sygnalizacjqg $wieting i dzwiekowq.
Wewnetrzny panel sterujgcy na wys. 80-120cm

Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno sanitarne

Miska ustepowa wyposazona w porecze, z gérna krawedz deski na wys. 42-48cm. Wysokose

sptuczki 80-110cm. Podajnik papieru toaletowego na wys. 60-70cm.

Umywalka wyposazona w porecze z gorng krawedzig na wys. 75-85cm od posadzki, dolna krawedz
nie nizej niz 60-70cm. Baterie uruchamiane dzwignig, lustro z doing krawedzig na wys. maks. 80cm.
Prysznic z poreczqg, bez progowq powierzchniq niecki, o min. pow. 0,9m2, wyposazony w stabilne
krzesetko mocowane do $ciany na wys. 42-50cm, stuchawka na wys. 90-210 cm nad poziomem
podtogi z regulowang wysokosciq, bateria z termostatem na wys. 80-90cm nad poziomem podtogi.

tazienki dla oséb korzystajgcych z pobyt u catodobowego wyposazone w wozek toaletowo-
prysznicowy oraz wozek transportowo-kgpielowy.

Urzgdzenia kuchni i jadalni

Zlew o ptytkich komorach z niezabudowang pustg przestrzeniq na podjazd wdzka o szer. min.

80cm, gtebokosci min. 60cm i wys. 70cm



Kuchenka elekiryczna i piekarnik na wys. nie nizej niz 60-80cm od podtogi.

Blat roboczy na wys. 70-80cm z pustq przestrzenig na podjazd wdzka o szer. 80cm i gtebokosci
60cm. Stét jadalniany o wys. 70-80cm, z pustg przestrzeniq na podjazd wdzka. W projekcie
przewidziano dwa stoty jadalniane przeznaczone dla 20 oséb z miejscami dla oséb
niepetnosprawnych.

Przestrzenh sktadowania

Dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach najwyzej potozone pditki nalezy zlokalizowac na wysokosci
do 110cm, najnizej na wys. 50cm. Wysoko$¢ elementu na wieszaki 100-120cm.

Gniazda, kontakty itp.

Kontakty, wtgczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezny umieszcza¢ na wysokosci 80-110 cm
natomiast gniazda na wysokosci 40-100cm. ( z wyjatkiem specjalnego wyposazenia, ktdre zgodnie
Z przepisami musi znajdowac sie na innych wysokosciach). Nalezy stosowac¢ oznaczenie barwne.
Grzejniki ostoniete lub we wnekach (zabezpieczone od bezpodredniego kontaktu z el. Grzejnym).
System przyzywowy

W celu szybkiego wezwania pomocy w pokojach jak: jadalnia, pokoje przeznaczone na
catodobowy pobyt z tazienkami, sala ¢wiczen, tazienki dla niepetnosprawnych, sala medyczna,
sala plastyczno-manualna, sala wypoczynku, hol, komunikacja przewidziano system przyzywowy

(projekt wg cz. elektrycznej).

Petla indukcyjna
W budynku przewidziano petle indukcyjng umozliwiajgcg osobom z aparatem stuchowym lub

implantem §limakowym prawidtowe styszenie w przestrzeni (projekt wg cz. elekirycznej).

Elementy wykonhczenia

Posadzki

Rodzaje posadzek zgodnie z pkt. 2 tabela . Zestawienie powierzchni” .

+  Ptytki gresowe
Gres nieszkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia naturalnag;
Ptytki antyposlizgowe mrozoodporne;
Klasa $cieralnosci 5;
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %;
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa;
Scieralno$é nie wiecej niz 175 mm3;
Twardo$¢ dla ptytek gres wg skali Mahsa 8
Wym 60x20 cm (w pom. Przedsionek, Komunikacja , hol, szatnia)
Pozostate pom. 60x460cm ,
Zaprawa klejowa wysoko elastyczna do gresu — typ C2TE S2 do uktadania ptytek
gresowych posadzkowych
Schody ptytka gresowa- stopnica z antyposlizgowym ryflem ( podstopnica w innym kolorze od
stopnicy)- w celu uzyskania kontrastu.
Na tgczeniu posadzek listwy ze stali nierdzewne;.



*  Wyktadzina sportowa
Wyktadzina sportowa PCV parametry:
llo$¢ warstw-min 3;
Grubos¢ wyktadziny min 5,0mm;
Grubos$¢ warstwy wierzchniej- min 0,7mm;
Ciezar-min 3500g/m2;
Frakcja- 30-110 wg. En 13036-4;
Absorbcja drgan min 14% wg. En 14808;
Odksztatcenie pionowe max 0,33mm En 14809;
Odbicie pitki 100% wg. En 12235;
Odbicie $wiatta <30%;
Odpornos$¢ na wgniecenia <05,m wg. En 1516;
Odporno$¢ na obcigzenia min 1500N wg. En 1569;
Odporno$¢ na écieranie <250 mg/1000 cykle wg En ISO5470;

*  Wyktadziny

Charakterystyka wyktadziny obiektowe;j
Wyktadzina heterogeniczna, z wierzchnig warstwg uzytkowqg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego
w masie i kalandrowanego .

Rekomendowana do duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/43 np. przedszkola, szkoty, biura,
szpitale, powierzchnie publiczne

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentéw
uznanych za rakotwércze, brak formaldehydéw, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w  100% zgodny
z przepisami REACH.

Opis posadzek z PCV
Heterogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649) wzmocniona poliuretanem Protecsol2 lub Evercare ,

grubos¢ catkowita 3,00-3,30mm, grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,00 mm z 100% PVC barwionego w
masie i kalandrowanego, spodnia warstwa akustyczna, dostarczana w postaci rolki 2,00m x 20/25mbmb, klasa
Scieralnosci T, waga 2800-3260 g/m2, wgniecenie resztkowe <0,06 mm, odporna chemicznie .

Specyfikacja

grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowe] wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w masie.
klasa ogniowa wg 13501-1 Cfl-s1

antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

grupa scieralnos$ci wg EN 649 T

wgniecenie resztkowe - <0,06mm

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 17 dB

odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajgce akrylowania, np. Protecsol®2/Evercare lub inna nie
gorsza

Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH

100% przetwarzane -recyklingowane

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 ug/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus - | -1SO 22196 > 99% hamuje wzrost
MRSA)(3)

Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus | - 1SO 21702 > 99,7% po 2 godzinach
229E) (3)




Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez pekniec, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkdw impregnujgcych,

atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przezna-
czonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy kta$¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietad, ze wyktadzina podtogowa nie moze byé¢ na-
razona na femperature przekraczajgcq 28°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos$é¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCV

Atest higieniczny PZH

Deklaracja producenta DOP

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr na podstawie obowigzujgcych warunkéw
technicznych stosowania i Polskich, oraz Europejskich Norm.

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania wyktadzin PCV
Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu wszelkich prac budowlano -

instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i
szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktdrym uktadamy
wyktadzinge nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine Taralay Premium Osmoz a jej brzegi spawamy ze
sobg. Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na $ciany(cokdt, dodatkowe listwy wyoblajgce).

Pakowanie, transport, sktadowanie

Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona
W pozycji pionowej w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 12°C.

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbidr powinien obejmowad:
Isprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowq)
2sprawdzenie réwnosci podtoza za pomocg niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna byé
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocq taty o dt. 2m odchylenia nieréwnosci podtoza nie mogag
przekraczaé 3mm na 2m tacie
- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykonac operat z naniesionymi rzednymii zakonczony
notatkq stuzbowq.
Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzeniem

wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

* Inne
Na stopniach schoddw zastosowac tasmy dla niewidomych.
Przed i za drzwiami wejsciowymi do budynku zastosowacé pas ostrzegawczy o szer. 50 cm, utozony w odl. 50
cm przed i za drzwiami.
Wycieraczki gumowe umiesci¢ na jednym poziomie z posadzkg.
Odwodnienie liniowe w pomieszczeniach ze stali nierdzewnej - zgodnie zrys. A.1, A.2.



Uwaga: przy odwodnieniu w posadzkach wykona¢ spadki
Cokoty z ptytek lub wyktadziny.

z

Sciany

Wykohczenie $cian zgodnie z pkt. 2 tabela ,,Zestawienie powierzchni” .
Tynki

Sciany i sufity

Tynki cementowo-wapienne,kolor biaty.

Gtadz gipsowa (2 warstwy).

W  przestrzeni ogdlnodostepnej tynki dekoracyjne matowe ( do wys. 150 cm wapienno-
polimerowe).

Tynki dekoracyjne

Zastosowanie

Barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego kruszywa
kwarcowego, duza odporno$¢ na Scieranie, zmywanie i uderzenia, wysoka odpornos$¢ na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych (intensywne opady, niskie femperatury) idealnie nadaje sie takze do stosowania na
zewnaqtrz. Odporny na zmywanie i szorowanie. Nie stosowa¢ na podtozach narazonych na zawilgocenie oraz
nie zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

Narozniki szlifowane .
Witasciwosci

*Wodo- i mrozoodporny.

*Znakomicie przyczepny do podtoza.

«Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, $cieranie, szorowanie.
*tatwy w naktadaniu.

Stopien potysku: Matowy

Dane Techniczne

*Wielkos¢ ziarna:
0,8-1,2 mm
1,0-1,6 mm

*Przenikanie pary wodnej: srednie sd =2 1,4 m
*Wspdtczynnik przepuszczalnosci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)]

Gestoscé: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3
Przyczepnosé: 2 0,5 MPa
Konsystencja: pdtptynna

Spoiwo: Dyspersja zywic akrylowych

Ptytki Scienne

Ptytki gresowe, matowe, wym. min. 30x?0cm, proponowany odcien: biel, jasna szaros¢, bez. Za umywalkami
ptytki ze wzorem.

Ptytki na wys. 2,20m. W pom. Z umywalkami na wys. 2,2m i w odl. Min, 60cm po obu str.. umywalki.

W tazienkach nad umywalkami zastosowac listwy.



Ptytki Scienne

- ptytki ceramiczne glazurowane wym. min 30x60cm

Ptytki ceramiczne $cienne rektyfikowane - parametry zgodne z normg EN 14411:2012 zatgcznik
L, Blll GL, prasowane na sucho "E>10%.

Barwa — wg dokumentacji i w uzgodnieniu z inwestorem

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych sciennych — wysokoelastyczna,
mrozoodporna, systemowa, do uktadania ptytek — typ C2TE S1.
Nalezy zastosowac spoiny o szerokosci 2mm. Fugi o odcieniu ciemnejszym niz ptytka.

» Panele akustyczne Scienne

Szczegdty produktu:

Wymiary (szer x wys x gr): 40x40x3 cm

Tolerancja wymiardw:+/- 2 mm

Powierzchnia: 0,04 m2 (panel 20x20 cm), 0,09 m2 (panel 30x30 cm), 0,16 m2 (panel 40x40 cm)
Witasciwosci: panele tapicerowane, miekkie w dotyku, wyttumiajgce pomieszczenie, tatwe do czyszczenia
Przeznaczenie: dekoracja $cian wewnatrz pomieszczenh

Materiat wierzchni: tkanina

Sposdb montazu: klejf montazowy lub rzepy mocujgce (mozna je usung¢ ze $ciany bez Sladu)

6.Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw sanitarnych
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przybordw sanitarnych

i wyposazenia technologicznego przyjeto srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
QSr.dob.=2,0[m3/dobe]

Scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Srednia dobowa iloé¢ sciekdw odpowiada iloéci zuzytej sciekdw wynosi:
Qér.dob.=2,0[m3/dobe]

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120 mm odprowadzane bedqg

systemem rur i rynien dachowych na teren inwestycji.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen.

Rodzqj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady gospodarczo - bytowe gromadzone sq w szczelnych pojemnikach hermetycznych
z mozliwoscig segregacji, umieszczonych w wyodrebnionym pomieszczeniu lub w kontenerze na
odpadki usytuowanym na terenie dziatki Inwestora

i odbierane bedg na biezgco przez Zaktad Komunalny.



Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elekiroenergetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw

i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac szczegdinych hataséw i wibracji wymagajgcych
dodatkowych $srodkédw zaradczych. Hatas tzn. poziom dzwieku poza terenem dziatki nie bedzie
przekraczat w frakcie dnia i nocy 40dB. Nie przewiduje sie emisji promieniowania
elektfromagnetycznego niejonizujgcego szkodliwego dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz

promieniowania jonizujgcego.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie bedzie powodowat wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt
nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych

w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego ferenu dziatek poza

powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddw.
Uwagi

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne - ogrzewanie
budynku i uzyskanie cieptej wody z paliwa ekologicznego, o jest gazu ziemnego, przesqdza o
nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie. Majgc na uwadze powyzsze, obiekt
nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza

z procesdw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany piec gazowe nie wymagajg

koniecznosci wyliczania zanieczyszczen do powietrza.

Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sq do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Reasumujgc, obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego a

oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriéw
przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady  Ministrow  (Dz.U. nr 179

z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7. Urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na kréc¢cach
rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazye

w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W  szafkach



rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych

termostatdw pokojowych i gtowic termoelekirycznych.

8.Andliza moziwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternnatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne nosniki energii:

e gaz ziemny: jest mozliwe zastosowanie, wygoda uzytkowania, oszczednos$¢ czasu,
koszty podtgczenia i zakupu kotta
« kotty na paliwo state: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczania sktadowania materiatu, dyskwalifikujg tergo typu rozwigzanie
» kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacii solarnej, decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania
« pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci  zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego budynku
« spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu
« energia wodna: brak warunkdw wykorzystania energii spadku wod
» kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacii tj. zimq, z tego powodu uktad
jest nieekonomiczny
+ systemy fotowoltaiczne: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja Inwestora
w pdzniejszym okresie uzytkowania
« elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji
« pompa ciepta wodna: ze wzgledu na sposéb eksploatacji  budynku- rachunek
ekonomiczny jest nieuzasadniony
* energia geofermalna: projektowany budynek nie jest zlokalizowany w obszarze
wystepowania zrédet geotermalnych
Na etapie projektu architektoniczno- budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii. W oparciu o przeprowadzong analize z uwagi na

parametry ekonomiczne zastosowano w projekcie kociot gazowy zasilany z sieci gazowe.

9. Informacja o wyposazeniu w elementy instalacyjno-sanitarne
Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje :
1) wodociggowqg — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana ze wspobtpracujgcego

z kottem podgrzewacza wody;



2) kanalizacyjng- odprowadzenie sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej;
3
4
5

)
) centralnego ogrzewania — przy zastosowaniu kotta gazowego;

) gazowa - gaz z instalacji gazociggu Sredniego cisnienia;

) elekiryczna - zasilanie w energie elekiryczng kablem napowietrznym z odpowiednim
wyposazeniem.

Architektura

mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec
upr. nr Rz/A-09/

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II

Konstrukcja

mgr inz. Olga Jasinska
upr. nr PDK/0159/PWOK/10

mgr inz. Emilia Motak
PDK/0140/PWOK18



l. Dokumenty formalne i zatqczniki

Oswiadczenie projektantéw
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane
(Dz.U.2020. Poz.1333)
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum opiekuficzo-mieszkalne
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej ,wentylacji mechanicznej.
Przebudowa odcinka gazociggu wraz z przytgczem gazowym.

Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elekiroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacii
elektroenergetycznej. Budowa obiektdw matej architektury. Rozbidrka wiaty.

Inwestor:
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum opiekunczo-
mieszkalne

Adres inwestyciji:
cz.dz.nrew.: 1611/4
obr. 0005 Stobierna
181613_2 Trzebownisko

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Architektura

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczen
w zakresie sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu
mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec

upr. nr Rz/A-09/06

Projektowat:

Sprawdzat:

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II

Konstrukcja
w specjalnosci kostrukcyjno-budowlanej
w zakresie konstrukcyjnym do sporzqgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
Sprawdzat: mgr inz. Olga Jasinska

upr. nr PDK/0159/PWOK/10

Projektowat:

mgr inz. Emilia Motak
PDK/0140/PWOK18

X 2021



OPIS TECHNICZNY

1. Elementy konsifrukcyjne

Fundamenty

Na podstawie obcigzenia od budynku oraz warunkdw grunfowych, w czesci
nowoprojektowanej budynku zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe oraz sciqgi
o wymiarach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

W czasie wykonywania  wykopdow  fundamentowych nalezy przewidzie¢ — srodki
zabezpieczajqgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody grunfowe, powierzchniowe lub opadowe. Pod fundamenfami nalezy
wykonac warstwe chudego befonu B15 gr.10cm. Fundamenty wykonac z betonu C20/25 oraz
stali AllIN (RB500W)- zbrojenie gtowne i A-I (§t35-b)- strzemiona.

Nalezy bezwzglednie zachowacl ostroZnos¢ przy wykonywaniu wykopu przy istniejgcym
budynku aby nie doprowadzic do wyparcia gruntu spod istniejgcego fundamentu. Nie
podkopywal ponizej poziomu posadowienia istniejgcego fundamentu! Odkopy przy
istniejgcym budynku wykonywac matymi odcinkami nie szerszymi niz 1,8m! W przypadku
wystepowania gruntu luznego, plastycznego, nawodnionego wykop zabezpieczyc poprzez
oszalowanie petne wykopu. Wykopy wykonywac w miesiqcach suchych pod scistym
nadzorem kierownika budowy.

W przypadku napotkania istniejqcych fundamentow innych niz zatozono w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Projektowany fundament przy budynku istniejgcym posadowic min. 1,0m ponizej poziomu
przylegtego fterenu. W przypadku gdy poziom posadowienia budynku istnieigcego bedzie
ptytszy nalezy wykonac podbicie fundamentu istniejgcego odcinkami. W przypadku gdy
fundament budynku istniejgcego bedzie posadowiony na wiekszej gtebokosci, projektowany
fundament nalezy posadowic na tym samym poziomie co istniejqcy.

Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C20/25
zbrojone pretami #12 co 15cm ze stali A-lIN.

Sciany fundamentowe wykonad jako monolityczne zelbetowe zakoriczone wiericem
Zelbefowym na poziomie posadzki parteru.

Projektuje sie docieplenie istniejqgcych scian fundamentowych w nastepujgcych warstwach:

- dysperbit

- polistyren ekstrudowany XPS-300 gr. 5 cm

- folia kubetkowa.

Folie kubetkowq nalezy zakonczyc listwq fundamentowq, ktdra izoluje gornq czesc folii, a takze
zapobiega wnikaniu zanieczyszczen miedzy folie kubetkowq, z fundament oraz chroni jq przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy rowniez zastosowac listwy starfowe do elewac)i. Przed rozpoczeciem montazu listwy
nalezy przygotowac odpowiednio podtoze poprzez usuniecie z powierzchni wszystkich

pozostatych nawisow zaprawy. Jezeli na scianie znajdujq sie ponadto jakiekolwiek ubyiki,




frzeba zadbad o ich uzupetnienie. Wtasciwie przygotowane podtoze musi byc catkowicie
rowne i suche.
Przed montazem listwy cokotowej nalezy oczywiscie wyraznie zaznaczy< migjsce, w ktorym
zostanie ona umieszczona. Pomiar musi zostac wykonany bardzo doktadnie, aby zapobiec
powstaniu jakichkolwiek nierdwnosci. Trzeba przy tym pamietad, iz listwa starfowa powinna
zostac zamonfowana na wysokosci cokotu. Zazwyczaj bedzie to odlegtos¢ nie mnigjsza niz 20
centymetrow od ziemi.
UWAGA! Pierwszym etapem dziatan podczas docieplania istniejqcych fundamentow bedzie
ich odkopanie, nalezy pamietac o przeprowadzeniv tych prac etapowo. Nie nalezy
Jednoczesnie odkopac wszystkich fundamentow dookota budynku, mogtoby to doprowadzic
do ograniczenia ich stabilnosci i nieodwracalnych uszkodzert w konstrukcji nosnej budynku.
Dlatego odkopywanie fundamentow wykonuje sie do gtebokosci ok. 1 mefra ponizej poziomu
terenu. Dtugosc odstonietej partii fundamentow nie powinna przekraczac 2 mefrow dzieki
temu zminimalizujemy ryzyko ich ostabienia.
Sciany nadziemne
Sciany zewnefrzne i wewnetrzne nowoprojektfowane
Konstrukcja scian nadziemnych zewneftrznych i wewnetrznych nosnych wykonana z pustaka
ceramicznego grubosci 24cm oraz 19cm k.15 na zaprawie cementowej M10. Sciany nalezy
powiqzac z rdzeniami poprzez wykonanie strzepi. Przyjeto, iz roboty murarskie wykonywane
bedq przez wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego oraz stosowane bedq
zaprawy produkowane fabrycznie lub zaprawy wykonywane na budowie, a dozowanie
sktadnikow i wytrzymatosc zaprawy podlegac bedzie kontroli.
Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z pustaka ceramicznego grubosci 12cm na
zaprawie M5, Scianki stykajgce sie ze sobq nalezy przewiqzywad zgodnie z zasadami sztuki
murarskiey.
Zaleca sie wzmocnienie istniejqcej posadzki pod projektowanq scianqg gr.19cm w istniejqcej
czesci budynku poprzez wykonanie bruzd zbr. 4#12 na catej dtugosci sciany, a nastepnie
wypetnienie befonem z zachowaniem szczegdlnej ostroZnosci i nie przerwania istniejqcej
izolacji poziomej posadzki.
Sciany dziatowe nalezy tqczyd z nosnymi na wigzania murarskie lub sfosujqc stalowe fqczniki.
W przypadku gdy dtugosc Scianki przekracza 4m, bez podparc poprzecznych, w co drugief
Spoinie poziomej nalezy uktadac po dwa prety fi é.
Przyjeto, iz roboty murarskie wykonywane bedq przez wyszkolony zespot pod nadzorem
maysfra murarskiego oraz stosowane bedq zaprawy produkowane fabrycznie lub zaprawy
wykonywane na budowie, a dozowanie sktadnikow i wytrzymatos¢ zaprawy podlegac bedzie
konfroli.
Lokalizacja scian wg projektu architektonicznego.
Sciany zewnetrzne i wewnefrzne w budynku istniejgcym
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku pozostawia sie istniejgce z miejscowym ich
zamurowaniem wynikajgcym z wymiangq stolarki okiennej lub drzwiowey.
Sciany zewnetrzne istniejqgce nale?y doktadnie oczyscic¢ i dociepli¢ styropianem fasadowym

grubosci 20cm.




Sciany szczytowe w istniejqcej czesci budynku nalezy rozebradé do gérnego poziomu stropu nad
parterem. Nastepnie wykonac wieniec opaskowy i potqczyc go z istniejgcym wiericem poprzez
wklejanie pretow za pomocq kotew chemicznych. Zasady kotwienia i przygotowania podtoza
zgodnie z zaleceniami producenta.
W nowoprojektowanych Scianach szczytowych nalezy wykonac rdzenie usztywniajgce
w rozstawie jak na rysunku konsfrukcyjnym 1 piefra i potqczyc wiencem skosnym.
Roboly rozbidrkowe nalezy prowadzic pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi. Nie dopuszcza sie uzywania urzqdzen udarowych. Nalezy stosowac
narzedzia reczne oraz pity farczowe.
Sufity podwieszane
Lokalizacje sufitow podwieszanych nalezy rozpatfrywac z czesciq architektonicznq. Projektuje
sie sufity podwieszane z ptyt gipsowo- karfonowych petnych.
Ruszt metalowy pod ptyty gijpsowo - karfonowe mocowac do elementdow konstrukcyjnych za
pomocq systemowych wieszakow. Montaz rusztu stalowego nalezy przeprowadzic zgodnie
z wylycznymi producenta stosujqc jeden system.
Stropy
W nowoprojektowanej czesci budynku stropy nalezy wykonac jako gestozebrowe sprezane
wg projektu wykonawczego wybranego producenta.
Stropy w istniejqcej czesci budynku pozostajq bez zmian.
Rdzenie
Projektuje sie rdzenie Zelbefowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami
stali klasy A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami stali klasy A-1 (§t35-b). Przekroje poszczegdinych
elementow zelbetowych oraz ich lokalizacje rozpatrywac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Schody
Projektuje sie schody zelbetowe ptyfowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu
C20/25 zbrojone pretami A-llIN wg opisdw na rysunkach konstrukcyjnych.
Nadproza
W nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie nadproza Zzelbetowe wylewane na mokro
z befonu klasy C20/25 zbrojone pretami stali klasy A-IlIN (RBS00W) oraz strzemionami stali klasy
A-l  (S135-b). Przekroje poszczegdlnych elementow Zelbetowych oraz ich lokalizacje
rozpafrywac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
W Scianach istniejgcych projektuje sie nadproza stalowe z dwoch ceownikow. (STAL S235JR).
Nalezy je opierac¢ na poduszkach betonowych grubosci 10cm z betonu C20/25. Przekroje
poszczegdlnych elementow stalowych oraz ich lokalizacje rozpatrywac zgodnie z rysunkami
konsfrukcyjnymi.
Prace przygofowawcze zwiqzane z montazem nadproza:
- Przed przystqpieniem do robdt skonfrolowac stan techniczny w miejscu przewidywanego
oparcia elementéw stalowych.
- Tymczasowo podeprzec stemplami strop w rejonie wykonania projekfowanego nadproza
stalowego.

-Wytrasowac miejsce montazu nadproza.




Prace montazowe :

W migjscu podparcia elementdow stalowych wykuc gniazda i wykonac poduszki betonowe
grubosci 10cm i szerokos¢ 20cm, zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uZyciu betfonu
C20/25. Wykuc po jednej stronie Sciany poziomq bruzde dla osadzenia ksztattownika
stalowego i przewierci¢ sciane w miejscu projektowanych srub (otwory wykonacd z duzq
tolerancjq). Belke mozna umiesci¢ na poduszkach po zwiqzaniu betonu- okoto 7dni. Za
pomocq klindw umieszczonych na dtugosci nadproza, wbijanych miedzy nowo projektowane
elementy stalowe a mur, nalezy wstepnie obciqzyc wykonywane nadproze. Przestrzern nad
ceownikiem nadmurowad, starannie wypetniajgc spoine odtamkami cegiet. Po zwiqzaniu
zaprawy w nadmurowaniu, wykuc bruzde po drugiej stronie sciany iosadzic belke stalowqg
w taki sam sposob jak po stronie przeciwne.

Dla zachowania sztywnosci nalezy Srodniki belek Sciqgnqc srubami M-16 przewlekajqc je przez
belki w uprzednio wykonanych otworach. Dla utatwienia przewleczenia Srub sciqgajgcych
nalezy otwory wykonac¢ owalne w kierunku podtuznym osi belek. Miedzy srodnikami nalezy
wykonac tuleje dystansowe docinane z rury. Dtugosc tulei dostosowac na budowie.

Po osadzeniu belek i Sciggnieciu srubami uzupetnic klinowanie i w miare moZzliwosci wypetnic
przestrzenie miedzy belkami betonem oraz belki wyszpatdowac cegtq i otynkowac.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzic wymiary na budowie.

Po osiqgnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnosci mozna wykonac
projektowany otwdr w Scianie, zleca sie wyciecie dla unikniecia nadmiernych drgar podczas
ewentualnego kucia.

Uwagi wykonawcze i zalecenia:

Prace powinny byc prowadzone przez przeszkolonq ekipe pod bezposrednim nadzorem
uprawnionej osoby zgodnie z zasadami BHP, w sposob nie zagrazajqcy zdrowiu i Zyciu ludzi.
Wszystkie prace rozbidrkowe (kucie) nalezy prowadzic recznie. Dopuszcza sie ewentualne
sfosowanie pit, wierfnic i wiertarek natomiast wykluczone jest sftosowanie wszelkiego rodzaju
mftotéw udarowych.

W wypadku zastosowania fradycyjnej zaprawy cementowej otwor mozna przebic dopiero po
uptywie 3 tygoadni.

Elementy stalowe przed zamonfowaniem zabezpieczyc antykorozyjnie farbamirazochronnymi
zZgodnie z insfrukcjq na opakowaniach.

Elementy konsfrukcyjne dachu

Projektuje sie dach o konstrukcji z wigzardow krafowych drewnianych wg projekfu
wykonawczego wybranego producenta.

Drewno konsfrukcyjne wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac atestowanymi preparatami
zabezpieczajgcymi je przed dziataniem grzybow domowych, grzybow plesniowych i glonow
oraz przed bakteriami i owadami (np. impregnat do drewna NW, ALTAXIN, DREWNOCHRON)

oraz preparatami zapobiegajqcymi rozprzestrzenianiu ognia (np. Ogniochron, FOBOS M-4).

Kominy i przewody wentylacyjne

Projektuje sie kanaty z z pustakéw wentylacyjne, betonowe zgodnie z rys. A.1 oraz A.3.




Do pieca komin koncentryczny ze stali kwasoodpornej. Nasady wentylacyjne blaszane. Sciany
kominow ocieplone ponad dachem ptytami styropianowymi EPS 200 gr. 2cm. Obudowa kominéw

z blachy. Daszki kominowe o Sredniej grubosci ptyty do 7cm.

2. lzolacje

Fundamenty

Izolacja przeciwwilgociowa potokowa bitumiczna — dysperbit (masa afalfowo-kauczukowa).
Izolacje termiczng $cian fundamentowych zewnetrznych wykonac z polistyrenu ekstrudowanego
XPS300 o grubosci 15cm.

Izolacje pionowe przeciwwilgociowa i przeciwwodna $cian fundamentowych z folii kubetkowe;.
Izolacja pozioma z folii polietylenowej, gr. min 0,3mm

Podszybie
Ptyta podsybia- izolacja przeciwwilgociwa z papy zgrzewalnej

Podtoga na gruncie

Izolacja cieplna i akustyczna — styropian EPS 100 gr. 15cm
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poletylenowej szerokiej 0,3mm

Stropy

Izolacja cieplna i akustyczna — styropian EPS 100 gr. 7cm

Izolacja pozioma pod posadzkowa, przeciwwilgoociowa i przeciwodna folia polietylanowa izolacyjna
0,3mm

Strop nad parterem
Izolacja istniejgcego stropu nad parterem 2xpapa zgrzewalna

Strop nad pietrem i w cz. istniejgcej nad parterem
Izolacja cieplna i akustyczna — styropian EPS 100 gr. 25cm ( przyklejenie warstwy siatki 2 x na kleju).

Sciany
Izolacje termiczng $cian zewnetrznych stanowig ptyty styropianowe gr. 20cm

Dach
Izolacja folia dachowa- polietylenowa

3. Prace wykonczeniowe wewnetrzne
Stolarka

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze anfracytowym (RAL 7016) z nawiewnikami powietrza. Profile
izolowane termicznie. Okna ze szktem bezpiecznym. Okna balkonowe na pietrze zabezpieczyc
barierkg hmin=110cm .

Okna nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie i regulowanie wielkosci
otwarcia dzieki klamce w postaci dzwigni na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi. Klamki
proste i konfrastujgcych barwach w stosunku do fta. Okna balkonie bez progowe. Okna
z mozliwoscig zamykania na klucz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wykonac¢ jako aluminiowe. Stolarka dzwiowa zewnetrzna w kolorze
anfracytowym (RAL 7016).

Drzwi wejsciowe

projektuje sie jaoko dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta gtdwnego 100cm, bez progu (lekkie i tatwe w
obstudze). Drzwi wejsciowe szklane (szkto bezpieczne) z dolng krawedziq zabezpieczong do wys.




40cm, oznaczone dwoma pasami umieszczonymi na wys. od 130cm do 140cm i od 90cm do 100cm .
(Klamka, zamek oraz dzwonek nalezy umiesci¢ na wys. 80-120cm nad poziomem podtogi).

Drzwi zewn. techniczne aluminiowe w kolorze szarym (RAL 7037), oznaczone na el. Wschodniej.

Drzwi wewnetrzne oznaczy¢  kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni $ciany, klamki
wyrdznigjgce sie na tle drzwi. Drzwi do toalet oznaczone, otwierane na zewnatrz o szer. min. 90cm.
Drzwi aluminiowe, proponowane wykonczenie - jasny dgb. Drzwi w tazienkach, pomieszczeniu
gospodarczym oraz pomieszczeniu socjalnym z otworami o tgcznej powierzchni 0,022 m2.

Uwaga: Dodatkowe drzwi wewnetrzne miedzy strychami oznaczona na przekroju.

Podtogi i posadzki
Projekiuje sie posadzki z : ptytek gresowych, wyktadziny PCV oraz wyktadziny sportfowe;.
Rodzaje posadzek zgodnie z pkt. 2 tabela ,,Zestawienie powierzchni” .

*  Ptytki gresowe
Gres nieszkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia naturalna;
Ptytki antyposlizgowe mrozoodporne;

Klasa Scieralnosci 5;
Nasigkliwo$é po wypaleniu nie wieksza niz 0.5 %;
Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa@;
Scieralnoéc nie wiecej niz 175 mma3;

Twardos¢ dla ptytek gres wg skali Mahsa 8

Wym 60x90 cm (w pom. Przedsionek, Komunikacja , hol, szatnia)

Pozostate pom. 60x60cm ,

Zaprawa klejowa wysoko elastyczna do gresu — typ C2TE S2 do uktadania ptytek
gresowych posadzkowych

Schody ptytka gresowa- stopnica z antyposlizgowym ryflem ( podstopnica w innym kolorze od
stfopnicy)- w celu uzyskania kontrastu.

Na tgczeniu posadzek listwy ze stali nierdzewne;.

*  Wyktadzina sportowa
Wyktadzina sportowa PCV parametry:
llo§¢ warstw-min 3;
Grubos¢ wyktadziny min 5,0mm;
Grubo$¢ warstwy wierzchniej- min 0,7mm;
Ciezar-min 3500g/m2;
Frakcja- 30-110 wg. En 13036-4;
Absorbcja drgan min 14% wg. En 14808;
Odksztatcenie pionowe max 0,33mm En 14809;
Odpbicie pitki 100% wg. En 12235;
Odbicie Swiatta <30%;
Odpornos$¢ na wgniecenia <05,m wg. En 1516;
Odpornos¢ na obcigzenia min 1500N wg. En 1569;
Odpornos¢ na Scieranie <250 mg/1000 cykle wg En ISO5470;

*  Wyktadziny

Charakterystyka wyktadziny obiektowej
Wyktadzina heterogeniczna, z wierzchnig warstwg uzytkowq grubosci minimum 1mm z 100% PCV
barwionego w masie i kalandrowanego .

Rekomendowana do duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/43 np. przedszkola, szkoty,
biura, szpitale, powierzchnie publiczne

Nie zawiera metali ciezkich (otdw, kadm), brak barwnikdw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak
komponentéw uznanych za rakotwdrcze, brak formaldehydéw, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest
w 100% zgodny z przepisami REACH.




Opis posadzek z PCV
Heterogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649) wzmocniona poliuretanem Protecsol2 lub

Evercare , grubos¢ catkowita 3,00-3,30mm, grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,00 mm z 100% PVC
barwionego w masie i kalandrowanego, spodnia warstwa akustyczna, dostarczana w postaci rolki
2,00m x 20/25mbmb, klasa $cieralnosci T, waga 2800-3260 g/m2, wgniecenie resztkowe <0,06 mm,
odporna chemicznie .

Specyfikacja
grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w masie.
klasa ogniowa wg 13501-1 Cfl-s1

antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

grupa Scieralnosci wg EN 649 T

wgniecenie resztkowe - <0,06mm

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 17 dB

odpornos$¢ chemiczna EN 423 -OK.

Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajgce akrylowania, np. Protecsol®2/Evercare lub
inna nie gorsza

Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH

100% przetwarzane —recyklingowane

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 ug/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli  -S. -1SO 22196 > 99% hamuje wzrost
aureus - MRSA) (3)

Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki -1SO 21702 > 99,7% po 2 godzinach
koronawirus 229E) (3)

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rdbwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkdw impregnujgcych,

atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze
by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 28°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCV

Atest higieniczny PZH

Deklaracja producenta DOP
UWAGI!
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreSlonego zastosowania. Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych
warunkdéw technicznych stosowania i Polskich, oraz Europejskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w  budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).




Technologia uktadania wyktadzin PCV
Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu wszelkich prac

budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejomy wyktadzine Taralay Premium Osmoz a jej brzegi
spawamy ze sobgq. Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na sciany(cokdt, dodatkowe listwy wyoblajgce).

Pakowanie, transport, sktadowanie

Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania
ustawiona w pozycji pionowej w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 12°C.

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbidr powinien obejmowac:

1 sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowq)

2  sprawdzenie réwnosci podtoza za pomocg niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna
by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocg taty o dt. 2m odchylenia nieréwnosci podtoza
nie mogq przekracza¢ 3mm na 2m tacie

- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykonac operat z naniesionymi rzednymii zakonhczony

notatkqg stuzbowq.
Odbior materiatow i robdt powinien obeimowac zgodnosci z dokumenfacjq projekfowq oraz

sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Inne

Na stopniach schoddw zastosowac tasmy dla niewidomych.

Przed i za drzwiami wejsciowymi do budynku zastosowac pas ostrzegawczy o szer. 50 cm, utozony w
odl. 50 cm przed i za drzwiami.

Wycieraczki gumowe umiesci¢ na jednym poziomie z posadzkg.

Odwodnienie liniowe w pomieszczeniach ze stali nierdzewnej - zgodnie zrys. A.1, A.2.

Uwaga: przy odwodnieniu w posadzkach wykonac¢ spadki

Cokoty z ptytek lub wyktadziny.

Sciony

Wykohczenie $cian zgodnie z pkt. 2 tabela ,,Zestawienie powierzchni” .

Tynki

Sciany i sufity

Tynki cementowo-wapienne kolor biaty. Gtadz gipsowa (2 warstwy).

W przestrzeni ogdlnodostepnej tynki dekoracyjne matowe ( do wys. 150 cm wapienno-polimerowe).

Tynki dekoracyjne

Zastosowanie

Barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego
kruszywa kwarcowego, duza odpornosé na $cieranie, zmywanie i uderzenia, wysoka odpornosé na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych (intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje sie takze
do stosowania na zewngtrz. Odporny na zmywanie i szorowanie. Nie stosowaé na podtozach
narazonych na zawilgocenie oraz nie zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym. Narozniki
szlifowane .

Wtasciwosci

*Wodo- i mrozoodporny.

*Znakomicie przyczepny do podtoza.

«Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, $cieranie, szorowanie.
*tatwy w naktadaniu.




Stopieh potysku: Matowy

Dane Techniczne

*Wielkosé ziarna:
0,8-1,2 mm
1,0-1,6 mm

*Przenikanie pary wodnej: srednie sd =2 1,4 m
*Wspdtczynnik przepuszczalnodci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)]

Gestosé: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3
Przyczepnosé: =2 0,5 MPa
Konsystencja: pdtptynna

Spoiwo: Dyspersja zywic akrylowych

Ptytki $cienne

Ptytki gresowe, matowe, wym. min. 30x90cm, proponowany odcien: biel, jasna szaro$¢, bez. Za
umywalkami ptytki ze wzorem.

Ptytki na wys. 2,20m. W pom. Z umywalkami na wys. 2,2m i w odl. Min, 60cm po obu str.. umywalki.

W tazienkach nad umywalkami zastosowac listwy.

Ptytki Scienne

- ptyfki ceramiczne glazurowane wym. min 30x60cm
Ptytki ceramiczne $cienne rektyfikowane - parametry zgodne z normg EN 14411:2012 zatgcznik
L, Bl GL, prasowane na sucho "E>10%.
Barwa - wg dokumentaciji i w uzgodnieniu z inwestorem
Nasigkliwo$e po wypaleniu 10-24 %
Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych sciennych - wysokoelastyczna,
mrozoodporna, systemowaq, do uktadania ptytek - typ C2TE S1.
Nalezy zastosowac spoiny o szerokosci 2mm. Fugi o odcieniu ciemnejszym niz ptytka.

*  Panele akustyczne Scienne

Szczegobty produktu:

Wymiary (szer x wys x gr): 40x40x3 cm Tolerancja wymiaréw:+/- 2 mm
Powierzchnia: 0,04 m2 (panel 20x20 cm), 0,09 m2 (panel 30x30 cm), 0,16 m2 (panel 40x40 cm)
Witasciwosci: panele tapicerowane, miekkie w dotyku, wyttumicjgce pomieszczenie, tatwe do
czyszczenia Przeznaczenie: dekoracja Scian wewnqgtrz pomieszczeh
Materiat wierzchni: tkanina Sposéb montazu: klej montazowy lub rzepy mocujgce (mozna je usungc ze
sciany bez §ladu)

4. Prace wykonczeniowe zewnetrzne

Elewacje

Tynki $cian zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy o kolorystyce wskazanej na czesci graficzne] projektu. Podwalina budynku
wykonczona tynkiem mozaikowym.

Panele elewacyjne

Panele elewacyjne drewnopodobne na gotowym ruszcie wg zat. graficznego.

Bonie prostokgtne

Bonie prostokgtne w uktadzie pionowym wg zat. graficznego.

Pokrycie dachu
Pokrycie blachodachéwkag w kolorze antarcytowym (RA: 7016).




(Na dachu zamontowa¢ wytaz dachowy, stopnie kominiarskie, drabine, klape oddymigjacgq, $wietliki
funelowe itp. zgodnie z rys. rzutu dachu).

Rynny i rury spustowe

Rynny o $rednicy 100 mm,blacha powlekana (w kolorze pokrycia dachu).
Rury spustowe o $rednicy 120mm,blacha powlekana (w kolorze pokrycia dachu).

Obroébki blacharskie
Wykona¢ obrébke blacharskg okapdw i pasdéw podrynnowych z blachy ptaskiej powlekane;.
Kolorystyka obrébek blacharskich- wg czesci graficznej opracowania.

Wyposazenie w instalacje, wg opracowan branzowych.

Uwagi kohcowe
Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;
- aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robdt muszg byé
uzgodnione z autorem projektu konstrukcii.
Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robdt zgodnie z projektem lub
uzgodnionymi zmianami.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych oraz zgodnie z dokumentaciqg
technicznqg i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami , wymogami technicznymi oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” : Tom | ,,Budownictwo ogdine”.
Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonhczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy
porozumiel sie z projektantem.




Przedsionek

Roboty wykoriczeniowe

Gres 60x90cm

Arkuszl

1.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

2.Wymurowanie nowych $cian

3.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

4.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

5.Szpachlowanie i malowanie $cian (Tynk c-w, gtadZ gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowla)
6.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

1.2 \ wC | Gres 60x60cm | 4,96 [1.Skucie istnigjacej warstwy wykonczeniowej posadzki
2. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)
3.Wymurowanie nowych $cian
4.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki
6.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy($ciany i
sufit) , ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasiahljllipwoéé po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 a
Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m,
farba lateksowa
7. UtoZenie ptytek na Scianach na wys. 2,2m
8.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
9. Montaz urzadzen
1.3 | P.gospodarcze | Gres 60x60cm [ 3,77 [1.Wyburzenie istnigjgcych scian
.2. Wykucie otworu drzwiowego w istniejgcej $cianie
3. Skucie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki
4. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)
5.Wymurowanie nowych écian
6.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
7.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki
8.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w, gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPa
Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m,
farba lateksowa
9. Utozenie plytek na $cianach na wysokos¢ 2,2m
10.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
11. Montaz urzgdzen
1.4 | P.kierownika | Wykiadzina PCV | 14,88 [1.Skucie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki
2.Wymurowanie nowych écian
3. Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego
4.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki
6.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk c-w, gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), farba ceramiczna
7.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
15 | Serwerownia | Gres 60x60cm | 2,04 [1.Skucie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki
2.Wymurowanie nowych écian
3.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
4.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki
5.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), farba ceramiczna
6.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
7. Montaz urzadzen
1.6 | Komunikacja | Gres 60x90cm | 15,57 [1.Skucie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki

2.Wymurowanie nowych $cian

3.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

4.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

5.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit),

tynk)dekoracyjny , do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa

6.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

7.Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej "D6”
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1.7

| Kottownia

| Gres 60x60cm

| 3,79

[1. Wykucie otworu w istniejacej scianie

2. Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

3. Skucie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki

4. Wykonanie przewodu wentylacyjno spalinowego od poziomu stropu

5. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)

6.Wymurowanie nowych $cian

7.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

8.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

9.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w,gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m, farba lateksowa

10. Utozenie plytek na $cianach na wysokos$¢ 2,2m

11.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

12. Montaz urzgdzen

1.8

| Brudownik

|  Gres 60x60cm

| 4,06

\1 .Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

2. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)

3.Wymurowanie nowych $cian

4..Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

6.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w, gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m, farba lateksowa

7. Utozenie ptytek na $cianach na wysokos$¢ 2,2m

8.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

9.Montaz urzadzen

1.9

Pralnio-
suszarnia,prasowal
nia

Gres 60x60cm

10,80

1.Zamurowanie istniejgcego otworu okiennego

2.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

3.Wymurowanie nowych écian

4.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki i kratki odwadniajgcej (odwodnienie
liniowe)

5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

6.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w, gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mnigjsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m, farba lateksowa

7. Utozenie ptytek na $cianach na wysoko$¢ 2,2m

8.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

9.Montaz urzadzen

1.10

| Komunikacja

| Wykiadzina PCV

| 12,32

\1 .Zamurowanie czesci istniejgcego otworu okiennego

2.Powigkszenie czg$¢ istniejgcego otworu okiennego pod drzwi

\S.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

4. Wymurowanie nowych $cian

5.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

6.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

7. Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk c-w, gladz gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), tynk dekoracyjny

do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa

8.Szpachlowanie i malowanie sufitu

1.11a

\ Pokéj 1

| Wyktadzina PGV

| 14,59

\1 .Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

2.Wymurowanie nowych $cian

3.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

4.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

5.Szpachlowanie i malowanie $cian, Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa
6.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

1.11b

| tazienka 1

| Gres 60x60cm

| 568

\1 .Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

2. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)
3.Wymurowanie nowych $cian

4.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki
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6.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdpornos$¢ szkliwa na peknigcia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m, farba lateksowa odporna na wilgo¢

7. Utozenie plytek na $cianach na wys. 2,2m

8.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

9. Montaz urzadzen ( w tym inst. przyzywowej)

1.12a

Pokj 2

Wykiadzina PCV

| 14,60

\1 .Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

2.Wymurowanie nowych $cian

3.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

4.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

5.Szpachlowanie i malowanie $cian, Tynk c-w. gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa
6.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

1.12b

tazienka 2

Gres 60x60cm

| 568

\1 .Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

2. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)

3.Wymurowanie nowych $écian

4.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

6.Szpachlowanie i malowanie Scian Tynk, c-w, gladz gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m,
farba lateksowa odporna na wilgo¢

7. Utozenie ptytek na $cianach na wys. 2,2m

8.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

9. Montaz urzadzen ( w tym inst. przyzywowej)

1.13

Magazyn

Gres 60x60cm

| 6,10

1. Wykucie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie

2.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

3.Wymurowanie nowych $écian

4.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

5.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

6.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk c-w.,gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), farba lateksowa

7.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

1.14

Zmywalnia

Gres 60x60cm

| 6,78

1. Wykucie otworu drzwiowego w istniejgcej $cianie

2.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

3. Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)

4. Wymurowanie nowych $cian

5.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

6.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

7.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w, gladz gipsowa 2 warstwy ($ciany i
sufit), plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m, farba lateksowa odporna na wilgo¢

8. UtoZenie ptytek na $cianach na wys. 2,2m

9.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

10. Montaz urzgdzen

1.15

Kuchnia

Gres 60x60cm

| 11,17

1.Powiekszenie otworu drzwiowego w istniejgcej $cianie

2.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

3.Wykonanie przewodu wentylacyjno spalinowego od poziomu stropu
4.Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)

5.Wymurowanie nowych $cian

6.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

7.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

8.Szpachlowanie i malowanie Scian Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdpornos¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m, farba lateksowa odporna na wilgo¢

9.Utozenie ptytek na $cianach na wys. 2,2m

10.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

11,Montaz urzadzen

1.16

Jadalnia

Wyktadzina PCV

| 3548

|1. Zamurowanie otworu okiennego

2. Wykucie nowego otworu drzwiowego

\S.Skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki

4.Wykonanie kratki odwadniajgcej (odptyw liniowy)
5.Wymurowanie nowych $cian
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6.Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

7.Wykonanie nowej nawierzchni posadzki

8.Szpachlowanie i malowanie $cian Tynk, c-w,gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0 MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie mniejsza niz 1600 C) na
wys. 2,2m(w cz. aneksu kuchennego), farba ceramiczna

9.Utozenie ptytek na $cianach na wys. 2,2m w cz. aneksu kuchennego, za
umywlakg min 60 cm po obu stronach

10.Szpachlowanie i malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

11.Montaz urzadzen

[ 147 ] Hol | Gres 60x90cm | 6,29 1. Wykonanie warstw posadzki
Schody: PLYTKA
GRESOWA —
STOPNICA z
antyposlizgowym
ryflem ( podstopnica

w innym kolorze od 2. Malowanie $cian; Tynk c-w.
stopnicy)- w celu gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej
uzyskania kontrastu farba lateksowa

3. Malowanie sufitu(tynk c-w, farba: biel)

[ 118 | THol+szatnia | WykladzinaPCV [ 25,90 |1. Wykonanie warstw posadzki
2. Malowanie $cian Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa
3. Malowanie sufitu(tynk c-w, farba: biel)

1. Wykonanie warstw posadzki (wyktadzina sportowa PCV gr. 6mm) / kratki
1.19 Sala ¢wiczen Woykiadzina sportowa | 28,91 |odwadniajacej (odwodnienie liniowe)

2. Malowanie $cian Tynk, c-w, gltadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit), plytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0
MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys.
2,2m za umywalka i po obu jej str. po 60cm, farba lateksowa odporna na wilgo¢
3.Utozenie ptytek przy umywalce 60 cm po obu str. umywalki)

3. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

4. Montaz urzadzen

1.20  |WC dia niep. Kobief  Gres 60x60cm | 5,66 |1. Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajacej (odwodnienie liniowe)
2. Malowanie $cian Tynk, c-w, gltadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), phytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwos$¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0
MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys.
2,2m, farba lateksowa odporna na wilgo¢
3. UtoZenie ptytek na $cianach na wys. 2,2m
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
5. Montaz urzadzen

1.21 IC dia niep. Mezczyd  Gres 60x60cm | 5,25 |1. Wykonanie warstw posadzki/ / kratki odwadniajacej (odwodnienie liniowe)
2. Malowanie $cian Tynk, c-w, gltadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), ptytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m,
fa rba lateksowa odporna na wilgo¢
3. UtozZenie ptytek na $cianach na wys. 2,2m
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
5. Montaz urzadzen

122 | Szatnia | Gres 60x90cm | 6,30 |1. Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajacej (odwodnienie liniowe)
2. Malowanie Scian Tynk, c-w, gladz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), tynk
dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa
3. UtozZenie ptlytek na $cianach na wys. 2,2m
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

5. Montaz urzadzen

1283 | P.socjalne | Gres 60x60cm | 7,38 |1. Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajgcej (odwodnienie liniowe)
2. Malowanie Scian Tynk, c-w, gltadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), ptytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0
MPaOdpornos$¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys.
2,2m(w cz. aneksu), farba ceramiczna
3. Utozenie plytek na $cianie z aneksem na wys. 2,2m
3. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
4. Montaz urzadzen
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[ 124 [ P.gospodarcze | Gres 60x60cm | 2,65 |1.Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajgcej (odwodnienie liniowe)
2. Malowanie $cian Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), ptytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0
MPaOdpornos¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys.
2,2m, farba lateksowa odporna na wilgo¢
3. Utozenie ptytek za umywalkg na wys. 2,2m
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
5. Montaz urzadzen

[ 125 } terapeutéw/dyzurk Wyktadzina PCV_ | 6,41 |1. Wykonanie warstw posadzki
2. Malowanie $cian Tynk c-w. gtadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit), farba
ceramiczna

3. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

[ 126* ] Winda \ | 2,75 |-LIFT Rzesz6éw- Orona

2N  Komunikacia | Gres 60x90cm

21,40 [1. Wykonanie warstw posadzki
2. Malowanie $cian Tynk c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit), tynk
dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa
3. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

D22 Komunikacia | Gres 60x60cm

13,82 |1. Wykonanie warstw posadzki
2. Malowanie $cian Tynk c-w, gtadZ gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit), tynk
dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba lateksowa
3. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

2B sala wypoczynku | Wyktadzina PCV

27,77 |1. Wykonanie warstw posadzki
2. Malowanie $cian, Tynk c-w, farba ceramiczna/lateksowa
3. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

Sala plastyczno-
manualna Wyktadzina PCV 21,09 |1. Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajgcej (odwodnienie liniowe)

2. Malowanie $cian Tynk, c-w, plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
rektyfikowane, nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPaOdporno$¢ szkliwa na peknigcia wtosowate nie mniejsza niz
1600 C) na wys. 2,2m za umywalka i po obu jej str. po 60cm, farba ceramiczna

3. Utozenie plytek za umywalkg na wys. 2,2m 60 cm po obu str)

4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

5. Montaz urzadzen

P25 WCdaniep. | Gres 60x60cm | 4,71 |1. Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajacej (odwodnienie liniowe)
2. Malowanie $cian Tynk, c-w, gtadzZ gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), ptytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0
MPaOdporno$¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys.
2,2m, farba lateksowa odporna na wilgo¢
3. Utozenie plytek na $cianach na wys. 2,2m
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
5. Montaz urzadzen

_ Sala medyczna | Wykiadzina PCV | 9,24 |1. Wykonanie warstw posadzki/ kratki odwadniajacej (odwodnienie liniowe)

2. Malowanie $cian Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit), ptytki
ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po
wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m
za umywalka i po obu jej str. po 60cm, farba ceramiczna

3. Utozenie ptytek za umywalka na wys. 2,2m 60cm po obu str.
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
5. Montaz urzadzen

D27 P.Wyciszenia | WykladzinaPCV_ | 4,50 |1.Wykonanie warstw posadzki
2. Malowanie $cian Tynk c-w, farba ceramiczna/lateksowa

Panele akustyczne $cienne 3. Utozenie paneli $ciennych do wys. 1,50m
4. Malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
5. Montaz urzadzen
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania

wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...)
(Dz. U. 2015 poz. 376)
oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy audytu energetycznego(...)
(Dz. U. nr 43 poz. 346 z p6ézn. zm.).



1. Przedmiot opracowania.

Niniejsza analiza swym zakresem obejmuje zestawienie mozliwosci technicznych,
ekonomicznych i $rodowiskowych zastosowania odnawialnych zrédet energii oraz
decentralizacje systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego ogrzewania.

Przedmiotem analizy jest projektowany budynek Centrum opiekunczo-mieszkalnego w
miejscowosci Stobierna.

Analiza

Obliczono roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng oraz energie korncowg zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. 2015 poz. 376).

Projekt obejmuje zasilanie instalacji grzewczej przez kondensacyjny kociot gazowy.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez kociot gazowy wspomagany w sezonie
letnim przez grzatke elektryczng zasilang przez instalacje fotowoltaiczng.

W przedmiotowej analizie zostang rozpatrzone 3 mozliwe rozwigzania:
- kociot gazowy na potrzeby c.o. i c.w.u. + instalacja solarna do wspomagania instalacji c.w.u.
60%
- pompa ciepta na potrzeby c.o. + instalacja solarna do wspomagania instalacji c.w.u. 60%
- pompa ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.

2.1 Stan projektowany

Ogrzewanie:

Nazwa zZrodta Kondensacyjny kociot gazowy
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 15795,88 kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o

Wybrany wariant wytwarzania mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢é wytwarzania hy g 0,98 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi
lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
Wybrany wariant regulaciji i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulaciji hye 0,88 -

Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w




przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢é akumulacji hys

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

hH,tot 0,83 )
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom e 68,68 kWh/rok
Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrodta Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 1678,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy
do 50 kW

Sprawnos$é wytwarzania hw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw g

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji hws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.51 )

hw ot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 54,75 kWh/rok
Nazwa zrodta Instalacja fotowoltaiczna

Nr Zrédta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zrédta energii - Energia
stoneczna

Wspotczynnik Wy

0,00 -

Wspétczynnik W

3,00 -




1678,18

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

0,96 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

kWh/rok

Energia uzytkowa Quw,n

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos$é wytwarzania hwg

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu hy g 0,60 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji wyprodukowany po 2005 .

Sprawnosé akumulaciji hy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.49 )

hW,tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 132,24 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspoétczynnikow dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowg i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta |Nazwa zrodta Qun Qxkn QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy ;5795’8 ;9079‘3 21193,34
Suma 15795,8 |19079,3 2119334
8 7
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta | Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 1678,18 |3318,19 |3814,26
2 Instalacja fotowoltaiczna 1678,18 |3427,65 |396,72
Suma 3356,35 |6745,84 [4210,98
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta |Nazwa zrodta Qui Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Instalacja oswietleniowa (LED) - 3085,14 [9255,42
Suma - 3085,14 [9255,42
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 51,05 kWh/(m?rok)




Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+Qk+Eeipom) / As 77,74 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 24659’7 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 92,39 kWh/(m?rok)

chtodzenia EP=Qp/A;

2.2 Wariant | z instalacjg solarng na potrzeby c.w.u.

Dla potrzeb analizy przyjeto

rozwigzanie usytuowania na dachu 2 Kkolektorow

prézniowych. Ponadto przyjeto 30 st. odchylenie kolektoréw od podtoza.

Rozpatrywany zestaw sktada sie z 2 kolektorow prézniowych o powierzchni tgcznej 4 m?,

zasobnika dwufunkcyjnego 250I, sterownika, pompy obiegowej, naczynia wzbiorczego oraz

konstrukcji wspornej. Obliczenia projektowe wykazaty mozliwos¢ pokrycia zapotrzebowania na

c.w.u. na poziomie 60 % w skali roku, gtéwnie w okresie od marca do pazdziernika - obliczenia

przeprowadzono przy uzyciu programu Kolektorek 2.0.

Ogrzewanie jak w wariancie projektowanym.

Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrodta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

40,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Quw 1342,54 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy
do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hyg

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hwq

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji hw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 051 )

hW,tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwx 43,80 kWh/rok




Nazwa zrodta

Instalacja solarna

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

60,00

%

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne Zrédta energii - Energia
stoneczna

Wspdtczynnik Wy 0,00 -

Wspdtczynnik W 3,00 -

Energia uzytkowa Qw nq 2013,81 kWh/rok
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hwg

0,77

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - sys
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizo

pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

temy z
lowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,60

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 .

Sprawnos¢ akumulaciji hw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 039 )

hW,tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwe 158,69 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspotczynnikéw dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na

energie koncowgq i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta |Nazwa zrodta Qun Qxkn QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy ;5795’8 ;9079’3 21193,34
Suma 15795,8 |19079,3 21193.34
8 7
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta |Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kondensacyjny kociot gazowy

1342,54 |2654,56 |3051,41

2 Instalacja solarna

2013,81 |5128,12 |476,07

Suma

3356,35 |7782,67 |3527,48




Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta |Nazwa zrédta Qu Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 3085,14 |9255,42

Suma - 3085,14 |9255,42

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunt+Quw) / As 51,05 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Quw+QxL+Eeipom) / As 80,55 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 23976’2 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 90,57 kWh/(m?rok)

chtodzenia EP=Qp/A¢

2.3 Wariant Il z zastosowaniem powietrznej pompy ciepta w instalacji c.o. oraz systemu
solarnego na potrzeby przygotowania c.w.u.

W projektowanym budynku koniecznym jest zainstalowanie Zrodta ciepta na potrzeby c.o.
o0 mocy 20kW. Istnieje kilka rozwigzan, ktore zapewnig przedmiotowg moc. Pompa ciepta w
systemie powietrze/woda lub woda/woda przy teoretycznej sprawnosci COP na poziomie 2
moze pracowac nawet w temperaturach -10 ° C . Przy nizszych temperaturach wymagane jest
wspomaganie, gdyz sprawno$¢ urzadzenia spada ponizej progu optacalnosci. Wykonanie
pompy ciepta woda/woda wigze sie z dodatkowymi kosztami zwigzanymi z instalacjg
wymiennika gruntowego. Koszt wymiennika zalezy od ilosci i gtebokosci odwiertéw. W
przedmiotowej analizie rozpatrzona zostanie pompa ciepta powietrze/woda.

Ogrzewanie:

Nazwa zrodta Powietrzna pompa ciepta
Nr Zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Energia elektryczna - Sie¢

Rodzaj nosnika energii
elektroenergetyczna systemowa

Wspétczynnik Wi 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 15795,88 kWh/rok

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

Wybrany wariant wytwarzania napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hy g 2,60 -

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku




regulacji centralnej bez regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji hye

0,76 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesyltu hyg

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hy s 0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 180 )

hH,tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom % 264,38 kWh/rok

Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrodta Powietrzna pompa ciepta

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 40,00 %

Rodzaj noénika energii Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik W 3,00 -

Energia uzytkowa Qw ng 1342,54 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Pompa ciepta typu powietrze/woda, .
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hwg 2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw g

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji hws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 155 )

hW,tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomw 35,04 kWh/rok

Nazwa zrodta

Instalacja solarna

Nr zrédta

2 -




Udziat procentowy 60,00 %

Rodzaj noénika energii Odnawialne Zrédta energii - Energia

stoneczna
Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nq 2013,81 kWh/rok

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hwg 0,77 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu hy g 0,60 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulac;ji wyprodukowany po 2005 .

Sprawnos¢ akumulaciji hw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 039 )

hW,tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 158,69 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspoétczynnikow dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qun Qx Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta ;5795’8 876521 |27088,75

Suma ;5795’8 876521 |27088.75

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta |Nazwa zrédta Quw Quw Qe w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 1342,54 |867,84 |2708,63

2 Instalacja solarna 2013,81 |5128,12 |476,07

Suma 3356,35 |5995,95 |3184,69

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodia ‘ Qu. ‘ QL ‘ Qe




kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto swiatta - 3085,14 |9255,42
Suma - 3085,14 |9255,42
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunt+Quw) / As 51,05 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Quw+QxL+Eeipom) / As 48,79 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 29528’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 105,37 kWh/(m?rok)
chtodzenia EP=Qp/A¢

2.4 Wariant lll z zastosowaniem pompy ciepta w instalacji c.o. oraz na potrzeby
przygotowania c.w.u.

Jako ostatni zostanie rozpatrzony wariant wytgcznie z pompg ciepta na potrzeby c.o. i
C.W.U.
Ogrzewanie jak w wariancie II.

Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrodta Powietrzna pompa ciepta
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Energia elektryczna - Sie¢

Rodzaj nosnika energii
elektroenergetyczna systemowa

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 3356,35 kWh/rok

Pompa ciepta typu powietrze/woda,

Wybrany wariant wytwarzania sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hwg 2,60 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

Wybrany wariant przesyt instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu hw g 0,70 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulac;ji wyprodukowany po 2005 .

Sprawnos$¢ akumulacji hws 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika
hWtot

1,55 -




Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwx 87,60

kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspoétczynnikow dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie

koncowg i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta | Nazwa zrédia Qun Qkn Qeh
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepla ;5795’8 876521 | 2708875

Suma 327958 1876521 |27088,75

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta |Nazwa zrodta Quw Quw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 3356,35 [2169,59 |6771,57

Suma 3356,35 [2169,59 |6771,57

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta |Nazwa zrodta Quo Qx. Qr.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto $wiatta - 3085,14 [9255,42

Suma - 3085,14 [9255,42

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 51,05 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qnx+Qxw+Qx+Eeipom) / As 38,31 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp g31 15,7 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 114,93 kWh/(m?rok)

chiodzenia EP=Qp/As

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zmiana nosnika zrédta wytworzenia, databy

projektowe zmniejszenie zapotrzebowania na energie kohcowg na potrzeby centralnego

ogrzewania o 54% w stosunku do stanu istniejacego. Rozwigzanie takie wigzatoby sie jednak ze

znacznym wzrostem kosztow inwestycyjnych.



Zastosowanie instalacji solarnej dla instalacji c.w.u. zwiekszyto by zapotrzebowanie na
energie koncowg na potrzeby cieptej wody uzytkowej o okoto 55% w stosunku do stanu
istniejgcego.

Instalacja solarna wspoétpracujgca z powietrzng pompa ciepta zmniejszyla by
zapotrzebowanie na energie koncowg na potrzeby c.w.u. 0 68%.

Ze wzgledu na projektowane rozwigzania technologiczne zastosowanie innego zrodta ciepta
na potrzeby c.o. wigzatoby sie z naktadami finansowymi niewspotmiernymi do uzyskanych

korzysci.

3. Analiza srodowiskowa

Analiza srodowiskowa dotyczy¢ bedzie gtéwnie zanieczyszczenia powietrza. Przez
zanieczyszczenie powietrza rozumie sie ulatnianie do atmosfery opary substancji statych,
ciektych lub gazowych w ilosciach, ktére przekraczajg naturalng zawarto$¢ chemiczng
pierwiastkdow atmosferycznych. Gaz ziemny, ze wzgledu na swoje wiasciwosci fizyczne jest
najczystszym ze wszystkich paliw kopalnych. Sktada sie gtdwnie z metanu, a produktami
spalania gazu sg dwutlenek wegla i para wodna.

Ponizsze zestawienie przedstawia emisje szkodliwych substancji przy korzystaniu z

réznego rodzaju zrodet energii.

COz 302 (of0) NOx Pyiy
kg/kWh |g/kWh |g/kWh g/kWh | g/kWh
drewno 0,42 0,49 7,6 0,6 0,39
opatowe
wegiel 0,34 1,74 5,51 0,43 0,51
kamienny
gaz 0,29 0,02 0,09 0,06 0,00

¢ Stan istniejgcy

e Wariant Il
Wytworzenie substanciji (o{o SO, (oJ0) NO, Pyty
szkodliwych dla rocznego kg/rok glrok g/rok g/rok g/rok
zapotrzebowania na energie
Stan obecny 6495 448 2016 1344 0
Wariant Il 3718 19027 60251 4702 5577

Jak widaé z powyzszego zestawienia zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania i
wytworzenia c.w.u. zasilanej z sieci elektroenergetycznej nie spowoduje zmniejszenia emisiji
zanieczyszczen do atmosfery — jest to zwigzane ze sposobem wytwarzania energii elektrycznej
— elektrownia weglowa.

4. Zyski




Roczny szacunkowy koszt zakupu energii dla budynku mozna oszacowac ze wzoru:
Zapotrzebowanie na energie koncowg * koszt wytworzenia 1 GJ energii = KOSZT CALKOWITY

Rodzaj energii Szacunkowy koszt w zt 1 GJ
Wegiel kamienny 30,00

Gaz 69,00

Energia stoneczna 6,44

Prad 140,00

Biomasa (drewno) 25,00

Stan istniejacy
Zapotrzebowanie dla c.0. — 68,7 GJ/rok [gaz]

Zapotrzebowanie dla c.w.u — 11,95 GJ/rok [gaz]
Koszt — 5565t/rok

Wariant | — istniejgca kotlownia oraz system solarny

Zapotrzebowanie dla c.0. — 68,7 GJ/rok [gaz]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 9,56 GJ/rok [gaz]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 18,46 GJ/rok [solar]
Koszt tgcznie — 5520zt/rok

Wariant Il - pompa ciepta oraz system solarny

Zapotrzebowanie dla c.0.— 31,55 GJ/rok [pompa ciepta]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 3,12 GJ/rok [pompa ciepta]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 18,46 GJ/rok [solar]

Koszt tgcznie — 4975zt/rok

Wariant lll - pompa ciepta

Zapotrzebowanie dla c.o. + c.w.u. — 39,37 GJ/rok [pompa ciepta]
Koszt tacznie — 5515zt/rok

Powyzsze dane wykazujg, ze zastosowanie zarbwno pompy ciepfa jak i instalacji solarne;j
spowodowato by nieznaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych.

Szacunki te przedstawiajg jedynie mozliwosci oszczednosci nie uwzgledniajgc kosztow
zwigzanych z inwestycjami w poszczegdlne warianty. Nalezy roéwniez zauwazyC, ze
rozwazania te majg charakter analizy i zarbwno koszty jak i zyski sg jedynie teoretyczne i
szacunkowe.

4. Wnioski koncowe

Jak wynika z analiz przeprowadzonych powyzej zmiana nosnika energii pod wzgledem
Srodowiskowym oraz ekonomicznym przyniostaby korzysci niewspotmierne do poniesionych
kosztow inwestycyjnych. Wobec przedstawionych poréwnah zasadnym jest pozostanie przy
obecnym rozwigzaniu.
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U. wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2-K] ¢ 2 Wa*rulnek
[W/m#<-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

Wsp.U ., wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mz-K] c 2 Waru.nek
[W/m2-K] spetniony
1 Dach F 0,15 0,15 Tak
2 Dach 0,15 0,15 Tak

Wsp.U. wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [VV/m2-K] ¢ 5 Wa*ru.nek
[W/m=-K] spetmiony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak

Wsp.U. wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/m2-K] c 2 Wa*ru.nek
[W/m#<-K] speriony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30 Tak
¢ 120/225 ' '

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg Wsb.a W
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g WT2021 P-9WI | Warunek spetniony
[W/m#K] 2 WT2021
[Wim=-K]
Umax 9
1 | Okno zewnetrzne 021(2)0’23 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | e
otyczy
2 Okno zewnetrzne | OZ 120/60 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
oz Nie
3 Okno zewnetrzne 140/230 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
4 Okno zewnetrzne 100/140 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
5 | Oknozewnetrzne |OZ80/165 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
oz Nie
6 Okno zewnetrzne 172/163 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
oz Nie
7 Okno zewnetrzne 120/140 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

1
N
1




2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wiy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 15795,88 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania hyy g

0,98 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej
z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji hy o

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hyy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji hy o

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ¢ 0,83 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E, pom,H% 68,68 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wiy, 1,10 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa QW,nd 1678,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hyy g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30




Sprawnos¢ przesytu hyy 4 0,70 -
Wybrany wariant akumulagji ggggbrnlk cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
Sprawnos¢ akumulacji hyy o 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ot 0,51 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg, pom,W% 54,75 kWh/rok

Nazwa zrédia

Instalacja fotowoltaiczna

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

50,00

%

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zZrodta energii - Energia stoneczna

Wspotczynnik Wiy, 0,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa QW,nd 1678,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem

cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hyy, g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami

cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hyy 4 0,60 -
Wybrany wariant akumulacji ggggbrnlk cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
Sprawnos¢ akumulacji hyy o 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ot 0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg, pom,W% 132,24 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta Instalacja oswietleniowa (LED)

Nr Zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa E, jo, 3085,14 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 375,15 m?2
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty| 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczne wtgczenie/automatyczne wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -




Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow F 0,90 -
Regulagja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qy H Q H Qp H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 15795,88 |19079,37 |21193,34
Suma 15795,88 |19079,37 |21193,34
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrédia Quw Qk,w Qp w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 1678,18 3318,19 3814,26
2 Instalacja fotowoltaiczna 1678,18 3427,65 396,72
Suma 3356,35 6745,84 4210,98
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QL Qx| Qp |
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Instalacja oswietleniowa (LED) - 3085,14 9255,42
Suma - 3085,14 9255,42
Zestawienie energii uzytkowe;j EU=(QU,H+QU,W) ! A 51,05 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+EeI,pom) ! As 77,74 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W*Qp | 34659,75 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele
92,39 KWh/(m2-rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

375,15

m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

EPH+w

45,00

KWh/(m 2-rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m 2-rok)




Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EP ax KWh/(m 2-rok) Uwagi
92,39 < 95,00 Warunek spetniony
6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

;100 150 200 1250 ;300 350 400 50

T

Wymaganma dia nowego budynku

lﬂcemﬂ.ny budynak

G 50
-

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EP o Tak
7) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 68,68
2 Przygotowanie cieptej wody 186,99
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na
centrum opiekunczo-mieszkaline
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii
elektrycznej ,wentylacji mechaniczne;.

Przebudowa odcinka gazociggu wraz z przytqgczem gazowym.
Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elekiroenergetycznej wraz z przytgczem.
Budowa zewnetrznej instalacii elekiroenergetycznej. Budowa obiektéw matej
architektury. Rozbiérka wiaty.
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Informacja dotyczgca bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia

Lokalizacja obiektu ani tez zadne z elementdw zagospodarowania dziatki czy terenu
nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczehstwa czy zdrowia pracownikow.
Redalizacja budowy budynku nie powinna rodzi¢ sytuaciji szczegdinego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy.
Zagrozenie moggce wystgpi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do
typowych problemdw wykonawczych.

Nastepujgce prace mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

Prace zwiqzanie z rozbidrkg wiaty:

roboty przygotowawcze

rozbidrka pokrycia dachu

rozbidrka konstrukciji dachowej

rozbidrka $cian

rozbidrka podtogi na gruncie

rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw

rozbidrka pozostatych elementdw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbidrki

Prace zwigzane z przebudowq, rozbudowq oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego

na cenfrum opiekuhczo- mieszkalne:

+ roboty ziemne

+ roboty fundamentowe

« wykonanie $cian parteru

« strop nad parterem

«  wykonanie $cian poddasza

+  wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

« wykonanie elewacii

Labezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okredlic w ,,planie
bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia" ktdéry powinien by¢ sporzqgdzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).
W planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,,Planem bioz" nalezy uwzglednic
podane wyzej zagrozenia. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw BHP. Powinno sie zapewnic¢ i utrzymywadé wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.



Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz poddacd sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni
posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢

tez wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe

przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdt budowlanych powinno polegac na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczehstwo pracownikdw,

wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatéw
przeprowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy kolizji,

usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposdb bezpieczny dla pracownikdw
budowlanych

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg fechniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt,

maszyny i urzqgdzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepisdw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce hatasu i
odprowadzania pytdw do miejscowego odciggu.

roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

do robdt fundamentowych mozna przystgpic dopiero po odbiorze przez uprawnionego
geologa podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz
zapisem w dzienniku budowy. Szczegdtowe informacje i zalecenia zawarto w opinii

geotechnicznej, bedqcej czescig opracowania.

mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec
upr. nr Rz/A-09/

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II
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