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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez DRAFT

TYNK ELEWACYJNY W KOLORZE BIALYM RAL 92003
TYNK ELEWACYJINY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7

TYNK ELEWACYJNY W KOLORZE JASNO SZARYM
Z PIONOWYM BONIOWANIEM RAL 7037

DESKI ELEWACYJNE ZtOTY DAB

OBROBKA BLACHARSKA RAL 7016
BLACHODACHOWKA PtASKA RAL 7016

TYNK ZYWICZNY RAL 7016

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC
W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq
koordynacja miedzybranzowq. Przed  przystgpieniem do  robdt
wykonawca powinien zapoznac sie z catoiciq dokumentacii branzowej.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty
stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

UWAGA:

1. Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe - dylatowac od
stropu oraz izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukcii.

2. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

3. Wymiary otwordéw okiennych podane sq wg stanu wykonczonego
scian.

4. Poziomy okien podane sq wg stanu wykonczonego posadzki w danym
pomieszczeniu.

5. Sposdb wentylacji oraz ilos¢ pustakéw wentylacyjnych i przekroje
kominéw dostosowa¢ do indywidualnych rozwiazan zachowujgc normy i
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki.

6. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg opisu
warstw.

' ‘ ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszéw
\ tel. 500 348 155, 503 110 534
PROJEKTY BUDOWLANE bivro@draft.com.pl
| Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na centrum opiekunczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi
| instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej
wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociggu wraz z
przytgczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci
‘ elektroenergetycznej wraz z przytgczem. Budowa zewnetrznej instalacii
elekfroenergetycznej. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej. Budowa
| obiektow matej architektury. Rozbidrka wiaty.
Lokalizacja inwestycii:
\ Cz.dzrrew.: 1611/4
Jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko
Obr. 0005 Stobierna
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