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l. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych dla inwestycji pn.:
przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum
opiekunczo - mieszkalne

Moc obliczeniowa w przewidziana dla catej inwestycji wynosi¢ bedzie 65,000 [kW].

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU
Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:

- podktady architektoniczno — budowlane
- wytyczne branzowe
- obowigzujace normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

- Tablice bezpiecznikowg (schematy)
- Instalacje o$wietlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacje nisko-pradowe

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja odgromowa

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie

Zasilanie gtowne obiektu doprowadzi¢ poprzez zlgcze ZK3, ZL1 oraz wytgcznik gtdwny ppoz
projektowane na elewacji budynku. Celem zasilania nalezy przebudowac istniejacy przytacz
polegajacy na przeniesieniu stupa znajdujacego sie w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenu stup nalezy przebudowac
w miejsce wskazane na pzt a przewody napowietrzne wymieni¢. Szczegdly przebudowy zawarte
w projekcie technicznym sporzadzonym w uzgodnieniu z dysponentem sieci.

Wewnetrzng linie zasilajacg wykonac kablem 5x LGY 70mm w r.0., doprowadzi¢ w miejsce lokalizacii
tablicy gtéwnej RG a nastepnie do projektowanej RB1 oraz RB2. W obiekcie instalacje wewnetrzne
prowadzi¢ przewodami zgodnie z opisem na schematach. Przewody ukfada¢ w rurach ostonowych
pod tynkiem.

W obiekcie projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 KW i montowaé na wschodniej
oraz zachodniej potaci dachu. Instalacje fotowoltaiczng poprzez falownik wprowadzi¢ do rozdzielni RG
oraz podtaczy¢ zgodnie czescig rysunkowa oraz warunkami uzyskanymi z pge. Ukfad falownika wraz
z tavlicg zabezpieczajacq instalowac przy rozdzielni RG. Instalacje montowaé jako komplet oraz
uziemi¢ zapetniajac RB < 10 ohm.



2.2. Tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano tablice RB1, RB2, wykonane w miejscach wskazanych na rzutach.
Tablice montowa¢ jako podtynkowe, zapewniajgc min 30 % zapas na potrzeby przysztej rozbudowy
instalacji. W tablicy RG zamontowa¢ ochronniki przepigciowe klasy B+C, w rozdzielniach RB1, RB2,
klasy D.

2.3. Instalacja oSwietlenia

Instalacje o$wietlenia ogélnego zaprojektowano w oparciu 0 norme o$wietleniowg EN 12464-1:2002
(E). Instalacje wykonane bedg przewodami typu DY 1,5mm2 prowadzonymi w rurkach instalacyjnych
uktadanych na $cianach, w posadzkach i nad stropami podwieszanymi. taczniki montowaé na
wysokosci 1,0m oraz od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikow i opraw o$wietleniowych
pokazano na rzutach kondygnacji. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ nalezy wentylatory
wyciggowe zatgczane wraz z o$wietleniem poprzez stycznik z opdznionym odtgczeniem,
zapewniajgcy dziatanie wentylatora przez okres kilku minut po wytaczeniu oSwietlenia
W pomieszczeniu.

Na budynku projektuje sie zrealizowa¢ o$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne poprzez montaz
opraw z 2 godzinnym podtrzymaniem bateryjnym oraz piktogramami kierunkowymi.

Wszystkie faczniki nalezy montowa¢ wyposazone w optyczng sygnalizacje potozenia styku oraz
wyposazy¢ w podktadki zapobiegajace zabrudzeniu Sciany.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, gniazda
wtyczkowe obwoddw sitowych, oraz gniazda przeznaczone do zasilania odbiornikdw komputerowych.
Gniazda montowa¢ nalezy na wysoko$ci 0,3m od posadzki oraz 1.2m od posadzki dla pomieszczen
zwigzanych z zapleczem kuchni i fazienkami Dodatkowo przewiduje sie zasilanie odwoddéw sitowych
przeznaczonego do zasilania urzadzeh wyposazenia kuchni, wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji. Lokalizacje gniazd w czesci kuchennej dostosowac do faktycznej aranzacji kuchni (po
doborze urzadzen)

2.5 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad ,TN-S”. W zwigzku z tym zgodnie z normg ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspélnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytaczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wytgczniki réznicowopragdowe zainstalowane w
tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien by¢ dla projektowanego budynku
powinien spetiony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo pradowe i wytaczniki roéznicowopradowe, ktdre
zapewniajg szybkie odtaczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

2.6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.
Zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm. Przewody
odprowadzajace od dachu do ztgcz kontrolnych wykonaé drutem FeZn &8mm umieszczonym w rurce
RVS 28 p.t. Przewdd odprowadzajacy od zigcza kontrolnego do uziomu otokowego jak i sam uziom
otokowy budynku wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm. Ztgcza kontrolne zabudowaé w puszkach
p.t. lub we wnekach zamykanych drzwiczkami (np. kominiarskimi ocynkowanymi).

2.8. Instalacje niskopradowe
W obiekcie zaprojektowano instalacje, LAN, CCTV, SWIN, KD, Wideodomofonowa, TV, Przyzywowg
oraz Instalacje petli indukcyjnych.



Instalacje LAN wyprowadzi¢ nalezy z szafy GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni
i rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg przewodem czteroparowym kat 6 ekranowanym
w miejsce lokalizacji gniazd internetowych oraz miejsca lokalizacji AP WiFi.

Instalacje CCTV wykona¢ nalezy zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rzucie kondygnacii,
oraz wyposazy¢ w kamry IP min 8Mpx z regulowanym obiektywem 2.8 — 12 mmm czujnikiem ruchu
oraz do$wietlaniem. Rejestratory zlokalizowa¢ w w szafie GPD zapewniajac 30 dniowg archiwizacje.
W obiekcie projektuje sie wykonac instalacje SWiN poprzez montaz czujek ruchu PIR, kontaktronow,
centrali sterujgcej oraz trzech sygnalizatordw optyczno-akustycznych (dwoch wewnetrznych
i zewnetrznego) zgodnie z rzutem parteru. Centrala sterujgca powinna by¢ wyposazona wiasne
zasilanie bateryjne, oraz posiada¢ modut GSM. W obiekcie ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zastosowania przyciskow antynapadowych bezprzewodowych.

W pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu przez osoby niepetnosprawne projektuje sie montaz
systemu  przyzywowego  wyposazonego W  sygnalizatory  optyczno - akustyczne
z piktogramem // potrzebuje pomocy // pokojowe witgczniki oraz kasowniki do systemu. Dodatkowo
w pomieszczeniu dla personelu zamontowa¢ nalezy monitor zbiorczy wskazujacy stan
poszczegdlnych wigcznikow alarmowych. Rozmieszczeniu wtgcznikdw oraz sygnalizatorow wskazano
na rzutach. Szafe GPD zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni jako wolnostojacg. Centrale SSWIN
mocowac bezposrednio przy GPD i wyposazy¢ w zasilanie bateryjne

Kontrola dostepu — Przejscia przeznaczone wytacznie dla personelu wyposazy¢ w system kontroli
dostepu dziatajacy na podstawie podanego kodu oraz karty elektromagnetycznej.

Instalacja Domofonowa — W ogrodzeniu, bezpo$rednio przy bramie zamontowa¢ nalezy wideo
domofon, kolejne dwa urzadzenia do komunikacji wyposazone w mozliwos¢ otworzenia bramy
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dyrektora oraz pomieszczeniu catodobowy dla obstugi. Funkcje
zdalnego otwierania bramy wyposazy¢ w mozliwo$¢ sterowania pilotem (dostarczy¢ wraz z kompletem
10 pilotow)

Instalacja TV — w obiekcie projektuje sie montaz instalacji do odbioru telewizji oraz radia oferowanych
naziemnie. Nalezy przewidzie¢ montaz anteny zbiorczej na dachu budynku wraz z uktadem
wzmacniajgcym a nastepnie poprzez multiswitch rozprowadzenie sygnatu w miejsca wskazane
w czesci rysunkowej. Multiswitch zamontowaé w GPD lub w skrzynce zamykanej na poddaszu
budynku.

System petli indukcyjnych — w celu poprawy dziatania aparatow stuchowych, konkretne
pomieszczenia W budynku wyposazy¢ nalezy w petle indukcyjne. Projektuje sie montaz dziewigciu
petli indukcyjnych wyposazonych w mikrofon lub zestaw mikrofonowy, wzmacniacz oraz petle
umieszczong pod tynkiem na suficie pomieszczenia. Urzadzenia dobra¢ i montowa¢ w oparciu
wiasciwe dostrojenie i pomiary skuteczno$ci dziatania dla kazdego z pomieszczen.

2.9. Uwagi koficowe

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami
jakie moga wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z
opisem oraz zakresem rob6t innych branz. Bedzie miat réwniez obowigzek dostosowania sie do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz
nie sg dotgczone w catodci do niniejszego opracowania, jednak jako ogdlnie znane stanowig jego
uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowigzany do ich stosowania
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego
na centrum opiekunczo - mieszkalne wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody,
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