OPIS OZNACZEN
1 Kociol gazowy kondensacyjny
Brotje TrioCondens BGB 90I
Qgrz: 19,4-87,7kW
Pel: 160W/230V/50Hz
Masa: 111kg
Wymiary:
1150x600x670mm
2 Podgrzewacz pojemnosciowy
300 litrow
3 Komin dwuscienny do kotla
gazowego kondensacyjnego.
Zabudowa wg proj. arch.
4 Wentylacja grawitacyjna
pomieszczenia wyciqg
wg projektu architektury
5. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia
nawiew typu Z'etka
wg projektu architektury
6. Rozdzielacz instalacji grzewczej z uktadami
pompowo mieszajqcymi.
Obieg:
1° Ogrzewania grzejnikowego:
Tz=70"C/dT=15K,
2 Wymiennik plytowy (glokol-woda):
Tz=70°C/dT=15K,
3 Ladowania podgrzewacza C.W.U.:
Tz=70"C/dT=15K,
7. Sprzeglo hydrauliczne
SHE OC 40kW OC

Uwaga:

Zapewni¢ niezamykalny otwdr o
powierzchni minimum 200 cm® dla
wentylacji nawiewnej, ktérego dolnq
krawedz nalezy umiesci¢ nie wyzej niz
30 cm ponad poziomem podtogi.

wg proj architektury

R_0.1 Rozdzielacz grzejnikowy firmy TWEETOP, o
srednicy 17, wykonany z mosiqdzu.
Zasilanie: 10szt.

Powr6t: 10szt.
Typ szafki wyznaczy¢ na etapie projektu
wykonawczego.

R_0.2 Rozdzielacz grzejnikowy firmy TWEETOP, o
srednicy 17, wykonany z mosiqdzu.
Zasilanie: Bszt.

Powr6t: 6szt.
Typ szafki wyznaczy¢ na etapie projektu
wykonawczego.

R_0.3 Rozdzielacz grzejnikowy firmy TWEETOP, o
srednicy 17, wykonany z mosiqdzu.
Zasilanie: 9szt.

Powr6t: 9szt.
Typ szafki wyznaczy¢ na etapie projektu
wykonawczego.

Rozdzielacz: RO1

llo$¢ wyjsé: 10

Typ: TWEETOP rodzielacz mosigzny do instalacji grzewczych

Nr | Typ Pomieszczenie
1| Grzejnik ptytowy 1.1
2 | Grzejnik ptytowy 1.3
3 | Grzejnik ptytowy 1.2
4| Grzejnik ptytowy 1.5
5 | Grzejnik ptytowy 1.15
6 | Grzejnik ptytowy 1.14
7 | Grzejnik ptytowy 113
8 | Grzejnik ptytowy 1.6
9 | Grzejnik ptytowy 1.9
10 | Grzejnik ptytowy 1.8

Rozdzielacz: R02

Typ: TWEETOP rodzielacz mosiezny do instalacji grzewczych

llo$¢ wyjsc¢: 6
Nr | Typ Pomieszczenie
1| Grzejnik ptytowy 1.11a
2 | Grzejnik ptytowy 1.11b
3 | Grzejnik ptytowy 1.16
4 | Grzejnik ptytowy 1.16
5| Grzejnik ptytowy 112
6 | Grzejnik ptytowy 1.12b

Rozdzielacz: R0O3

Typ: TWEETOP rodzielacz mosigzny do instalacji grzewczych

llo$¢ wyjs¢: 9

Nr | Typ Pomieszczenie
1| Grzejnik ptytowy 1.17
2 | Grzejnik ptytowy 1.18
3 | Grzejnik ptytowy 1.24
4 | Grzejnik ptytowy 1.23
5 | Grzejnik ptytowy 1.23
6 | Grzejnik ptytowy 1.22
7 | Grzejnik ptytowy 1.21
8 | Grzejnik ptytowy 1.20
9| Grzejnik ptytowy 1.19
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OZNACZENIA

OPIS POMIESZCZENIA
NUMER POMIESZCZENIA

1.8 +20 °C}+-PROJEKTOWANA TEMPERATURA
\dwym: 864 W| W POMIESZCZENIU

PROJEKTOWANA STRATA CIEPLA

OPIS PETLI OGRZEWANIA PODELOGOWEGO

SYMBOL PETLI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
75 PROJEKTOWANY ROZSTAW RUR W PETLI
7,.02m2 VA POTWEERDZIC NA ETAPIE PROJEKTU

WYKONAWCZEGO
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA
GRZEJNA PETLI

GRZEINIK STALOWY
ZINTEGROWANY Z GLOWICA
$ 22KV,/600/600 TERMOSTATYCZNA

DLUGOSC GRZEJNIKA

WYSOKOSC GRZEJINIKA
TYP GRZEUNIKA

GRUBOSG GRZEUNIKA
NASTAWA(OKRESLIC NA ETAPIE
PROJ. WYK)
[CF——1"1 GRZEJINIK LAZIENKOWY
FLC600/1540 — WYSOKOSC GRZEJINIKA
SZEROKOSC GRZEJINIKA
TYP GRZEJNIKA

LA ]
VK15—18/20/3000— DLUGOSC GRZEJINIKA
L S7ZEROKOSE GRZEJUNIKA

GLEBOKOSC GRZEUNIKA
TYP GRZEJNIKA

ZAWOR TERMOSTATYCZNY
Z GkowcA

O‘I ZAWOR ODCINAJACY
—— ZASILANIE CO
— — — — POWROT CO

—rmr T — ZASILANIE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
—— - — - —— POWROT OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

00 PION INSTALACJI GRZEWCZEJ
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

-
O‘o PION INSTALACJI GRZEWCZEJ
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

PETLA OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

PODCIECIE W DRZWIACH
WENTYLACJA — TRANSFER

- il
22KV/600/600 mm

S DRAFT
PROJEKTY BUDOWLANE

Nazwa inwestyciji:

kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
Budynku komunalnego na Centrum opiekuficzo—mieszkalne
w Stobiernej wraz z wewnetrznymi instalacjami wody,

Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr ew.: 1611/4;

Jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko
Obr. 0005 Stobierna

Inwestor:
Gmina Trzebownisko

36-001 Trzebownisko

z siedzibg w miejscowosci Trzebownisko 976

Tytut rysunku:

Instalacja centralnego ogrzewania — Rzut parteru

Projektowat:

Imie i nazwisko Branza Nr_uprawnien [Podpis:
. . - [Instalac je| «_

inz. Daniel Krzysztori Sanitarne| S 116/82
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