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szczegół "A"

w wieńcu wykonać gniazdo

pod oparcie dźwigara stalowego
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Uwaga:

Ściany szczytowe w istniejącej części

budynku należy rozebrać do górnego

poziomu stropu nad parterem. Następnie

wykonać wieniec opaskowy i połaczyć go z

istniejącym wieńcem poprzez wklejanie

prętów za pomocą kotew chemicznych.

Zasady kotwienia i przygotowania podłoża

zgodnie z zaleceniami producenta.

W nowoprojektowanych ścianach

szczytowych należy wykonać rdzenie

usztywniające w rozstawie jak na rysunku

konstrukcyjnym 1 piętra i połączyć wieńcem

skośnym.
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PROJEKTY BUDOWLANE

Lokalizacja inwestycji:

Obiekt:

Inwestor:

Gmina Trzebownisko

Trzebownisko 976

36-001 Trzebownisko

cz. dz. nr ew.: 1611/4

obr. 0005 Stobierna

jedn. ewid.:181613_2 Trzebownisko

Konstrukcja

PDK/0159/

PWOK/10

mgr inż.

Olga Jasińska

X 2021

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania

budynku komunalnego na centrum opiekuńczo-mieszkalne

wraz z  wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji

sanitarnej, c.o., gazu, energii elektrycznej, wentylacji

mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociągu wraz z

przyłączem gazowym. Przebudowa odcinka nepowietrznej sieci

elektroenergetycznej wraz z przyłączem. Budowa zewnętrznej

instalacji elektroenergetycznej. Budowa obiektów małej

architektury. Rozbiórka wiaty.

Sprawdził:

Imię i nazwisko Nr uprawnieńBranża Podpis

Konstrukcja

PDK/0140/

PWOK/18

mgr inż.

Emilia Motak

BETON C 20/25

ZBROJENIE GŁÓWNE  A-IIIN (RB500)

STRZEMIONA, ZBR. MONTAŻOWE A-I (St3S-b)
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UWAGA!

1. Wszystkie otwory w stropach rozpatrywać

zgodnie z rysunkami branż architektonicznej

oraz sanitarnej;

2. Zbrojenie elementów żelbetowych wykonać

zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami;

należy je układać w taki sposób, aby na

każdym odcinku przekrój posiadał pełną

nośność.

3. Wszystkie połączenia elementów zbrojonych

należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych

utrudnień w stosunku do projektu należy

porozumieć się z projektantem.

5. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie ze

sztuką budowlaną

6. Ostateczne poziomy nadproży uzgodnić po

wybraniu stolarki okiennej i drzwiowej

7. Dolny poziom wieńca W-1* wykonać od

górnego poziomu wieńca istniejącego. Górny

poziom wieńca W-1* (+5,26).

8. Dolny poziom wieńca W-2* wykonać od

górnego poziomu wieńca istniejącego. Górny

poziom wieńca W-2* (+5,06).

9. Połączenie istniejących elementów

konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi

elementami poprzez wklejanie prętów za pomocą

kotew chemicznych.
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