Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na centrum opiekunczo-mieszkalne wraz z wewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji
sanitarnej, ¢.0., gazu, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej. Przebudowa
odcinka gazociagu wraz z przylaczem gazowym. Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przytagczem. Budowa zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Rozbiorka wiaty. Budowa: Budynek komunalny w Stobiernej

Wymagania dotyczace mebli do kuchni i zaplecza - mebli ze stali nierdzewne;j,

1. Meble wykonane ze stali nierdzewnej, ferrytycznej o zawartosci chromu co najmniej 17,5%

2. Stoly, zlewozmywaki, baseny, szafki, szafy i regaty wykonane ze stali nierdzewnej jako jedna, monolityczna konstrukcja. Wszystkie meble wykonane na stopkach regulowanych w zakresie
+25mm do -5 mm wyposazone w ochronny bolec ekwipotencjalny do przytacza przewodu wyréwnujacego. Stoty, zlewozmywaki, baseny w standardzie rant tylny o wysokosci 40 mm.

3. Blaty stotéw, szafek z blachy o grubo$ci min. 0,8 mm dodatkowo wzmocnione od spodu plyta podwaojnie laminowang o grubos$ci min.18 mm. Obrzeze ptyty z tytu ostoniete profilem
nierdzewnym, co zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci w gtab ptyty. Grubo$¢ blatu 40-50mm. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stotu wynosi z przodu 30-40 mm i po bokach 15-
25 mm, z tylu 80 mm.

4. Nogi stotéw z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm przy grubosci 1,2 mm. Podstawy stotow szkieletowych usztywnione sg w gérnej czesci ramka o wysokosci 100 mm. Przeswit miedzy
posadzka, a dolng krawedzig profilu, pétki, lub spodem mebla wynosi 150 mm.

5. Korpusy szaf, szafek wykonane z blachy o grubo$ci min.0,8 mm, nogi szaf i inne elementy konstrukcyjne z ksztattownikdw o wym. 40x40 mm. Potki szaf wykonane z blachy o grubosci
min.0,8 mm, wysokosci 40 mm, wzmocnione przez zagiete do $rodka na minimum 15 mm i wzmocnione profilami metalowymi .

6. Blaty stotéw ze zlewami obnizone 0 18 mm po obwodzie w stosunku do gornej krawedzi blatu . Wykonane z blachy o grubosci 1,2 mm z systemem wzmocnien . Przestawanie blatu w
stosunku do podstawy stotu wynosi z przodu 30-40 mm i po bokach 15-20 mm, z tylu 80mm.

7. Komory zlewow wykonane ze stali nierdzewnej grubo$ci blachy min.1,0 mm.

8. Wszystkie zlewy wyposazone w otwdr pod baterie o $rednicy 33 mm.

9. Baseny wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci blachy min.1,2 mm, wyposazone w otwér pod baterie 0 srednicy 33 mm .Przestawanie blatu w stosunku do podstawy basenu wynosi z
przodu 30- 40 mm i po bokach 15-20 mm, z tytu 80 mm.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dostarczenia wiasnym transportem tacznie z roztadowaniem, wniesieniem do wskazanych pomieszczen, rozpakowaniem, ztozeniem oraz montazem
mebli oraz wyposazenia np. montaz regatow do $cian, montaz do $cian wyposazenia, podtaczenie. Meble i wyposazenie ma sie nadawac¢ bezpo$rednio do uzytku, szafy itp. majg by¢ wyposazone
w uchwyty, szuflady w prowadnice metalowe z cichym domykiem zawiasy najwyzszej jakosci wszystkie ciete elementy mebli musza by¢ oklejone. W danym pomieszczeniu elementy muszg byé
spdjne kolorystycznie tj. takie same kolory szaf taki same uchwyty. Podane wymiary sg wymiarami minimalnymi chyba, Ze opisano inaczej. dopuszcza sie mniejszy wymiar do minus 3%

L.p. |Element Wymiar mm podtaczenie ed. |ilos¢ | Opis - wymagania

jed.

—

Pokéj socjalny




Szafa z plyty gr 18 | 600x600x1800 | --- szt. 111 pétka dwa wieszaki 2 drzwi ( dwie oddzielne czesci szafy),
mm 2-drzwiowa zamykane na kluczyk , fronty kolor taki jak meble kuchenne
otwierana (potysk), szafka z ptyty gr 18mm cokét. Wymiary wys min
180cm, Szeroko$¢ min56 cm, max 62cm, Gtebokos¢ 60cm,
zawiasy cichy domyk, 3 zawiasy na front
Plyta indukcyjna 288x520 230V szt. 1| Indukcyjna , Wymiary min. (SxG) [cm]: 28.8 x 52, Wykonanie
piyty grzewczej: Szklo, Szlifowane krawedzie,
Sterowanie plyty grzewczej: Dotykowe
Loddéwko- 600x600x1800 230V szt. 1| Poj. Chtodziarki min 198 1, ilo$¢ pdtek w chtodziarce 4- szklane ,
zamrazarka poj. Zamrazarki min 71 | —kolor, No Frost,

wysokos¢ min 180
cm




Meble kuchenne z
pt laminowanej gr
18 blat laminowany
gr min 38mm

at.2100

kpl.

Melbe kuchenne wykonane z ptyty gr 18mm okleina gr min 2
mm. Blat w kolorze drwenopodnobny gr. 38mm, skrzynki szafek
kolor drewnopodobny gr. 18mm

Uchwyty metalowe szerokie, szeroko$¢: dostosowana do
szerokosci frontu

6 sztuk szafek

1) Szafka dolna z szufladami szeroko$¢ 80cm, prowadnice
metalowe,- tyt szafy z ptyty gr 18mm 2) Szafka dolna z
szufladami szeroko$¢ 80cm, prowadnice metalowe,- tyt szafy z
ptyty gr 18mm 3) Szafka dolna z szufladami szerokos$¢ ok 50
cm ( dostosowac¢ do wymaru pomieszczenia), prowadnice
metalowe,- tyt szafy z ptyty gr 18mm

4) Szafka gorna nad szer. 80cm dwie pary drzwiczek w $rodku
2 potki, 5) Szafka gorna nad szer. 80cm dwie pary drzwiczek w
Srodku 2 pdtki, 6) Szafka gorna nad szer. ok. 50cm (
dostosowa¢ po obiarze z natury) dwie pary drzwiczek w $rodku
2 potki

Fronty wykonane z ptyty gr 10mm taki sam kolor jak szafy, w
potysku. mocowane na mocnych zawiasach z cichym domkiem
Gteboko$¢ szafek dolnych z blatem: 60 cm

Gteboko$¢ szafek gérnych z frontem: 30 cm

(zlewozmywak, bateria- uwzglednione w przedmiarze robot).
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zlewozmywak

z baterig

87cm

Hl

B

1

{80 cm szafka
pod zlew z
szufladag

80 cm szuflady

50 cm szuflady

Kuchn

ia i zaplecze - kuchni

a, zmywalnia, magazyn

1.

szafa przelotowa,
drzwi przesuwne ze
stali nierdzewnej z
potkami

1100x600x1800

szt.

materiat stal nierdzewna . Szafa przelotowa z drzwiami
przesuwnymi dzielonymi gora/dot, 3 potki przestawne, 2 potki
spawane (konstrukcyjne), wymiary ok. 1100x600x1800




Patelnia
gastronomiczna,
elektryczna

845x szerokosé
max. 560x870

400V/ Bkw

szt.

6 kw reczny przechyt misy w celu zlewania oleju, ptynna
regulacja temperatury termostat bezpieczenstwa z manualnym
resetem, obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej, 400V,
pojemnos$c catkowita min 36l poj uzytkowa mi 30

Kuchenka gazowa

800x700x850

gaz

szt.

plyta gazowa 4 palnikowa, na podstawie otwartej, ze stali
nierdzewnej, moc palnikdw tgcznie min 24 kW, Zeliwne ruszty,
ptomien pilotowy, wymiary ok. szer. 800x700x850, zasilanie GZ
50, podtaczenie kuchenki gazowe;

Piec konwekcyjno-
parowy z sondg
termiczng

piec 750x742x700,
podstawa pod piec
730x600x770

400V

szt.

moc catkowita : 10,3 kW, napigcie zasilania: 3 NPE 230/400V
50Hz, stopien ochrony: IP 23, regulacja temperatury w zakresie:

50 + 2500C, wymiary (AxBxH): 750x742x700 (mm), pojemnosc¢:

6x1/1 GN, o$wietlenie komory: tak, Podstawa pod piec
konwekcyjno parowy wy. Ok 73x60x77cm. Podstawa pod piec
wraz z zestawem pokemnikdw GN 10sztuk pojemnikéw.
Zmiegkczacz do wody automatyczny objeto$ciowy, inteligentny
oraz filtr siatkowy wy. ok. 500x200x360 230 V. W koszt nalezy
uwzgledni¢ 3 szkolenia z obstugi pieca

Lodéwka

600x600x1850

230V

szt.

Szafa chtodnicza 1 drzwiowa , stal nierdzewna min. 400 litréw
Obudowa wewnetrzna i zewnetrzna z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej (tylna zewnetrzna $ciana ze stali galwanizowane;j).
Chtodzenie wymuszone. Grubo$¢ izolacji min. 50 mm, Cyfrowy
wysSwietlacz, elektroniczny termostat, Agregat chtodniczy,
Automatyczne odparowanie skroplin, Praca urzadzenia do
temp. otoczenia min.+38°C. Samozamykajace sie, wyposazone
w zamek, Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi, 4
kétka, w tym 2 z hamulcami. Min 3 pétki . Wymiary ok 60x745x
h=1950mm Moc min 245 napiecie 230V.

Zamrazarka ( szafa
mrozna ) min 400 L

600x600x850

230V /120w

szt.

—_

Obudowa zewnetrzna ze stali stali nierdzewnej, Chtodzenie
statyczne, Tylna zewnetrzna $ciana oraz dot z ocynkowane;
blachy Wnetrze z tworzywa ABS, Gruba izolacja z pianki
cyklopentanu 70 mm , Klasa klimatyczna 4




Regat do magazynu

1000x600x1800

szt.

Regat magazynowy, , szeroko$¢ 100 cm, Regat magazynowy
modutowy, narozny, 4 poziomy regulowane, konstrukcja z
aluminium anodowanego - grubo$¢ anodu min 20 mikronéw,
wkiady polietylenowe (do mycia w zmywarce),

haki zaciskowe z zamaku (stop cynku i aluminium),

Zmywarka

600 x 600 x wys ok
850 mm

400V/min.
4 4kW

szt.

programator elektroniczny, funkcja wyparzania 90 °C,
dozownik ptynu ptuczacego, spust wody grawitacyjny
kosze 500 x 500 mm, kubki do sztuécéw,przewod zasilajacy
z wtyczkg, dozownik ptynu myjacego
Wymiary: 600 x 600 x 850 mm. Zmiekczacz do wody
automatyczny objeto$ciowy, inteligentny, moc 4.4 kW

kosz na $mieci

szt.

pojemnosc 601 z przykrywka plastikowy

10.

okap

2150x900x450,

szt.

Okap przyscienny z o$wietleniem LED IP65 dzielony na 2
czesci,ze stali nierdzewnej, z wycieciem z tytu okapu na
pionowa rure gazowa, rynienka ociekowa z zaworem
spustowym, szczelna konstrukcja komory wyciagowej, filtry
labiryntowo cyklonowe ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) o
konstrukcji modutowej przystosowane do mycia w zmywarce,
diugo$¢ okapu dostosowac do dtugosci Sciany i $cian bocznych
z tolerancjg do 10 mm, Srednice kré¢ca dostosowacé do Srednicy
instalacji wyciaggowej. Obudowa okapu do stropu z blachy
nierdzewnej wysokiej jakosci, wymiary ok. 2150x900x450,
zasilanie 230 V

uwzgledniono w przedmiarze robot budowlanych

1.

Stot stalowy z potka,
ze Zlewem 2-
komorowym

800x600x850

podtgczenie
wody

szt.

ze stali nierdzewnej, spawany, blat ttoczony, min 800x600x850
mm , otwér pod baterie

uwzgledniono w przedmiarze robot budowlanych

12.

stét przyscienny z
dwoma potkami

600x600x850

szt.

ze stali nierdzewnej, rant od Sciany , 2 potki




13. Bateria Hmin. 440 mm |- szt. Bateria umywalkowa z wycigganym prysznicem na sprezynie, | uwzgledniono w przedmiarze rob6t budowlanych
umywalkowa H min. 440 mm, montaz, podtaczenie
14, Stét stalowy 2- 1200x700x850 podigczenie szt. Stot z basenem 2-komorowym spawany 1200x700x850, uwzgledniono w przedmiarze robét budowlanych
komorowym wody wysokosc komory 400mm, maskownica czota, rant przy
Scianie, otwor pod baterie A}hﬂ
] I
15. spryskiwacz ok. 150x400x1100 | ----- szt. Spryskiwacz ciSnieniowy ze sterowaniem dzwigniowym na uwzgledniono w przedmiarze robét budowlanych
¢isnienowy sprezynie, baterig stotowa i
wylewka, wymiary ok. 150x400x1100, bateria stotowa
nierdzewny przewdd cisnieniowy, sprezyna wyréwnujaca,
spryskiwacz cisnieniowy ze sterowaniem dzwigniowym, uchwyt
$cienny, uchwyt spryskiwacza, bateria, montaz podtaczenie
16. stot przyScienny z | 500x600x850 | - szt. ze stali nierdzewnej, rant od Sciany , —
potka —
- |
' I
17. stdt przyscienny z | 1200x400x850 | - szt. ze stali nierdzewnej, rant od dwéch stron. -:__ﬁ}
potka h
Lo
- |
"/ |
18 Piec konwekcyjno- | 750x773x1010 400V /11 Kw  |szt. moc catkowita : 10,3 kW, napiecie zasilania: 3 NPE 230/400V 13470,95

parowy z sondg
termiczng

50Hz, stopien ochrony: IP 23, regulacja temperatury w zakresie:
50 + 2500C, wymiary (AxBxH): 750x742x700 (mm), pojemno$¢:
6x1/1 GN, oswietlenie komory: tak, Podstawa pod piec
konwekcyjno parowy wy. Ok 73x60x77cm. Podstawa pod piec
wraz z zestawem pokemnikéw GN 10sztuk pojemnikdw.
Zmigkczacz do wody automatyczny objetosciowy, inteligentny
oraz filtr siatkowy wy. ok. 500x200x360 230 V. W koszt nalezy
uwzgledni¢ 3 szkolenia z obstugi pieca
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Plyta indukcyjna

780 x 520

230V

szt.

Ptyta Indukcyjna do wbudowania w blat, Wymiary min (SxG)
[cm]: 78 x 52, Wykonanie ptyty grzewczej: Bezramkowa ze
szlifem, Kolor ptyty grzewczej: Czarny, Moc przytaczeniowa
[W]: min 7350, Sterowanie ptyty grzewczej: Elektroniczne,
funkcje: Timer, Funkcja automatycznego szybkiego grzania,
Funkcja odliczania czasu, Rozpoznawanie wielko$ci i obecnosci
garnka, 5 pdl grzania, podtaczenie plyty

20

Chiodnia
gastronomiczna min
8 potkowa 400 L

600x600x1850

230V

szt.

NAPIECIE: 230 V,TEMPERATURA MINIMALNA: 0
°C,TEMPERATURA MAKSYMALNA: 8 °C, ILOSC POLEK: 4
szt.,,MATERIAL: stal nierdzewna,ABS,blacha ocynkowana

21

zamrazarka
podblatowa do
zabudowy

815 x 596 x 550

230V

szt.

zamrazarka bezszronowa, 3 szuflady, pojemnosc 95, alarma w
przypadku otwartych drzwiczek, o$wietlenie komory,
automatycznie rozmrazanie, Wymiary (WxSxG) [cm]: 81.5 x
59.6 x 55

22

zlewozmywak

740 x 450 mm

podtaczenie
wody

szt.

2 komory, zlewozmywak montowany na réwno z blatem,
Wymiary zlewu: min.: S 740 x D 450 mm !
Wymiary komory: min.: 340 x 410 x 200 / 340 x 410 x 200 mm
Gteboko$¢ komory: min. 200 / 200 mm

Sposob montazu: nablatowy / na réwni z blatem

Potozenie komory: centralna, Korek manualny, komplet
syfonéw, podtgczenie

L

uwzgledniono w przedmiarze robot budowlanych
Materiat/wykonanie: Stal szlachetna f

3

N
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Bateria
umywalkowa

H min. 440 mm

szt.

Bateria umywalkowa z wycigganym prysznicem na sprezynie, | uwzgledniono w przedmiarze rob6t budowlanych

H min. 440 mm




24

Meble kuchenne

570cm

230V-
oS$wietlenie
podszafkowe

kpl.

Meble kuchenne: Szafki wiszace- 6 szt. wym. szeroko$¢
60,70,80,83,83,70cm — przez wykonaniem nalezy zmierzy¢ na
miejscu i w razie potrzeby wymiar skorygowaé. Gteboko$¢
szafki 40cm. w dole szafki schowane o$wietlenie podszafkowe
led listwa, na calej szeroko$ci szafek, o$wietlenie nie moze
wystawaé poza korpus szafek.

Szafki wiszace, szkrzynki z plyty drewnopodobnej, frontami z
ptyty MDF lakierowanym kolor biaty- frezy na kazdym froncie.
Szafka otwierana sktada sie z dwoch frontéw- uchylno
sktadane- w $rodku 3 potki. Podnosnik frontéw: zintegrowany
ogranicznik kata otwarcia, bezstopniowa funkcja stop,
zintegrowane ciche i delikatnie domykanie

szafki dolne: ( gtebokosc szafek min 67 cm)5 szt. szafek po 3
szuflady o udzwigu 1 szuflady min 65kg. korpus szafek
drewnopodobny. Peten wyséw szuflad dtugos¢ prowadnic min
60cm 2 szuflady wysokie min ok. 22cm. Spod szuflad
antyposlizgowy, Ze wszystkich stron cokdt odporny na wilgo¢-
zabezpieczenie 1 szt. szafki pod kuchenkg indukcyjna, z jedng
szufladg plytka ( pod spodem miejsce na nogi dla osby na
wozku- tyt szafki z ptyty drewnopodobnej taki jak fronty), 1 szt.
szafki pod zlewozmywak, maskownica zlewu z przodu z plyty -
front, z tytu szafki wykonany z piyty taki jak front, 1 szt. szafki
do zabudowy zamrazarki. Przody szafek dolnych
drewnopodobna ptyta, uchwytu ze stali nierdzewnej
odpowiednia szerokosc do frontu min 3/4 szrokosci frontu.
Blat : gtebokoSc blatu 70cm, gr. 38mm Blat drwenopodobny -
Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia, Bezpieczne w kontakcie z
zywnoScia, wiasciwosci antybakteryjne , Latwe w czyszczeniu,
przygotowanie otworu w blacie pod baterie oraz ptyte
indukcyjng. Rozmieszenie mebli zgodnie z rysunkiem

Mlady 53 saufindy

83 cm sauflady

80cm zlew

0em

;;;;;;;;;
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okap

2150x900x450

230V

szt.

Okap przyscienny z oswietleniem LED IP65 dzielony na 2
cze$ci, z wycieciem z tytu okapu na pionowa rurg gazowa,
rynienka ociekowa z zaworem spustowym, szczelna konstrukcja
komory wyciagowej, filtry labiryntowo cyklonowe ze stali
nierdzewnej AISI 304 (1.4301) o konstrukcji modutowej
przystosowane do mycia w zmywarce, dtugos¢ okapu
dostosowaé do dtugosci Sciany i Scian bocznych z tolerancjg do
10 mm, $rednice kroéca dostosowac do Srednicy instalaci
wyciagowej. Obudowa okapu do stropu z blachy nierdzewnej
wysokiej jakosci, wymiary ok. 2150x900x450, zasilanie 230 V

uwzgledniono w przedmiarze rob6t budowlanych

Pralno-suszarnio-
prasowalnia, brudownik

1.

Myjka, dezynfektor
do kaczek i
nocnikdw

600x635x855

szt.

Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikdw
na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny), Pojemno$¢ 2 baseny i 2
kaczki na cykl (mycie i dezynfekcja), Wymiary ok.: 500mm
szeroko$¢ x 1042mm wysoko$¢ x 600mm gteboko$¢, Moc
generatora pary min. 2000 W, ptyn do mycia 15l




