U
1

2.

w

IS

o

+06.44
| T
[]+25.90
istn. koryto Hqblowe |pod strggem
20x5 em, h{§ |292
{T LJJ
I e
Z |
|
|
———db——=o |
AH:—:i }i |
— S |
164 = !
N
R51|R52| R53 }
|
|
o |
S |
o 2 ‘
o~ — |
QT 1
[+19.5 S |
—1 T
|
T
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,60 !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J£11.70 }
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
I I
|
|
|
|
|
|
|
1
——
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
£0.00 }
|
|
|
=
istn. $4acht kablow /\
|
|
|
|
|
|
|
|
12290 |

WEJSCIE DO ROZPAELNI[|ELEKTRYCZN
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WAGI

. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCl OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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