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OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
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Dane podstawowe RDF

Napięcie sieci: 400/230V

Układ sieci: TN-C-S

Moc zainstalowana P

i

=49,5kW

Współczynnik jednoczesności k

j

=1,0

Moc szczytowa:  P

s

=49,5kW

Prąd obliczeniowy: I

b

=71,74A

Współczynnik mocy: cos∅=1,0

Zdolność zwarciowa aparatów: I

cu

=10kA

Obudowa

Rozdzielnica

Typ: np:FL74SP,

Normy:             PN-EN 61439-2,-3,

                               PN 62208,

           VDE 0660 część 500,504,504/A1

Napięcie znamionowe: U

n

=400/230V

Prąd znamionowy: I

n

=630A

Klasa szczelności: min. IP65

Ochrona przed uderzeniem: min. IK10

Klasa ochronności: II

Typ obudowy: natynkowa

Wymiary (wys./szer./gł.); 1150/1100/300mm

Zasilanie z RGnn-1: od dołu

Odpływ: od dołu

Rezerwa zabudowy: min 40%

Odpormośc na Promieniowanie:   UV

Na rysunku przedstawiono przykładowe rozwiązanie

techniczne. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań

alternatywnych o co najmniej równoważnych

parametrach technicznych.

Zabezpieczenie przed dotykiem pośredniem:

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TNS

Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego

i Rady UE nr 305/2011 oraz z normą

"N SEP-E007:2017-09", kable i przewody

instalowane w budynku w podanych strefach

pożarowych powinny spełniać warunki:

1. W strefie pożarowej ZL III

· W obrębie dróg ewakuacyjnych- klasa

odporności pożarowej kabli i przewodów -

B2ca s1b d1 a1

· Poza obrębem dróg ewakuacyjnych- klasa

odporności pożarowej kabli i przewodów - Dca

s2 d1 a2

2. W strefie pożarowej PM:

· W obrębie dróg ewakuacyjnych - klasa

odporności pożarowej kabli i przewodów -

B2ca s1b d1 a1

· Poza obrębem dróg ewakuacyjnych - klasa

odporności pożarowej kabli i przewodów - Eca
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