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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)

sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
pod nazwa:

,MONTAZ INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU D WYDZIAtU PRAWA,
ADMINISTRACII | EKONOMII UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO”
Adres inwestycji: UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCtAW
DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO
o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPECJALNOSC

Architektoniczna

Konstrukcyjno-
budowlana

Specjalnos¢ w zakresie
sieci inst. i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Architektoniczna

Konstrukcyjno-
budowlana

Specjalnos¢ w zakresie
sieci inst. i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

FUNKCJA

Projektant

Opracowujacy

Opracowujacy

Sprawdzajacy

Sprawdzajacy

Sprawdzajacy

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. arch.
Marcin Winkowski

megr inz.
Jacek Grzelak

mgr inz.
Dariusz Kulasa

mgr inz. arch.
Pawet tapacz

mgr inz.
Maciej Tomasiak

megr inz.
Tomasz Muzyka

NUMER UPRAWNIEN

WP-OIA
/OKK/UpB/17/2010

3/D0S$/03

PDK/0021/POOE/20

66/DSOKK/2015

DOS$/BO/0484/03

LUB/0032/PWOE/14

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

27.04.2021

27.04.2021

27.04.2021

27.04.2021

27.04.2021

27.04.2021






IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/17/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-1629.

Cztonek czynny od: 16-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1629-E326-E4D3-D578-2C8D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izbg Architektéow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Czionek Komisji:

5. Czlonek Komisji:
6. Cztonek Komisji:
7. Czionek Komisiji:

8. Cztonek Komisji:

9. Czionek Komis;ji:

10. Doradca prawny

Otrzymuja;
1) arch. Marcin Winkowski

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak

mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak

mgrinz. arch.  Anna Plesinska

mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

mgr Bartosz Guss L .

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4) aa

(podpis)

64-100 Leszno, ul. Michata Wolodyjowskiego 17
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona 2 z 2

61-772 Poznan, ul

Stary Rynek 56. Tel./fax:

(061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Mitosz Lapacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1745.

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1745-BYDB-36B5-DE2D-617Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izbg Architektéow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1745/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/79/2015

DECYZJA nr 66/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PAWEL MILOSZ LAPACZ

urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Swidnicy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska cztonek OKK

Elzbieta Cegielska czlonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czlonek OKK

Romuald Pustelnik czionek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Pawet tapacz
ul. Le$na 24 m.4, 58-100 Swidnica
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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POLSKRA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerze weryfikaryjenm:

DOS-ZAZ-FIZ-6MP *

Pan Jacek Tomasz Grzelak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1561/03

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 43A/3, 51-670 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaiwiadczenis zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Janusz SzIc iski, Pr iczacy Rady [ £lgskiej Okregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzednia 2001 r. 0 podpiske elektronicarym {Dz. U. 2001 Mr 130 poe. 1450 dane w postaci

-] przy pomacy watnega kwalfikowanego certyfiaty 53
pod shuthdw ]

b v ig danych w meina za pomocy numery wendikacynego adwiadczenia na

stronie Polskie] 12by Inzynseréw Budownictwa www.plib.org.pl lub koataktujge sig = blurem wia: § Okrgg Izhy Ingy

Budownictwa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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DOLNOSLASKA
CKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKK -48/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr S, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami)
oraz § 9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbiniejszymi zmianami), w 2zwiazku z art.104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Jacek Tomasz Grzelak
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 6 grudnia 1974 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SzczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroclawiu na  podstawie  protokoldw z  postgpowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
2e Pan Jacek Tomasz Grzelak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w \Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja: ST
1. Pan Jacek Tomasz Grzelak o i
Ul. Wyspianskiego 38 TEXY & b

N

59400 \ ,l{/

400 Jawor f f AN H

2. Okregowa Rada Izby { ' & 1=} T LO« —

3. Glowny Inspektor v A 2y V:f‘ ~ f
Nadzoru Budowianego \ N\E /s 7 e \

4 ala N, S " /)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Tomasz Grzelak jest

upowazniony w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celow technicznych w komunikacji kolejowej,
z wytaczeniem budynkOw przeznaczonych w calodci lub w czgsei do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
osdb w celach turystyczno-sportowych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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@ POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

=
e
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-REZ-ANX-DYD *

Pan Maciej Jan Tomasiak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0484/03

adres zamieszkania ul. Jagodowa 8, 55-100 Trzebnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps st peagsamy

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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SRty .
WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001 .
ABGP.IV.U-1.7131-424/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z2000.r. Nr 98, poz. 1071 zpdzn. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpdzn.zm.) oraz §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samadzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1895 . Nr 8, poz. 38},

nadaje

Panu Maciejowi Janowi Tomasiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 27 grudnia 1972 r. w Kamiennej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 689/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specialnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewodg Dolno$lgskiego Zarzadzeniem nr 48
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6; poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Maciej Jan
Tomasiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specialnoéci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji. )

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ofrzymuia:

1. Pan Maciej Jan Tomasiak
ul. Koécielna 24/1
58-100 Swidnica

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski

16



® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-G6S-TE3-W4Z *

Pan Dariusz Pawet Kulasa o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0077/14

adres zamieszkania ul. Starzyrskiego 22/1, 35-508 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2020-09-30

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PDK OIIB/0054/0082/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 1., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i
ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu,
7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Dariusz Pawel Kulasa

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 30 czerwca 1971 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0021/POOE/20

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

N Sklad Orzekajacy PDK OIIB

W0 Ny

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Dariusz Pawel Kulasa

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuja:
\ 1. Pan Dariusz Pawet Kulasa
~ Ul Starzynskiego 22/1
35-508 Rzeszow
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski 20
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B17-7HZ-2L2 *

Pan Tomasz Muzyka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0175/14

adres zamieszkania Kolonia Zamek 101, 23-310 Modliborzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski

21



22



AN L UB ELSKA
-~ | OKREGOWA
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" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/87-7132/87/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep yjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania dowego oraz zi i inu na up ienia budowl
z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz MUZYKA

magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1987 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0032/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od dni
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ['\Cztonek Przewodnigzacy
/f(l >4 é
drinz. Pol law Hoyynski mgr inz. Maria Kosler drinz. rzej Pichla
Otrzymuja:

{I>)Pan Tomasz Muzyka
Kolonia Zamek 101,
23-310 Modliborzyce

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

ZA ZGODNOSC J
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranmiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz MUZYKA

I. Namocy art.12 ust.1 pkt.1 — 5 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

I

—

.Na mocy § 15ust. 1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm./, niniejsze uprawnienia uprawniaja:

— do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz  z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek , /@c Przew%zacy
drinz. Gﬂf oryfiski mgr inz Maria Kosler dr inz. Andrzej Pichla

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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Prezydent Wrociawia -

S

MKZ-1ZN.4125.238.2021 Wroctaw, 24.05.221 r.
HK 00062422/2021/W

DECYZJA NR 513/2021

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3i 5, art.
3ba, art. 37a, art. 37c, w zwiazku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 710 z pbdzn zm.); na podstawie § 13, w zwiazku z § 2 pkt 1 oraz § 4
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narocdowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albe na Liste Skarbdow Dziedzictwa oraz rabdt budowlanych, badan architektonicznych | innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U.
2018 poz. 1609}; Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzesnla 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Dolnoslgskim
a Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektdrych zadanl z zakresu wiasciwosci Waje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkéw {Dz. Urz. Wojewoddztwa Dolnosdlaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz
art. 77 § 1, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021
poz. 735 z péin. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez: Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki
Smie, )nazwisko lub nazwa oraz adres wniosko- 1, 50-137 Wroclaw, reprezentowany przez
awcy

Pania Pauline Sakwe, reprezentujaca firme
tapacz Winkowski Architekci Spotka z o.0.
z siedzibg we Wroclawiu przy ul. Powstan-
céw Slaskich 112, na podstawie Pelno-
mocnictwa DO.013.483.2020.AC z dnia
12,11.2020r.

o udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na prowadzenie robdt budowlanych
w obiekcie zabytkowym:

obszar historycznego uktadu urbanistycznego Starego Miasta, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A/1580/212, decyzja z dnia 12.05.67 r.,
na ktérego terenie znajduje sie wspédiczesny budynek (D) Wydziatu Prawa, Ad-

ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Uniwersyteckiej
7710 we Wroclawiu.

stanowiacym wiasnos¢: Uniwersytet Wractawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami:
- ,Projekt architektoniczno-budowlany” mgr inz. arch. Marcin Winkowski, styczen 2021 r.,
- Petnomocnictwo nr DO.013.483.2020.AC z dnia 12,11.2020 r.

pozwalam

na prowadzenie robot budowlanych:
w zakresie m.in.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej i montaz paneli na dachu czesci
audytoryjnej budynku (D) Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

ul, Bernardyniska 5; 50-156 Wroctaw

tel. +48 717 77 94 51

fax +48 717779452

mikz@um. wroc.pl

Verte! www.wroclaw.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Marcin Winkowski
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ctawskiego przy ul. Unlwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu, dz nr 13/10, AM-26, obreb Stare
Miasto.

Sposdb: zgodnie z wnioskiem i projektem architektoniczno-budowlanym,

Wedtug dokumentacji opracowanej magr inz. arch. Marcin Winkowski
przez:{stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji) nr upr. MA/D80/2015

Termin waznosci pozwolenia: 24.05.2023 r.

Uwaga!
Naklada sie na wnioskodawce obowiazek warunkujacy wykonywanie pozwole-
nia:

1} zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych,
przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci, o ktérych mowa w pozwo-
leniu;

2) niezwtocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych;

UZASADNIENIE

Dnia 05.02.2021 r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu zo-
stat zlozony wniosek (data na wniosku: 04.02,2021 r.), uzupelniony dnia 15.04.2021 r.
i 10.05.2021 r. o wtasciwg dokumentacje projektowg, podpisany przez Panig Pauling Sa-
kwe, reprezentujacy firme tapacz Winkowski Architekci Spétka z o.0. z siedzibg we Wro-
clawiu przy ul, Powstaricow Slaskich 112, wystepujacy jako Petnomocnik Uniwersytetu
Wroctawskiego, na podstawie Petnomocnictwa D0.013.,483.2020.AC z dnia 12.11.2020
r., udzielonego przez Rektora Pana prof. dr hab. Przemystawa Wiszewskiego, o wydanie
decyzji - pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych na obszarze
wpisanych do rejestru zabytkdw historycznych: ukladdw urbanistycznych i ruralistycz-
nych lub zespotéw budowlanych, dotyczacy budynku (D} Wydziatu Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu, po-
fozonego na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego Starego Miasta, wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A/1580/212, decyzja z dnia 12.05.67 r.

Zakres robot objety zataczonym projektem architektoniczno-budowlanym polega-
jacy m.in. na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i montazu paneli na dachu czesci audy-
toryjnej budynku (D} Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctaw-
skiego przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu - nie narusza zasad ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami i nie powoduje degradacji waloréw historyczno - kultu-
rowych obszaru objetego ochrong konserwatorska.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Stronie przystuguje
prawo do zrzeczenia sie prawa dc odwotania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Zrzeczenie sig tego prawa powoduje, ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a
wiec nie przystugujg od niej zwyczajne srodki zaskarzenia - odwolanie lub wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy. Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w spo-
sab nie zagrazajgcy dla ludzi lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku zgtoszenia lub uzyskania decyzji - pozwolenia na
budowe (o ile sa wymagane), zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski



Otrzymuja:
Petnomocnik: Pani Paulina Sakwa, Lapacz Winkowski Architekci Spétka z o.0., ul. Powstan-
cow Slaskich 112, 53-333 Wroclaw
2. MKZ aa pozwolenia,

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50-243 Wroctaw,

KIEROWNIK DZIALY
Yao, ewra

HannA Kazimierowlcx
Strona 3/3

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Marcin Winkowski
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R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ze wzgledu na brak ingerencji w zakresie zagospodarowania terenu nie sporzadza sie

OPIS
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku D Wydziatu
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Uniwersyteckiej 7/10, 50-145
Wroctaw, dz. nr 13/10, AR_26, obreb 0001 Stare Miasto.

ADRES INWESTYCJI:  UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCLAW

DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET WROCtAWSKI

PL. UNIWERSYTECKI 1,

50-137 WROCtAW

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr 13/10, AR_26, obreb nr 0001 Stare Miasto, na ktérej znajduje sie budynek, zlokalizowana
jest we Wroctawiu przy ul. Uniwersyteckiej i ul. KuZniczej. Zagospodarowanie dziatki w wiekszosci
stanowi zabudowa budynku Uniwersytetu Wroctawskiego oraz maty fragment powierzchni
utwardzonej. W sasiedztwie dziatki znajduja sie inne budynki stanowigce zabudowe kwartatu.

2.1. Istniejgca obstuga komunikacyjna

Obiekt objety opracowaniem usytuowany jest przy ul. Uniwersyteckiej i ul. Kuzniczej. Wjazd do
wnetrza kwartatu realizowany jest od strony ul. Uniwersyteckiej, gdzie znajduje sie rowniez gtdwne
wejscie do budynku. Dodatkowe wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Kuzniczej.

2.2. Istniejace instalacje techniczne
Dziatka uzbrojona jest w instalacje wodociggowsa, kanalizacyjng, gazowa, cieptowniczg, energii
elektrycznej oraz teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Nie projektuje sie - bez zmian.

3.1. Projektowana obstuga komunikacyjna
Nie projektuje sie - bez zmian.

3.2. Projektowane instalacje techniczne
Nie projektuje sie - bez zmian.

4. Zestawienie ustalen wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji objety jest Uchwatg nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 lipca 2002 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poétnocnej czesci
obszaru Starego Miasta — rejon UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO.

Obowigzujace ustalenia planu dla terenu | Projektowane rozwigzania
objetego opracowaniem, oznaczonego
symbolem ,,6UN.UM.C”

1. Przeznaczenie terenu:

Przeznaczenie dopuszczalne: ustugi kultury | Nie projektuje sie zmiany funkcji istniejgcej
jako urzadzenia ustugowe wbudowane, | zabudowy — ustugi o$wiaty

parkingi wbudowane wytgcznie
podziemne, funkcja mieszkaniowa w
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obiektach nauki powyzej drugiej
kondygnacji

2. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu:

Brak ingerencji w istniejgcy  stan
zagospodarowania terenu

3. Ustalenia dotyczace uksztattowania budynkow:

Obowigzuje zasada wbudowywania w
obiekty niezbedne urzadzenia
infrastruktury technicznej.

Planuje sie wykona¢ instalacje wmontowang w

Obowigzujace ustalenia dla catego terenu | pota¢ dachu. Montaz ogniw na ptasko, na
objetego planem podkonstrukgji stalowej mocowanej

wbudowywanie  wszelkich kubaturowych | bezposrednio do konstrukeji zadaszenia.
urzadzen infrastruktury  technicznej w | Szczegétowy rozktad projektowanych ogniw jest

obiekty, z  wykluczeniem  budynkow | widoczny na zataczonych rysunkach.
mieszkalnych; dopuszcza sie stosowanie

modutéw podziemnych

zakaz umieszczania na elewacjach i
dachach obiektéw urzadzen technicznych z
zastrzezeniem pkt nizej

zakaz lokalizowania anten satelitarnych na
elewacjach obiektéw; dopuszcza sie
anteny zbiorcze; dopuszcza sie
lokalizowanie systemoéw

telefonii cyfrowej z antenami
montowanymi bezposrednio na elewacjach
oraz na dachach na konstrukcjach
wsporczych nie wyzszych niz 1,0 m

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej dziatki budowlanej
lub terenu
Bez zmian.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 13/10, AR_26, obreb nr 0001 Stare Miasto, na ktdrej znajduje sie budynek, stanowi czesc¢
zespofu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do Rejestru pod nr 212 i zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. uznanego za Pomnik Historii.

Obiekt znajduje sie w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poétnocnej czesci obszaru Starego Miasta — rejon Uniwersytetu Wroctawskiego (Uchwata nr L/1753/02
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 lipca 2002 r.).

Zgodnie z powyzszym planem teren, na ktorym znajduje sie obiekt jest:

- w strefie A ochrony konserwatorskiej,

- w strefie W ochrony archeologicznej,

- w strefie E ekspozycji uktadu zabytkowego,

- w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego srodmiejskiego odcinka rzeki Odry i wysp odrzanskich

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano pozwolenie konserwatorskie Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdét budowlanych w obiekcie zabytkowym:

Decyzja nr 513/2021, z dnia 24.05.2021 .
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7. Dane okresSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Dziatka nie jest potozona na terenie eksploatacji gérniczej.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskazinikbw  powierzchniowych i  kubaturowych wymienionej w  zataczniku
do rozporzadzenia.

Powierzchnia zabudowy: 1669, 5 m? — bez zmian

11. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34, ust. 3 pkt. 5¢c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
oraz §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012r. w wyniku
przeprowadzonej analizy ustalono, ze realizacja przedmiotowej inwestycji (projektowany zakres
robdt) nie powoduje objecia swoim zakresem dziatek sgsiednich.

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego objetego
opracowaniem, miesci sie w catosci na dziatce we witadaniu Inwestora, tj. na dz nr 13/10, AR_26,
obreb nr 0001 Stare Miasto.

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 13 (przestanianie) — odlegtosci od sasiedniej zabudowy (najblizszy
budynek 12,1m), z uwzglednieniem § 12, ust. 6

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
13/10, AR_26, | sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
Obreb 0001 usytuowanie § 60 (zacienianie) budynek objety opracowaniem nie ogranicza
Stare Miasto naturalnego osSwietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na dziatkach sagsiednich,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
13/10, AR_26, | sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
Obreb 0001 usytuowanie § 271-273, § 213 — budynek objety inwestycjg spetnia wymagania z
Stare Miasto uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w odniesieniu do istniejgcej i potencjalnej
zabudowy na dziatkach sgsiednich

13/10, AR_26,
Obreb 0001
Stare Miasto

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

EKSPERTYZA
DOTYCZACA SPRAWDZENIA MOZLIWOSCI MONTAZU
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STROPODACHU

Adres obiektu:  ul. Uniwersytecka 7-10, 50-145 Wroctaw

Obiekt:
Data wykonania: 04.2021

Wydziat Prawa, Administracji i Ekonomii

Zamawiajacy: tapacz Winkowski Architekci Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg we Wroctawiu
przy ul. Powstancow Slaskich 112, 53-333 Wroctaw

Autor: Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Jacek Grzelak Budowlana 3/D0S/03 M
Opracowanie: "
mgr inz. Michat Kotas Budowlana

Wroctaw, Kwiecien 2021 r
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1 Informacje podstawowe

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie wykonania opracowania skierowane od tapacz Winkowski Architekci
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci instalacji paneli
fotowoltaicznych na stropodachu budynku Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wroctawskiego

"\ il

/.'"‘.h-; [ s T : y'}'r

Fa -2 = il S

Rysunek 1: potozenie budynku Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii; zrédfo
http://maps.qgoogle.com/

Celem niniejszego opracowania jest:

o weryfikacja nosnosci stalowej konstrukcji stropodachu
e podanie sposobu ewentualnego wzmocnienia konstrukcji
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Opracowanie ograniczono do zakresu sformutowanego powyze;.

1.3 Dane wyjsciowe

W zwigzku z wykonywaniem opracowania przeanalizowano nastepujgce dokumenty:
1) Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych
2) Dokumentacja archiwalna dotyczgca konstrukcji budynku min. projekt
wykonawczy konstrukcji dachu oraz opis techniczny
3) Normy oraz przepisy prawa budowlanego:
*  PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
« PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.
+ PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne.
+ PN-80/B-02010 - Obcigzenia $niegiem.
* PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem.
+  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2 Opis ogolny obiektu oraz wyniki inwentaryzacji

Niniejsze opracowanie dotyczy stropodachu budynku, ktérego konstrukcje stanowi 9
dzwigaréow kratowych o rozpietosci 21m opartych na sScianach Zelbetowych z
odpowiednio wyksztatconymi belkami wspornikowymi. Do gérnego pasa dzwigaréw
przymocowane sg ptatwie, ktére stanowig oparcie dla pokrycia dachowego. Do pasa
dolnego dzwigaréw przymocowane sg rygle, ktére stanowig konstrukcje wsporczg
pod strop podwieszany.

Ze wzgledu na planowane zwigkszenie obcigzenia na stropodachu przez montaz
instalacji fotowoltaicznej, nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ nastepujgcych elementow:
e Ptatwi — kitdre sg bezposrednio obcigzone cigezarem pochodzacym od
przykrycia dachu
e Dzwigar kratowy — ktory stanowi gtéwng konstrukcje nosng
e Potgczenie srubowe pasa dolnego dzwigara kratowego
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2.1 Platew

Ptatwie o przekroju IPE 120 wymiarowane jako belki swobodnie podparte o
rozpietosci 3.6 m i obcigzone rownomiernie ciezarem wilasnym, warstwami
dachowymi, sniegiem i planowang instalacjg fotowoltaiczna.

26 4 25

X g

Rysunek 2 Schemat statyczny ptatwi

2.2 Dzwigar kratowy
Dzwigar kratowy o rozpietosci 21 m wykonany z nastepujacych profili:

e Pas gorny: ¥ IPE 400
e Pas dolny: 2 IPE 360
e Krzyzulce: RO 30x4 oraz RO 44.5x5.6

e Stupki: RO 30x4 oraz RO 44.5x5.6
‘E—_ﬁ—.‘
% Ljﬂ\il

Rysunek 3 Schemat statyczny dzwigara kratowego

L0} ’ [
B . B .

Dzwigar obcigzony jest sitg weztowg pochodzaca od ptatwi przytozong do weztéw w
gornym pasie kratownicy oraz obcigzeniem réwnomiernie roztozonym pochodzgcym
od instalacji podwieszanej do pasa dolnego.

37



2.3 Potaczenia

Potaczenie w pasie gornym kratownicy wykonane jest za pomoca 4 srub M20 klasy
4.8 i blachy weztowej grubosci 20 mm

TFas QU - -
]

'

'

5
'
b

! P T P T I 4

Rysunek 4 Potgczenie pasa gornego dZwigara kratowego

Potgczenie w pasie dolnym kratownicy wykonane jest za pomocg 6 $rub M20 klasy
4.8 i blachy weztowej grubosci 20 mm

Rysunek 5 Potqczenie pasa dolnego dzwigara kratowego



Rysunek 6 Pokrycie dachowe ptytq warstwowgq

Rysunek 7 przestrzen i instalacje miedzy pokryciem dachowym a sufitem podwieszanym
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Rysunek 8 przestrzen i instalacje miedzy pokryciem dachowym a sufitem podwieszanym
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3 Sprawdzenie nosnosci konstrukcji

3.1 Przyjete zalozenia projektowe

1.

Przyjeto iz konstrukcja obiektu bedzie sprawdzana/ projektowana wg
aktualnych norm projektowych PN-EN

Stal profilowa: St3SY, St3S, R35

Przyjete profile konstrukciji:

wszystkie profile przyjeto zgodnie z projektem wykonawczym zgodnie z
dokumentacjg archiwalng

Przyjete obcigzenia charakterystyczne:

obcigzenia uzytkowe —przyjeto: obcigzenie powierzchniowe réwnomierne
od instalacji fotowoltaicznej: 0.2 kN/m?

obcigzenie istniejgcymi instalacjami — obcigzenie powierzchniowe,
rownomierne réwne 0.8 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wg PN — 0.56 kN/m?

Obcigzenie ciezarem ptyt warstwowych — 0.2 kN/m?

Przyjete zatoZenia obliczeniowe

Ze wzgledu na ksztatt i charakter pracy dachu w niniejszym opracowaniu
pominieto wptyw wiatru, jako nie dajgcy negatywnych efektéw
obcigzeniowych.
przegubowe potgczenia pretéw w weztach
dzwigary kratowe w czesci drugiej ucigglone nad srodkowg podpora.
prety o osiach prostych, przechodzgcych przez $rodki ciezkosci i
potgczone w weztach wspotsrodkowo (brak mimosrodowych potgczen)
kratownicowy model pracy pretdw (pominiecie wptywu momentéw
zginajgcych pomiedzy weztami)
w analizie wytrzymatosciowej nie analizowano nosnosci potgczen pretéw
kratownic. Wszystkie potgczenia zostaty wykonane jako spawane.
Dtugosci wyboczeniowe pretow:
i. Krzyzulce u=0.8 (w obu ptaszczyznach)
ii. Pasy dolne i gdrne kratownic, ptatwie oraz rygle — dtugosc
wyboczeniowa przyjeta zgodnie z wystepowaniem elementow
zapobiegajgcym wyboczeniu

3.2 Model obliczeniowy oraz wyniki obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych

Model obliczeniowy wykonano w programie RM-WIN. Wszystkie elementy
zamodelowano jako pretowe. Obcigzenia przekazywane sg na prety za pomocag
oktadzin. Kombinacje obcigzen wg normy PN-B-02000
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3.2.1 Sprawdzenie ptatwi

2 43 25

Rysunek 9 schemat statyczny

0,400 0,400

Rysunek 10 obcigzenie ciezarem ptyt warstwowych

1,120 1,120

26 43 zsl

Rysunek 11 obcigzenie Sniegiem
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0,400 0,400

26 43 25

Rysunek 12 obcigzZenie instalacjq fotowoltaiczng
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Rysunek 13 reakcje od obcigzen charakterystycznych

=}

4721

Rysunek 14 Wykres momentow zginajqcych
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Przekrop  1-1120PE

L7
4

Materiak
|SE35 (XY, VW) v

- Sttty T =X
Klasa przekroju: 1
‘ MNosnosc (Statecznosc) przy zginaniu (34) g
y [] Uwzglednij rezerwe plastyczna
X op: 1,000 Y: op: 1,000
Mg 11,395 kNm Mg: 1,861
M: 4,721 kNm M: 0,000
Ng: 283,800 kN N: 0,000
8 E A
Z1: |0,000
: 1,000
! T80 50 ! L [}\’
Warunek (34):
N Mz My
1,800 L .
[=] [1 : W e s M
s/L:  [0,500 - Dokument ‘
Skok: (0,100 | 4| Wyssuksj | | Znajdz || <Wstecz || Dalej> || zAMKNU
Rysunek 15 Nosnos¢ przy zginaniu
Klasa przekroju: 1
‘ Mesnesc na Scinanie ~
Y: gpv: 1,000 X:gpv: 1,000
Av: 5,28 cm Awv: 806 cmi
Vg 65842 kN Vg 100,558 kN
V: 5,245 kN V: 0,000 kN
V/Vg= 0,080 < 1 V/Vg= 0,000 < 1

Rysunek 16 Nosnos¢ na scinanie
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Klasa przekroju: 1

Nesnosc na zginanie ze Scinaniem (33) v

X Mg 11,395 KNm Vi Mg 1,861
Mgv: 11,395 kNm Mrv: 1,861

M 4721 kNm M: 0,000
e Vg 63,842 kN X: Vg 100,558
Vo: 39,505 kM Vo: 30,167

V: 0,000 kM V: 0,000

Ng: 283,800 kN
N: 0,000 kN
Warunek (33):

N My | My
A 'va'ﬁmy AR

Warunek (56):
¥ V/Ven= 0/000<1
X: V/Van= 0,000<1

Rysunek 17 Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem

Klasa przekroju: 1

Stan graniczny uzytkowania ~

Ugiecia liczone od cieciwy preta

¥: L (36000 | mm (U250 0~

a 68
agr: 144 afagr=0471<1
% L 36000 mm U250 o]
a 00
agr: 144 a/agr=0,000<1
Przemieszczenia poziome: Dowolne =
he 857,0 hot [00 [mm
U 00
Ugr: +Inf U/Ugr=0,000 < 1

Rysunek 18 Sprawdzenie dopuszczalnego ugiecia

Nos$nosc ptatwi jest wystarczajgca. Wspotczynnik wytezenia dla SGN wynosi 0.414 a
dla SGU wynosi 0.471. W zwigzku z tym, mozliwe jest zastosowanie cigezej instalacji

fotowoltaicznej niz przewidziane w projekcie 0.2 kN/m?2.
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3.3 Sprawdzenie dzwigara kratowego

Rysunek 22 Wykres momentow zginajgcych

100% 2
50%
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Rysunek 23 Wytezenie pretow kratownicy cz.1
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Przekrdj nr:
"R445x 56"

Rysunek 24 Wytezenie pretow kratownicy cz.2

Przekréj:  4-T1/21400PE

s/L:  |0,000 Dolcument
Skok: {0,100 Wyszukaj

Materiak:
St3S (X Y,V,W) ~

= [B% ]

Klasa przekroju: 4

Nosno&¢ przy fciskaniu ze zginaniem (58) ~
A: 0,021 A: 0,000
T 0471 T 0,525
@ 0,881 Q: 0,851
Mg: 20,139 kNm Mg: 15,743

Mmax: -3,554 kNm Mmax: -0,000
N: -329,455 wc: 691,363 kN

Zwichrzenie: i 0,000
o 1,000

N .&rﬁlx 4’”"41

Warunek (58): o Nac “er L4

X 0,717 < 0,979 o 0,736 < 1,000

| Znajdz || =Wstecz || Dalej> || ZAMKNU

Rysunek 25 Nosnosc¢ przy sciskaniu ze zginaniem

Klasa przekroju: 4

‘ MNognosc na scinanie

Y: @pv: 1,000

Av: 16,04 cma2

Vg: 200,006 kN
V: -2,136 kN

V/iVg= 0,011 <1

X: opv: 1,000
Awv: 24 30 cm2
Vg 303,021 kN
V: 0,000 kN

ViVg = 0,000 <1

Rysunek 26 Nosnos¢ na scinanie

17 17 15 35 38 68 57 15 35
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Klasa przekroju: 4

| Nosnosc na zginanie ze Scinaniem (55) v

X Mg 20,139 kNm ¥: Mg 15743
Mgy 20,139 kNm Mpgv: 15743

M: -3,554 kNm M: -0,000
¥Y: Vg 200,006 kN X Vg 303,021
Vo: 60,002 kN Vo: 80,906
Ve 1,407 kN V: 0,000
Ng 691,363 kN
N: -329455 kN
Warunek (55):

N My | My
He ";b'm:sr*.ﬁfmy o <]

Warunek (56):
Y- V/Van= 0008<1
X V/VR,N = 0,000 <1

Rysunek 27 Nosnos¢ na zginanie ze Scinanie

Nosnos¢ dzwigara kratowego jest wystarczajgca. Wspotczynnik wytezenia dla SGN
wynosi 0.736. W zwigzku z tym, mozliwe jest zastosowanie ciezej instalaciji
fotowoltaicznej niz przewidziane w projekcie 0.2 kN/m?2.

3.4 Sprawdzenie potaczen

POtACZENIE DOCZOLOWE NA SRUBY — Styk ,,2”
Zadanie: krata2_w; wezel nr: 19

5 .
v T, 200
5 200x260x20_ L 100 L
5 60x9 (—
1] ol o
= R o | X |
Fas Glurluy _‘_—PaTdOfTTYf
== T M20-4.8 o0 e ;%
N
& RO o
N
L] ol ]

Przyjeto potaczenie kategorii D na sruby M20 klasy 4.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezta:

M=0,00 kNm, V=-3,24kN, N =362,03kN.



Nos$nos¢ sruby:
Pole przekroju $ruby: A = 245,0 mm?, A, =314,2 mm?,
Rm =420 MPa, R.=340 MPa,

Nosnosc¢ sruby: Sge = min {0,65 RmAs; 0,85 ReAs } = 66,89 kN,

Srr= 0,85 Sg: = 0,85x66,89 = 56,85 kN,

Srv = 0,45 R A, = 0,45x420x314,2x107 = 59,38 kN.
Blacha czotowa:
Przyjeto blache czotowg o wymiarach 200x260 mm ze stali St3SX,St3SY,St3S,5t3V,St3W.

Dla potaczenia niesprezanego, przy ¢ =24 i bs=2(c+d) = 88

B e o [24x66,89x10°
tmin—l,z b,\- f‘d =1, 88%205 =11 mm

Przyjeto grubos¢ blachy czotowej t =20 mm.

Nosnos¢ potaczenia:
Wspdtczynnik efektu dZzwigni wynosi:
p=2,67-t/tmn=2,67-20/11=0,85,
przyjeto f=1,00 = 1/4=1,00.
Nosnos¢ na site osiowa
Nosnos¢ na site osiowa dla stanu granicznego zerwania srub:
Nge = Spe 2 @i = 66,89%(2x1,00+2x0,80+2x1,00) = 374,56 kN.
Warunek stanu granicznego nosnosci potaczenia:
N =362,03 < 374,56 = Ng:
Nosnos¢ na $cinanie
Sita poprzeczna przypadajaca na jedng Srube
S,=V/n=3,24/6=0,54 kN
Sita rozciggajaca w srubie od sity osiowe] S; = 64,65 kN, od zginania S;= 0,00 kN.
Warunek nosnosci Sruby na scinanie dla potaczenia niesprezanego:

(S¢/Sae)?+(S./Sr)*=(64,65/66,89)*+(0,54/59,38)2=0,93 < 1

62,03x10
36,54
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Nosnos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci @ =5 mm
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=36,54cm? A, =21,56cm? Ix=1416,0 cm*, I, =418,1 cm*.
Naprezenia:
711=V/A/ =(3,24 /21,56) x10 = 1,50 MPa,

N

o = — =84.84 MPa
A

o1=0/\2 =84.84/2=60MPa
Dla Re =235 MPa, wspotczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych 7|, = 1,50 MPa.

X+ ol +3(7] +71) = 0.7+,/602 + 3 * (152 + 602) =84.01 <205=f;

Najwieksze naprezenia prostopadte:

cr=0/\2 =60 <205=f,

Warunek no$nosci zostat spetniony.
3.5 Podsumowanie
Wyniki obliczen i wymiarowania wskazuja, iz przy zwiekszonym obcigzeniu z uwagi
na instalacje fotowoltaiczne nosnosc¢ konstrukciji jest wystarczajgca.

Wykonano analize dopuszczalnego obcigzenia dodatkowego.

Maksymalne dodatkowe obcigzenie, ktérym mozna obcigzy¢ dach wynosi 0.4 kN/m2.
Pozostawiajgc zapas 0.1 kN/m?2 na ewentualne worki $niezne. Dla takiego obcigzenia
wspotczynnik wytezenia konstrukcji wynosi 0.98 i jego najstabszym elementem jest
potgczenie srubowe pasa dolnego kratownicy.

4 Whnioski koncowe

e Wyniki obliczen wskazujg, iz przy zatozeniach opisanych w punkcie 3.1
nosnos¢ stalowej konstrukcji estakady jest wystarczajaca
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ARCHITEKTURA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku D
Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Uniwersyteckiej
7/10, 50-145 Wroctaw, dz. nr 13/10, AR_26, obreb 0001 Stare Miasto.

ADRES INWESTYCJI: UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCLAW
DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET WROCtAWSKI
PL. UNIWERSYTECKI 1,
50-137 WROCLtAW

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy
- ekspertyza stanu technicznego budynku
- mapa do celdow opiniodawczych

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleinosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji;

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku
Bez zmian.

Liczba kondygnacji/poziomoéw - 8 (2 kondygnacje podziemne, 6 kondygnacji naziemnych)
Powierzchnia zabudowy - 1669,5 m?

Kubatura — 41 349,9 m?

Wysokosé — 20,25 m

4. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Nie dotyczy.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

5.1. Forma architektoniczna

Budynek dzieli sie funkcjonalnie na dwa skrzydta. Wymiary rzutu dachu skrzydta, na ktérym
planowana jest instalacja fotowoltaiczna: 27,9 x 21,5 m.

5.1.1. Rys historyczny

Budynek dydaktyczny Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego

powstat w latach 2001-2003.

5.1.2. Architektura budynku
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Budynek dzieli sie funkcjonalnie na dwa skrzydta. Skrzydto ciggngce sie wzdtuz Kuzniczej i placu
Uniwersyteckiego miesci w parterze wejscie gtéwne z dwukondygnacyjnym holem i szatnig oraz
restauracjg. Wyzej znajdujg sie sale seminaryjne i biblioteka wydziatowa. Przy ulicy Uniwersyteckiej
natomiast znajdujg sie dwa duze audytoria. Od tej strony znajduje sie réwniez wjazd na wewnetrzny
dziedziniec oraz dwukondygnacyjny parking podziemny.

5.1.3. Materiat i konstrukcja

Zgodnie z ekspertyzg techniczng konstrukcje stropodachu budynku stanowi 9 dzwigaréw kratowych o
rozpietosci 21 m opartych na S$cianach zelbetowych z odpowiednio wyksztatconymi belkami
wspornikowymi. Do gérnego pasa dzwigaréw przymocowane sg ptatwie, ktdre stanowig oparcie dla
pokrycia dachowego. Do pasa dolnego diwigardw przymocowane s3g rygle, ktdre stanowia
konstrukcje wsporczg pod strop podwieszany.

5.1.4. Stan zachowania
Obiekt jest obecnie uzytkowany i jego stan jest dobry.

5.2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje oswiatowo-naukowg — mieszczg sie w nim katedry i instytuty Uniwersytetu
Wroctawskiego.

5.3. Sposdéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie zmieniajg dostosowania obiektéw
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

5.4. Wymagany sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami

budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i budowac

w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UEL88 z04.04.2011, str.5,
z p6zn. zm.), dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

— higieny, zdrowia i srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
— ochrony przed hatasem,

- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

- zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw;

3) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

4) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

5) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich;

6) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
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7) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

8) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg;

9) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

10) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

11) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

6. Projektowany zakres prac budowlanych

Wszystkie poziomy

- wykonanie okablowania po stronie statoprgdowej DC systemu fotowoltaicznego;

- wykonanie instalacji 230/400V, AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem
kabli do miejsca przytaczenia do Rozdzielni Gtéwnej budynku;

Dach

- wykonanie podkonstrukcji stalowej mocowanej do zadaszenia;
- montaz ogniw fotowoltaicznych do podkonstrukcji stalowej;

- przebudowa instalacji odgromowej.

7. Rozwi3azania materiatowe, technologia wykonania
Projektowane przejscia p.poz. nalezy wykonac z wetny mineralnej oraz masy ognioochronnej w
klasie odpornosci ogniowej jak istniejgce.

8. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, obliczenia statyczne, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Wg. czesci opisu technicznego dot. konstrukgji

9. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Bez zmian.

10. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

11. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy,
oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy.

12. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji
iurzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
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zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen
Szczegdtowe rozwigzania wg czesci instalacji elektrycznej niniejszego opracowania.

13. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowy, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

14. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. poz. 138)

Nie dotyczy.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
Bez zmian.

emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Bez zmian.

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, zpodaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisdw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajacy:
Szczegdtowe rozwigzania wg czesci instalacji elektrycznej niniejszego opracowania.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowe]j nie ulegajg zmianie ze wzgledu na ograniczony zakresy robot
budowlanych. Projektuje sie wykonanie nowych przejs¢ instalacyjnych w przegrodach, z wetny

mineralnej i masy ognioochronnej w klasie jak istniejgce przejscia.

17. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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Poniewaz podczas wykonywania robét wystgpig rodzaje robdt stwarzajgce zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji oraz planu BiOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126), niezbedne bedzie sporzadzenie w/w planu.

18. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu (art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego

projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.

Dopuszcza sie nastepujgce nieistotne odstepstwa do niniejszego projektu budowlanego

po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

— zmiana materiatéw i technologii wykonania $cian, stropéw, podciggéw i nadprozy pod
warunkiem zachowania wymaganych parametrow wytrzymatosciowych i akceptacji rozwigzan
przez projektanta konstrukcji;

— zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych
o takich samych parametrach;

— zmiane materiatéw s$ciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykornczeniowych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestéw oraz deklaracji
zgodnosci;

— zastosowanie innych urzadzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepiséw technicznych warunkujgcych odbiér budynku;

— zmiana pokrycia dachowego.

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowaé z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

19. Uwagi koncowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza
sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca robot
budowlanych jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materialy rdwnowazine do wskazanych w dokumentacji, w tym normy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz winien dotgczyé do oferty przedmiotowe Srodki
dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okresSlone w opisie przedmiotu zamowienia, w
szczegdblnosci:

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami lub réwnowaznymi w catosci;

Roboty remontowo - budowlane wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez
producentdw materiatow;

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i ppoz. i ochrony s$rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem oséb do tego
uprawnionych;

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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KONSTRUKCIA

1.

2.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku D
Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Uniwersyteckiej
7/10, 50-145 Wroctaw, dz. nr 13/10, AR_26, obreb 0001 Stare Miasto.

ADRES INWESTYCJI: UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCLAW
DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET WROCtAWSKI
PL. UNIWERSYTECKI 1,
50-137 WROCLtAW

Dane ogdlne, zatozenia i lokalizacja
Opracowanie obejmuje projekt budowalny polegajacy na usytuowaniu na czesci dachu instalacji
fotowoltaicznej zwiekszajgcej jego obcigzenie mocowanej do konstrukcji dachu ustawionych na
poszyciu dachu na istniejgcym budynku Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul Uniwersyteckiej 7-10 we Wroctawiu

Zakres projektu jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w ,,Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) wraz z pdzniejszymi zmianami. Dokumentacja w fazie
»projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje
catosci zagadnien zwigzanych z wykonaniem catego zamierzenia budowlanego. Wykonane
obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia zasadniczych przekrojéw podstawowych elementéw
nosnych budynku.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Realizacja inwestycji musi odbywaé sie w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy szczegétowe,
dotyczace poszczegdlnych zakreséw prac i rodzajéw konstrukcji, okreslajgce warunki wykonania i
odbioru prac, zasady jakosciowe, tolerancje wykonawcze i dopuszczalne odchyiki. Realizacja
obiektéw musi by¢ zgodna z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodna z zasadami i przepisami bhp.

2.1. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy i normatywy:

»  PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

» PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne, Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

» PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

» PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne i reguty dla

Y VYV

budynkéw

» PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami).
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2.2. Obciazenia przyjete do obliczen
Obcigzenia przyjete do wykonania obliczen statyczno— wytrzymatosciowych zgodnie z zatozeniami

pokazanymi ponizej. Zmiana obcigzen moze skutkowa koniecznoscig dokonania obliczen

sprawdzajacych i ewentualnej zmiany przyjetych rozwigzan. Ciezar wiasny elementow

konstrukcyjnych jest uwzgledniany automatycznie w programach obliczeniowych.

2.3. Przyjete zatozenia projektowe

5.

Przyjeto iz konstrukcja obiektu bedzie sprawdzana/ projektowana wg aktualnych norm
projektowych PN-EN
Stal profilowa: St3SY, S$t3S, R35
Przyjete profile konstrukgcji:
e wszystkie profile przyjeto zgodnie z projektem wykonawczym zgodnie z dokumentacjg
archiwalng autorstwa Pracowni Arpol ul. Trzemeskiej we Wroctawiu
e wyniki inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcji autorstwa Pracowni Projektowej JAKON
Jacek Grzelak przy ul. Aleksandra Hercena we Wroctawiu z kwietnia 2021 r.
Przyjete obcigzenia charakterystyczne:

e obcigzenia uzytkowe —przyjeto: obcigzenie powierzchniowe réownomierne od instalacji
fotowoltaicznej: 0.4 kN/m?

e obcigzenie istniejgcymi instalacjami — obcigzenie powierzchniowe, rGwnomierne réwne
0.8 kN/m?

e Obcigzenie $niegiem wg PN — 0.56 kN/m?

e Obcigzenie ciezarem ptyt warstwowych — 0.2 kN/m?

Przyjete zatozenia obliczeniowe

e Ze wzgledu na ksztatt i charakter pracy dachu w niniejszym opracowaniu pominieto
wplyw wiatru, jako nie dajgcy negatywnych efektéw obcigzeniowych.

e przegubowe potaczenia pretéw w weztach

o dzwigary kratowe w czesci drugiej ucigglone nad srodkowa podpora.

e prety o osiach prostych, przechodzacych przez srodki ciezkosci i potagczone w weztach
wspoétsrodkowo (brak mimosrodowych potgczen)

e kratownicowy model pracy pretdw (pominiecie wptywu momentéw zginajacych
pomiedzy weztami)

e w analizie wytrzymatosciowe] nie analizowano nosnosci potaczen pretéw kratownic.
Wszystkie potaczenia zostaty wykonane jako spawane.

e Dtugosci wyboczeniowe pretow:

i. Krzyzulce p=0.8 (w obu ptaszczyznach)
ii. Pasy dolne i gorne kratownic, ptatwie oraz rygle — dtugos¢ wyboczeniowa
przyjeta zgodnie z wystepowaniem elementéw zapobiegajgcym wyboczeniu

Model obliczeniowy oraz wyniki obliczen statyczno- wytrzymatosciowych

Model obliczeniowy wykonano w programie RM-WIN. Wszystkie elementy zamodelowano jako
pretowe. Obcigzenia przekazywane sg na prety za pomocy oktadzin. Kombinacje obcigzern wg normy

PN-EN.
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3. Opis istniejgcej konstrukcji

Istniejgca konstrukcja stropodachu budynku, ktérego konstrukcje stanowi 9 dzwigaréw kratowych o
rozpietosci 21m opartych na $cianach zelbetowych z odpowiednio wyksztatconymi belkami
wspornikowymi. Do gérnego pasa dzwigaréw przymocowane sg ptatwie, ktére stanowig oparcie dla
pokrycia dachowego. Do pasa dolnego dziwigardw przymocowane s3 rygle, ktdre stanowig
konstrukcje wsporczg pod strop podwieszany.

Ze wzgledu na planowane zwiekszenie obcigzenia na stropodachu przez montaz instalacji
fotowoltaicznej, w wyzej wymienionej ekspertyzie zostaty sprawdzone:
e Ptatwi — ktdre sg bezposrednio obcigzone ciezarem pochodzgcym od przykrycia dachu wraz z
projektowana instalacja
e Dzwigar kratowy — ktéry stanowi gtéwng konstrukcje nosng

e Potgczenie srubowe dzwigara kratowego

Pfatwie o przekroju IPE 120 wymiarowane jako belki swobodnie podparte o rozpietosci 3.6 m i
obcigzone réwnomiernie ciezarem wtasnym, warstwami dachowymi, sniegiem i planowang instalacja
fotowoltaiczna.

26 43 25

X i A

Schemat statyczny ptatwi

Dzwigar kratowy o rozpietosci 21 m wykonany z nastepujacych profili:
e Pasgdrny: % IPE 400
e Pas dolny: % IPE 360

e Krzyzulce: RO 30x4 oraz RO 44.5x5.6

e  Stupki: RO 30x4 oraz RO 44.5x5.6

Schemat statyczny diwigara kratowego

Dzwigar obcigzony jest sitg weztowg pochodzacag od ptatwi przytozong do weztéw w gérnym pasie
kratownicy oraz obcigzeniem réwnomiernie roztozonym pochodzgcym od instalacji podwieszanej do
pasa dolnego.
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4. Podstawowe wyniki obliczen statycznych
Wyniki obliczen statycznych oraz wymiarowania zostaty przedstawione w ww. ekspertyzie konstrukcji

istniejgcego budynku. Maksymalne dodatkowe obcigzenie, ktérym mozna obcigzy¢ dach od instalacji
fotowoltaicznej wynosi 0.4 kN/m2. Pozostawiajgc zapas 0.1 kN/m2 na ewentualne worki $niezne.

5. Sposéb mocowania paneli fotowoltaicznych do konstrukcji

Panele fotowoltaiczne zostang utozone bezposrednio na ptytach panwiowych poszycia dachowego na
systemowej podkonstrukcji o niskiej wysokosci. Podkonstrukcja paneli natomiast zostanie
zamocowana bezposrednio do istniejgcych ptatwi stalowych IPE 120 ufozonych na diwigarach
kratowych za pomocg tacznikdéw samowiercgcych przebijajgcych ptyty panwiowe.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. ORAZ ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT”.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Grzelak
upr. nr: 3/D0S/03

60



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku D
Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Uniwersyteckiej
7/10, 50-145 Wroctaw, dz. nr 13/10, AR_26, obreb 0001 Stare Miasto.
ADRES INWESTYCJI: UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCLAW
DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET WROCLAWSKI
PL. UNIWERSYTECKI 1,
50-137 WROCLAW
1.1. Cel inwestycji

1.2.

13.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma na celu pokrycie czesci potrzeb
energetycznych budynku. Energia elektryczna wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej
zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku. Nadmiar wyprodukowanej energii bedzie
przesytany/kompensowany z Zaktadem Energetycznym. Projektowana instalacja fotowoltaiczna
zostanie wpieta do istniejgcego pola 32 (aktualnie Rezerwa), w wewnetrzng instalacje
elektryczng budynku za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (licznikiem). Miejscem wpiecia do
instalacji 230/400V sg zaciski prgdowe istniejgcego wytgcznika mocy.

Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszego projektu jest:

zlecenie Inwestora,

e  projekt nowego zagospodarowania przestrzeni obiektu,
e  obowigzujgce normy, przepisy i dokumenty techniczne,
e dane udostepnione przez Architekta,

e dane zebrane przez Projektanta.

Normy, przepisy i dokumenty techniczne

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ;

—  Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego ;

-  obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow;

- Katalog TF Kable i przewody energetyczne ;

—  N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

-  Karty katalogowe i DTR zastosowanych urzgdzen;

—  Krajowa Ocena Techniczna ITB dotyczgca systemédw montazowych paneli PV;

-  PN-HD 60364-7-712: 2018 Fotowoltaiczne ukfady zasilania;

—  Opracowanie Tauron Dystrybucja pt: ,,Zbiér wymagan dla modutéw wytwarzania energii typu

A, w tym mikroinstalacji”.

—  Opracowanie Tauron Dystrybucja pt: Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw

wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niz 200 kW) przytgczanych w oparciu
realizacje umowy o przytaczenie.

(0]
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1.4.

z Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

1.5.

Dokumentacja obejmuje kompletny Projekt

Przyktadowe oznaczenia instalacji PV

Miejsce umieszczenia

Lp. Symbol/Naklejka

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona w
punkcie przytaczenia instalacji PV do
sieci 230/400V w budynku, przy
rozdzielni gtdwnej

2 Glowny wytacznik AC

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy gtéwnej, pod
wytgcznikiem/roztgcznikiem

Naklejka powinna by¢ umieszczona na
obudowie falownika w idocznym
miejscu obok wytgcznika izolacyjnego
DC wbudowanego

w falownik

GLOWNY
3 WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNE.)
UWAGA!
4 URZADZENIE ELEKTRYCZNE

POD HAPIECIEM

Naklejki powinny by¢ umieszczone na
bocznej badz frontowej obudowie
falownikéw w gdérnej czesci

UWAGA!

5 URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM MAWET
PO ROZLACZENIL

Naklejka powinna znaleZé sie w poblizu
paneli PV

PRIEWODY INSTALACH FOTOWOLTAICZINE.
UwWaGA] WY SOKIE NARIECIE DC W ClAGU DNIA

Naklejka powinna byé umieszczona w
poblizu trasy kablowej DC taricucha PV

7 Rozdzielnica PV - AC I

Naklejka powinna znajdowac sie na
obudowie rozdzielnicy: AC,
zaraz nad drzwiczkami

8 Rozdzielnica PV - DC I

Naklejka powinna znajdowac sie na
obudowie rozdzielnicy: DC,
bezposrednio nad drzwiczkami.

Uzgodnienie mikroinstalacji fotowoltaicznej

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kWp (powyzej 6.5 kWp, ponizej 50
kWp), wymaga uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zakres opracowania

Opracowaniem objeto:

Budowlany instalacji fotowoltaicznej

montaz paneli fotowoltaicznych (modutéw PV) na dachu ptaskim;

montaz zespotu inwerteréw (falownikéw) fotowoltaicznych;

wykonanie okablowania po stronie statoprgdowej DC systemu fotowoltaicznego;
wykonanie instalacji 230/400V, AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem
kabli do miejsca przytgczenia do Rozdzielni Gtéwnej budynku;

uziemienie/potgczenia wyréwnawcze urzadzen;
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1.6.

2.

2.1.

Miejsce montazu instalacji fotowoltaicznej
Projektowana instalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie na dachu budynku z
dachem o niewielkim nachyleniu (7,5%) 2-ch potaci dachowych pétnoc, potudnie.

Moduty fotowoltaiczne zostang zamocowane na pokryciu dachowym (blacha) na state
z wykorzystaniem mocowan i konstrukcji systemowych do montazu paneli fotowoltaicznych na
dachach ptaskich. Budynek posiada zasilanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
230/400V. Projektuje sie montaz aparatéw systemu fotowoltaicznego na scianie budynku
przylegtego na poziomie +19,65 m (dolna krawedz) nad potacig dachowg +18,95 m.

Pota¢ potudniowa - 64 szt. paneli;

Pota¢ pétnocna - 46 szt. paneli;

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Lokalizacja obiektu

n@

alizacja obiektu

b

Lo

Py ety Uk 2000 stru B S e

Mapa potencjatu solarnego dla miasta Wroctawia
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2.2.

Dach (stan aktualny)
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2.3. Instalacja odgromowa

2.4. Trasa kablowa - szacht elektryczny

Widok wewngtrz szachtu instalacyjnego elektrycznego — rezerwa miejsca na istniejgcej drabince
kablowej.
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2.5.

Trasa kablowa - korytka kablowe
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2.6. Rozdzielnia Gtéwna
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Gtéwna szyna uziemiajgca

2.7. Pomiar energii elektrycznej

W celu umozliwienia przesytu nadwyzki energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej 230/400,
nalezy przystosowac istniejgcy licznik energii elektrycznej, przektadniki pragdowe, przektadniki
napieciowe i listwe kontrolno-pomiarowg do pracy dwukierunkowej (wg. warunkéw operatora
systemu dystrybucyjnego -OSD).

3. Instalacja fotowoltaiczna
3.1.  Panele fotowoltaiczne (Generator PV)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Budowlany instalacji fotowoltaicznej
wyposazonej w panele fotowoltaiczne o ponizszych parametrach technicznych:

Parametry mechaniczne

Rozmiar [mm] 2094x1038x35, Spy= 2,17 m?/szt
llo$¢ ogniw szt. 6x24

Skrzynka przytgczeniowa P68, 3-diody

Przewdd min [mm?] 4

Szkto hartowane min [mm] 3,2

Waga z konstrukcja Kg/m? <12

Temperatura pracy °C -40 +85

Tolerancja mocy [W] 0~ +5W

Max napiecie uktadu V] 1500

Nominalna temp pracy ogniw °C 45 +/-2
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Wsp. Temp. lsc %/ °C + 0,048
Wsp. Temp. Voc %/ °C -0,270
Wsp. Temp. Puax %/ °C -0,35
Maks. Obcigzenie statyczne , przéd Pa 5400
Maks. Obcigzenie statyczne, tyt Pa 2400

Test gradowy

Srednica kuli

gradowej 25 mm przy predkosci 23m/s

Parametry elektryczne (Warunki pomiaréw STC)

Moc maksymalna (Pmax) [Wp] 450
Napiecie obwodu otwartego (Voc) [v] 49,3
Prad zwarcia (lsc) [A] 11,60
Napiecie mocy maksymalnej (Vmp) [v] 41,5
Natezenie pradu przy mocy mocy | [A] 10,85
maksymalnej (Imp)

Sprawnosc modutu (minimum) % 20,7

Technologia wykonania: Low LID , Mono PERC, Half-cut,
materiaty i uzytkowanie

25 lat gwarancji na moc wyjsciowq , 12 lat na

Warunki STC — standardowe warunki pomiaru Panela Fotowoltaicznego :
Natezenie promieniowania 1000W/m? Temperatura ogniwa 20°C, widmo stoneczne AM 1,5, wiatr
1m/s

3.2. Inwerter (falownik) 3-fazowy (na zewnatrz)
Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w 2 sztuki inwerteréw 3
fazowych, beztransformatorowych o mocach:

Pota¢ potudniowa — 30 kWp, 4MPPT ;

Pota¢ potnocna - 20 kWp, 4MPPT;

Falowniki bedg pracowaty w trybie ,on grid”. Falowniki posiadajg wbudowane zabezpieczenia:
- wbudowane ochronniki typy 2 po stronie ACi DC;

- roztgcznik DC;

- zabezpieczenie przed praca wyspowa;

- zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe;

- zabezpieczenie nadnapieciowe;

Falowniki nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

3.3.  Trasy kablowe, okablowanie DC, AC, potaczenia wyréwnacze

Okablowanie czesci statoprgdowej DC nalezy prowadzi¢ wzdtuz tancuchéw fotowoltaicznych
(pod panelami z wykorzystaniem tras kablowych, konstrukcji wsporczych PV), dopuszcza sie
umieszczanie na krotkich odcinkach przewodoéw solarnych w rurach ostonowych (przeznaczonych do
instalacji PV) odpornych na oddziatywania atmosferyczne, promieniowanie UV, bezhalogenowych.
Rury mocowac¢ opaskami, zaciskowymi, uchwytami do konstrukcji wsporczych PV. Odcinki
przewodéw biegngce przez otwartg pota¢ dachu nalezy ukfadaé w korytkach metalowych
(przeznaczonych do montazu na zewnatrz) z pokrywami. Metalowe korytka nalezy zamocowa¢
w sposéb trwaty do potaci dachu. Jako wsporniki do korytek, nalezy uzy¢ dedykowanych wspornikéw
dachowych, typéw zgodnych z asortymentem instalacji odgromowych dowolnie wybranego
producenta dopuszczonego na rynek krajowy. Przewody potaczen wyrédwnawczych Cu 16 mm?2
nalezy prowadzi¢ po trasach kablowych (korytka zewnetrzne, drabiny kablowe, korytka wewnetrzne)
przeznaczonych dla okablowania instalacji fotowoltaicznej.

3.4. Rozdzielnice fotowoltaiczne, DC i AC

Do ochrony przed przepieciami atmosferycznymi, oraz w celu recznego odfaczenia
generatora PV projektuje sie rozdzielnice fotowoltaiczng po stronie DC, Po stronie napiecia AC
230/400V projektuje sie rozdzielnice wyposazong w: ochronniki AC, zabezpieczenie nadmiarowo-
pragdowe oraz réznicowo-pradowe.
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3.5. Przeciwpozarowy roztacznik bezpieczenstwa po stronie DC

Projektuje sie 2 —szt. przeciwpozarowych roztgcznikéw bezpieczerstwa. Odrebne dla kazdej
potaci dachu. Zabezpieczenie odtgczenia elektryczne tory taricuchéw DC w przypadku wykrycia braku
napiecia za wylfacznikiem gtdwnym Instalacji Fotowoltaicznej zlokalizowanym w RGnn-1 budynku
(pole 32 ), napiecie DC generowane przez instalacje fotowoltaiczng zostaje odciete na poziomie
dachu, przed zespotem falownikéw. Po powrocie napiecia, przeciwpozarowy roztgcznik
bezpieczenstwa (wyposazony w naped silnikowy) zatgcza ponownie taricuchy DC ponawiajgc tym
samym prace falownikéw.

3.6. Przeciwpozarowy roztacznik bezpieczernstwa po stronie AC

Projektuje sie Przycisk Przeciwpozarowego Wyfacznika Pradu sterujgcy mechanizmem
wyzwalacza roztgczenia wytgcznika mocy dla instalacji fotowoltaicznej (pole 32 w Rozdzielni Gtéwnej
Budynku) . Wyzwolenie przycisku nastepuje recznie (pozostaje on w pozycji zablokowanej
uniemozliwiajgcej zatgczenie instalacji Fotowoltaicznej do pracy), przycisk nalezy zlokalizowaé przy
wejsciu do budynku i odpowiednio oznaczyé. Powrét do ponownej pracy bedzie mozliwy po usunieciu
zagrozenia pozarowego, zresetowaniu przycisku PWP i zfaczeniu wytgcznika mocy instalacji
fotowoltaicznej w rozdzielni RGnn-1 pole 32.

3.7. Podtaczenie urzadzen

Pofaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy uzyciu ztgczek i zaciskow systemowych
przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z DTR wbudowywanych urzadzen i
materiatéw. Do zaciskania ztaczek, podtaczania przewoddéw nalezy uzywac sprawnych narzedzi
przeznaczonych do tego typu prac. Przed podaniem napiecia nalezy dokona¢ ogledzin wykonanych
mocowan i potgczen, defekty usungc. Ostre krawedzie metalowe nalezy zabezpieczy¢, na miejsca z
niewielkimi uszkodzeniami warstw wierzchnich nalezy nanies¢ powtoki ochronne. Miejscem
rozgraniczenie instalacji PV i instalacji elektrycznej budynku sg zaciski prgdowe wytgcznika mocy w
rozdzielni RGnn-1 budynku w polu 32.

Budynek oraz elementy instalacji nalezy wyposazyé w oznaczenia dedykowane dla instalacji
PV.

4. Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzepieciowa
Nowoprojektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie zlokalizowana obszarze oddziatywania
istniejacej instalacji odgromowej. Montaz dodatkowych elementéw na dachu
tj. Paneli Fotowoltaicznych pocigga za sobg koniecznos¢ zmodyfikowania istniejgcej instalacji
odgromowej w czesci zewnetrznej. W tym celu nalezy:
- odsunad i podniesé (przez zastosowanie odpowiednich wspornikéw do drutu instalacji odgromowej)
wysoko$¢ istniejgcego zwodu poziomego (DeFeZn=@8mm) ponad nowoprojektowane trasy kablowe
z zachowaniem odlegtosci co najmniej 0,5 m;
- zwiekszy¢ wysokos¢ istniejgcych masztow odgromowych;
- w poblizu istniejgcych zwoddéw odgromowych-poziomych S$ciezki technologiczne zapewniajgce
odpowiednie odstepy izolacyjne od Paneli PV oraz mozliwos$¢ konserwacji instalacji fotowoltaicznej.
Nie nalezy tgczy¢ zwoddéw poziomych i pionowych z elementami metalowymi Paneli PV na
dachu, nalezy zachowac¢ odpowiednie odstepy separacyjne.
Miejsca i zakres modyfikacji istniejgcej instalacji odgromowe] zostaty wskazane w
rysunkach.

5. Ochrona przeciwporazeniowa, przecigzeniowa i zwarciowa

Zastosowano S$rodek ochrony przeciwporazeniowej podstawowej przyjeto izolacje czesci
czynnych, stosowanie przegréd, oston. Projektuje sie obudowy rozdzielnic
w klasie ochronnosci Il. Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem bezposrednim przyjeto
szybkie samoczynne wytgczenie =zasilania w uktadzie TN-S. Wszystkie metalowe elementy
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przewodzgce instalacji zostang objete potgczeniami wyréwnawczymi. Przewody

i kable tgczace

strone AC falownika z rozdzielnig gtdwng powinny by¢ chronione przed skutkami zwar¢ przez

zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz réznicowo-pragdowe.

6. Zasilanie elektroenergetyczne
W celu umozliwienia przesytu nadwyzkowe] energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

230/400V - miejskiej,

dwukierunkowej (wg. warunkow operatora systemu dystrybucyjnego -OSD).

7. Obliczenia

7.1.Dob6r przewodow stron: AC i DC

Lp. | Parametry znamionowe modutu PV, llos¢

1 Moc znamionowa (war. STC) [Wp] 450
2. Prad zwarciowy Is[A] 11,60
3. Prad przy mocy maksymalnej Imp [A] 10,85
4, Napiecie jatowe Vo [V] 49,30
5. Napiecie przy mocy maksymalnej Vmp [V] 41,50
6. Sprawnos¢ modutu [%] 20,70
7. Powierzchnia modutu [m?] 2,17

Generator PV

8. llos¢ tancuchdéw [szt.] 4 3
9. llo$¢ Paneli /tanicuch [szt.] 14 16
10. | Powierzchnia zabudowy [m?] 174,2 178,5
11. | Moc PV zainstalowana [kWp] 28,8 20,7
12. | Napiecia jatowe taricucha DC [V] 690,2 | 788.8
13. | Max. napiecia tancucha DC [V] 581,0 664,0

Potaczenie szeregowe modutéw PV w tancuchu, 14 szt. :

Napiecie jatowe [V]=14x49,3 = 690,2 [V];
Napiecie maksymalne pracy [V] = 14 x 41,5 =581,0 [V];
Prad tanicucha = 10,85 [A]; Moc po stronie DC [kWp] =14 x 0,45 = 6,3 kWp;

Potaczenie szeregowe modutéw PV w tancuchu, 16 szt. :

Napiecie jatowe [V] =16 x49,3 = 788,8 [V];
Napiecie maksymalne pracy [V] = 16 x 41,5 = 664,0 [V];
Prad taricucha = 10,85 [A]; Moc po stronie DC [kWp] =16 x 0,45 = 7,2 kWp;

Dobdr przewodoéw i zabezpieczen.

Strona DC, zatozona dopuszczalna strata mocy w % = 1%

AP [%)] -strata mocy na okablowaniu DC = P tascucha X L X 100% / U? ascucha X K X A;
lub=1xLx100%/UxkxA;

P - moc [W]; P=U x |; L - dtugos¢ obwodu [m]; | - prad [A];

k — przewodno$¢ wiasciwa, dla Cu 48-54 [Q/mm? ], przyjeto: k=50 [Q/mm? |;
U-napiecie obwodu [V]; A-przekrdj porzeczny przewodu Cu;

1% - dopuszczalna zatozona strata mocy na przewodach =0,01;

Wymagany przekréj przewodu DC obliczono na podstawie wzoru:

L=1,4 m x16 = 22,4; L=22,4 +41,0 m +34,0 (najdtuzszy odcinek) = 97,4 m
A[lmm?] =PxL/U*xkx0,01=1xL/Uxkx0,01;

Almm?] =10,81x97,4 /664 x50 x 0,01 =1052,894/332;

A[mm?] =3,17;

Przyjeto przewdd solarny o przekroju: Cu 4 [mm?]

Strata mocy na okablowaniu DC wynosi :
AP [%] = 7200 x 97,4 / 6642 x 50 x 4 = 701,280 / 132800 = 0,53 %;

nalezy przystosowac istniejacy licznik energii elektrycznej do pracy
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AP [W] =7200 x 0,53% = 38,16[W];
AU taricucha [%] = | X L/ k X A; AU tancucha [%] = 10,85 X 97,4 / 50 X 4= 5,3% ,'

Dobodr zabezpieczen DC dla tancucha.
In=1,25 X ls; ; ls;= 11,6 [A]; In=1,5x 11,6 = 14,5 [A] ; In = 14,5 [A]
Dobrano zabezpieczenie DC 15A gPV 1000V

Strona AC, zatozona dopuszczalna spadek napieciaw % = 1%
L- odlegtosc¢ falownika od rozdzielni gtéwnej RGnn-1 = 50 m;

Trasa kabla Obcigzenie Dobér przewodow Dobor zabezpieczen Spadek napiecia
k)
@ = P =)
- S s 8 = 8 % =i = = 2 -
= @ s £ € z =, = 5 = =i E wy - = 5
: o P g8 2B i iEzsitigly T OFEs 22 lelw i
o o _ ° =3 bt @ = [ = = b g2t o & -2 — [T o = N ‘g 2
S 5 ] = H a8 o c 5] ™ ] 5 oz {8 E o2 = ~ £ = £ = 3 5 £
a3 0 o I mOE W = = = 8 ol mad F T ow ] £ 2 ¥ S = @ =] e
g " < ¢ 88 & B[ & &igits Fekls x £° Eu|g|B 3
5 8 2 28 3 B| @ g 2T izal g o 2= |z 3
= 2 2 z o B B k1| =
g L1, =2 %
= F” 1.45
- - Pi i Ps i kK iUn cosg IB — 5 - Idd kp Iz In A - | au%
- — | kwikwl - v - A — mm’ | — A E A | AL A - - m %
PAMELEPVIRGnn-1| 50 50 1 1 f400i 1 | 752 |wkxszol 35 {E 173 | 0,73 (1263] 80 | 883 | spefniony | spetniony 80 | S0 0,72
P/-DACH DACH JPole3z

Na podstawie danych z tabel obcigzalnosci dozwolonej dtugotrwale, dopuszczalnych
spadkéw napieé, sposobu uktadania na trasach kablowych oraz z uwzglednieniem
przysztej rozbudowy generatora PV (wzrost mocy),

przyjeto kabel YnKXSzo o przekroju zyt 5x35 [mm?].

8. Pracai bezpieczeristwo mikroinstalacji
Nastawy zadanych wartosci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, muszg by¢ mozliwe do
odczytania z mikroinstalacji, np. z wyswietlacza, interfejsu uzytkownika lub poprzez port
komunikacyjny. Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiadac co najmniej nastepujace
informacje:
— Nazwe producenta lub znak firmowy,
— Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji
umozliwiajgce uzyskanie stosownych informacji od producenta,
- Moc znamionowg,
- Napiecie znamionowe,
— Czestotliwo$é znamionowa,
— Zakres regulacji wspoétczynnika przesuniecia fazowego podstawowych harmonicznych
napiecia i pradu. Informacje te muszg by¢ umieszczone réwniez w instrukcji obstugi.
Dodatkowo na tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny. Wszystkie
informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim. W miejscach z dostepnymi elementami pod
napieciem nalezy stosowac etykiety ostrzegawcze.

Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatacji:

- Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z normami i wymaganiami krajowymi
lub rGwnowaznymi w catosci,

- Urzadzenia wchodzgce w sktad mikroinstalacji muszg podlega¢ badaniom pod wzgledem
wymagan odpowiednich norm w zakresie wspdtpracy z siecig, w przypadku braku stosownych
norm wyrobu,

- Montaz musi by¢ wykonany przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie i potwierdzone
kwalifikacje,

- Wiasciciel mikroinstalacji musi dysponowac przygotowanym przez instalatora schematem
jednokresowym mikroinstalacji (dokumentacja powykonawcza),
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- Urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji muszg posiadaé wazny certyfikat lub w okresie
przejsciowym deklaracje zgodnosci o ktérych mowa w Procedurze rejestracji i wykorzystania
certyfikatéw w procesie przytaczenia modutéw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych.

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zaleznosci od mocy zainstalowanej
(w przypadku watpliwosci interpretacyjnych nalezy wystgpic ze stosowanym zapytaniem do OSD).

P [kW] P.<368| 368<P,<10 | 10 < P, < 50

Mozliwos¢ zdalnego
sterowania mocg czynng
oraz mozliwos¢ zdalnego

- odtaczenia mikroinstalaciji
tj. zaprzestania generacji

mocy do sieci

dystrybucyjnej

Wymagania w zakresie zdalnego
sterowania przez OSD

Automatyczna redukcja mocy czynnej
przy f >50,2 Hz wg zadanej TAK
charakterystyki P(f)

Regulacja mocy biernej wediug
zadanej charakterystyki Q(U) i cos ¢ TAK
(P)

Uktad zabezpieczen:

komplet zabezpieczen nad- i
podnapieciowych, nad- i
podczestotliwosciowych oraz od pracy

Zintegrowany z falownikiem

wyspowej
1-fazowo

Sposob przytaczenia® lub 3- 3-fazowo
fazowo

* Dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE) dopuszcza sie zabudowe mikroinstalacji za pomoca
falownikéw

jednofazowych w nastepujgcych przypadkach:

- dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej nie wiekszej niz 3,68 kW na kazdej fazie,

- dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej wiekszej niz 3,68 kW na kazdej fazie, pod warunkiem
automatycznego wyfaczenia catej mikroinstalacji w przypadku wystgpienia asymetrii generowanej
mocy powyzej 3,68 kW.

9. Uwagi konncowe
=  Montaz modutu wytwarzania energii:

Montaz modutu wytwarzania energii (zam. instalacji) powinien zosta¢ wykonany
przez wykwalifikowanych wykonawcéw posiadajacych doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu instalacji. Jedynie wykonanie instalacji przez sprawdzonych
wykonawcédw gwarantuje poprawnosc jej dziatania i bezpieczeristwo codziennej
obstugi. Montaz instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami NC RfG, IRIiESD lub rownowaznymi
w catosci, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentach:
Poswiadczeniem prawidtowego wykonania instalacji jest posiadanie przez
wykonawce jednego z uprawnien wykonywania instalacji elektrycznych tj.:
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wazny certyfikat potwierdzajgcy kwalifikacje do instalowania odnawialnych Zzrédet
energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych zrédtach energii) lub,

wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci lub, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny powinny posiadac¢ aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

catos¢ robét prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp i p.poz,

i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robot

budowlano — instalacyjnych;

przejscia przewoddw instalacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej zgodnej z opisem
w projekcie czesci architektonicznej dotyczgcej danej przegrody. Uszczelnienia p.poz.
wykona¢é zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta materiatéw i wyrobow
stuzacych do zapewnienia biernej ochrony przeciwpozarowej ( wypetniania ubytkéw
$cian ) w miejscach przepustéw instalacyjnych ;

roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie i potwierdzié
protokotami z odbioréw prac zanikajgcych, protokotéw odbioréw czesciowych;
kompletnos¢ wykonania robét wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w
ten sposdb, ze obejmuje wykonanie robdt podstawowych wg projektu i wszelkich
robot pomocniczych i towarzyszacych, obejmujgc min. wszelkie potaczenia,
uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych
a niezaznaczonych w projekcie

otwordw <fi 100mm oraz wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich
wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika;

po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac
wszystkie wymagane pomiary odbiorcze instalacji, a ich wyniki wraz z oceng
przedstawi¢ w protokotach pomiarowych i dotgczy¢ do dokumentacji budowy;
Eksploatacja. Kategorycznie zabrania sie otwierania obudowy urzadzen,

zmian w potgczeniach oraz przeprogramowywania uktadu przez osoby

nieuprawnione;

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca robét budowlanych jest obowigzany
wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materiaty rownowazne do wskazanych w dokumentacji, w tym normy spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego oraz winien dotgczy¢ do oferty
przedmiotowe S$rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 uPzp,
udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

o wykonawca powinien posiadaé certyfikat ISO 9001 "Projektowanie, budowa i
serwis instalacji fotowoltaicznych" lub réwnowazny w catosci;
o nalezy zapewni¢ wykonanie podkonstrukcji pod: falowniki, rozdzielnice, itp.
w standardzie PN-EN ISO 3834-3 lub rGwnowaznym w catosci;
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.
Opracowat:
mgr inz. Dariusz Kulasa
upr. nr: PDK/0021/POOE/20
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zadania:

»,MONTAZ INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU D WYDZIAtU PRAWA,
ADMINISTRACII | EKONOMII UNIWERSYTETU WROCEAWSKIEGO”

ADRES INWESTYCJI:  UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCtAW

DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO

DANE INWESTORA: UNIWERSYTET WROCLtAWSKI

PL. UNIWERSYTECKI 1
50-137 WROCtAW

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN  DATA PODPIS

OPRACOWANIA

mgr inz. arch. WP-OIA

Architektoniczna Projektant 27.04.2021

Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010

SPIS TRESCI

1. INFORMACIJE OGOLNE.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH Z
OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

N
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1. INFORMACJE OGOLNE

ADRES INWESTYCJI:  UL. UNIWERSYTECKA 7/10, 50-145 WROCtAW
DZ. NR 13/10, AR_26, OBREB 0001 STARE MIASTO
DANE INWESTORA: UNIWERSYTET WROCtAWSKI
PL. UNIWERSYTECKI 1
50-137 WROCtAW

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* roboty przygotowawcze;

* montaz konstrukcji wsporczych;

* montaz paneli fotowoltaicznych;

* montaz rozdzielnic DC, AC;

* montaz falownikdéw;

* montaz koryt kablowych;

* montaz pozarowego wyfacznika pradu PV;
* montaz aparatéw w rozdzielnicach;

* montaz potaczen kablowych DC, AC;

* montaz rur ostonowych na przewodach;

* pomiary elektryczne;

¢ konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przytgcze energetyczne — zabezpieczone, oznakowane zgodnie z przepisami. Uzbrojenie techniczne
innych branz. Nie stwierdza sie innych elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia facznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
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pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢é szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcy m 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym15 KV,

c¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m a stosy
materiatdbw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 - warstw.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

A/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci

Przebywanie oséb na gérnych ptfaszczyznach $Scian, belek, stupéw oraz na dwdch nizszych

kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej prowadzone

sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Osoby przebywajgce

na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci.

* zagrozenia wynikajace z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych nN, porazenie prgdem
elektrycznym;
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C/ Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykorczeniowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe
niebezpieczng. Montaz rusztowan, ich eksploatacja

i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Przy wykonywanie $cian; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat 12 —roboty murarskie i tynkarskie.

6. WYKAZ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:
- Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
- Petnoletni
- Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach
- Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac szczegdlnie
niebezpiecznych

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1,0-5,0m
- Wszelkie miejsca robdt, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku zostang
wydzielone biato-czerwong tasmg BHP, ujete w odpowiedniej strefie niebezpiecznej
i oznaczone tablicami ,UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!”

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- Dla robét tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami
,UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!” i wydzielona biato-czerwong tasmg BHP.
- Prace na wysokosci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta)
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Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni bedg w pasy ochronne z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw

Wychodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych

Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu:

Przy wszelkich pracach z uzyciem dzwigu budowlanego Kierownik wyznaczy pracownika
do obstugi haka

Przy przemieszczaniu tadunkoéw ponad stanowiskami pracy operatorzy
sg zobowigzani podawac sygnaty ostrzegawcze, a pracownicy powinni w tym czasie przerwaé
prace i usungc sie za zasieg przemieszczanego tadunku

tadunki mogg byc¢ przemieszczane ponad miejscami pracy na wysokosci nie mniejszej
niz2,5m

tadunki przemieszczane wymagajg odpowiednich pojemnikéw i zawiesi, stosowanie
zwyktych sposobow zawieszania na haku maszyn jest niedopuszczalne.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP

oraz wykazaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez

podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP
i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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