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Obudowa, IP66
(montaż na ścianie zewn.)

PRZECIW POŻAROWY ROZŁACZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

M FB1 PE N LFB2

STEROWNIK MCU

Sygnalizacja zdalna
(opcja)

Monitoring napięcia, Rozdzielnica AC

3+ 3+

3- 3-

4+ 4+

4- 4-

1+ 1+

1- 1-

2+ 2+

2- 2-

11
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FM

14

FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -"

11

12

FM

14

FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -"
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FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -"
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FM

14

FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -" YKXSżo
5x16mm2,dł=2mAC

1+2+3+N+PE

Inwerter Połąć Dachu Południe,  PPV=28,3 kWp ,  PINV = 30 kWp

MPPT 1

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 4

Smart Logger
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INV PÓŁNOC

STAN WYŁĄCZNIKA
GŁÓWNEGO

ROZDZIELNI RGnn-1

P. Poż.

NHXH E90

2x1,5mm2
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PRZECIW POŻAROWY ROZŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA

M FB1 PE N LFB2

STEROWNIK MCU

Sygnalizacja zdalna
(opcja)

Monitoring napięcia, Rozdzielnica AC

3+ 3+

3- 3-
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1+ 1+
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FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -"
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FM
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FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -"
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FM

14

FM - sygnal. stanu
(opcja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘC DC
TYP T1/T2 1000 DC
Up  = 1,8 kV
In  = 15kA PVT2
Iimp = 40kA

"DC +""DC -"

YKXSżo
5x10mm2,dł=2mAC

1+2+3+N+PE

Inwerter Połąć Dachu Północ,  PPV=20,7 kWp, PINV = 20 kWp

MPPT 1

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 4

PE,  H07V-K, 1 x16mm2, Cu

PE,  H07V-K, 1 x16mm2, Cu

3P+N+PE

UZIOM SZTUCZNY

TN-C-S

R<10Ω

RGnn-1 / pole 32
SEKCJA ZASILANIA NIEREZERWOWANEGO

ROZDZIELNICA GŁÓWNA

NS100 100A 3P

PWP Fotowoltaika
NS 1szt

TM - 80DTMD 1kpl.t

OF/SDE - NSX29450 3szt

SPECYFIKACJA WYŁĄCZNIKA

N

PE

GSU

GŁÓWNA SZYNA

UZIEMIAJĄCA

FeZn 30x4

P=49,5kW

POZIOM -1
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,  

H
07
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m
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u

NH000 32gG

3
INVERTER PÓŁNOC 20kWp

YnKXSżo 5x16mm²

INVERTER POŁUDNIE 30kWp

YnKXSżo 5x16mm²

HDGs 5x1,5 mm² PH90

LSW

NH000 80gG

3

NH000 50gG

3

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AC
TYP T1/T2 TN-S
UC  = 335V
In    = 12,5kA
Imax = 50kA  (8/20 µs)
Iimp  = 12,5kA (10/350 µs)

"L1,L2,L3"

"N"

x3

x1

3

SOR>U

NS100H

80A PPWP

cewka nadnapięciowa

styk pomocniczy

HDGs 5x1,5 mm² PH90

PRZECIWPOŻAROWY

WYŁĄCZNIK PRĄDU

FOTOWOLTAIKI

PWP ZDALNY PRZYCISK

PRZECIWPOŻAROWEGO

WYŁĄCZNIKA PRĄDU

LOKALIZACJA PRZY

WEJŚCIU DO BUDYNKU

6A gG

3

3 1

PF 431

ZASILANIE PRZYCISKU PPWP

Przełącznik faz

FOTOWOLTAIKA DACH 50kWp

YnKXSżo 5x35mm²  L=50m

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

ZAB DC                  IP65

RCD 80A

100mA B

4

RDF

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

ZAB DC                  IP65

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

1000V 15A gPV

RDF

Urzadzenia na zewnątrz

Urzadzenia na zewnątrz (montaż na ścianie)

LSW

1000V 15A gPV

ZAB DC

RDF

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA

DATA OPRACOWANIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Dariusz Kulasa

mgr inż. Tomasz Muzyka
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NUMER UPRAWNIEŃ
PDK/0021/POOE/20

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
LUB/0032/PWOE/14

PODPIS

BRANŻA
INST. ELEKTR.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII - BUDYNEK D
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

IE/4

-

GENERATOR FOTOWOLTAICZNY DACH

PRZEWÓD OCHRONNY PE, 16 mm2 Cm

PRZYŁĄCZENIE PRZEWODU OCHRONNEGO WYRÓWNANIA
POTENCJAŁÓW

LISTWA LOKALNEGO POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO PE

BEZPIECZNIK TOPIKOWY W ŁAŃCUCHU PV - 2SZ./ŁAŃCUCH, + -

ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA ŁAŃCUCHÓW PV, IP65, DRZWI
PRZESZKLONE

PRZYŁĄCZENIE UZIEMIENIA OCHRONNEGO

ZABUDOWA APARATÓW FOTOWOLTAICZNYCH W JEDNEJ
ROZDZIELNICY (NA DACHU)

KABEL SOLARNY:
CZERWONY - H1Z2Z2-K PV1-F 0,6/1,5 kV 4mm2
CZARNY       - H1Z2Z2-K PV1-F 0,6/1,5 kV 4mm2

ZŁĄCZE MC4 NA PRZEWÓD SOLARNY


