Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Miejsce ktérego dotyczy zamowienie:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0. ul. K. Wyszynskiego 47, 87 — 600 Lipno.

2. Opis przedmiotu zamdwienia, ilos¢, parametry:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowej rok produkcji 2021 tadowarki kotowej -

sztuk 1

a) charakterystyka tadowarki kotowej:

tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki min. 3,4 m3 i masie minimum 19500 kg,
Pojemnosc tyzki min. 3,4 m3 - zwykta z przykrecanym lemieszem prostym mocowanym
potgczeniami Srubowymi.

Sita wyrywajgca na tyzce min. 185 kN.

Moc silnika netto min 165 kW, pojemnos¢ skokowa silnika min. 6,5 litra,

Silnik spetniajgcy wymogi EU Stage V z AdBlue z uktadem wspomagania rozruchu na zimno,
Wentylator chtodnicy z mozliwoscig zmiany kierunku ciggu w celu oczyszczenia chtodnic z
zapylenia,

Wstepny filtr powietrza typu cyklon lub inny wstepny,

Zbiornik paliwa min. 270 litréw,

Automatyczna skrzynia biegdw. Sterowanie skrzynig biegédw — zintegrowany pojedynczy
joystick sterujacy z funkcjg FNR- zmiana kierunku jazdy i Kick-down.

Mosty z automatyczng blokada dyferencjatu LSD.

Mechanizm réznicowy typu ,limited slip” o ograniczonym uslizgu,

Hamulce gtéwne bezobstugowe, wielotarczowe, mokre, hamowane cztery kota,
Hamulec postojowy automatyczny na wszystkie kota,

Sterowanie torem jazdy — kierownica,

Sterowanie tyzka — joystick,

Cztery kota réwne z ogumieniem pneumatycznym, opony L3 23.5 R25,;

Statyczne obcigzenie destabilizujgce na wprost - min. 13600 kg,

Statyczne obcigzenie destabilizujgce, przy petnym skrecie - min . 11800 kg,

Masa eksploatacyjna maszyny - min. 19500 kg,

Minimalna wysokos$¢ osi sworznia tyzki do podfoza przy max. podniesieniu wysiegu
tadowarki - 4 m (na oponach standard typu L3),

Kinematyka ramion - Z-bar

System amortyzacji i samopoziomowania tyzki,

Hydraulika typu "Load - Sensing",

Automatyczne podnoszenie i opuszczanie tyzki,

tadowarka wyposazona w petne oswietlenie drogowe, robocze LED,

Uktad automatycznego centralnego smarowania, kompletny do wszystkich punktéw
smarowniczych,

Kabina ROPS/FOPS wyposazona w ogrzewanie i klimatyzacje, z fotelem operatora z
zawieszeniem pneumatycznym,

Maszyna wyposazona w boczne podesty do obstugi codziennej i stopnie wejsciowe,



Lusterka zewnetrzne, wycieraczki przednie i tylne, $wiatta robocze LED, sygnat dzwiekowy,
sygnalizacje wstecznego biegu, radio, kamere cofania.

b) wymagania dodatkowe:

termin dostawy maszyny — 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

gwarancja na oferowang tadowarke kotowg musi wynosi¢ co najmniej 12 miesiecy bez
limitu motogodzin. Wykonawca moze udzieli¢ gwarancji na maksymalny okres 24 miesiecy;
termin pfatnosci za dostawe zgodnie z warunkami umowy (Zatgcznik nr 5 do SIWZ) po
protokolarnym odbiorze tadowarki kotowej (nie przewiduje sie zaliczek);

dostawca musi przedstawic ,Deklaracje zgodnosci WE na znak CE” na oferowang tadowarke
kotowsa,

zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny tadowarki kotowej;

zapewniony czas reakcji w przypadku awarii fadowarki teleskopowej musi wynosic
maksymalnie 48 godziny od zgtoszenia liczac w dni robocze, a zakoriczenie naprawy
maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczecia;

w przypadku usuwania awarii w okresie dtuzszym niz 7 dni Wykonawca na swdj koszt
dostarczy Zamawiajgcemu maszyne zastepczg o podobnych parametrach.

oferowana maszyna musi byé wyposazona w radio oraz w pakiet sktadajacy sie z DTR-
Instrukcja obstugi operatora w jezyku polskim, katalogu czesci zamiennych, certyfikatu CE,
ksigzki gwarancyjnej, trdjkata ostrzegawczego, tablicy wyrdzniajgcej, gasnicy, lampy
migowej, apteczki, klucza do két;

dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwdch operatoréw Zamawiajacego w zakresie
budowy i obstugi tadowarki kotowej w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty
odbioru sprzetu.

Dokumentacja tadowarki powinna zawiera¢:
e 2 x instrukcje obstugi kompletnej maszyny oraz podzespotéw sporzadzong zgodnie z paragrafem
58, 59 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn w jezyku polskim.
e katalog czesci zamiennych.
e deklaracje zgodnosci WE na znak CE.

tadowarka winna by¢ oznakowana zgodnie z paragrafem 56 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, w tym znakiem ,CE”.
Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespotach, dotyczgce bezpieczenstwa pracy i prawidtowej
eksploatacji winny by¢ wykonane w jezyku polskim.



