Dane techniczne podgrzewacza Vitocell 300-W (typ EVA)

Dane techniczne

m do ustawienia cbok kolla
e plaszczowy, Ze stali szlachetneg]
(dalsze dane techniczne palrz oddzielny arkusz danych podgrzewacza Vitocell 300-V)

Pojemnosé [ 160 | 200
Nr rejestru DIN 0166/04-10 MC -
Przylacza

Zasilanie | powrot wody grzewczej R 1 1
Ciepla i zimna woda R £ i
Cyrkulacja R Y Yo
Dop. cisnienie robocze

— po stronie wody grzewczej bar 3 3
~ po shronie wody utytkowej “bar 10 10
Dop. temparatury

— po sironie wody grzewczej i 110 10
— po stronie wody uzytkowe| °c a5 85
llo&é ciepla dyzurnego” ! EWhi2d h 1,40 1,60
Has przy réZnicy temp. 45 K

Wymiary

Diugosd (£3) mm 633 633
Szarokosd mim aa7 G667
Wysokosc d mim _ 1203 1423
Masa kg B4 98

Dane dotyczace wydajnosci wody uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej

Znamionowa moe clapina kKW 16 18 19 22 24 25 32 45 | 60
kotta wiszacego do pod-
grzawu wody uiytkowej
Wydajnosc stata wody uiyi-
kowej
przy podgrzewie wody uzytko-
wej z 10 do 45°C 1 Srednigj
temperaturze wody w kotle
wynoszace] T0°C
Pojemnosé 1601 W 16 i8 19 22 24 24 24 24 24
podgrzewacza
Ty 380 440 465 40 540 550 590 590 590
2001 kW 16 18 19 22 24 25 32 38 a8
Ih 340 440 465 540 540 614 ra6 933 833

Wepdlczynnik mocy Np
wg narmy DIM 4708
Pojemnosc 1601 1.6 1,7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0
podgrzewacsa

2001 2.8 2.9 28 2.8 2.9 2.9 28] 3.2 3.2
Wydajnosé krotkotrwata
w ciagu 10 minut przy
Pojemnosc 1601 1110 min 173 177 177 177 177 177 177 1480 180
podgrzewacza

2001 1110 min 222 226 226 | 226 | 226 226 ZE6 236 | 236
Wskazowka

Opory przephywu po stronie wody uzythows), paliz strona 16.

5824 307-3 PL

"Warlogei zmierzone zgodne 2 normg DIN 4753-8.
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