13. Opis techniczny
13.1 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora,
— dane uzyskane od Inwestora,
— wizja lokalna,
— protokoét z okresowej kontroli przewodow kominowywh63682 czerwca 2020 r.
— katalog uradzer oraz wytyczne do projektowania producenta koitan{f Elektromet)
— katalog uradzen oraz wytyczne do projektowania producenta podgenza (firmy
Viessmann),

— obowigzujgce nomy i przepisy

13.2 Dane ogélne

Budynek Wiejskiego €odka Zdrowia, wolnostagy. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne
i jest catkowicie podpiwniczony. Dach ptaski pokrytap.

Dane budynku:

« kubatura - ok. 1767,0%n
« powierzchnia catkowita - 544,38°m

* powierzchnia ogrzewana -491,Z2m

* wysokas¢ -9,1m

Budynek wyposzony jest w instalacje:
» wodochgows — z sieci miejskiej,
» kanalizacyjm — do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
» elektryczn,
* centralnego ogrzewania z kottowng¢géowej znajdugcej st w piwnicy w budynku.

Obiekt znajduje sina terenie podlegagym ochronie konserwatorskiej.

13.3 Stan istniegcy

Kottlownia znajduje si w piwnicy w budynku. Kociot i pozostate ugidzenia g obecnie aywane.
Zgodnie z protokotem z przeglu przewodéw kominowych, kominy murowang drozne i w
dobrym stanie. Instalacja centralnego ogrzewanikowsna jest z rur stalowychsoednicach jak
dla instalacji pracuagej grawitacyjnie. Zamontowang dwie pompy obiegowe / jedna w rezerwie

/. Instalacja wypos@na jest w grzejniki cztonowieliwne i rurowe typu @. 21



Grzejniki wyposaone § w zawory grzejnikowe dwupoieniowe bez madiwosci regulacji oraz
nie posiadaj zaworow powrotnych. Odpowietrzenie capinstalacji jest zbiorcze do zbiornika
znajdupcego s¢ na klatce schodowej. Kottownia i instalacja celniego ogrzewania zostaty
wykonane w latach sgé&dziesiptych ubiegtego wieku. Instalacja jest skorodowanaykazuje
nieszczelnéci.

Instalacje wodoggowe wykonanessz rur stalowych, ocynkowanych. Instalacieve ztym stanie
technicznym i naley je wymient. Instalacja cieptej wody zasilana jest z elektnggo
podgrzewacza wody. Istnigle dwa podgrzewacze zasilane z kotlaosligczone od instalacji

poniewa s3 niesprawne.

13.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymgaaorzadzea w kottowni, wymiar instalacji centralnego
ogrzewania i wymiaginstalacji wodocigowych. .Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu na
otoczenie: Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawydnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z @#d. zm.) — projektowana inwestycja zamyka gi swoim obszarem

oddziatywania na dziatce nr 216/8 w Luljzu.

13.5 Technologia kottowni

13.5.1 Opis kottowni

W pomieszczeniu istniggej kottowni zaprojektowano jeden kociot typu EKO-BWP (Galmet)
o mocy 50 kW z automatycznym podajnikiem opatu. ibcw wykonaniu lewym.
Kociot przystosowany jest do spalaniagha w postaci groszku. Kociot pracowaidzie w uktadzie
zamknetym. Ciepto z kotta podane zostanie do rozdzielazasilajcego obieg instalacji
centralnego ogrzewania i obieg zasilania podgrzeavaeptej wody gytkow;.

Na instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowameszacz tréjdrogowy i porgpsterowan
elektronicznie typu Magna UPE 32-120F (230V, 50.H¥3 rurocagu zasilagcym podgrzewacz
zaprojektowano pomgptypu ALPHA+25-40. Na ruroggu powrotnym do kotta przewidziano
filtroodmulnik magnetyczny typu FOM Dn40 mm. Kociptacowat bdzie w funkcji temperatury
zewrgtrznej oraz mge by sterowany z termostatu w pomieszczeniu rejestracji

Do podgrzewu cieptej wody zytkowej zaprojektowano podgrzewacz o pojegunol6O |
VITOCELL 300-W typu EVA/ Viessmann /. Jest to gozewacz ze stali nierdzewnej.

Projekt sporzadzono w poparciu o kociot EKO- KWP ns firmy Elektromet. Mozna zastosowé

kociot o poréwnywalnych parametrach innego produceta. 22



13.5.2 Charakterystyka techniczna kotta
Zaprojektowano kociot typu EKO- KWP ns z automatyan podajnikiem opatu.
Kociot w wykonaniu lewym.

Dane techniczne kotla:

— znamionowa moc cieplna kw 48,0
— zakres mocy kw  15,0-48,0
— paliwo podstawowe ygiel groszek 8-25 mm
— pojemnd¢ zasobnika dm3/kg 400/300
— pojemnd¢ wodna kotta dm3 200,0
— powierzchnia grzewcza kotta m2 4,8
— masa kotta z podajnikiem kg 690
— zakres temperatury pracy °C 85/35
- sprawndc¢ cieplna % 88,50 89,9
— temperatura spalin °C 160 - 250
— przylacza ! 11/2
— dopuszczalne émnienie pracy MPa 0,25

— elektryczna moc przyezeniowa W 260

— zasilanie elektryczne V/Hz 230/50

13.5.3 Zabezpieczenie instalacji i kotta

Kociot pracowat bdzie w ukfadzie zamkeiym. Przed wzrostem temperatury kociot zabezpieczat
bedzie regulator kottowy typu EL480 z PID. W uktadzaprojektowano zawor schiadzay typu
DBVI, ktory spowoduje schiodzenie kotta wpdvodochgows w wypadku jego przegrzania.
Wzrost obgtosci w uktadzie przejmie naczyniesaieniowe typu Reflex N100, a zabezpieczeniem
przed wzrostem génienia kgdzie zawor bezpiecastwa typu SYR 1915 Dn20/25 mm nargenie
otwarcia 0,25 MPa. Podgrzewacz wody zabezpieczodgi® naczyniem énieniowym typu DD18

i zaworem bezpiecastwa typu SYR 2115 Dn 15 mm ndrtenie otwarcia 0,8 MPa.

13.5.4 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta zostan wyprowadzone przez czopuch stalowy do istniejacdgonina
murowanego. Wysoko komina wynosi 12,0 m. Na czopuchu zamont®wayczystle
umazliwiajacg jego czyszczenie.

13.5.5 Wentylacja kottowni

Obecnie kottownia nie posiada wentylacji nawiewn&j.tym celu zaprojektowano blasza@@



kanat nawiewny o wymiarach 200x150 mm typu Z.

Na zewntrz zamontowéa czerpn¢ na wysokéci min. 0,8 m, a kanat zakozy¢ za kottem wolnym,
osiatkowanym wylotem na wysoém 20 cm od posadzki w kottowni.

Wywiew realizowany bdzie przez istnigcy w kominie murowanym kanat o wymiarach 14 x 14
cm, na ktérym naley w zamontowa kratke wentylacyjry wywiewng do muru o wym. 15 x 20 cm.

Wszystkie elementy wentylacji nie mog posiada ruchomych przeston.

13.6 Instalacja centralnego ogrzewania — opis

Istniejgca instalacg nalezy w catdici zdemontowé Jeden grzejnik przeznaczony do ponownego
montau doktadnie wyptuka

Obliczenia przegrod i dobor grzejnikébw przeprowatzma podstawie Instal System- VNH.
Parametry wody grzejnej przyg do obliczé wynosz 70/55° C (At = 15° C).

Uktad instalacji centralnego ogrzewania stanowejedbieg grzewczy.

Obieg ldzie wyposaony w mieszacz trojdrogowy drogowy z rdpm i pomp obiegovg
typu Magna UPE 32-120. Ca&lng sterowat kdzie regulator kottowy w funkcji temperatury
zewrgtrznej | termostat temperatury wegtrenej. Na instalacji przewidziano wymiamwszystkich
rurociggéw / jeden grzejnik przewidziano do ponownego raant..

Instalacg zaprojektowano z rur miedzianychctonych przez lutowanie. W przejach przez
sciany i stropy zastosowauleje ochronne. Za zggdnwestora mgna wykong instalacg z rur
innego typu, np. z rur cienkaennych ze stali odpornej na kor@tjczonych przez zaprasowanie
(Geberit Mapress) lub z tworzywa sztucznego z pkavtanty-dyfuzyjr. Rury musz by¢
dopuszczone do stosowania w instalacjach centraloggzewaniaWszystkie rurociagi tacznie z
galazkami do grzejnikdw, oprocz piwnic, montowa& w bruzdach §ciennych.

Odpowietrzenie wszystkich piondw przewidziano proepowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi. Pod kalym odpowietrznikiem zamontowazawor odcinajcy, kulowy Dnilb5.
Odpowietrzniki z zaworami zamontowaw wnekach sciennych ostoritych drzwiczkami
mocowanymi do muru.

Na gahzce zasilajcej kady grzejnik zamontowazawor regulacyjny, z gtowictermostatycza
typu RTN, a na gakce powrotnej zawoOr odcirgy powrotny. Wszystkie gageki grzejnikowe
wykona rurami Dn 15 mm. Na parterze i¢pize wszystkie zawory grzejnikowe i powrotne
katowe.

Projekt przewiduje monta grzejnikow stalowych, ptytowych higienicznych i zgjnikow
tazienkowych drabinkowych z rur stalowych na paerpktrze. W piwnicach grzejniki ptytowe z

radiatorami i grzejnik tazienkowy. Zawory grzejnike i powrotne proste. 24



Rurochgi w piwnicach prowadzipo scianach i mocowaza pomog typowych uchwytow.

Po zmontowaniu instalacji nale ja wyptuka i wykona prébe cisnieniowg na zimno na énienie
0,4 MPa (bez kotta). Po pozytywnym wyniku proby do& nastaw na zaworach grzejnikowych
i przeprowadzi rozruch na gaico.

Odcinki rurocagow od kotta do rozdzielaczy i od rozdzielczy desprzegolnych piondéw nalg
zaizolow& otulinami o gr. 30 mm pod ptaszcz z folii PVC, wstkie rurocagi w bruzdach
sciennych, 4cznie z gajzkami do grzejnikdw, zaizoloweaotulinami o grubéci 6 mm odpornymi
na dziatanie zaprawy cementowej / np. otuliny THERRMLEX czerwone /.

13.7 Instalacje wodocigowe — opis

Wszystkie instalacje wodagowe naley zdemontowé& Instalacje zaprojektowano z rur
miedzianych dczonych przez lutowanie. Mba, za zgogl Inwestora, wykonainstalacje z innych
rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach wi@dowych. Rurocigi, w piwnicach,
prowadz¢ poscianach, a wszystkie pozostate rusggi tacznie z podégciami do baterii i zaworow
do tuczek ustpowych, montowaw bruzdachsciennych. Pod kalym pionem zamontowazawory
kulowe z kurkami spustowymi, a na cyrkulacji zawégulacyjny typu VPI46.15L0,20. Tarcna
zaworze ustawi na 1,2. Za wodomierzem gtownym i ofmem wodomierza zaprojektowano
zawor antyskzeniowy typu EA Dn 32 mm. Po zmontowaniu instalacgilery ja wyptukat
,przeprowadz probe szczelnéci, dezynfeka} i po ponownym wyptukaniu rozruch. Ruregi w
piwnicach zaizolowé& otulinami z pianki poliuretanowej lub wetny minérgj o gr. 30 mm pod
ptaszcz z folii PCV / mina zastosowaizolacg Thermaflex o odpowiedniej gruba /, a pozostate
rurociggi w bruzdachsciennych zaizolowa otulinami o grubéci 6 mm odpornymi na dziatanie
zaprawy cementowej / np. otuliny THERMAFLEX czerveaohn

13.8 Wytyczne budowlane

Kotlowni¢ zaprojektowano w pomieszczeniu istaggj kottowni na paliwo state. W pomieszczeniu
kottowni wyremontowad istniegcg studzienk schtadzajca Dn 600 mm o gibokadsci 0,8 m.
Rurochgi kanalizacyjne zamontowgod posadzkze spadkiem 2% do studni.

Do studni sprowadzirurocggami kanalizacyjnymi PVC odptywy z kratékiekowych i zlewu.
Wymieni¢c drzwi do pomieszczenia kottowni. Jedne, od strpagnieszczenia palacza, na drzwi o
szerokdci 90 cm i odpornéci ogniowej EI30 i drugie, od strony korytarza ddaslu opatu, na
drzwi o szerokéci 100 cm i klasie odporsoi ogniowej EI60. W pomieszczeniu kottowni wyk@na
nowg posadzk. Pod kociot i podgrzewacz wody wykanaylewki betonowe wysok@i 10 cm.
Istniejgce odpadajce tynki sk i potozy¢ nowe.

Na posadzce w pomieszczeniu kottowni, korytarzu omgszczeniu palacza pix ptytki
ceramiczneSciany i sufity pomalowa farbami emulsyjnymi na kolor bialy. W tazience wigmi¢

drzwi i wszystkie urzdzenia sanitarne. 25



Sk istniegce i potay¢ nowe plytki na posadzcecianach. Drzwi zewgtrzne i do pomieszczenia
palacza oczci¢ i pomalowd.

Bruzdy w budynku zamurowa zatrzé i pomalow& lub potazy¢ ptytki ceramiczne. Wegki pod
oknami przy dhaszych grzejnikach zamurowaPomieszczenie WC dla niepetnosprawnych na
parterze pozostaje bez zmian. W pomieszczeniachie goyty kute bruzdy, wymiegi ptytki
ceramiczne. Przy umywalkach p#yg fartuchy z ptytek ceramicznych od podtogi do wyskak 30

cm nad batesii szerokdci 90 cm. Na grzejnikach, na klatce schodowej ykamzach, zamontowa

drewniane obudowy.

13.9 Wytyczne instalacyjne

Rurochgi technologiczne w kottowni i rozdzielacze wykérmrur stalowych, czarnych bez szwu
tagczonych przez spawanie. W ebie kottowni wymiené wszystkie rurocigi wodocggowe na
nowe.

Po zmontowaniu ruroggi technologiczne poddarobie wodnej na énienie 0,4 MPa (bez kotta).
Po pozytywnej prébie na zimno ukladu kottowego ohmch instalacji grzewczych wykaha
rozruch kotta i przeprowadzproke na gosco.

Rurochgi czarne oczici¢c z rdzy, odthdcic i pomalowa farba podktadow i dwukrotnie
nawierzchniow termoodpora

Wszystkie ruroggi prowadace czynnik grzewczy zaizolowabtulinami z pianki poliuretanowej
pod ptaszcz z folii PVC, np. zastosawaolacje Steinonorm. Gruké instalacji wynosi 30 mm,
a dla rury poniej Dn 32 — 20 mm.

Na izolacji oznacz§ rodzaj rurocigu i kierunki przeptywu. Na manometrach, w sposdéiaty,
oznaczy cisnienie min. i max robocze.

W pomieszczeniu kottowni zamontoiviablic; elektryczn z ktorej zasikt, przez styczniki, kociot i

pompy. Wymient oswietlenie na lampy IP65.

13.10 Warunki wykonania

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i motb rob6t budowlano-
montaowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe¥Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru kottowni na paliwa state” oraz zaleceniamwytycznymi producenta kotta firmy
Elektromet.

Mozna zastosowé urzadzenia o poréwnywalnych parametrach innych producetow niz tych

w oparciu o ktére wykonano niniejszy projekt.
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13.11 Zagadnienia BHP i p.p2.
Przewidziano wszystkie niegthne zabezpieczania kotta i pozostatychpdea technologicznych.
Wentylacja grawitacyjna nawiewno- wywiewna zapewipi@wietrze do spalania oraz cztery
wymiany powietrza na godzn
Automatyka kotta jest dostarczanaznie z kottem i dobrana do kotta przez producentgdzenia.
Na wszystkie urgdzenia i materiaty nahy przedstawd paswiadczenia wytworcow i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie RP.
Do ewakuacji sty wyjscie przez korytarz. Drzwi do pomieszczenia kottovzaimontowa w
klasie odporngci ogniowej EI30 i EI60.
Wszystkie ruroggi wychodace z kottowni przezsciany wykong w tulejach ochronnych
stalowych i uszczelnije szczeliwem posiadggym atest p.po
Oswietlenie w klasie IP65.
Kotlowni¢ nalezy wyposaa¢ w nasgpujacy sprzt gasniczy:

» ganicasniegowa lub proszkowa o poj. 6 kg — 1 szt.

» koc z widkna szklanego
Sprzt naley rozmigci¢ w miejscach fatwo dogbnych i widocznych oraz nie nanych
na uszkodzenia mechaniczna i dziatam@et ciepta.
Przed pomieszczeniem kottowni usgg nalery wytacznik swiatta oraz awaryjny wwlcznik
bezpieczastwa wyhczapcy doptyw energii eklektycznej do kottowni.
Na drzwiach kottowni naley umiesci¢ tabliczke ostrzegawcgo tresci:

» Pomieszczenie kottowni. Nieupowaionym wstp wzbroniony”

W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:

» drogi wyjscia i ewakuacji,

* miejsca usytuowania przeciwjgrowych wyhcznikbw pedu oraz materialtdw

niebezpiecznych p@arowo.

W pomieszczeniu kottowni nalg w widocznym miejscu, umdei¢c schemat kottowni z opisem

oraz instrukcj eksploatacji kottowni.

13.12 Informacja o bezpieczistwie i ochronie zdrowia

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z dnia 17.09.2002) projektant informujee nie ma potrzeby spadzania planu bezpiecigtwa

i ochrony zdrowia (planu BIOZ) pod warunkiem wykegnia wszystkich robdét zgodnie

z przepisami BHP i p-po
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Zagrazenia, jakie bda wystpowaly przy realizacji zadania to:

prace przy transporcie rur i wdzen (kociot, grzejniki),
prace spawalnicze,
uzywanie elektronargzi - szczegolnie do gtia rur, wiercé i przeku

zabezpieczenie miejsc przed dpstm osoéb postronnych.

Opracowat:
mgr ire. RomualdSwiatek
upr. nr 477/82/\WBPP

Projektant:
mgr ire. Renata Panic
upr. nr 127/DS/11
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