EKO- KWP as 12-50

1. Przeznaczenie kotfa

wersja 1.7

kotly EKO-EWT ns przeznaczone s3 do pracy w wodnych instalacjach centralnego oprzewania dombkdw
jedno- lub wiclorodzinnych, mnigjszych oérodkow wypoczynkowych, warsztatdw itp. Instalacje centralnego
ogrzewania moga byc: systemu otwartego posiadajace zabezpicczenia zgodnie 2 wymaganiami normy PN-
B-02413 lub systemu zamknigtego - posiadajace zabezpieczenia zgodnie 7 wymaganiami normy PN -B-

02414.

Zalety kotfa :
*  wysoka sprawnosc,

*  ckonomiczna eksploatacia,
s mechanicane doprowadieenie paliwa,

®  QUIOMIAYCANA PTAca W UPArciu O Zaprogramowany sterownik z mozliwosda poﬁiqczcnia
czujnika cow.u. (na wyposazenin kotla) oraz termostam pokojowego, zaworn mieszajacego

»  prosta, sevbka obshuga 1 konserwacia,

® niski poziom emisji substancji szkodlivych.

2. Dane techniczne kotta
Kociol przeznaczony jest do spalania: cko-groszku z wegla kamiennego typu 31.2 o granulacji 525 mm

lub z wegla brunatnego o granulacii 1025 mm.

Parametry paliwa:
- granulacja 5 + 25 mm,

- zalecana wartosc opalowa =15 M]/kg

- zapopielenie max. 10%,
- wilgotnosé max. 15%,

Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotta przy spalaniu wegla kamiennego o wartoéci
opatowej 28,8 M] /kg i wegla brunatnego - 19 M] /kg

Parametr Jom. EEO-KEWP n=
12 15 20 25 38 50

Mo nominalng wepicl kamicony kW 12 15 20 24 38 48

weaicl brunatny KW 12 15 18 2 35 45
Zakres regulacji mocy | wegiel kamienny KW | 35-12 | 45-15 6 - 20 7-24 | 11-38 15 - 48

wegiel brunamy kW 35-12 45-15 G—18 T-22 10— 35 13,5-45
Sprawnosc Yh 88,5+ 5§90
Powierzchnia grecjna wymicnnika m? 1,65 2,1‘]_-_ 20 2R 40 4.8
Zuzycie paliwa prav mocy nominalnej ke/h ok. 2,0 ok. 25 ok. 2.5 ok. 40 ok 63 ok. 83
Min. zugycic paliwa ke/h ok. 0.8 ok 1,0 k. 1,0 ok. 15 ok 2.1 ok. 2,5
Klasa 2
Temperanara spalin L 160 + 250
Masa kotla bex wody kg 325 360 365 410 551 G20
Pojemnod wodna ) dm? T2 a0 HO 108 155 200
Srednica zewngrrzna czmha mm a0 160 160 e 160 194
Zalecany preekrdi przewodu kominowego cm l6x16 16216 6= 16 20x 20 200x 20 20=20
Oewor zasypowy zasobnika mim 410500 | 410x500 410=500 500x 600 520x 730 530=740
Pojemnoic zasobnika dm?/ke | 115/90 155/120 135/120 180/140 275/210 400/300
Max. podaz paliwa przez | wepiel kam. kg/h _ok134 ok 183
podajnik shmakowy wepiel brun. ok.11,0 | ok.15.0
Max. cignicnic robocze wody bar 2,3
Zalecana wemp, robocza wody gracweee C fi5
Max. i min. temperatura wody gracwezcj L 85/35
Wymagany ciag kominowy mibar — 0,1 =025 045
Praylacza woda preewess (wyjicie) Grew.1%2"- 1 szt., Gwew. 17— 2 zat.
kotla woda grewcza (powrot) CGrzew. 1 2" = 1 szt
Spust Crocw. Vo
MNapigcie przylaczeniowe = 1-230V/50Hz TN-S
Elektryczna moc preylaczeniowa W 170 | 260

A2



