14. Obliczenia
14.1 Dobor kotta.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania bkuyvnynosi 41850 W

Dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej zapotrzebowanie ciepta wynagsednio
5000 W

Qk = 41850 + 5000 = 46850 W
Przygto kociot o mocy 50,0 kW

Projekt sporgdzono w oparciu o kociot ECO-KWP ns o mocy 50W k regulatorem

EL483zPID. Kociot przystosowany jest do spalanigha w postaci groszku.
Mozna zastosowd inny typ kotta o poréwnywalnych parametrach.

14.2 Dobor pompy do instalacji centralnego ogrzewaa.
Maksymalny przeptyw wynosi:
V =1,15* Qc.0./At * 1,163
Qc.0. =41 850 W
At =70° C -55° C = 15°C
V=1,15*41,85/15%*1,163 = 2,76 m3/h
Wysoka¢ podnoszenia pompy wynosi 3,28 raCH
W projekcie przyto pompg sterowan elektronicznie typu Magna UPE 32-120F
Parametry pompy:
- hapkcie — 230 V
-moc—32-345W
- prad -0,15—1,55 A

14.3 Obliczenie zabezpiechekotta i instalaciji c.o.
14.3.1 Przeponowe naczyniéréeniowe
Cisnienie ws¢pne w naczyniu:
P=Pst+0,2+Hp
Pst = 1,0 bar
Hp = 0,328 bar 29



P=1,0+0,2+0,328 = 1,528 bar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia przeponowego wWynosi:
VU=V *pl* AV
V — obgtos¢ kotta wraz z instalagjc.o.:
Vk = 0,20 ni
Vi=0,40 + 0,50 = 0,90 m3
V =Vk+Vi=0,20+0,90 =1,10 \n
01 — g:stas¢ wody
o1 = 999,7 kg/m
AV — przyrost obgtosci wiasciwej dla wody o temperaturze 90°C
AV = 0,0356
Vu =1,10 * 99,7 * 0,0356
Vu = 39,0 dm
Obliczenie pojemngei catkowitej naczynia:
Vc= Vu * pmax +1/pmax —p
Vc=39,0*25+1/25-1,0=39,0*3,%1,
Vc =91,0dm3

W projekcie przyjto naczynie typ N100.
Dane naczynia:

- $rednica D = 512 mm,

- wysoka¢ H = 680 mm

- przylacze R = 25 mm

- cigzar G = 20,50 kg

14.3.2 Zawér bezpiecastwa
Przepustowst zaworu bezpieczastwa Q w kg/s wynosi:

Q=gm *F *a 30



Gadzie:
gm — teoretyczna jednostkowa przepustankg/m?2*s]
F — pole wptywu
o — wspotczynnik wptywu
a=0,9 *arzecz
0,9 — wspotczynnik obaenia
arzecz= 0,20
a=0,9*0,20=0,18
gm =14145* (pl-p2)d
gdzie:
pl — ciénienie doptywu [MPa]
pl = 0,25 MPa
p2 — cknienie odptywu [MPa]
p2 = 0,0 Mpa
o — masa wigciwa wody
o dlat=95° C wynosi 962 kgfin
gm = 1414,5 * (0,25 -0,0) * 962
gm = 21 936,06 kg/m2*s
F= Q*gm *u
Maksymalna moc instalacji wynosi 50 kW
Q=50*860/15 =2,87 kg/h = 0,796 kg/s
F =0,796/ 21936,06 * 0,18 = 0,0002016 m2
Srednica zaworu:
d= 4Fmr= 4*201,6/3,14 =16,025 mm

W projekcie przyjto zawoér bezpieczstwa typ SYR 1915 érednicy 20/25 mm na @iienie
otwarcia 0,25 MPa.

14.4 Naczynie przeponowe dla podgrzewacza wody
Dane:

Vsp=160,0 dm 31



tiw = 10°C

tww = 60°C

n=167%

psv= 6 bar

Pe = 6 bar — 10% = 5,4 bara

po = 4 bary + 0,2 bar = 4,2 bara

_Vepsn ;.. .«
Ve = litrow
100

Ve = 2,67 dm
_pe—po _ (B4+1)—(4241)
Dr = pe (5.4+1)
D: =0,1875
_Ve _
Va=5-= 14,24 dm

Dobrano naczynie przeponowe typ DD18
Dane naczynia:

- $rednica D — 280 mm

- wysokaé H — 384 mm

- przylgcze wody — 20 mm

- waga — 8,0 kg

14.5 Dobor komina
Katalogowa wydajn& kotta Qk = 50 kW =55 800 kcal/h
llos¢ spalin przeptywajcych przez komin:
Gsp =0,0014 * 55 800 = 78,12 kg/h
Wysoka¢ kominah =12,0 m
Wspotczynnik zmiany przekroju komina m = 1250

Powierzchnia przekroju komina wynosi:

Fk=1/m* Gsp*h =1/1250* 78,12 * 12 D008 * 30,62 = 0,0245
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Przyjgto istniepcy komin murowany o wymiarach w przekroju0,14*0y84 polu przekroju
0,0336 M.

14.6 Wentylacja kottowni
14.6.1 Nawiew do kottowni
Fn =50 *5 =250 cm2 = 0,025°m

Przygto kanat nawiewny typu Z o wymiarach 200 x 150 mrpolu przekroju wynosgcym
0,030 m2

14.6.2 Wywiew z kottowni.
Fw=0,5Fn=0,5*0,030 = 0,015m

W bloku kominowym istnieje kanat wentylacyjny o mey0,14 x 0,14 m i polu przekroju
0,0196 n&

Na kanale zaprojektowano kratkwywiewrng o wym. 0,15 x 0,20 m.

Wszystkie elementy wentylacji nie mog posiada ruchomych przeston.
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