Listwa przylaczeniowa sterownika El 483 zPID dostepna jest po zdjeciu tylnej czesci obudowy
sterownika.
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1- gniazdo zasilania - pompa c.o.

2- gnfazde zasilania - pomps cowa 8- gniazdo zasilania - pompa cyrkulaci

3- wylacznik gléwny 9- gniazdo zasilania - ogrzewania podlogowego

4- wyjicie przewodu preylaczeniowego 230V 10- puszka przylaczeniowa

5- bezpiccznik 6,3 A

6- wyjicic kabli czupnikow: wenrylator
hallotron wentyl,, czujnik podajnika

7- gnitazdo zasilania -podajnik

11- gniazdo - czujnik ogrzewania podlogowego
12- gniazdo - czujnik spalin

13- gniazdo - caujnik cowa.

Rys. 3a. Przytgcza w listwie sterownika El 480 zPID

Rys. 3b. Panel sterownika EL480 zPID

Zalety sterownika EL480 zPID / EL483 zPID:
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Szezegolowy opis dzialania oraz ustawien sterownika znajduje sig w instrukeii sterownika.

Regulator temperatury przeznaczony jest do kotiéw C.O. wyposazonych w podajnik
slimakowy. Steruje podajnikiem slimakowym, pompa cbiegn wody C.O, pompz cieplej wody
uzytkowej, pompa ogrzewania podlogowego, pompa cyrkulacyjna, zaworem mieszajacym oraz
wentylatorem. Opcjonalnie istnieje réwniez mozliwos¢ sterowania dodatkowymi dwoma zaworami
mieszajacymi za posrednictwem modulow EL-61 dla sterownika EL480 zP1D i modutow ST-61 dla
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