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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu robot
przygotowawczych, ziemnych, jako elementu rob6t zadania « Przebudowa wraz z
termomodernizacja Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze i prace pomocnicze,
B. Roboty ziemne, wykopy,
C. Budowa rusztowan.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Uwaga :

Ilekro¢ wystapi koniecznos¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ustug, to zgodnie z Ustawa pzp obowigzujaca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rGwnowaznos$ci sa:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakos¢, funkcjonalnos¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

2.1 — materialy pomocnicze,
2.2 — rusztowania rurowe do10 m,

3. SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie oraz przy uzyciu sprze¢tu budowlanego dopuszczonego przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci konstrukcji budynku.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zard6wno w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow ladunku i
innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-O .

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Zasady ogdlne
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu budowlanego, a w miejscach
niebezpiecznych nalezy wykonywac recznie. Zaleca si¢ nieprowadzenie robot w okresie
zimowym. W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru nalezy wykonac reczne przekopy sondazowe
w zakresie przebiegdw istniejacej gospodarki podziemnej w obrgbie posadowienia budowy,
odkrywki istniejagcych fundamentéw obiektow, pod katem okres$lenia ich stanu technicznego,
glebokosci posadowienia.
W miejscach szczegodlnie narazonych na szkodliwy wpltyw opaddéw atmosferycznych nalezy
wybudowac prowizoryczne zadaszenia, wytrzymale na obcigzenia $niegowe i wiatrowe.
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej SST. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w
calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji obcigza
Wykonawce robot ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i1 transport gruntdw przydatnych, przewidzianych
do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono
prace sprze¢tu gwarantujagcego roztozenie 1 zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami
dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile Inspektor nadzoru zezwoli na czasowe
sktadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej

projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku

podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 2% w

przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu

odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych oraz uniemozliwiaja

naptyw wody do wykopow tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i

nawodnieniem.

Wykonawca robdt przed przystapieniem do prac opracuje operat wodno-prawny na pobor wod i

ich odprowadzenie do ciekow naturalnych lub kanalizacji.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé

wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia IS oraz wtornego modutu

E2:pod warstwa mrozoochronng:

— gobrna warstwa o grubosci 50 cm - Is >1,00; E; > 60 Mpa,

— dla odcinkow, gdzie w podlozu wystepuje grunt, ktéry nie osigga podanych wyzej
parametréw nalezy go wzmocni¢ poprzez stabilizacje cementem, wapnem, popiotami,
chemicznie, geosyntetykami. W przypadku stabilizacji gruntow srodkami wigzacymi, nalezy
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zastosowac pod nasyp warstwe o grubosci min. 30 cm 1 wytrzymato$ci po 28 dniach min. 0, 8

MPa.
Jesli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ rowniez porOwnanie wartosci
moduléw odksztatcenia, gdzie warto§¢ stosunku modulu wtoérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-02205 Zatacznik B, nie powinna by¢ wigksza
od 2,2 dla wskaznika zageszczenia Is > 1,0 oraz <2,5 dla wskaznika zaggszczenia Is < 1,00. Dla
narzutéw kamiennych, rumoszy, gruntow antropogenicznych stosunek moduldw nalezy ustali¢
indywidualnie. Natomiast no$no$¢ nasypu okresla si¢ modutlem wtéornym. Stosunek modutdow
jako ocen¢ zageszczenia nie okresla si¢ dla gruntéw o wskazniku plastycznosci réwnym lub
wickszym od 10 1 wilgotno$ci mniejszej od optymalne;.
Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga byC¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagegszczenia. Mozliwe do
zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
5.1.4. Zaggszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntdéw w celu okreslenia grubosci
warstw 1 liczby przejs¢ sprzegtu zaggszczajacego. Wlasciwe roboty moga byé prowadzone
dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inspektora nadzoru.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu
odksztalcenia.

Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia (Is): Gorna warstwa na glebokosci 20 cm od powierzchni korony roboét
ziemnych —1s>1.00, EV2=100MPa dla KR1.

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is): Gorna warstwa o
grubosci 20 cm - 1.00, na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robot ziemnych -
1.00. Minimalne warto$ci wtornego modutu odksztalcenia (EV2), ktore nalezy osiaggnac nalezy
przyjac¢ zgodnie z PN-S-02205.

Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem uktadania warstw
nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze =zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagesci€. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe 1 wbuduje nowy materiat.

Wilgotno$§¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg [12% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2% jej
wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2% jej wartosci, to
gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$§¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku probnym.

5.2. Montaz rusztowan
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W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, to rusztowanie jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe Sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych,
ktorych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznose,
- W czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wej$¢, przej$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia.
Podstawowe czynno$ci montazowe:
— Wyrownanie terenu.
— Montaz, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otwordw i obsadzeniem hakow.
— Wykonanie daszkéw nad wejsciami.
— Okresowe sprawdzenie sztywno$ci rusztowan.
— Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: przestrzegania planu BiOZ, doktadnosci
rozbiorek, wykopoéw oznakowania i wydzieleniu terenu budowy od czynnych czesci obiektu. W
szczegbdlnosci nalezy kontrolowa¢ prawidlowos¢ i kolejnos¢ dokonywania wykopow,
szczegblnie w potaczeniu z robotami konstrukcyjnymi, gwarantujacymi stabilno$¢ konstrukcji
obiektow, zachowanie bezpieczenstwa osob na budowie.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST.
Jednostka obmiarowa jest :

[ m* ] — objetos$¢ robot ziemnych,

[ m? ] — powierzchni rusztowan.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST-O. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
dokumentow i przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
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- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbidrke 1 wywdz materiatow,

- wykonanie ustalonych elementéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja i
dokumentacja projektowq.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-B-10736 :1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-EN 12063 :2001 Wykonywanie specjalistycznych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
- PN-EN12810-1 :2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych --
Cze$¢1: Specyfikacje techniczne wyrobow.
- PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699).
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.1973 t..)
- Rozporzadzenie Ministra Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 ; poz. 1518)
- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



