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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresu
termoizolacji budynku, jako elementu robot zadania « Przebudowa wraz z termomodernizacja
Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres rob6t ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

A. Roboty przygotowawcze,

B. Termoizolacja §cian zewnetrznych metoda lekko-mokra, systemowa,
C. Termoizolacja $cian i stropow wewngtrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
SST, szczegblowymi instrukcjami producentow materiatdw budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-O.

Uwaga :

Ilekro¢ wystapi konieczno$¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ustug, to zgodnie z Ustawg pzp obowigzujaca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rownowaznosci sa:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakos$¢, funkcjonalno$¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

2.1 — listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 20 cm, kotki uniw. rozpor. z wkretami 6
mm, zalecana systemowa,

2.2 — preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych (kalifaty, zw.aromatyczne, dodatki),
zwigkszajacy przyczepnos¢ podioza, g=0,8 g/cm?, systemowy, (Sto, Baumit, Dryvit, Weber
lub inne o nie gorszych parametrach technicznych),

2.3 —mineralna (krzemian wapniowy, wodorotlenek wapnia, proszek polimerowy, krzemionka,
dodatki) zaprawa klejgca do styropianu i welny miner., wytrzym. na rozcigg. 3-4 N/mm?,
wspotcz.przew. ciepta 0,87 W/m*K, - uniwersalna (do siatki zbrojacej), systemowa, (np.
Baumit ProContact, Bolix, lub rownowazna),

2.4 —1Iaczniki do mocowania styropianu i wetny do $cian, dhug. dostosowana do grubosci plyt,

2.5 —plyty z polistyrenu ekstrudowanego (np. XPS), grubosci wg projektu,

2.6 — ptyty styropianowe fasadowe EPS 70-040, -0,040 W/(m*K),

2.7 — ptyty lamelowe ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych
systemach ocieplen, wg PN-EN 13162:2008 +A1:2015, wspotczynnik przewodzenia ciepta
Ap = 0,036 W/m-K ; gesto$¢ objetosciowa nominalna g = 145 kg/m? ; Obcigzenie
charakterystyczne ci¢z.wlasnym 0,78 kN/m? ; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego I'=1,0 ; Al,
wytrzymato$¢ na rozciag.silg prostopadta - nie mniej niz 10 kPa, grubosci wg projektu,
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2.8 —siatka zbrojaca z wtdkna szklanego, impregnowana p-aklalicznie, splot gazejski, ciezar
pow. >155 g/m?, wytrzym. na rozciag. >1750 Iub >4000 N/50mm (wzmocniona),

2.9 - tynk mineralny dekoracyjny, cienkowarstwowy, wodoodporny i paro przepuszczalny,
(kruszywa naturalne, spoiwo, wypetniacze mineralne, pigmenty, widkna, itd.), g=1,4 g/cm?,
klasa A2-s1 dO, wsp. dyfuzji pary wodnej sd = <20u, wspotcz. nasigkliwos¢ Wc2 wg
EN1062-1, wspotcz. przew.ciepta A < 0,57 W/mK, systemowy,

2.10— materiaty pomocnicze,

3. SPRZET | MASZYNY

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy pomocy urzadzen mechanicznych.

Do prac elewacyjnych nalezy stosowaé rusztowania fasadowe z ostong, dopuszczone do
uzytkowania protokdtem odbiorowym i przegladami okresowymi. Rusztowania nalezy ustawiaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przestrzega¢ wytycznych zawartych w wytycznych BiOZ

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Do transportu materiatdéw stuzg dowolne $rodki transportowe zapewniajace brak uszkodzen i
bezpieczenstwo pracy zatogi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-O.
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.
Materialy w technologii systemowej, nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi i1 kartami
technicznymi producentow.
5.1. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.
5.2. Przygotowanie podloza
Nalezy wykonac:

— oczy$ci¢ podloze z kurzu 1 pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow

antyadhezyjnych, luzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nierdéwnosci 1 ubytki podtoza,

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
5.3. Wykonanie systemu ocieplen $cian
Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu.
5.3.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catej jego powierzchni.
5.3.2. Montaz ptyt styropianowych lub z welny mineralne;j
Nanies¢ zaprawe klejowa na powierzchni¢ plyt, zaleznie od réwnosci podtoza. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym
przy zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin. Nie wczesniej niz
24 godziny po zakonczeniu klejenia nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi.
5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojnej
Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstweg zaprawy
zbrojacej, natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.
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5.3.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojnej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.3.5. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Nastgpnie nanies¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu : montazu i demontazu rusztowan, gatunkow
zastosowanych materialow, przygotowanie podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwo$ci, réwnosci podioza, klejenia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocowania
mechanicznego, wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru
faktury, wykonania warstwy wykonczeniowej — elewacji z profili imitujagcych drewno oraz plyt
elewacyjnych imitujacych granit — pod wzgledem jednolitosci, rownos$ci, koloru faktury zgodnie
z projektem wykonawczym oraz wytycznymi producenta.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :

[ m? ] — powierzchnia: tynkow i warstw systemu docieplen,

[ m ] - listew naroznikowych ochronnych i startowych,

[ szt ] — kotkéw mocujacych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentéw i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.
Wynagrodzenie za prace objete niniejszag SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup i dow6z materiatow,
— wykonanie elementoéw robdt,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza
specyfikacja i dokumentacjg projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-84/6755-08 materiaty do izolacji termicznej i akust., welny mineralne,

- PN-B-20130 :2001 wyroby do izol.cieplnej w budown., ptyty styropianowe (PS-E),

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja,

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja

- PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte,

- PN-90/B-02867+Az1:2001 badanie stopnia rozprzestrz. ognia przez $ciany zewn. otynkowane

- Aprobaty Techniczne i Swiadectwa PZH dla wyrobéw systemu docieplen i oktadzin,

- Karty techniczne Producenta.
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- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 94/2004 poz.881)

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do spehnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



