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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oktadzin tynkowych wewnetrznych, jako elementu robot zadania « Przebudowa
wraz z termomodernizacja Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres rob6t ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

A. Roboty przygotowawcze,

B. Zamurowanie otworoéw i uzupetnienie $cian,

C. Wykonanie oktadzin tynkarskich na $cianach i sufitach.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
SST, szczegblowymi instrukcjami producentow materiatdw budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-O.

2.1 —cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM I1/B-V
32,5 — workowany,

2.2 —wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane,

2.3 — piasek uziarnienie 0-2 mm),

2.4 — cegla ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10. Dopuszczalna ilo$¢ cegiet
poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych. Nasigkliwo$¢ nie moze by¢
wigksza od 16%. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

2.5 — materiaty pomocnicze.

3. SPRZET | MASZYNY
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy pomocy urzgdzen mechanicznych — agregatu tynkarskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Przewdz materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materialy powinny by¢
przechowywane w miejscach pototwartych Iub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi..
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-O.

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym

udokumentowane kwalifikacje.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot tynkarskich jest zakonczenie wszystkich robot

stanu surowego, instalatorskich podtynkowych 1 montazowych, ktérych wykonanie w

pbézniejszym czasie narazitoby wykonane tynki na zniszczenie czy uszkodzenie.

Podtoze powinno by¢ suche, nieprzemarznigte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitow,

nosne.

Tynki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz technologia producenta.

5.1. Wykonanie tynkow - wymagania ogdlne

- Tynki moga by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C 1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C.

- Tynki naktada¢ na wyréwnane i przygotowane podtoza. Podloze pod tynk musi by¢: réwne,
no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne
(zwilzane), szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie
zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5

- Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolng
obrzutk¢ majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy
od rodzaju podloza. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni, po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez
pasow lub listew, Sciagajac go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Narzut powinien
by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko.

Gtladka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni §wiezego tynku twarda packa i

usuni¢cie nadmiaru spoiwa za pomoca pedzla.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepturg zaprawy i

kazdorazowo sprawdzi¢ parti¢ sktadnikow do zaprawy, szczeg6lnie ich wilgotnos¢.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowaé wytyczne

okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: jako$ci materiatdw, mieszanek tynkarskich,
prawidlowosci przygotowania podtoza, zgodnosci natozenia odpowiednich rodzajow podktadow
i tynkow w miejscach zgodnie z projektem, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow, odchytek powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od pionu,
prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow, przestrzegania wihasciwej dtugosci
przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami, wykonczenie tynkow na
narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych, itp.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST-O.
Jednostka obmiarowg jest :

[ m? ] — powierzchni tynkowanych,
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup i dow6z materialow,
— wykonanie elementow robdt,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza
specyfikacja i dokumentacja projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane.

- PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow-Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
- zbior Aprobat Technicznych dla wyrobdéw i materialdéw zastosowanych przy wyk. robot

- $wiadectwa PZH, szczeg6lnie dla wyrobdw z grupy chemii budowlanej, itp.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla budowlana petna kl.15.

- PN-B-03002 :1999 Zaprawy murarskie

- Zeszyty I'TB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spelnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



