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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji odgromowej, jako elementu robót zadania « Przebudowa wraz z 

termomodernizacją Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach  ». 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

 

1.3 Zakres robót ujętych w SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 

A. Roboty przygotowawcze, demontaże, 

B. Instalacja odgromowa. 

 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w 

projektach budowlanych i wykonawczych.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST, szczegółowymi instrukcjami producentów materiałów budowlanych i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-O. 

 

2.1 – przewód stalowy ocynk. FeZn, fi 8mm, 

2.2 – wsporniki dachowe - uchwyty beton. w tworzywie, 

2.3 – rury instalacyjne z twardego PCW - RVS - 20 mm, 

2.4 – skrzynka do złącza kontrolnego, 

2.5 – złącza uniwersalne 4-zaciskowe, 

2.6 – materiały pomocnicze. 

 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O. 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wykonawca 

przystępujący do robót powinien się wykazać możliwością korzystania z niezbędnych 

specjalistycznych maszyn i urządzeń  gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt powinien 

być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O. 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały powinny być 

przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O. 

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 

udokumentowane kwalifikacje. 

Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed 

przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje.  

Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

zniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 

wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania.. 

5.3 Sposób układania przewodów 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu 

nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie 

wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można 

zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone 

przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w 

części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane 

polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. 

Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 

5.4 Zaciski probiercze 

Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości 

ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych 

kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby 

zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu 

odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności. 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności 

uziemienia nie może być większa od 30 omów. 

  

Uwaga : Dla niewymienionych powyżej zasad wykonania robót,  należy stosować wytyczne 

określone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ».  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, np. « Lenartowicz R., Boczkowski A., 

Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: 

Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności 

publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. 

Warszawa, WNT 2003. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wyma-

gania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-O. 

Jednostką obmiarową jest : 

[ m ] – przewodów, 

[ szt, kpl ] – wsporników, złacza, badania, itp. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-O. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu pomiarów dla 

sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-O. 

Wynagrodzenie za prace objęte niniejszą SST obejmuje: 

 prace pomiarowe i technologiczne, 

 zakup i dowóz materiałów, 

 wykonanie elementów robót, 

 wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zakresu robót objętych niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

PN-IEC 60364- 4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 610241- 1 ; PN-IEC 610241- 1-1 ; PN-IEC 610241- 1-1-2   Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych. 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: obiektów budowlanych - Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla apewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

- Zeszyty ITB pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

 

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm określonych prawem polskim, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


