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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt z zakresu
izolacji przeciwwodnych i termicznych, jako elementu robot zadania « Przebudowa wraz z
termomodernizacjg Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach a ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

A. Roboty przygotowawcze,

B. Wykonanie na fundamentach powtok hydroizolacyjnych,
C. Wykonanie izolacji termicznych fundamentow.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
SST, szczegblowymi instrukcjami producentow materiatdw budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-O.

Uwaga :

Ilekro¢ wystapi konieczno$¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ushug, to zgodnie z Ustawa pzp obowigzujaca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rGwnowaznos$ci sa:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakos$¢, funkcjonalno$¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

2.1 —masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjna,

2.2 —ptyta z polistyrenu ekstrudowanego A = 0,03-0,034 W/m*K, opor cieplny R = 0,65-4,5
m2*K/W — w zalezno$ci od grubosci, wytrz.na $cisk. 300 kPa, higroskopijnosé¢ 0,2-0,7%,
odmiana XPS30, lub inne o podobnych wlasciwosciach, grubo$¢ wg projektu,

2.3 — Klej bitumiczno-kauczukowy do polistyrenu,

2.4 — folia kubetkowa; parametry techn.: masa: 580 g/m2, wysoko$¢ profili - ok. 8 mm, grubos$¢:
0k.0,6 mm, wytrzymato$¢ na sciskanie: ponad 250 kN/m2, zdolnos$¢ drenazowa: 5 /s

2.5 —foliaz PCV o gr. 0,3-0,4mm,

2.6 — materialy pomocnicze

3. SPRZET | MASZYNY
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy pomocy urzadzen mechanicznych.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.
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Do transportu materialéw stuzg dowolne $rodki transportowe zapewniajace brak uszkodzen i
bezpieczenstwo pracy zatogi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-O.

5.1. Wykonanie powlok z preparatow hydroizolacyjnych

musi by¢ wykonane wg zasad okreslonych dla podanej ponizej przyktadowej technologii:
Podtoze

Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$
wyoblenia odpowiednio zaokraglié.

W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetnia¢ polska norme. Mur i inne podtoza nie
muszg posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod ci$nieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna
stosowac na suchym i lekko wilgotnym, lecz chlonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia.

Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki betonu lub
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inne obniZzajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzegdzi np. r¢cznej szlifierki diamentowe;.

Gruntowanie podioza

Jako powtoke gruntujaca nanosi si¢ szczotkg lub szerokim pgdzlem preparat rozcienczony woda
w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza
tuszczace si¢), nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. Po wyschnigciu powtoki
gruntujgcej nastgpuje nanoszenie materiatu izolacyjnego.

Uszczelnienie $cian

Produkt nalezy nanosi¢ za pomoca szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane
modyfikowanym roztworem asfaltowym podtoze. Prace nalezy wykonywa¢ na suchym podtozu,
optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa¢ w czasie opaddéw
atmosferycznych czy tez mgty. Przed uzyciem mase¢ powlokowa nalezy doktadnie wymieszac,
nie rozciencza¢ za pomoca rozpuszczalnikow organicznych.. Izolacje nalezy nanosi¢ cienkimi
warstwami, przed zgestnieniem. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych
smug. Gotowa mase uszczelniajaca naktada si¢ na plaszczyzny poziome za pomoca gladkiej
kielni, a na plaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos¢
przeschnigtej warstwy co najmniej 3 mm.

Kazda nastepnag warstwe mozna nanosi¢ na poprzednia, po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie
wczesniej niz po 24h — czyli okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powtoka
wykazuje powierzchniowa kleistos¢, ale nie jest brudzaca. Odpowiednie zabezpieczenie
hydroizolacyjne uzyskuje si¢ juz przy dwoch naniesionych warstwach. Kazda nastgpna warstwa
poprawia zabezpieczenie hydroizolacyjne powierzchni. Naniesienie zbyt grubych warstw izolacji
moze Skutkowa¢ $ciekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego
nastonecznienia powierzchni moga tworzyc sie pecherze.

Kontrola:

Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym
nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? przekatnie podzielonej uszczelnianej
powierzchni.

Kontrole stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczacg na probee
referencyjnej poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejagcym
podiozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.
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Przej$cia rurowe

Zgodnie ze sztuka budowlang uszczelnienie powinno byé o obrebie przej$s¢ rurowych
wykonywane w postaci wyoblenia lub w potaczeniu z systemem izolacyjnym przej$¢ rurowych.
W przypadku uszczelnienia przeciwko wodzie niewywierajacej cisnienia izolacj¢ ze szlamu
hydrozol. wraz z zatopiong wktadka wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu, naktadamy na staty
lub ruchomy kotierz konstrukeji rurowe;.

Wykonywanie wyoblen (faset)

Miejsca potaczen i zaokraglen s3 rejonami szczegdlnie zagrozonymi przez wodg. Przy
tradycyjnych materiatach uszczelniajacych sa one najczestszymi miejscami przenikania wody.
Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie
powierzchniowe nalezy przedtuzy¢ na ok. 10 cm szerokosci odsadzki fundamentowej. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. W przypadku istniejagcych wyoblen
wykonanych z zaprawy nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie nalezytej jej przyczepnosci do
podtoza oraz na zapobiezenie przenikaniu wilgoci.

5.2. Przyklejenie ptyt izolacyjnych na zewnetrznych §cianach fundamentowych

Izolacja cieplna w obszarze zewnetrznych $cian fundamentowych moze nastepowacé tylko przy
uzyciu takiego materiatu izolacyjnego, ktory jest odporny na wszelkie obcigzenia wystepujace
przy uszczelnianiu obwodowym. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego sa odporne na nacisk,
obcigzenia mechaniczne, wilgo¢ 1 kwas huminowy.

Na oczyszczone podloze nakleja si¢ punktowo lub calopowierzchniowo ptyty izolacyjne. W
obrgbie $cian tloczone, twarde plyty polistyrenowe o wybranej grubosci sa przyklejane
punktowo do wyschnietej izolacji. W zalezno$ci od wielkosci plyt rozmieszcza si¢ rOwnomiernie
6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Plyty sa naktadane na
izolacje badz klejone na niej pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie wyoblen
(przy ptytach zakladkowych najcze$ciej nie jest to potrzebne). Nalezy uwazaé, zeby plyty
(zakonczone polistyrenowymi wyobleniami) staly mocno na wystepie fundamentowym.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowaé wytyczne
okre$lone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-O.

Kontrola jako$ci robdt polega na polega na sprawdzeniu: gatunku i jako$ci materiatow,
doktadnos$ci ulozenia ptyt polistyrenu ekstrudowanego, szczelno$ci powlok izolacji
przeciwwodnej, dokladno$ci nakladania preparatow do gruntowania i izolacyjnych oraz ich
zdolnosci klejenia, wygladu zaizolowanej powierzchni.

Ponadto nalezy w kazdej fazie robdt przeprowadzi¢ badanie materiatdw, podtoza i wykonania
izolacji, a z kazdej czynnosci dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie impregnacji polega na kontroli: stopnie oczyszczenia podloza betonowego,
sposobu naktadania impregnatu (np. bez katuz), ochrony powtoki przed nastonecznieniem.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg jest :
[ m? | — powierzchnia izolowana fundamentow, termoizolacji $cian,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentéw i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
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9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup i dow6z materialow,
— wykonanie elementow robdt,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robdt objetych niniejsza
specyfikacjg 1 dokumentacja projektows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie

do pokry¢ dachowych. Definicje 1 wlasciwosci

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-B-24625 :1998 Lepiki asfaltowy na zimno.

- PN-B-24620:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

- PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego produkowane fabrycznie.

- Aprobaty Techniczne wyrobow bitumicznych,

- $wiadectwa PZH i1 AT dla systemowych materiatow do izolacji przeciwwodnych,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 94/2004 poz.881)

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do speinienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-24620%3A1998
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13163%3A2004

