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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem robót malarskich, jako elementu robót zadania « Przebudowa wraz z 

termomodernizacją Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach  ». 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

 

11.3 Zakres robót ujętych w SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 

A. Roboty przygotowawcze, 

B. Malowanie powierzchni tynków farbami lateksowymi. 

C. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podstawowe podano w  ST-O. 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii na łożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 

oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w 

projektach budowlanych i wykonawczych.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-O. 

 

2.1 – farba lateksowa odporna na szorowanie kl.2, biała matowa, 

2.2 – farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna czerw. tlenkowa, 

2.3 – emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, kolor wg projektu, 

2.4 – materiały pomocnicze. 

 

Materiały malarskie muszą odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami : PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-

EN ISO 12944-5:2001, PN-89/C-81400. 

Kartę kolorystyki  - kolory wszystkich wymalowań należy przed wykonaniem prac uzgodnić z 

Inwestorem. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O. 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. Malowanie elementów metalowych wykonuje się 

metodą natrysku lub ręcznie, przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do robót 

malarskich. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich. 

Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP..  

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Farby muszą być pakowane i przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem zgodnie z PN-89/C-81400 oraz zaleceniami producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Na każdym opakowaniu musi znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

4.3. Transport materiałów 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone 

przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywać się w sposób 

dostosowany do polskich przepisów przewozowych 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. 

po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej 

najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna 

powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze 
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poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt  niska temperatura podłoża może 

spowodować spękanie powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót musi być większa niż 80%. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być 

dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

czyste i suche, pozbawione zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

antykorozyjnie. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznym i nie większa niż 3% masy.  

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  

 

Warunki przystapienia do prac malarskich 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

-  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

-  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu i wyposażenia, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych 

 

Uwaga : Dla niewymienionych powyżej zasad wykonania robót,  należy stosować wytyczne 

określone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ».  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości materiałów, mieszanek tynkarskich, 

Badanie powłok malarskich przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w 

temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej 

niż 65%.  

Odbiór robót malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

- sprawdzenie odporności na wycieranie,  

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie, 

Badania powłok malarskich należy wykonać następująco:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwi i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
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- na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie,  

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny ,a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wysunięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok muszą 

być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 

być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b)  aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d)  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość 

powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 

prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

odstawania powłok od podłoża 

 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
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c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych 

 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy 

przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 

 

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-O. 

Jednostką obmiarową jest : 

[ m² ] – powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-O. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu pomiarów dla 

sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-O. 

Wynagrodzenie za prace objęte niniejszą SST obejmuje: 

 prace pomiarowe i technologiczne, 

 zakup i dowóz materiałów, 

 wykonanie elementów robót, 

 wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zakresu robót objętych niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

- PN-69/B-10285 roboty malarskie budowlane farbami, 

- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe, 

- PN-EN 13300:2002  farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

- PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

- PN-C 81901:2002  Farby olejne i alkilowe. 

- PN-EN 13300 Farby krzemianowe. 

- PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 

- PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
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- PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych prod.  

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

- zbiór Aprobat Technicznych dla farb i rozcieńczalników, 

- Zeszyty ITB pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” 

 

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm określonych prawem polskim, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


