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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
pokryciem dachowym, jako elementu robot zadania « Przebudowa wraz z termomodernizacja
Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3 Zakres rob6t ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze,
B. Wykonanie pokry¢ dachu wetng mineralng i papa termozgrzewalna,
C. Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynk. powlekanej.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczgce robot
Okreslenia podstawowe podano w ST-O.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okre$leniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-O.

Wiasciwosci materiatow muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami technicznymi
Producenta oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

2.1 — plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji dachow ptaskich, gr.50 mm,

2.2 — ptyta styropianowa EPS 70-040; grubosci wg projektu,

2.3 — blacha stal. ocynk. powlekana ptaska gr.0,5-0,55mm, powtoka classic, mat, kolor wg
projektu,

2.4 — Dblacha stal.ocynk. gr. 0,55mm,

2.5 — materialy pomocnicze

3. SPRZET | MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ re¢cznie. Palniki 1 reduktory do zgrzewania pap specjalistyczne.
Elektronarzgdzia typowe.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.
Do transportu stuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-O.
Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy
udziale s$rodkéw, ktore zapewniaja osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego 1 wymiarow konstrukeji.
5.1. Papy termozgrzewalne nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i kartami
technicznymi Producenta.
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 5°C 1 ponizej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkiad
musi by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja
asfaltowa wg BN-82/6753-01. Podtoze musi by¢ sprawdzone i przygotowane.
Podktad pod izolacje musi by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych musi by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona i
odpylona. Naroza powierzchni izolowanych musza by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych
materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym musi by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Powloki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem.
Izolacje naktada¢ warstwami tak. aby kazda warstwa stanowila jednolita ciagla powtoke
przylegajaca do powierzchni podktadu. 1zolacja przeciwwilgociowa musi by¢ szczelna, ciagla i
dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie moga wystgpowac
pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
Mocowanie pap. Pape nalezy mocowa¢ mechanicznie oraz zgrzewaé na catej powierzchni do
spodniej warstwy papy podkladowej mocowanej mechanicznie. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (12 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapil wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni 1 wcisnigci posypki w bitum. Zabezpieczy¢ systemowo narozniki za pomoca tasmy
naroznikowej. Zabezpieczy¢ styk miedzy izolacja z papy 1 izolacja powlokowa, tasma klejaca
zamykajacg. Zalecane jest stosowanie rozwigzan systemowych.

5.2. Obrobki blacharskie — muszg by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Probki blachy wraz z
kolorystyka przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem
a. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych musza by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
b. Rynny i rury spustowe z blachy musza odpowiada¢c wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.3. Obrobki attyk.

5.3.1. Obrobki attyk 1 innych elementéw wystgpujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny
poziomej z pionowa) nalezy wykona¢ w ukladzie wielowarstwowym, stosujac jako warstwe
podktadowg pape podktadowa, mocowang mechanicznie do podtoza, do ktorej nastepnie nalezy
zgrza¢ na catej powierzchni papg wierzchniego krycia.

5.3.2. Obrébki z pap (attyk, kominkéw dachowych, podstaw dachowych, podstaw pod instalacje
odgromowe) wykonywaé¢ dwuwarstwowo w ukladzie pap jak dla potaci z zastosowaniem
izoklindw z welny mineralnej twardej o wym. 10 x 10cm 1 mocowania mechanicznego goérnych
krawedzi pap przez listwy aluminiowe do $cian. Styk listew z podlozem uszczelni¢ szpachlowa

5



SST-01.02.00

masg bitumiczng. Wysoko$¢ wyciagnigcia obrobek z pap nad powierzchni¢ potaci gotowego
pokrycia nie mniejsza niz 25cm, lub wigcej jezeli tak okreslono w dokumentacji projektowe;.
5.3.3. W zatamaniu, narozniku wklgstym izolacj¢ nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinigta na
powierzchni¢ $ciany izolacje pionowa nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do $ciany i
zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-O.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu : odchylek w rozstawie belek 1 krokwi, izolacji
stykow drewna z betonem, styku i jako$ci zamocowania deskowania do tat, doktadnosci
zabezpieczenia preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym, jakosci wykonania podiozy
pod pokrycia dachowe, utozeniu ptyt z welny mineralnej i ptyt spadkowych (mocowanie, szczelne
wypehienie powierzchni dachu), jakosci zastosowanych materiatow (atesty producenta, ocena
wizualna), zgodno$ci miejsca osadzenia elementow z dokumentacja projektows, szczelnosci
polaczen paroizolacji, jakosci utozenia pap termozgrzewalnych (przetopy, przepalenia), jakosci
utozenia blachy i membrany, ksztattu i mocowania obrébek blacharskich, umocowania rynien i rur
deszcz., szczelno$ci polaczen rynien i rur spustowych.

6.1. Odbiory izolacji z pap termozgrzewalnych w ramach odbioru czgéciowego lub koncowego
Odbiorom robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace prace:

(] przygotowanie powierzchni do gruntowania

(1 zagruntowanie powierzchni

[] polozenie kazdej warstwy izolacji

[ cigglo$¢ warstw

6.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach odbioru czesciowego lub
koncowego_musi obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wtazow.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

7. WYMAGANIA DOT.PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST-O.
Jednostka obmiarowg jest :

[ m? ] — powierzchni dachu, obrobek,termoizolacji

[ m ] — dlug. rynien i rur spustowych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow i przeprowadzeniu pomiardéw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS.I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.

Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
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- zakup 1 dow6z materialow,

- wykonanie elementoéw robot

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejszg specyfikacjg i
dokumentacja projektowq.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZNE

10.1. Normy

- BN-84/6755-08 materiaty do izolacji termicznej 1 akust., welny mineralne,

- PN-80/B-10240 pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych,

- PN-90/B-04615 pokrycia z pap termozgrzewalnych,

- PN-74/B-24622 roztwor asfaltowy do gruntowania,

- PN-80/B-10240 pokrycia dachowe z papy i1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

- PN-EN 1928:2002 elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Okreslanie
wodoszczelnosci.

- PN-EN 3501-1:2008 klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czesé 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych -- Definicje 1 wlasciwosci.

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-61/B-10245 roboty blacharskie budowlane z blachy stal.ocynk i cynkowej. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-EN10203 :1998 Blacha stal.ocynkowana biata

- PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymag.

- PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne pap termozgrzewalnych,

- Swiadectwa ITB,

- Karty techniczne materiatow.

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spelnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



