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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni drég i chodnikow oraz montazem mebli ulicznych, jako elementu robot
zadania « Przebudowa wraz z termomodernizacjg Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach
».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze, podbudowy,
B. Krawezniki drogowe, obrzeza,
C. Nawierzchnie z kostki betonowej,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczgce robot

Okreslenia podstawowe podano w ST-O.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1. —piasek zwykty, naturalny kopany,

2.2. —cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany,

2.3. — obrzeza trawnikowe betonowe, 30x8 cm, kolor wg projektu,

2.4. — kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6¢cm i 8cm, kolory i model wg projektu,
2.5. — materiaty pomocnicze

3. SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Wykopy mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, odpowiedniego do metody wykonywania robot ziemnych
przyjetej przez Wykonawcg, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.

Do transportu stuza specjalistyczne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Transport na Terenie Budowy musi odbywaé sie po odpowiednio przygotowanej i wyznaczonej
drodze dojazdowej.

Prefabrykowane elementy nawierzchni nalezy przewozi¢ na paletach, lub na podktadach wskazanych
przez producenta, w taki sposob aby nie ulegty uszkodzeniom.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




SST-03.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Kolejnos¢ i sposdb wykonania robdt, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
wykopy nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz sztukg budowlana.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonywanie biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych
W trakcie wykonywania wykopow 1 ich porownywania z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
podbudowy byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Wykonanie
wykopoéw musi by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem, tj. musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie wykopu w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na znaleziska, instalacje, niewybuchy lub
warunki gruntowe nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i przerwac roboty.

5.1. Wytyczne materiatowo-technologiczne

Warstwy gruntu pod wszystkimi projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania. (zgodnie z PN-S-96026 [12])

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do piasku musi wynosi¢ 1:4. Podsypka musi by¢ zaggszczana i profilowana w
stanie wilgotnym, przy wspétczynniku wodno cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie musi wynosi¢ co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg musi byé cementem portlandzkim marki 25 i
odpowiada¢ PN-88/B-3000. Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki musi
odpowiada¢ PN-86/B-06712. Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej musi by¢
odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

W przypadku podioza z grupy nosnosci G4 zaleca si¢ przyja¢ 30 cm warstwe mrozoochronng z
gruntu stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2,0 MPa (R mg=2,5 MPa). Warstw¢ warstwe
mrozoochronng nalezy uktada¢ na podtozu G4 zapewniajacym no$nos¢ Evy>25 Mpa. Dolne warstwy
konstrukcji musza zapewni¢ nosno$¢ Ev,>80 Mpa.

W przypadku bardzo stabych nasypowych gruntow w miejscu zaprojektowanej instalacji,
charakteryzujacych si¢ znacznymi pustkami oraz bardzo malym stopniem zaggszczenia, zaleca si¢
stosowa¢ wymiang gruntu na piasek ubity o r6znym uziarnieniu stabilizowany cementem (w ilosci
50kg cementu na 1m?® piasku), zageszczony warstwowo za pomoca sprzetu mechanicznego do
zageszczania. z sukcesywnym ubijaniem do wskaznika zageszczenia Js = 0,96, co odpowiada
stopniowi zageszczenia Jp = 0,67.

Sposob zabudowania obrzezy

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 do wykonania obrzezy
chodnikow, badZ na tawie betonowej z betonu C8/10 pod ruch kotowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ elementow krawedziowych. Wszystkie materiaty z
wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstalymi podczas zatadunku, roztadunku lub podczas
uktadania begda odrzucone.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika winna wynosi¢ 2-5 cm, a niweleta musi by¢ zgodna z
Rysunkami. W miejscach obrzezy wtopionych, obramowania wok6t drzew, oraz innych urzadzen
wykona¢ przy zalozeniu ustawienia gornej krawedzi obrzeza o 1-2 cm nizej od poziomu chodnika
celem umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowe;.

Sposob montazu nawierzchni z kostki betonowej

Muszg odpowiadaé wymogom odpowiednich norm PN-EN w tym zakresie, oraz by¢ zgodne z
projektem technicznym.
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Uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami nie wystgpowaly. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, nalezy zamies¢ powierzchnig¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z ptytek, kostek stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznych
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z ptytek, kostki nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Ksztalty i kolorystyka stosowanych materiatow:

e Jezdnia - ksztalt kostki, rodzaj, kolor, wzor uktadania wg dokumentacji projektowej

e Chodniki, ksztatt kostki, rodzaj, kolor wzor uktadania wg dokumentacji projektowej

5.2. Instalowanie urzadzen i elementéw matej architektury

Sposob wykonania:

Elementy wyposazenia terenu (matej architektury) nalezy zamocowa¢ do podloza w sposob
zabezpieczajacy przed niepowotanym demontazem i gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkownikow.
Powierzchnie i faczenia podzespoléw musza by¢ bezpieczne w uzytkowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu : prawidlowosci wytyczenia rob6t w terenie, rodzaju 1
stanu gruntu w podtozu, gatunkow i frakcji zastosowanych kruszyw i pozostatych materiatéw,
grubosci warstw podbudowy, sposobu 1 jakosci zageszczenia podbudowy, osadzenia kraweznikow,
zgodno$ci wykonania elementow nawierzchni z dokumentacja projektowa, rzednych wierzchu
nawierzchni, spadkéw odwodnieniowych, wypelnienia spoin, wykonania prac porzadkowych po
robotach ziemnych.

W szczegdlnosci w czasie budowy Wykonawca musi prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi nadzoru.. Kontrolg prowadzonychy robot wykonuje
si¢ w trakcie czasu ich trwania, z uwzglednieniem :

- w czasie dostaw materialow,

- w czasie produkcji mieszanek,

- w czasie uktadania nawierzchni

- po ulozeniu nawierzchni (pomiary),

Wymagania dotyczace uktadania nawierzchni ulepszonych polegaja na sprawdzeniu zgodnosci z
normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow nawierzchni, oraz zgodnos$ci nawierzchni z
dokumentacja projektowa. Prefabrykowane ptyty uliczne — kontrolg jakosci nalezy przeprowadzié
przed ich wbudowaniem. Wyroby uszkodzone (pgknigcia, wyszczerbienia krawedzi, odchytki
wymiarowe, wadliwa jako$¢ powierzchni, itp.) — nie mogg by¢ uzyte.

Nalezy sprawdzi¢ ustawienie zgodne z projektem oraz wlasciwe zamocowanie w podtozu wszystkich
urzadzen matej architektury. Urzadzenia uszkodzone lub niesprawne nalezy wymieni¢ na dobre. W
szczegblnosci nalezy skontrolowa¢ konstrukcje 1 mechanizmy urzadzen szlabanow parkingowych,
przeprowadzi¢ proby dziatania.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg jest :
[ m? ] — powierzchnia warstw nawierzchni utwardzonych,
[ m ] — obrzezy trawnikowych,
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbiorow robot podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow i1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-O. Wynagrodzenie za prace objgte
niniejsza SST obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup 1 dow6z materiatoéw,
- wykonanie elementow robot,
- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu rob6t objetych niniejsza specyfikacja i
dokumentacja projektowsg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-68/8931-04  Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata,

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wykon. i odbioru.

- PN-86/B-02480  Grunty. Okreslenia. Podziat i opis gruntow.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1339:2005/AC2007 betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 14227-1 Czg¢sé¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem wg

- PN-EN 14227-10:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja -Cz¢$¢ 10:
Grunty stabilizowane cementem. (oryg.)

- PN-EN 14227-13:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja - Cze¢s¢ 13:
Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym. (oryg.)

- GDDP - Technologia rob.drogowych wytyczne.

- Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62 po0z.627, z pdzn.zmian

- Aprobaty Techniczne na kostki drogowe.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

- Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotycacych drog publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518);

- Rozporz. Min. Transportu i Gosp.Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 124);

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych" opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej - marzec 2013,

- PN-70/M-82054  Potaczenia srubowe, (PN-EN 1SO4014 :2002)

- BN-65/8841-11 Rob. §lusarskie budowlane. Wymagania i bad. techniczne przy odbiorze

- Aprobaty Techniczne 1 Certyfikaty bezpieczenstwa dla urzadzen parkingowych 1 ulicznych,

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.



