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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
modernizacjg instalacji grzewczych, jako elementu robot zadania « Przebudowa wraz z
termomodernizacja Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robdt ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
A. Roboty przygotowawcze, demontaze.
B. Montaz grzejnikow i zawordw grzejnikowych,
C. Modernizacja we¢zta cieplnego.

1.4 Okre$lenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podstawowe podano w ST-O.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-O.

Wilasciwosci materiatdw musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami technicznymi

Producenta oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.1. —rury —wg projektu,

2.2. —otulina z pianki poliur.gr.30mm i 50mm — wg projektu

2.3. — zawoOr grzejnikowy termostatyczny, mosiezny, gwintowany — typ, srednica — wg projektu

2.4. — glowica termostatyczna —wg projektu,

2.5. — zawory — wg projektu,

2.6. — grzejniki stalowe trzyptytowe lakierowane, typ, wymiary wg projektu, z kompletem
zawieszen,

2.7. — materiaty pomocnicze

Uwaga:

Szczegbdly dotyczace detali, kolorystyki, wyposazenia 1 wykohczenia urzadzen, okreslone w
dokumentacji projektowej — mozna realizowaé po wczesniejsze] akceptacji Projektanta i
Inwestora.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i1 przy uzyciu elektronarzedzi.

Rodzaj sprzg¢tu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy 1 musi
odpowiadac przyjetej technologii.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatow 1 nie wplyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materiatldw. Ilos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

Transport materiatow

Rury stalowe mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Transport
powinien odbywac si¢ w sposéb dostosowany do polskich przepisoéw przewozowych.

Transport grzejnikoéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach..

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.

Przewody

Instalacja wewnetrzna c.o. w budynku — zgodnie z projektem.

Grzejniki

Grzejnik ustawiany przy S$cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wnegki. Grzejnik w poziomie nalezy
montowac z uwzglednieniem mozliwos$ci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych : grzejnik plytowy
stalowy

- od $ciany za grzejnikiem — 5 cm

- od podtogi — 15 cm

- od spodu parapetu — 10 cm

- od sufitu — 30 cm

Dopuszcza si¢ mniejsza odlegltos¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odleglos¢ ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy polaczony z gatgzkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli
badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik nalezy taczy¢ z galagzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajagcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub na
ktorych gatazki te sg prowadzone

Zawory grzejnikowe

Na galazce zasilajacej do grzejnika nalezy zamontowac zawodr termostatyczny o $rednicy DN15,
z nastawa wstepna, prosty wraz z glowicg termostatyczng gazowg z czujnikiem wbudowanym, o
zakresie nastawy temperatur 5-26°C Na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory
odcinajace grzejnikowe o Srednicy DN15. Glowica powinna by¢é w wykonaniu wzmocnionym
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(tzw. instytucjonalnym), posiada¢ zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, mozliwo$¢ ograniczania i
blokowania ustawionej wartosci temperatury oraz dodatkowe zabezpieczenie przed manipulacja
przez osoby niepowotane.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Zaprojektowano stylizowane zawory grzejnikowe w wykonczeniu antycznej
miedzi, oraz odpowietrzniki i tuleje maskujace rowniez w miedzi.

Wezel cieplny
Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Uwaga : Dla niewymienionych powyze] zasad wykonania robot, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-O.

6.1 Proéby techniczne, badanie szczelnoSci instalacji

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzié probe szczelnosci. Proby ci$nieniowe nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami producenta rur dla
poszczegblnych etapéw wykonywanych instalacji, przy odkrytych (niezabetonowanych 1
niezaizolowanych) przewodach.

Przed przystapieniem do prob cisnieniowych instalacji nalezy odcia¢ urzadzenia bezpieczenstwa
i doktadnie przeptuka¢ instalacj¢. Nastepnie nalezy napetnié¢ instalacje czysta, zimng wodg i
doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy dokona¢ starannego przegladu, szczegdlnie w miejscach
polaczen i zaworow pod katem wystgpienia przeciekdw lub roszenia. Po uplywie doby od
napelnienia instalacji, jesli nie wystapig przecieki ani roszenie, mozliwe jest przystapienie do
wykonania prob ci$nieniowych. Probe ciSnieniowg przeprowadza si¢ na ci$nienie rowne wartosci
ci$nienia roboczego powigkszonej o 2 bary (prob+2, lecz nie mniej niz 4 bar), mierzone w
najnizszym punkcie instalacji. Do badania nalezy stosowa¢ cechowany manometr tarczowy o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci wodg zimng, instalacje grzewcze nalezy
poddac probie szczelnosci woda ciepla o najwyzszych mozliwych parametrach roboczych (proba
na gorgco), lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba na goraco powinna
by¢ polaczona z regulacja parametrow pracy instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy ponownie przeptukac.
Kazda probe szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.

6.2 lzolacje

Do izolowania instalacji c.0. i c.w.u. stosowac otuliny z pianki poliuretanowej o wspotczynniku
0,035W/(m*K) w przypadku zmiany izolacji na material o innym wspotczynniku niz podany
nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ izolacji nalezy
przyjmowac:

- dla $rednicy wewngtrznej do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm,

- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna
Srednicy wewnetrznej rury,

- dla $rednicy powyzej 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji 100mm

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST.
Jednostka obmiarowa jest:

[ szt ][ kpl ] —ilo$¢ armatury i urzadzen, grzejnikow,

[ m ] - dtugos$¢ rur, izolacji, itp.,
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.

Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materialow,

- wykonanie elementéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja i
dokumentacja projektows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 2 15:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna 1 metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1 :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN [ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez
grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat ciepta  przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartos$ci orientacyjne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji  ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-0241 9 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-0242 1:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
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uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B- 10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601 :1985 Woda do celéow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych 1 zamknigtych obiegdéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-70/N-01 270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01 270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z

niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych

do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa,

1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace

w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw

termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i1 centralnego ogrzewania. Zalecenia

dotyczace zakresu stosowania, wymagan 1 badan. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec99 r.

odporno$ci na wtamanie - klasy C — Wymagania i badania uzupehniajace.

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



