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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowej, jako elementu robot zadania « Przebudowa wraz z
termomodernizacja Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres rob6t ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja :
A. Roboty przygotowawcze, demontaze,

B. Instalacja odgromowa.

1.4 Okres$lenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, szczegdtowymi instrukcjami producentow materiatow budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-O.

2.1 —przewod stalowy ocynk. FeZn, fi 8mm,

2.2 —wsporniki dachowe - uchwyty beton. w tworzywie,
2.3 —rury instalacyjne z twardego PCW - RVS - 20 mm,
2.4 —skrzynka do ztacza kontrolnego,

2.5 — zlacza uniwersalne 4-zaciskowe,

2.6 — materialy pomocnicze.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wykonawca
przystepujacy do robdt powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z niezbednych
specjalistycznych maszyn 1 urzadzen gwarantujacych wiasciwag jako$¢ robot. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Przewdz materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materialy powinny by¢
przechowywane w miejscach pototwartych Iub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi..
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST-O.

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wyltacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dlugos$ci pozwalajacej na
zniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..

5.3 Sposéb ukladania przewodow

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sg fagodnymi tukami o promieniu
nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie polaczenia przewodéw muszg by¢ bardzo starannie
wykonane. Najpewniejszym sposobem potaczenia jest spawanie przewodoéw. Jezeli nie mozna
zastosowa¢ spawania, to polgczenia mogg by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym taczone
przewody powinny si¢ styka¢ na dlugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w
czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, pominiowane
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac¢ linek lub pr¢tow aluminiowych.
Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze

Zaciski (ztacza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiar6w opornosci uziomu. Sposob ich wykonania (najczg$ciej dwie Sruby
zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odlaczenie przewodu uziemiajacego od przewodu
odprowadzajacego w chwili przeprowadzania pomiar6w opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma .Warto§¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, np. « Lenartowicz R., Boczkowski A.,
Wybranska I.: Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych. Czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa, 1TB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V.
Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy robdt zostaly spetlione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-O.
Jednostka obmiarowg jest :

[ m] - przewodow,

[ szt, kpl ] — wspornikow, ztacza, badania, itp.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w ST-O.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow 1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup i dow6z materialow,
— wykonanie elementow robdt,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza
specyfikacja i dokumentacja projektows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 60364- 4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 610241- 1 ; PN-IEC 610241- 1-1 ; PN-IEC 610241- 1-1-2 Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: obiektow budowlanych - Zasady ogodlne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla apewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed napigciami atmosferycznymi 1 fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napigcia.
PN-1EC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do speinienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



