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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem okładzin tynkowych wewnętrznych, jako elementu robót zadania « Przebudowa 

wraz z termomodernizacją Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach  ». 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

 

1.3 Zakres robót ujętych w SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 

A. Roboty przygotowawcze, 

B. Zamurowanie otworów i uzupełnienie ścian, 

C. Wykonanie okładzin tynkarskich na ścianach i sufitach. 

 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w 

projektach budowlanych i wykonawczych.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST, szczegółowymi instrukcjami producentów materiałów budowlanych i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-O. 

 

2.1 – cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 

32,5 – workowany, 

2.2 – wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane, 

2.3 – piasek uziarnienie 0-2 mm), 

2.4 – cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10. Dopuszczalna ilość cegieł 

połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie może być 

większa od 16%. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.5 – materiały pomocnicze. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O. 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy pomocy urządzeń mechanicznych – agregatu tynkarskiego.  

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O. 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały powinny być 

przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O. 

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 

udokumentowane kwalifikacje. 

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót tynkarskich jest zakończenie wszystkich robót 

stanu surowego, instalatorskich podtynkowych i montażowych, których wykonanie w 

późniejszym czasie naraziłoby wykonane tynki na zniszczenie czy uszkodzenie. 

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitów, 

nośne. 

Tynki wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz technologią producenta. 

5.1. Wykonanie tynków - wymagania ogólne 

- Tynki mogą być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 °C i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 °C. 

- Tynki nakładać na wyrównane i przygotowane podłoża. Podłoże pod tynk musi być: równe, 

nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne 

(zwilżane), szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie 

zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5 

- Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną 

obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy 

od rodzaju podłoża. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni, po związaniu 

zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez 

pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packa drewnianą. Narzut powinien 

być wyrównany i zatarty na gładko. 

Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 

usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. 

Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i 

każdorazowo sprawdzić partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 

Uwaga : Dla niewymienionych powyżej zasad wykonania robót,  należy stosować wytyczne 

określone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ».  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości materiałów, mieszanek tynkarskich, 

prawidłowości przygotowania podłoża,  zgodności nałożenia odpowiednich rodzajów podkładów 

i tynków w miejscach zgodnie z projektem, przyczepności tynków do podłoża, grubości tynków, 

wyglądu powierzchni tynków, odchyłek powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od pionu, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, przestrzegania właściwej długości 

przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, wykończenie tynków na 

narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,  itp. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

 

 

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-O. 

Jednostką obmiarową jest : 

[ m² ] – powierzchni tynkowanych, 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-O. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu pomiarów dla 

sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-O. 

Wynagrodzenie za prace objęte niniejszą SST obejmuje: 

 prace pomiarowe i technologiczne, 

 zakup i dowóz materiałów, 

 wykonanie elementów robót, 

 wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zakresu robót objętych niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

- PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 

- PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane. 

- PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów-Część 1: Zaprawa tynkarska. 

- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów i materiałów zastosowanych przy wyk. robót 

- świadectwa PZH, szczególnie dla wyrobów z grupy chemii budowlanej, itp. 

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła budowlana pełna kl.15.  

- PN-B-03002 :1999 Zaprawy murarskie 

- Zeszyty ITB pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

 

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm określonych prawem polskim, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


