2022-09-29

Inwestor: Wykonawca:
Gmina Chetmza Strefa Katarzyna Kalkowska
ul. Wodna 2 ul. Tarnowska 72
87-140 Chetmza 87-100 Torun

NIP: NIP:

Forma prawna: Forma prawna:
Numer REGON: Numer REGON:
Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:
Kapitat zaktadowy: Kapitat zaktadowy:
Whptacono: Whptacono:

Kosztorys Nr: 01/09/2022

Nazwa budowy: BUDOWA WIATY, PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY

Kod budowy:

Adres budowy: Kuczwaty, czes¢ dz. nr 8, obreb 0014 Kuczwaty, 041502_2, gmina Chetmza,
Obiekt:

Rodzaj robét: BUDOWLANO - MONTAZOWE

Charakterystyka robot: Przedmiotowym opracowaniem objeta jest budowa placu zabaw
zawierajgcego nastepujgce

urzgdzenia:

# zestaw zabawowy kuter

# sprezynowiec np. delfin

# tablica informacyjna

# stojak na rowery

# tawka i kosz na odpady state

# wiata

Nr umowy:

CPV: 45000000-7

Data oprac.: 2022-09-27

Umowa z dnia:

Zalgczniki:

Podstawa opracowania: KNRW N010, KNKRB 06, KNR 0001, KNR 0231, KNR 0002, AW,
KNR 0006

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: 3kw.2022r

Stawka r-g: 24,86 PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Y ukasz Kalkowski
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Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja ........coeeeevvveeviveeeiineeeeee Ul lWNIF L

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Budowa elementéw malej architektury, w tym palcu zabaw
Kod CPV:

1 2 3 4 5
1. Roboty budowlane
Kod CPV:

1 2 3 4 5

1| wg naktadow Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 92,25
rzeczowych grubosci 15 cm, spycharkq 55 kW - przygotowanie i

KNRW
N0102402-020010
-050

niwelacja terenu

Charakterystyka Robét: Tablica 2402

1. Wycigcie darniny z odwiezieniem i utozeniem w stosy lub
zatadowaniem na $rodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporzadkowaniem
podtoza pasa drogowego (kol. 02 i 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu
wysciolka faszynowa lub geowtoknina.

4. Zasypanie wysciotki lub geowtokniny warstwa torfu grubosei 0,4 m
z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wycigcie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu
dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zaggszczeniem (kol.
07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych
lub po uprzednio wycietych drzewach, zagajnikach i krzakach, do
naktadow kol. 02 i 03 stosuje si¢ mnoznik 1,10.

2. Naktady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez
stosowania naktadow lp. 20 tych kolumn.

3. Naktady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy
zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez stosowania naktadow Ip.
01 70 Kkol. 07.

4. Naktady Ip. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje si¢ przy mechanicznym
usuwaniu ziemi bez stosowania naktadow Ip. 01 tych kolumn, za$
naktady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Naktady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza warstwa
torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy. Do petnej zabudowy
dotu lub rowu naklady oblicza si¢ jako iloczyn liczby warstw i
naktadow z tych kolumn.

krotnosé= 1,00
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3

wg nakladow
rzeczowych
KNRW
N0102402-030010
-050

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

spycharkg 55 kW, za dalsze 5 cm grubosci
Charakterystyka Robét: Tablica 2402

1. Wycigcie darniny z odwiezieniem i utozeniem w stosy lub
zatadowaniem na $§rodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporzgdkowaniem
podtoza pasa drogowego (kol. 02 i 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu
wy$ciotka faszynowa lub geowtokning.

4. Zasypanie wysciotki lub geowtokniny warstwa torfu grubosci 0,4 m
z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wyciecie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu
dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zageszczeniem (kol.
07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych
lub po uprzednio wycigtych drzewach, zagajnikach i krzakach, do
naktadow kol. 02 i 03 stosuje si¢ mnoznik 1,10.

2. Naktady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez
stosowania naktadow Ip. 20 tych kolumn.

3. Naktady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy
zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez stosowania naktadow Ip.
01i 70 kol. 07.

4. Naktady Ip. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje si¢ przy mechanicznym
usuwaniu ziemi bez stosowania naktadéw Ip. 01 tych kolumn, za$
nakfady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Naktady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza warstwa
torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy. Do pelnej zabudowy
dotu lub rowu naktfady oblicza si¢ jako iloczyn liczby warstw i
naktadow z tych kolumn.

krotnosé= 3,00

m2

92,25

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB
061404-0102-034

Przewéz materiatow sypkich-kruszywa na odlegtosé 1
km.Zatadunek mechaniczny. Transport samochodem

samowytadowczym 5-10 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem
pojazdem

2.Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)
3.Reczne zaladowanie materiatow (kol.02-06)
4.Przejazd samochodu z fadunkiem
5.Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)
6.Reczne wyladowanie materiatow (kol.02-06)
7.Powrot do miejsca zatadunku
krotnosé= 1,00

—

51,20

1. 92,25*0,3*1,85

51,20

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB
061404-0701-034

Dodatek za przewéz materiatéw za dalszy 1 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej.Transport

samochodem skrzyniowym 5-10t
Charakterystyka Robot: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem
pojazdem

2. Mechaniczne zaladowanie materiatow (kol.01)
3.Reczne zatadowanie materiatéw (kol.02-06)
4.Przejazd samochodu z tadunkiem
5.Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)
6.Re¢czne wyladowanie materiatow (kol.02-06)
7.Powrdt do miejsca zatadunku
krotnosé= 9,00

—

51,20

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00010303-01-060

Reczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku
taczkami,odspojenie gruntu i przewoz na odleglosc¢ do 10

m.Kategoria gruntu I-11
krotnosé= 1,00

m3

3,25
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2 [ 3 5
1. 0,4*0,4*3,14/4*1*14 1,76
2. 0,3*0,3*1*3 0,27
3. 0,8*0,8*0,7 0,45
4. 0,4*0,4*3,14/4*0,7*2 0,18
5. 0,3*0,3*0,3*4 0,11
6. 0,3*0,3*0,5 0,05
7. 0,3*0,3*1*4 0,36
8. 0,2*0,2*0,6*3 0,07
6 | wg naktadow Stopy betonowe o objetosci do 0,5 m3 m3 1,55
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
KNR 1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli
2.Ulozenie i zaggszczenie betonu oraz wy rownanie powierzchni
00020202-01-060 3.Usuniecie deskowan
4.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00
7| wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,01
rzeczowych zelbetowych:elementow budynkow i budowli, prety
KNR stalowe okrggle Zebrowane osrednicy do 14 mm
00020210-02-034 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0210
1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow
2.Cigcie pretow
3.Gigcie pretow
4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
5.Montaz zbrojeni a
krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na m3 1,70
rzeczowych odleglos¢ do 3 m.Kategoria gruntu I-111
KNR krotnosé= 1,00
00010311-01-060
1. 3,25-1,55 1,70
9 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce m 30,66
rzeczowych cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
KNR cementowq
00060404-05-040 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0404
1.Wykonanie wykopu
2.Rozscielenie podsypki piaskowej
3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozscieleniem
4.Ustawienie obrzezy
5.Wyregulowanie obrzezy
6.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa
Wraz z jej
przygotowaniem
7.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00
1. 8,53+8,13+3,5%4 30,66
10 | wg naktadow Warstwa odsgczajgca w korycie lub na calej szerokosci m2 12,25
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
KNR zageszczeniu 10 cm
02310104-05-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyrownanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,00
1. 3,5*35 12,25
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11 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. m2 12,25
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0114
02310114-03-050 1.Mechaniczne roz.s'cieleni_e dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozsécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym
Uwaga:
1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego recznie
ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa famanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. m2 12,25
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 8
KNR cm
02310114-04-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0114
1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Rgczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozsécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym
Uwaga:
1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego rgcznie
ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa famanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 2,00
13 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 12,25
rzeczowych grubosci 6 cm ukfadanej na podsypce piaskowej
KNR (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
02310511-01-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zaggeszczenie podsypki wibratorem
3.Utozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowe;j
uktadane;j
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,00
2. Dostawa i montaz
Kod CPV:
1 2 3 4 5
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14 |wg ceny Dostawa i montaz - kuter kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW-090
15| wg ceny Dostawa i montaz - sprezynowiec kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW-090
16 |wg ceny Dostawa i montaz - tablica informacyjna kpl 1,00
jednostkowej krotnos¢= 1,00
AW-090
17 |wg ceny Dostawa i montaz - stojak na rowery kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW-090
18| wg ceny Dostawa i montaz - tawka parkowa kpl 1,00
jednostkowej krotnosc¢= 1,00
AW-090
19| wg ceny Dostawa i montaz - kosze na odpady kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW-090
20 |wg ceny Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - m 47,08
jednostkowej ogrodzenie placu zabaw
AW-040 krotnosé= 1,00
1. 10,09+9,86+9,45+5,12+4,7+7,86 47,08
21 |wg ceny Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - furtka kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW-090
22 |wg ceny Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - brama kpl 1,00
jednostkowej krotnosc= 1,00
AW-090
23| wg ceny Dostawa i montaz - nawierzchnia bezpieczna piaskowa m2 80,00
jednostkowej gr.30cm utozona na geowtokninie 125g/m2
AW-050 krotnosé= 1,00
1. 80 80,00
24 |wg ceny Dostawa i montaz - wiata z gotowych elementow kpl 1,00
jednostkowej krotnos¢= 1,00
AW-090
25|wg ceny Dostawa i montaz - tawostét kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
AW-090

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)

str 6




