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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementéw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego,

skateparku, pumptracku, parku linowego i $cianki spinaczkowej dla matych dzieci wraz z

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Zalesie (jednostka ewidencyjna 041502_2,

Chetmza), na czeSci dziatki o numerze ewidencyjnym 24/273, w obrebie 0028 Chetmza.

Inwestorem jest Gmina Chetmza.

Kategoria obiektu budowlanego: V (obiekty sportu i rekreacii).

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowym opracowaniem objeta jest budowa:

boiska wielofunkcyjnego zawierajacego dwa kosze do gry w koszykdwke oraz jedng

bramke o wymiarze 3,0x2,0m do gry w pitke nozng — powierzchnia boiska wynosi 420m?

skateparku zawierajgcego trzy elementy opisane w czesci rysunkowej — powierzchnia

skateparku wynosi 381,1m?

pumptracku do jazdy na rowerze — strefa bezpieczenstwa pumptracku ma wymiary ok.

10x23m, zatem jego powierzchnia wynosi 230m2

Scianki wspinaczkowej — wymiary, montaz i rodzaj wedtug wybranego producenta
parku linowego — wymiary, montaz i rodzaj wedtug wybranego producenta

tawek parkowych, koszy na odpady state i stojakdw na rowery

Sciezek o0 nawierzchni szutrowej

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane swojg formg architektoniczng bedg dostosowane do

istniejgcych na terenie objetym opracowaniem pozostatych obiektow. Ich uktad przestrzenny jest

zgodny z obowigzujacym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura - brak

Powierzchnia uzytkowa - brak
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Boisko wielofunkcyjne

. dtugosé 28,0 m
. szeroko$é 15,0 m
Skatepark

. dtugosé 240m
. szerokos¢ 15,88 m

Pumptrack (strefa bezpieczeristwa)
. dtugos¢ 10,0 m
. szerokos¢ 23,0 m

Scianka wspinaczkowa (orientacyjne wymiary)

. dtugos¢ 8,0m
. szerokos¢ 8,0m
. wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,70m

Park linowy — wedtug wybranego producenta
. wysokos¢ swobodnego upadku — 0,70m
Wszystkie parametry w/w elementéw zostaty podane w czesci graficznej projektu.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Obiekty zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby
niepetnoprawne

Osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ swobodnie z boiska wielofunkcyjnego. Nie projektuje sie
wiekszych progéw na nawierzchniach projektowanych jak 2,0cm co umozliwia swobodny wjazd

osobie niepetnosprawnej na nawierzchnie boiska.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a.

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposdb odprowadzania sciekéw oraz
wbd opadowych

¢ nie projektuje sie nowego przytacza wodociggowego

e nie projektuje sie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej

e nie projektuje sie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptyndw, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
¢ nie przewiduje sie wytwarzania podczas uzytkowania obiektow powyzszych

zanieczyszczen

.....

e usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg obiektow, odbywac sie
bedzie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na
gminne sktadowisko odpadow komunalnych; odpady gromadzone bedg w
pojemnikach stalowych lub plastikowych, oproznianych okresowo przez

koncesjonowany zakfad oczyszczania;

wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie
o eksploatacja obiektow nie bedzie zwigzana z emisjg hatasu ponad dotychczasowg
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdIno$ci jonizujgcego pola

elektromagnetycznego ani innych zaktdcen

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
e inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych
e przedmiotowa inwestycji nie ingeruje w istniejacy drzewostan — do wycinki

przewiduje sie jedynie 2 drzewa

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane obiekty nie bedq wyposazone w zadne instalacje. Wszystkie parametry

projektowanych elementow opisano w czesci graficznej.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

14. Wytyczne wykonawcze

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catosciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdélnych rysunkow w oderwaniu od

pozostatych elementdw opracowania w czesci architektura oraz pozostatych branz.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
koniecznos¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktdra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego

na rysunku wzglednie w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow odno$nie zastosowan i

montazu elementow oraz wykonania detali potgczen i obrobek.

Wykonawca powinien szczegolinie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym w
szczegoInosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych
czynnikdw i niezaleznie od wskazan dokumentaciji jest zobowigzany do wtasciwego
zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne

niezbedne czynnosci.

18



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 14/KPOKK/2018
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