obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm

kruszywo naturalne tamane 0-8mm 5,0cm

podbudowa z kruszywa wapiennego 0-31,5mm gr. 10cm

warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 20cm

M5

15

15

40

powierzchnia zatarta recznie

beton recepturowy C30/37 zbrojony siatkq z pretéw fi
8mm o oczkach 15x15 cm, gr. 15cm

zacierany na gfadko, zebzpieczony specj. preparatem do
pielegniacji betonu

warstwa z kruszywa tamanego gr. 15cm - frakcje 0-
31,56mm stabilizowana mechanicznie

warstwa z kruszywa tamanego gr. 15cm - frakcje 31,5-
53 bil 7

. bl ”

qruynt-nosny
gruntnosny

SCIEZKA SZUTROWA

PRZEKROJ
Skala 1:20

NWIERZCHNIA BETONOWA SKATEPARK

PRZEKROJ
Skala 1:20

Uwaga:

Przedstawiono propozycje utozenia warstw nawierzchni.
Warstwy nawierzchni moga ulec zmianie po konsultacji z projektantem, zgodnie z

wytycznymi wybranego producenta.

STREFA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, PUMPTRACKU, PARKU
LINOWEGO | SCIANKI WSPINACZKOWEJ DLA MALYCH DZIECI

Adres inwestycji: Inwestor:
cze$¢ dz. nr 24/273 Gmina Chetmza
obreb 0028 Zalesie, gm. Cheimza

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegj. arch.

Nazwa rysunku:

NAWIERZCHNIE

Data opracowania:

03.2021
Stadium: Nrrys.: A-04
PROJEKT BUDOWLANY :
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:20




