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              BRANŻA   ELEKTRYCZNA 
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                         Projekt branży elektrycznej zawiera :   

 
 

1. Opis techniczny  

2. Rysunki :  

 

 

1.  PZT- Oświetlenie terenu                                                     -rys. nr E-1   

 

2.  PZT- Monitoring zewnętrzny                                           - rys. nr E-2    

 

  3.  Schemat tablicy “TO’’i “SM’’                                          - rys. nr E-3   
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Opis  technicznydla zagospodarowania terenu zielonego przy   

świetlicy wiejskiej w tym budowa ścieżek, parkingu, wiaty z 

grilem, wykonanie ogrodzenia,budowa placu zabaw i elementów 

siłowni zewnętrznej w m. Strużal, gm. Chełmża, dz. nr 50/1,50/10 

i 50/12, obręb 0023 Strużal. 

                                                 
                                              
  

1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA   

 

                  1.1. zlecenie inwestora  tj:  Gmina Chełmża ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża    

                  1.2. projekt  branży budowlanej  wykonany przez  arch. K. Kalkowską,   

                       1.3.obowiązujacych  przepisów i norm    

 

 

 

2.0. ZAKRES  OPRACOWANIA.   

 

W  zakres niniejszego opracowania wchodza instalacje:   

- zasilanie , 

                               - oświetlenie  terenu  , 

-  monitoring zewnętrzny 

 -  ochrony przeciwporażeniowej  

 

 

3.0.  OPIS TECHNICZNY   

 

3.1. ZASILANIE   
 

                                Dla  zasilania oświetlenia terenu i monitoring nalęzy ustawić proj. szafkę        

                               “SO +SM’’, przy  istniejącej rozdzielnicy “R’’. Proj. szafkę zasilić kablem                    

                                 typu: YKY 4x4,0mm2. 

                   Układ pomiarowy  bezpośredni - licznik 3 fazowy energii elektrycznej   

czynnej i zabezpieczenie przedlicznikowe typu: S303/B 25A dla istn.. 

rozdz.”R’’ znajduję się  w szafce pomiarowej zlokalizowanej  w linii 

ogrodzenia dz. nr 50/10  ( Świetlica). 

 

 

                             3.2. OŚWIETLENIE TERENU 

 

                                 Oświetlenie projektowanych chodników  zostanie zrealizowane za                 

                                pomocą  oświetleniowych lamp  parkowych typu: URBINL LED38W.                                     

  W/w oprawy zainstalować na słupach stalowych ocynkowanych     

  stożkowych o przekroju okrągłym typu: S- 40PC-3. 

  Słupy  oświetleniowe montować na fundamentach betonowych    

                                F 100/200. Słupy posadowić w miejscach wskazanych na rys. nr  E-1.  

                               Dolna krawędż wnęki słupowej powinna znajdować się nie mniej niż   

                               60cm nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych       

                               zastosować typowe złącza kablowe IZK-4-03.  
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 Linię zasilającą szafkę ‘S0+SW’’ wykonać kablem typu: YKY 4 x  4,0    

 mm².    

 Projektowany kabel  wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy „R’’.  

 Sterowanie   załączaniem oświetlenia będzie realizowane przy pomocy 

zegara typu:   CPA5.0.. 

 Krańcowe słupy oświetleniowe należy dodatkowo uziemić za pomocą      

 taśmy FeZn 25x4mm i szpilek fi16mm ocynk o  nie mniejsza od    

10Ω.  

Zasilanie oświetlenia terenu wykonać kablami typu: YKY 3x4,0mm2.  

Proj. kable oświeteniowe układać na głębokości 0,6m w rurach                                                                                                                                                          

ochronnych  DVK 75 na całej  długości. Kable przed zasypaniem należy 

zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10m oraz przy wejściu na słup   

i do skrzynki SO , na których należy umieścić zawierające: poziom 

napięcia, typ kabla , przekrój kabla,rok ułożenia kabla oraz właściciela 

linii. 

 

. 

 

3.3.INSTALACJA  MONITORINGU  ZEWNĘTRZNEGO   

 

Na proj. słupach oświetleniowych nr 1/1 ,1/2 , 2/1 i 2/2 należy 

zainstalować  kamery zewnętrzne np. HIKVISION z wysięgnikami DS-

1273ZJ-130-TRL( Black). Dla zasilania w/w kamer należy ułożyć kabel 

YKY 3x2,5mm2 w rurze DVK 75, który będzie wyprowadzony z proj. 

“SM’’, która będzie umieszczona  razem z szafką SO we wspólnej 

obudowie KRSN-P2/F. 

Obraz z kamer będzie przesyłany za pomocą skrętki żelowanej UTP 

4x2x0,5mm kat.5 do rejestratora 8- kanałowego. Proj. skrętkę należy 

ułożyć w wspólnej rurze DVK75 obok kabla oświetleniowego na 

głębokości 0,6m.Kamery montować zgodnie z rys. nr E-2. 

W szafce”SM’’ należy zabudować rejestrator   grzałkę z czujnikiem 

temperatury. Rozmieszcze sprzętu pokazano na rys. nr E-3. 

  

  3.4. OCHRONA  PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM   

 

         System zasilania typu TN-C . Ochronę podstawową stanowić  będzie    

         izolacja  robocza  przewodów , osprzętu i zasilania . Jako ochronę    

         dodatkowo przyjęto  SZYBKIE WYŁACZANIA ZASILANIA  ,    

         stosując w obwodach odbiorczych  wyłącznikami różnicowoprądowe   

         16A o prądze różnicowym 30 mA .    

                                  Cała instalacja od tablicy rozdzielczej “ S0’’ będzie pracować w          

                                  systemie TN-C-S  z oddzielną żyłą ochronną PE . 

                                  Proj. układ sieci TN-C oznacza zastosowanie jednego wspólnego                 

                                  przewodu  ochronno-neutralnego w sieci zasilającej do tablicy  SO  oraz             

                                  odzielnych przewodów  PE i N w instalacji odbiorczej. W instalacjach    

                                  żyły przewodu  N winny posiadać izolację koloru niebieskiego,   

                                  natomiast izolacja przewodu  PE – koloru żółto-zielonego.    
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    3.5.  UWAGI DLA  WYKONAWCY: 

 

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami.  

2. Dodatkowo słupy oświetleniowe-+ powinne być zabezpieczone 

elastomerem poluretanowym w kolorze słupa na wysokości do 

0,5m. 

 

 

 

                             PROJEKTANT: Marian   Świechowicz 
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