SCIANKA WSPINACZKOWA
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Rysunek schematyczny.

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,70m

Pod elementem nawierzchnie amortyzujaca nalezy wykonaé na cate;
powierzchni zderzenia.

Powierzchnia zderzenia zalezy od rodzaju wybranego elementu, zgodnie
z wytycznymi producenta.

Proponuije sie skatke wspinaczkowg wykonang z elementéw
epoksydowych o strukturze antyposlizgowe;j.

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego.

Konstrukcje urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac
lakierem akrylowym strukturalnym.

Rodzaj fundamentowania zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, PUMPTRACKU, PARKU
LINOWEGO | SCIANKI WSPINACZKOWEJ DLA MALYCH DZIECI
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cze$¢ dz. nr 24/273
obreb 0028 Zalesie, gm. Cheimza

Inwestor:
Gmina Chetmza

Projektant:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
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