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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria budynku

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego przy Swietlicy wiejskiej, w tym
budowa Sciezek, parkingu, wiaty z grillem, wykonanie ogrodzenia, budowa placu zabaw

i elementdw sitowni zewnetrznej, oSwietlenie terenu z monitoringiem, nasadzenia w miejscowosci
Struzal (jednostka ewidencyjna 041502_2, Chetmza), na dziatkach o numerze ewidencyjnym
50/10, 50/2 1 51/12, w obrebie 0023 Struzal. Inwestorem jest Gmina Chetmza.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII (inne budowle) oraz XXII (parkingi).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowym opracowaniem objeta jest budowa $ciezek, parkingu, wiaty z grillem, wykonanie
ogrodzenia, budowa placu zabaw i elementow sitowni zewnetrznej, oSwietlenie terenu z
monitoringiem, nasadzenia. Celem przedmiotowego opracowania jest zagospodarowanie terenu

przy wiejskiej swietlicy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane swojg formg architektoniczng bedg dostosowane do
istniejacych na terenie objetym opracowaniem pozostatych obiektow. Ich uktad przestrzenny jest

zgodny z obowigzujacym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Wiata rekreacyjna

Konstrukcja wiaty drewniana. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35°, kryty blachg na rabek.
Wymiary i ksztatt zgodnie z rysunkami. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem. Wiata wyposazona w
rynny deszczowe wykonane z PCV w kolorystyce jak na rysunku. Odprowadzenie wdd

opadowych poprzez dwie rury spustowe na teren objety opracowaniem.

Powierzchnia zabudowy — 59,0m?
Kat nachylenia dachu - 35°
Wysokos¢ do kalenicy — 5,02m
Szerokos¢ — 6,56m

Diugo$¢ - 9,0m

Szczegoty opisano w czesci graficznej projektu.
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5. Elementy placu zabaw

a) Trampolina (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szeroko$¢: okoto 2,10 m (+/-10%)

Dtugos¢: okoto 2,10 m (+/-10%)

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5,50 m (+/-10%)

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 5,50 m (+/-10%)

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Mata do skakania o wymiarach 150x150cm (+/-10%).

Mata do skakania wykonana w lameli pofgczonych ocynkowanymi linkami stalowymi, odporna na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Mocowanie do stelaza stalowego przy uzyciu sprezyn
ocynkowanych.

Stelaz z ostong amortyzujacg wykonany z blachy ocynkowane;.

Wierzchnia czes¢ wykonana z granulatu gumowego EPDM.


https://playtime.pl/
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b) Statek (1 sztuka)
Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Elementy, ktére powinien zawierac:
e podest czworokatny x 10
o schodki wewnetrzne x 1
o schodki wejsciowe x 1
e scianka wspinaczkowa x2
e drabinka linowa pochyta x 2
e zjezdzalnia dla maluchow
e zjezdzalnia diuga
e gra kotko i krzyzyk
¢ panel manipulacyjny kompas
e peryskop
e masztx 3
e koto sterowe x 1
Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ - do 5,60m (+/-10%)
Dtugos¢ — do 8,0m (+/-10%)
Maksymalna wysoko$¢ upadku —do 1,8 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa — 9m x 11,0m (+/-10%)

Dane materiatowo-konstrukcyjne:


https://playtime.pl/
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Wszystkie elementy zlgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy i mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i nakretki zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metodg
wiryskowa.

Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Podesty wykonane z ptyt antyposlizgowych.

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, potaczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych
tacznikow z poliamidu formowanego metodg wiryskowa. Zakoriczenia lin zacisniete w tulejach
wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.

Drewno klejone drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi.
Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali
nierdzewnej. Zjezdzalnia - ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

¢) Karuzela grzybek (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szacunkowe wymiary:

Szerokos$¢ - do 0,6m

Dlugo$¢ — do 0,6m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,6m
Wymiary strefy bezpieczenstwa — 5m x 5m

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
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Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne za$lepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

d) Hustawka potrdjna (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

-

t

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ - 2,30 m (+/- 10%)

Dtugo$¢ — 7,0 m (+/- 10%)

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 1,35 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa — 5,6 m x 7,5 m (+/- 10%)

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskowa.

Siedziska wykonane z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE/HPL odpornych na dziatanie
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warunkéw atmosferycznych.

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali
nierdzewne;.

Zawiesia hustawki wykonane ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy mocujace
tozyskowane.

e) Sprezynowiec np. delfin (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

4

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ - do 0,3m

Diugos¢ — do 0,9m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,5m

Wymiary strefy bezpieczenstwa — 2,5m x 3,5m

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki, faricuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i nakretki
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne za$lepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.
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f) Sprezynowiec np. wieloryb (1 sztuka)
Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

?

T

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$é — do 0,3m

Dtugo$¢ — do 0,9m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,5m

Wymiary strefy bezpieczenstwa — 2,5m x 3,5m

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki
zabezpieczone plastikowymi za$lepkami. Wandaloodporne za$lepki srub, wykonane z poliamidu

formowanego metodg wtryskowa.
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g) Hustawka wazka (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ - do 0,5m (+/-10%)

Dtugo$¢ — do 3,2m (+/-10%)

Wymiary strefy bezpieczenstwa — 2,5m x 5,0m (+/-10%)

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej
wytrzymatosci, laminowane;j filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach
farbami na bazie naturalnych woskow.

Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozjg za pomocg ocynku.
h) Tablica cymbatki (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ — do 0,3m
Diugos¢ - do 1,5m

10
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Wymiary strefy bezpieczenstwa — 3,0m x 2,0m

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali
nierdzewne;.

Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

i) Tablica informacyjna (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

j) tawka parkowa z oparciem (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szacunkowe wymiary:

Szerokosc siedziska - 180cm (+/-10%)

11
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Gteboko$¢ siedziska - 47cm (+/-10%)
Wysoko$¢ catkowita - 95¢cm (+/-10%)
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
tawka parkowa z oparciem - konstrukcja z profilowanych rur stalowych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo, z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych krawedziakdéw jodtowych,
malowanych lakierobejcg. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza lub zabetonowania w ziemi.

k) Kosz na odpady state (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szacunkowe wymiary:
Wysoko$¢ — 100cm (+/-10%)
Rzut okragty okoto 40x40cm
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
Metalowy kosz na $mieci wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki metalowe
malowane farbami proszkowymi. Kosz wyposazony w daszek.

I) Ogrodzenie placu zabaw (w tym furtka i brama dwuskrzydtowa)
Ogrodzenie panelowe o wysokosci ok. 1,0m, bezpieczne dla dzieci, bez ostrych zakorczen.
Cynkowane ogniowo. Kolor grafitowy. Bez podmurdwki. Brama dwuskrzydtowa szeroko$ci 2,5m oraz
furtka szer. 1,0m.

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

=D

3
em— xS
P
—
D
1
D
T
D
T
P
D
D
).

—
{ e, (7
] 7
| —
=
| = {;
—
| =
—
T,
)
—
=
—

12



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

6. Pozostale elementy zagospodarowania terenu

a) Parking dla samochodow osobowych na 8 stanowisk

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm dopasowanej kolorystycznie do istniejacej przy swietlicy.
Wymiary podano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Szczegdty nawierzchni w dalszej
czesci opisu.

b) Stojak na rowery na 6 miejsc (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Stojak na rowery wykonany ze stali malowanej proszkowo i ocynkowane;.
c) Stotdo gry w szachy (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe https://eko-asklepios.pl/

Stot betonowy do gry w szachy wytrzymaty na dziatania warunkéw atmosferycznych. Blat
zabezpieczony aluminiowym profilem, siedziska drewniane odpowiednio zaimpregnowane, z
mozliwo$cig zamocowania do podtoza.
d) tawki parkowe (4 sztuk)

Zdjecie pogladowe (zrodto: https://playtime.pl)

13


https://eko-asklepios.pl/
https://playtime.pl/

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ siedziska - 180cm (+/-10%)
Gteboko$¢ siedziska - 47cm (+/-10%)
Wysoko$¢ catkowita - 95¢cm (+/-10%)
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
tawka parkowa z oparciem - konstrukcja z profilowanych rur stalowych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo, z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych krawedziakdéw jodtowych,
malowanych lakierobejca. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza lub zabetonowania w ziemi.
e) Kosze na odpady state (4 sztuk)
Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

Szacunkowe wymiary:

Wysoko$¢ — 100cm (+/-10%)

Rzut okragty okoto 40x40cm

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Metalowy kosz na $mieci wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki metalowe

14
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malowane farbami proszkowymi. Kosz wyposazony w daszek.

f) Ogrodzenie terenu (w tym furtka i brama dwuskrzydtowa)

Ogrodzenie panelowe o wysokosci ok. 1,5m (+/-10%). Cynkowane ogniowo. Kolor grafitowy. Bez
podmurdwki.

Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone w dwuskrzydiowg brame o szerokosci w $wietle 250cm
(istnieje mozliwos¢ zamiany bramy na jednoskrzydtowa, po uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz furtke
o szeroko$ci 100cm. Furtka otwierana do wewnatrz, brama otwierana do $rodka. Furtke i brame
nalezy wyposazy¢ w klamke aluminiowg z szyldem stalowym w kolorze grafitowym z wktadkg
bebenkowa. llos¢ kluczy do zamka nalezy ustali¢c z Zamawiajacym.

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//sklep.europlot.pl)

g) Donice betonowe (3 sztuki)

Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//eko-arkady.pl)

Donica betonowa okragta, Srednica wewnetrzna okoto 80cm (+/-10%), wysokos¢ okoto 80 cm (+/-

10%), odporna na dziatania warunkéw atmosferycznych. Lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

15
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Rodzaj ziemi — dopasowany do wybranego gatunku rosliny

Rodzaj sadzonek — proponuje sie trzmieline emerald gold / 5 sztuk sadzonek na 1 donice (mozliwos¢
zmiany w uzgodnieniu z Zamawiajacym)

h) Elementy sitowni zewnetrznej

o Wioslarz (1 sztuka)

Zdjecie pogladowe. Zrodto: www fitpark.pl

Zdjecie pogladowe. Zrodto: www.fitpark.pl
o Stepper (1 sztuka)

— pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium
- nakfadka zeliwna

— oparcia ze stali

16
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— uchwyty i raczki z polichlorku winylu
— fozyska typu zamknietego, NSK
— pofgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
— wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi
— maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
— kolor: RAL 7032 popiel
i) Oswietlenie terenu
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie br. elektryczne;.
j)  Monitoring
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie br. elektryczne;.
k) Nasadzenia
Drzewa lisciaste ozdobne:

- Catalpa nana, Surmia — szczep 290cm, obwdd pnia 8-11cm

AT e e S

- Tuja szmaragd (thuja occidentalis ‘Smaragd’) — wysokos¢ sadzonki okoto 80-100cm, donica
5L

17
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Krzewy:
- trzmielina Fortune’a Emerald gold (euonymus fortunei 'emerald gold’) — sadzenie w donicach

betonowych

Kwiaty:

- lawenda waskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia)
e

Trawy ozdobne:
- Trzcinnik Ostrokwiatowy (Calamagrostis 'Karl Foerster)

Zmiana rodzaju nasadzen, w porozumieniu z Inwestorem, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

18
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)  Grill (1 sztuka)
Zdjecie pogladowe (zrodfo: https.//playtime.pl)

- konstrukcja betonowa z wysiegnikiem i rusztem
- wysokos¢ 1,80m (+/-10%)
- dtugos$¢ urzadzenia 1,60m (+/-10%)
m) Stoly rekreacyjne do wiaty
Zdjecie pogladowe, Zrodto: https://www.artbud.pl/

Dtugos¢ catkowita (cm): 200 (+/-10%)

Szeroko$¢ catkowita (cm): 200 (+/-10%)

Konstrukcja betonowa, ciezka, mocowana do poditoza, siedzisko drewniane, odpowiednio
zabezpieczone na warunki atmosferyczne.

Blat wykonany ze szlifowanego betonu, lakierowany lakierem ochronnym

19
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n) Lezaki betonowe (2 sztuki)

Zdjecie pogladowe, Zrodto: https://www.artbud.pl/

Konstrukcja betonowa, ciezka, mocowana do podioza, siedzisko drewniane, odpowiednio
zabezpieczone na warunki atmosferyczne.
OGOLNE WYTYCZNE DOBORU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie poszczegdlne elementy / urzadzenia nalezy dopasowac kolorystycznie i materiatowo.

7. Projektowane nawierzchnie
7.1. Nawierzchnia placu zabaw

Zgodnie z normg PN-EN 1177 -Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki, nawierzchnia

piaskowa powinna mie¢ grubos¢ min. 30,0cm.
Na nawierzchnie piaskowg placu zabaw projektuje sie zastosowac piasek atestowany.

Piasek atestowany -Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod
katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. Pole placu zabaw

ograniczone od nawierzchni chodnikabetonowym kraweznikiem.

7.2. Nawierzchnia z kory drzewnej

Zrédto: https://allegro.pl/oferta/kora-sosnowa-ogrodowa-gruba-worki-80-I-torf-humus-6180587066
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Rodzaj - kora sosnowa

Nawierzchnig zastosowac nalezy przy projektowanych nasadzeniach. Przy nasadzeniach
zastosowac kore gr. warstwy min. 10 cm. Pod nawierzchnig z kory zastosowa¢ agrowtoknine

ogrodowg o gramaturze conajmniej 100-120 g/m2 mocowang na szpilki metalowe.
Zmiana rodzaju nasadzen, w porozumieniu z Inwestorem, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7.3. Nawierzchnia chodnika (projektuje sie nawierzchnig z kostki betonowej pod projektowang
wiat)

Kostka betonowa gr. 6,0cm. Kolorystyka i rodzaj dopasowany do istniejacej kostki betonowej

zastosowanej na chodniku.

Warstwy zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku wykonawczym parkingu. Obrzeza

betonowe chodnikowe.

Zastosowac obnizenie obrzeza do poziomu warstw nawierzchni w miejscach spadku terenu w

celu odprowadzenia wod opadowych.
7.4. Nawierzchnia parkingu

Kostka betonowa gr. 8,0cm. Kolorystyka i rodzaj dopasowany do istniejacej kostki betonowej

zastosowanej na chodniku.

Warstwy zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku wykonawczym parkingu. Krawezniki

drogowe betonowe.

W miejscu o0znaczonym na rysunku parkingu zamontowac obnizony kraweznik, celem

zabezpieczenia przejazdu dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.

Zastosowac obnizenie kraweznika do poziomu warstw nawierzchni w miejscach spadku terenu w

celu odprowadzenia wéd opadowych.
7.5. Nawierzchnia szutrowa (od istniejacego tarasu przy Swietlicy do projektowanej wiaty)
Uwarstwienie:

kruszywo naturalne tamane 0-8mm 5,0cm

podbudowa z kruszywa wapiennego 0-31,5mm gr. 10cm

warstwa wyrownawcza z piasku gr. 20cm

Zastosowac obnizenie obrzeza do poziomu warstw nawierzchni w miejscach spadku terenu w
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celu odprowadzenia wod opadowych.

8. Wytyczne wykonawcze

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catoSciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegélnych rysunkow w oderwaniu od

pozostatych elementow opracowania w cze$ci architektura oraz pozostatych branz.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego

na rysunku wzglednie w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow odnosnie zastosowan i

montazu elementow oraz wykonania detali potaczen i obrobek.

Wykonawca powinien szczegolnie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym w
szczegolnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych
czynnikow i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do wtadciwego
zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne

niezbedne czynnosci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 14/KPOKK/2018
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UWAGA:

1. Urzadzenia zabawowe powinny
nawigzywac do tematyki wodnej.

2. Na rysunku pokazano orientacyjne strefy
bezpieczenstwa poszczegoélnych urzadzen.
Przy rozmieszczeniu

zestaw zabawowy np. statek konkretnych, wybranych urzadzen, nalezy

kierowac sie strefami bezpieczenstwa

LEGENDA.:

okreslonymi w karcie technicznej
udgostepnonej przez producenta.

3. Urzadzenia nalezy rozmieszczaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1176.
Strefy bezpieczenstwa

urzadzen z ruchem wymuszonym nie powinny
na siebie nachodzi¢. Nawierzchnia na placu
zabaw powinna spetnia¢

wymagania okreslone w w/w normie.
UKSZTALTOWANIE TERENU:

Nalezy starac sig¢ zachowac istniejace
uksztattowanie terenu. Jedynie w przypadku,
gdy jest to niezbedne celem

zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow
placu zabaw, mozna w spos6b nieznaczny
zmieni¢ uksztattowanie terenu.

Pamigta¢ nalezy aby uksztattowanie terenu
nie posiadato znacznych uskokéw, czy skarp
niebezpiecznych dla

uzytkownikow. Zawsze nalezy w sposéb
wyprzedzajacy konsultowac sig z
Projektantem.

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
Nawierzchnia powinna sktada¢ sie z dwoch
By warstw tj. dolnej geowtdkniny i gérnej piasku
™ atestowanego. Geowtdknina

mocowana szpilkami do podtoza. Warstwa
piasku grubosci 30cm.

Nawierzchnie piaskowa wykonczy¢
zabezpieczonym obrzezem betonowym.
Brama dwuskrzydtowa, zamykana na ktodke.
Furtka wyposazona w klamke z wktadka w
kolorze czarnym.

projektowana nawierzchnia piaskowa

istniejaca nawierzchnia trawiasta

Elementy placu zabaw:

zestaw zabawowy statek

trampolina
hustawka wazka

hu$tawka potréjna

karuzela grzybek

] [ BN] ] [N]

sprezynowiec

N

sprezynowiec

ogrodzenie panelowe wys. ok. 1,0m

Zdjecie pogladowe

#rédio: http:playtime.pl fawka i kosz na odpady (facznie po 1 sztuce)

v projektowana brama 2,5m i furtka szer. 1,0m

hustawka wazka hustawka potrdjna trampolina
i

Zdjecie pogladowe

Zdjecie pogladowe

\ Zrodfo: http:playtime.pl

Zdjecie pogladowe Zdjecie pogladowe
STREFA —

Zrédfo: http:playtime.pl Zrédo: http:playtime.pl
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RZUT PARKINGU
Skala 1:200

PARKING
Skala 1:20

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm gr. 8cm, Iy, = 1,00

kruszywo kamienne famane 31,5-63mm gr. 15¢m, Igy,=1,0

piasek zageszczony do Isy, = 1,00 gr. 10cm
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Skala 1:20

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 3,0cm

kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm gr. 15¢cm, Ig i, = 1,00

piasek zageszczony do Iy, = 0,95 gr. 10cm
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STATEK SPREZYNOWIEC KARUZELA GRZYBEK

o~ B25 02m° ¥
"

135 69 69 80 80 80 80 153 WAE W=
é@‘ ,@—\j@ k%}:” min. 48h
29 66 40 20 20
7 7 ”
o | =)
D =i

162

o
N
—
n ~
B <
& N
B250,1m> min. 48H
(= — 5
o=l =
N
@
8 3
a

@40

BETON: C20/25
™ il | 3 STAL: Alll-N

i R B25 .
/Ki\ 01 Otulina:
; N )
V=) od dolu - 70mm
T oo o oo o \\7(\ ’_D o,
R pozostate - 30mm
1S
3
<
STREFA —
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruh
Nazwa inwestycji: ,
ZAGOSPODAROWAN\E TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ, W TYM
. BUDOWA SCIEZEK, PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE OGRODZENIA,
0 BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SItOWNI ZEWNETRZNEJ, OSWIETLENIE
TAB LICA TERENU Z MONITORINGIEM, NASADZENIA
Adres inwestycji: Inwestor:
UWAGA: dz. nr50/1, 50/10, 50/12 Gmina Chetmza
1. Na niniejszym rysunku pokazano uktad fundamentéw dla pogladowych produktow. g obreb 0023 Struzal, gm. Cheimza .
7&%4 2. W przypadku wyboru innego urzadzenia fundamenty nalezy wykonac wg wytycznych producenta Pr°’§k'?”‘: . Podpis:
3. Poza wytycznymi producenta nalezy stosowaé sig do ponizszych zalecen: mgr '”Zkb‘gjgjizﬁgg%m onbud
@:@ a) grunt na ktorym bedzie posadowione urzadzenie musi nadawaé sie do posadowienia (nie moze to byé grunt organiczny uer. r W sped. ¥on.-buc. _
lub ,-nny nasyp niebudow/any), Nazwa rysunku: i Data opracowania:
b) minimalny wskaznik dla posadowienia to I=0,4, FUNDAMENTOWANIE URZADZEN PLACU 09.2022
54 L » . . . o ZABAW .
H ¢) minimalna grubo$¢ fundamentéw wylewanych na budowie powinna wynosic hy,,=30cm, ;
d) fundamenty wylewane na budowie nalezy zazbroic dofem siatkq z preta #10; oczko siatki 15cm, Stadium: NS Koq
e) w fundamentach wylewanych na budowie nalezy osadzi¢ elementy kotwigce urzadzenie zabawowe gg?;;g;;%ﬂ%CJiNO'WYKONAWCZY Skele 1.50




HUSTAWKA

TRAMPOLINA

POZOSTALE

Stojak na rowery wymiary 40x40cm gfeboko$¢ 50cm
tawka parkowa wymiary 30x30cm gtebokos$¢ 30cm (pod kazdg noge)
Kosz na odpady 30x30cm gteboko$¢ 30cm
Wiata 30x30 gfebokos¢ 100cm pod stup gtéwny
20x20 gtebokosc 60cm pod stupek balustrady

UWAGA:

1. Na niniejszym rysunku pokazano ukfad
fundamentéw dla pogladowych produktow.

2. W przypadku wyboru innego urzadzenia
fundamenty nalezy wykonac wg wytycznych
producenta

3. Poza wytycznymi producenta nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) grunt na ktérym bedzie posadowione urzgdzenie
musi nadawac sie do posadowienia (nie moze to
by¢ grunt organiczny lub inny nasyp niebudowlany),
b) minimalny wskaznik dla posadowienia to I=0,4,
¢) minimalna grubo$¢ fundamentéw wylewanych na
budowie powinna wynosic hy;,=30cm,

d) fundamenty wylewane na budowie nalezy
zazbroi¢ dofem siatkg z preta #10; oczko siatki
15¢m,

e) w fundamentach wylewanych na budowie nalezy
o0sadzic elementy kotwigce urzadzenie zabawowe
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STAL: Alll-N
Otulina:

od dotu - 70mm
pozostate - 30mm

STREFA ~

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji: ,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ, W TYM
BUDOWA SCIEZEK, PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE OGRODZENIA,
BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SItOWNI ZEWNETRZNEJ, OSWIETLENIE
TERENU Z MONITORINGIEM, NASADZENIA

Adres inwestycji: Inwestor:

dz. nr50/1, 50/10, 50/12 Gmina Chetmza
obreb 0023 Struzal, gm. Chetmza

Projektant: Podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski
upr. nr KUP/0144/PBKb/10 w spec;j. kon.-bud.

Nazwa rysunku: i Data opracowania:
FUNDAMENTOWANIE URZADZEN PLACU
ZABAW 2 09.2022

Stadium: Nrrys.: K-02
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Branza; KONSTRUKCJA Skala: 4.50




Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

siebiorstwo Ustugowo - Handlowe Powiat: torunski
Jednostka ewidency jna: Chetmza-gmina_041502_2
BETPOL Obreb: Struzal_0023
no 6, 87-125 Osiek Nad Wistq Dziatka: 51/12,50/2,50/10

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. pfaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy:6.194.26.07.3.2
ID zgtoszenia: GOD.6640.5388.2022
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

| ]
Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany m

wyniku prac geodezy jnych i kartograficznych, ktorych rezultat - " . , ;
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow 1A-] zakres opracowania Sifowania zewngtrzna
parstwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego [
tyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych |  GOD.6640.3388.2022 obrys istniejacego budynku - bez zmian D ogrodzenie panelowe wys. ok. 1,0m
np rowoqzq;y P cﬁstwqu 2as6b Starosta Toruriski ,
heodezyjny i kartograficzny Elementy placy zabaw: ogrodzenie panelowe wys. ok. 1,4m
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onawcza prac geodezy jnych Eg/;: 55 Ejo Otﬁ ) )
&S0 fawka i kosz na odpady (facznie po 5 sztuk)
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ztoZenie fafszywego oswiadczenia @ miejsce na grilla tablica informacyjna (plac zabaw)
Piotr Lisiriski
Swiadectwo upr. 21016 . v projektowana furtka szer. 1,0m
tel. 600-978-969 stéf do gry w szachy

7

projektowana brama wjazdowa szer. 3,0m

Zlssa3400 oprawy LED URBINAL 38W na wysiggnikach 2-
ramiennych zainstalowac na stupach stlaowych
11 ocynkowanych S-40PC-3
YKY 3x4,0mm? (kable o$wietleniowe wyprowadzone
- z rozdzielni "SO") uktadac na gtebokosci 0,6m w rurach
AROT DVK 75 na cafej dtugosci

nature Not Verified _f‘

kument podpisany przgz Piotr Lisinski
ta: 2022.07.20 14:5134 CEST
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Nazwa inwestycii:
/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ, W

TYM BUDOWA SCIEZEK, PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE

OGRODZENIA, BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SILOWNI ZEWNETRZNE,
ﬁ - OSWIETLENIE TERENU Z MONITORINGIEM, NASADZENIA

Adres inwestycji: Inwestor:

<% dz.nr50/1, 50/10, 50/12 Gmina Cheimza
obreb 0023 Struzal, gm. Chetmza
Projektant: Podpis:

Marian Swiechowicz
spec. instal.-inzynier., nr upr. UAN-1V/8346/129/88

Nazwa rysunku: A Data opracowania:
INSTALACJA OSWIETLENIA

09.2022
Stadium: Nrrys.: E-01

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY .
Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 4500




siebiorstwo Ustugowo - Handlowe
BETPOL
no 6, 87-125 Osiek Nad Wistq

SKALA 1:500

Sekcje mapy:6.194.26.07.3.2
ID zgtoszenia: GOD.6640.5388.2022
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: torunski
Jednostka ewidency jna: Chetmza-gmina_041502_2
Obreb: Struzal _0023
Dziatka: 51/12,50/2,50/10

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. pfaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
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Nazwa inwestycii:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ, W

TYM BUDOWA SCIEZEK, PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE

OGRODZENIA, BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SILOWNI ZEWNETRZNE,
- OSWIETLENIE TERENU Z MONITORINGIEM, NASADZENIA

Inwestor:
Gmina Chetmza

Adres inwestycji:
dz. nr 50/1, 50/10, 50/12
obreb 0023 Struzal, gm. Chetmza

Projektant:

Marian Swiechowicz
spec. instal.-inzynier., nr upr. UAN-1V/8346/129/88

Podpis:

Nazwa rysunku:

INSTALACJA MONITORINGU

Data opracowania:

09.2022

Stadium:

Nrrys.: E-02
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY Sl

Branza: ELEKTRYCZNA 1:500




SHEMATY TABLIC "SO" | "SM"

LEGENDA

oprawy LED URBINAL 38W na wysiegnikach 2-
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‘ H RABBIT CPA;:'».O ‘ | | <é: | é kamera zewnetrzna HIKVISION czarna
— LZ 2,5mm "So" S
S ‘ — ; lw ‘ : : ig UPS :
wytgcznik_, @ 000 I
Istn. rodz. amierzchowy | % i ‘ ‘ & 07 Istniejacy bud.
0 o
f ‘ ‘ ‘ i ‘ \ \ . \ \ rejestrator| |
‘ ‘ i < l S 3 l \ >L< i ‘ | | | | [|8-kanatowy |
@ lgéz:)/ic ] & ﬁ % § I ] R 4 UTP 4):)2\)/(2,755mm2 kat.5 zelowany
-30- o i W rurze
proj. ‘ ‘ Q\ § g n. a ‘
L HEN : : | e
B T 5 g ® \ ©
Q YKY 3x2,5mm?2 w rurze DVK75
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‘ 2Q ‘ w rurze DVK75 zasilanie kamer na stupach osw.
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35 35 35 35
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| : \z(|<1\gs(’)x4,0mm2 ZESTAWIENIE MATERIAL.OW
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YKY 4t tmm | e 25753 INSTALACJI MONITORINGU
| D ‘ ! 1. Przewdd UTP 4x2x0,5mm? - kat.5 zelowany - 195m
| 1/1 1/2 2. Kamera HIKVISION (black) - 4szt.
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2/1 \ 2/2 7. Rura Arot DVK75 - 180m
OBW. OSW NR 2
YKY3X4,0mm?
w rurze DVK50
5 76m STRE FA o~
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
DB R OWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIE, W
TYM BUDOWA SCIEZEK, PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE
OGRODZENIA, BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SIOWNI ZEWNETRZNEJ,
OSWIETLENIE TERENU Z MONITORINGIEM, NASADZENIA
Adres inwestycji: Inwestor:
. A A dz. nr50/1, 50/10, 50/12 Gmina Chetmz
TABLICE "SO" i "SM" ZABUDOWAC WE WSPOLNEJ OBUDOWIE KRSN-P2/F obreb 0023 Sruzel g Chelmza |
Projektant: Podpis:

Marian Swiechowicz
spec. instal.-inzynier., nr upr. UAN-IV/8346/129/88

Nazwa rysunku: Data opracowania:
SCHEMATY ELEKTRYCZNE

09.2022
Stadium: Nrrys.: E-03

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Branza: ELEKTRYCZNA Skala:




OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

nazwa obiektu  ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY

budowlanego: - SWIETLICY WIEJSKIEJ, W TYM BUDOWA SCIEZEK,
PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE OGRODZENIA,
BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SILOWNI
ZEWNETRZNEJ, OSWIETLENIE TERENU Z
MONITORINGIEM, NASADZENIA

adres obiektu m. Struzal, gm. Chetmza
budowlanego:

obreb i numery dziatek
ew.: €ze$¢ dz. nr50/10, 50/2 i 51/12, obreb 0023 Struzal

nazwa Inwestora: Gmina Chetmza

adres Inwestora:  87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: podpis

mgr inz. tukasz Kalkowski 30.09.2022 r.
spec. konstrukcyjno-budowlana, nr upr. KUP/0144/PBKb/19
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PRZ-U7N-9LV *

Pan tukasz Kalkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0108/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

nazwa obiektu  ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY

budowlanego: - SWIETLICY WIEJSKIEJ, W TYM BUDOWA SCIEZEK,
PARKINGU, WIATY Z GRILLEM, WYKONANIE OGRODZENIA,
BUDOWA PLACU ZABAW | ELEMENTOW SILOWNI
ZEWNETRZNEJ, OSWIETLENIE TERENU Z
MONITORINGIEM, NASADZENIA

adres obiektu m. Struzal, gm. Chetmza
budowlanego:

obreb i numery dziatek
ew.: €ze$¢ dz. nr50/10, 50/2 i 51/12, obreb 0023 Struzal

nazwa Inwestora: Gmina Chetmza

adres Inwestora:  87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: podpis

Marian Swiechowicz

spec. instal.-inZynier., nr upr. UAN-1V/8346/129/88 30.09.2022 .




| mﬂrﬁgﬂ ﬁﬁ Hﬁﬁmﬁﬁﬂﬁ T 3 || E.__......__..__E_.r._i (il
Oberwaled (Bu} i § sy :

Sporzgdagoln pYog w&ms_hubamwmﬁu# olok
| 0 w.% azechnl e uﬁhﬁﬁu yozwinnaniach wcamgwnﬁﬁnw

a...muwman.nnnw o, ﬂaﬂnu__,a?_ - B
2+ Kleh fmﬁf #ﬁﬁﬁ

ﬁmgﬁﬁm 1, ke ,w?ﬁ.a

syinyen E&.aau.ﬁnua OLRY anaﬁa
nego . w nﬂa&uwﬁﬁ Instad CThLe __E_&EM ﬂuﬁz o waﬁmﬁa rfe

saenysh rosvinzeniach .ﬁﬁnﬁ&&m

A {- ydrixata’

N ?zaﬁ, WRORET,

o : S haﬁwi;i ._._ﬁﬁ_EEE
L . | - iBpety .;,..m .

_ ; cooiye A,

Rep, ..E.E _

..
.
'
= - . -
Ir-
' -
. -
o :
. u
-,
- . -
. .
.
At
1 s
1 -. 1
Mo
Iu- -I
-l 1-. -
=
B i
- bl
V. .
a1
L .
" L}
4

—

._ ,_.He__..

..,_.d.._, 52 _._.E awﬁw

a ¥ nm

ey,

iR
i_}{w_}a

.: 1..

; :@Ewﬁ h..h_ 4 m. .E:zm.

ru._

_.__1._.....'

L: ..__w...q..m..-..HTu-._,_.w._

,:.e:....___d_._ ..F..

LI T 1.-.: ey

E_E.ﬁ. ._ __.a_h_.,n___..__ﬁ._,_

_ﬁ.._.___..r.wi '

.._.. L .ﬂ

ikt

_,_. ____d_r.:_.._:.ﬁ :

....1.._._.._.-
: BEEEL TR L




Rk may

TR

P HIT R 2

BAPILMOPNY
mousluAzu] Agzp femoBoanig femiosepm wiaunig z 355 okfmeuoy qn) jdBsorgid-mmm emidiumopng mossiuAzu) Aqz) famsiod smons

eu ejuazapeimsez ofaulfoeypAtam nuawnu koowod ez Jizpmesds euzow njuazapelmsez WAzsRILU M yoAuep psoumesdod SoejyAapm

fauwesd 2)uiro) m wWAUOZO]Z 1JOM WDILDZIPRIMSC Z UZEMOUMEO 150 [OUZILONYS|D 2IUII0) M SUOZOJZ [[OM SUIZOPRIMSO 7 §

‘wAuzsuoee wasidped wAuemoylfljemy
08 ausznedo | fauzapeoipaje DeIsod M JjoMm BIUSZIPRIMSC 3IURZ0fZ BZ0JRISAM faumeld 1psouuizo Awto) fauzotuoiyye|s IUBMOYIRE O 'T §

2 18/ "Ue Z 3Jupoiy
‘BMI2IUMOPNG MoIRIuAzU| Agz) [PmoBo.n0 {anjsiowod-oysmelny Apey AdBzoiupomazid Hjezsels ejeuay

izozdd myod €0-0T-ZZ0r niup m nmeijAled ofauemoyinemy] ofsuzem Acowod Azid wAuemoiAiam
wAuzoucRe wasidpod wAuzIsdzag SUOZJIEdO | BUZDJUCIDBD BUBMOISUSSAM O)RISOZ BIUBZIpEIMSEZ

"LE-E0-£T0T BIUP Op duzem 1s3f aluszopelmsez azsfaju|N
‘foujimAs psoujeizpaimodpo po aluszosidzegn auedewAm
epeisod | emplumopng modsiuAzul Agzp femo3sn0 [apjsiowod-oysmeiny wspjuojzs 3s9f

NNYOL 00T-£8 ‘T/0F VYHIIDAGAY '|n eluR)ZSS|WEZ SBIpE
€0/¥TY0/31/dN) WAulAsuspima azsawinu o ZOIMOHIIIMS NYIHYIN ued

x dZN-TNC-SME-dNA

swiAufAoeyyhaam aziawnu o

31USZIPRIMSEZ

YMLDINMOGNS |
MONIINAZN =F




—
/'f ampe www.playtime.pl

Karta techniczna produk

Nazwa:

Statek Bounty orewno premium arkat: AV/1180
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1.

1. Podest czworokatny x 10

2. Schodki wewnetrzne x 1 -

3. Schodki wejsciowe x 1

4. Scianka wspinaczkowa x2
5. Drabinka linowa pochyta x 2
6. Zjezdzalnia dla maluchow
7. Zjezdzalnia dtuga

10. Gra Kotko i krzyzyk

11. Panel manipulacyjny
Kompas

12. Peryskop

13. Maszt x 3

14. Koto sterowe x 1

Widok (2) Widok z gory

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.8 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 5.86 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 5.59m Dtugosc¢ urzadzenia: 792 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 9.09 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 10.92 m
Opis:

Statek Bounty to wielofunkcyjny zestaw zabawowy o dtugosci niemal 8 metréw, dedykowany dla dzieci w wieku 3-12 lat.
Wyposazony w dwie zjezdzalnie: $lizg dla maluchdw dtuga zjezdzalnie. Punktu widokowe, wielopoziomowe poktady,
przeplotnie linoiwe, schodki wejsciowe oraz podesty tgczace znajdujace sie na réznych poziomach, scianki wspinaczkowe,
drabinki linowe, kota sterowe, peryskop oraz panele manipulacyjne zapewnig matym odkrywcom zabawe na dtugie
godziny.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s3g z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Strona1z2
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Statek Bounty Prewno premium r kat: AV/1180

Strona2z2

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.
W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujgcymiprofesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewne;.

Strona2z2
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Hustawka wazka metalowa 9ok or kat.. FF/31159-Z
Strona 1z1

Sktad zestawu: Widok (1)

1 Hustawka wazka

Widok z boku Widok z gory

'@X * ﬁ@'% . Ob——40 2%

R R \ 4
% 301
T 501

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 12 m? Obwdd strefy bezpieczenstwa: 13.5 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 091 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.89 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 0.48 m Dtugos¢ urzadzenia: 3.01lm
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2.48 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.01 m

Opis:

Hustawka Wazka Metalowa jest klasyczng hustawka wagowa. Przeznaczona dla dwojki dzieci, w niestandardowym,
nowoczesnym wydaniu. Stanowi nieodtgczny element kazdego placu zabaw. Idealna dla duzych jak i matych. Hustanie sie
dostarcza wielu pozytywnych emocji, ksztattuje zmyst rownowagi oraz stymuluje uktad nerwowy.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne
elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane s3 ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami na bazie naturalnych woskdow.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku.

Strona1z1

/:Jg,upa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl


http://www.tcpdf.org

—
/'l/ ampe www.playtime.pl

Karta techniczna produktw

Nazwa:
Karuzela Grzybek Metal standard nr kat: AV/4006

Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Karuzela Grzybek

Widok z gory
©

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 18 m? Obwdd strefy bezpieczenstwa: 15 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.52 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.52 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 0.54 m Dtugos¢ urzadzenia: 0.54 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.55 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.55 m

Opis:
Karuzela grzybek to niewielkich rozmiaréw urzadzenie ktére idealnie wpasuje sie w kazdy plac zabaw i zapewni swietna
zabawe kazdemu dziecku. Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt

Strona1z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Karuzela Grzybek Metal standard nr kat: AV/4006

Strona2z2

polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.
W niektoérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Modut "grzybki" - Modut "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu. Wystepuja w wybranych
zestawach.

Strona2z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Sprezynowiec Delfin etal standard orkat: AV/5103
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Sprezyna

2. Korpus bujaka Delfin

3. Siedzisko bujaka z tworzywa

sztucznego formowanego

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.5m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.81 m

Szerokos¢ urzadzenia: 0.3m Dtugos¢ urzadzenia: 0.85m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2.3 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.45 m

Opis:

Sprezynowiec Delfin to jednoosobowy bujak przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych uzytkownikéw placow zabaw.
Solidna konstrukcja, wygodne, wyprofilowane siedzisko z tworzywa sztucznego zintegrowane z podnozkami oraz
umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej zabawki.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s3g z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.

Strona1z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Sprezynowiec Delfin Metal standard nrkat: AV/5103

Strona2z2

W niektoérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Modut "grzybki" - Modut "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu. Wystepuja w wybranych
zestawach.

Strona2z2

/:ngpa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl


http://www.tcpdf.org

—_— |
p[:jy'fime www.playtime.pl

Karta techniczna produk

Nazwa:

Sprezynowiec Wieloryb Metat standard nrkat: AV/5106
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Sprezyna

2. Korpus bujaka Wieloryb

3. Siedzisko bujaka z tworzywa

sztucznego formowanego

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.5m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.85 m

Szerokosc¢ urzadzenia: 0.3 m Dtugos¢ urzadzenia: 0.88 m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 2.3 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 3.48 m

Opis:

Sprezynowiec Wieloryb to jednoosobowy bujak przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych uzytkownikow placow zabaw.
Solidna konstrukcja, wygodne, wyprofilowane siedzisko z tworzywa sztucznego zintegrowane z podnozkami oraz
umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej zabawki.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.

Strona1z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Sprezynowiec Wieloryb etal standard nrkat: AV/5106

Strona2z2

W niektoérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Modut "grzybki" - Modut "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu. Wystepuja w wybranych
zestawach.

Strona2z2
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Tablica Cymbatki Premium nrkat: AV/4130
Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Tablica "Cymbatki"

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 47 m’ Obwdd strefy bezpieczenstwa: 9 mb

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 11m Szerokos¢ urzadzenia: 0.15m

Dtugos¢ urzadzenia: 1.34m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 1.65 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  2.84 m

Opis:

Tablica cymbatki to niewielkich rozmiaréw wolnostojgca scianka muzyczna wydajaca dzwieki, przeznaczona nie tylko na
integracyjne place zabaw. Dedykowana dla najmtodszych uzytkownikow terenow rekreacyjnych, dla ktérych bedzie
niewatpliwie duzg atrakcja.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepujg) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Strona1z1
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Hustawka Potrojna ze stali nierdzewnej /etat Premium ar kat.: AV/3021
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Rama hustawki
2. Siedzisko bocianie gniazdo
3. Siedzisko deseczka x 2

Widok z gory

e

\
/ |

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 42 m? Obwdd strefy bezpieczenstwa: 26.2 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.33 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.45 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 217 m Dtugos¢ urzadzenia: 6.17 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.6 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.5m
Opis:

Hustawka Potrdjna jest to propozycja, z ktérej jednoczesnie moze korzystac troje dzieci. Zawiesia wykonane ze stali
nierdzewnej, tozyskowane, co gwarantuje cichg i ptynna prace urzadzenia. Dzieki modutowemu systemowi, poprzez
odpowiedni dobdr siedzisk, mozna dostosowac potrojna hustawke do réznych grup wiekowych, np. zamieniajac siedziska
ptaskie bez oparcia na siedziska dla maluszkow tzw. koszyki (za doptatg). W standardzie hustawka wyposazona jest w dwa
siedziska ptaskie, bez oprac oraz siedzisko typu "Bocianie Gniazdo".

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s3g z kolorowych ptyt

polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
Strona1z2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Hustawka Potrojna ze stali nierdzewnej /etat Premium ar kat.: AV/3021

Strona2z2

konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewne;.

Zawiesia hustawek - Zawiesia wykonane zostaty ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy mocujace s3
tozyskowane, by zapewni¢ bezszelestng i dtugotrwata prace.
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Karta techniczna produku

Nazwa:

Tablica Requlaminowa Meta! standard nrkat: AV/6018
Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Tablica regulaminowa (1 szt.)

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2m Szerokos¢ urzadzenia: 0.05m

Dtugosc¢ urzadzenia: 0.58 m

Opis:

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem
na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
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Karta techniczna produk

Nazwa:

tawka parkowa z oparciem tawki parkowe i osiedlowe nrkat: STM/R03

Strona1z1

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Siedzisko drewniane

2. Oparcie drewniane

3. Stelaz metalowy z rur x 2

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.95 m Dtugos¢ urzadzenia: 1.8 m

Opis:

tawka parkowa z oparciem to prosta estetyczna konstrukcja wykonana z profilowanych rur stalowych

&Oslash;42,4 &times;3 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych
krawedziakdw jodtowych 45x90x1800 mm, malowanych lakierobejca. Dtugos¢ tawki 180 cm &plusmn; 10 cm, wysokos¢
catkowita 95 cm &plusmn; 10 cm, wysokosc siedziska ok 45 cm &plusmn; 3 cm, gtebokos¢ siedziska 47 cm &plusmn;3
cm. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza lub zabetonowania w ziemi. Minimalna ilos¢ w zamowieniu - 5 szt.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Metal standard - Elementy konstrukcyjne tawek wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska
wykonane z drewna zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw atmosferycznych - malowane lakierobejca.

Strona1z1
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Karta techniczna produk

Nazwa:
Kosz na $mieci Parkowy |l standard nrkat: FF/5217-S
Strona1z1
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Kosz
Widok z boku Widok z gory
—
T o
— =
()}
T <
Dane obmiarowe:
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: Im Szerokos¢ urzadzenia: 0.35m
Dtugos¢ urzadzenia: 0.39 m
Opis:

Metalowy kosz na $mieci parkowy Il wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki metalowe malowane
farbami proszkowymi. Daszek zabezpiecza $mieci przed opadami atmosferycznymi. Kosze sg funkcjonalne i tatwe w
obstudze.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub $ruby s3 one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Stojak na rowery Szesciomiejscowy 99k nr kat.. FF/5404-Z
Strona1z1

Sktad zestawu: Widok (1)

1 Stojak na 6 rowery

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.54 m Szerokosc¢ urzadzenia: 3.01m
Dtugosc¢ urzadzenia: 0.33 m
Opis:

Szesciomiejscowy stojak na rowery wykonany ze stali malowanej proszkowo dodatkowo ocynkowanej.Oferowane wersje:

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub sruby sg one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnieg, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozja za pomocg ocynku.

Strona1z1
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Grill betonowy Public Standard r kat: KS/07-011

Strona1z1

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Konstrukcja betonowa

2. Wysiegnik

3. Popilenik

4. Ruszt

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.8 m Dtugos¢ urzadzenia: 1.6 m

Opis:

Grill betonowy Public jest idealnym rozwigzaniem do parkéw oraz ogélnodostepnych miejsc rekreacji. Wytrzymata,
wolnostojgca betonowa konstrukcja oraz spora waga sprawiaja, ze grill jest wyjatkowo odporny na akty wandalizmu.
Podstawa grilla wykonana jest ze zbrojonego ptukanego betonu klasy minimum C 40/50, odpornego na wysokie
temperatury. Wokot paleniska znajduje ptyta, ktéra moze stuzyc za stolik, wykonana ze szlifowanego betonu okalanego z
zewnatrz i wewnatrz polerowanym aluminium (ptyta lakierowana specjalnym zabezpieczajacym lakierem).Wykonany ze
stali nierdzewnej ruszt regulowany jest w kilku poziomach oraz uchylny w bok. Dodatkowo grill wyposazony jest w
popielnik z przymocowany na state taricuchem, utatwiajacy opréznianie popiotu. Popielnik wykonano z blachy czarne;j
malowany zaroodporng farba. Waga grill to okoto: 750 kg.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementéw betonowych wykonana zostata ze zbrojonego betonu C40/50.

Elementy drewniane - Elementy drewniane wykonane zostaty z drewna $wierkowego kilkakrotnie malowanego na jeden z
szesciu dostepnych koloréw.
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