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. OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowygidrominnej KDL ulica Tadeusza
Guminskiego dz. nr 21, 7/1, 4/39, 4/51, 7/31, 7/34, 41264, 4/37, 7/30, 7/33 4/52, 6 qbr
0030 Bartoszéw, 30/3, 31 @wr0019 Nowiny w miejscowii Legnica.

2. Podstawa opracowania

* Prawo o ruchu drogowym — ustawa z dnia 20 czen®€1, (z péniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogclvpraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathdz péniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé& 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoruymadzarzdzeniem
drogach (z pgniejszymi zmianami).

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gmimdigl. znajdupcej st na dziatkach nr 21,
711, 4/39, 4/51, 7/31, 7/34, 4126, 2/54, 4/37, 7/BB3 4/52, 6 olgb 0030 Bartoszow, 30/3, 31
obreb 0019 Nowiny

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennegdeiglgno pas drogi gminnej pod
planowan ulice Tadeusza Gumskiego. Obecnie droga posiada nawierzghgruntowg
czesciowo utwardzon pitytami betonowymi. W a@gu drogi wysgpuje si€ wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej.

Droga przebiega wzdtuistniepcej dz projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Droga ma
charakter drogi lokalnej, wzdtudrogi wystpuja zjazdy na posesje oraz drogi gminne ktore
stanowi dojazdy do budynkdw.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s ulice Tadeusza Gumskiego od skrzxowania z ulig Tadeusza Mitliwca na
diugcéci 471m do projektowanego skemyania z drog gminmg 32 KD L(12) jako drog
gminmg klasy L 1/2 o szerokai 6,0=2x3,0m wraz zéciezka rowerows 0 szerokéci 2,0m oraz
obustronnymi chodnikami o szeragko 1,5m. Pomidzy chodnikiem asciezkg rowerowg
zaprojektowano pas zieleni rozdzielmj. W ramach zadania zaprojektowano buglow
skrzyzowan z istniepcymi ulicami gminnymi.

Budowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumiczmegzerokéci 6,0m na dtugeci 471m
wraz ze skrzxowaniami na drogi gminne. Wzdtwlrogi zaprojektowano chodnik o nawierzchni
Z kostki betonowej o szerogm 1,5m.

Planuje sj przekréj jezdni ze spadkiem daszkowym w kieruggieku przykrawznikowego do
projektowanych wpustow ulicznych.
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Ze wzgkdu na brak odwodnienia w pasie drogowym planugebsidowe wpustow ulicznych
wraz z budow sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdty odwodmieny braiy instalacyjnej.

5. Istniejaca organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi nie wygptije oznakowanie istnigej organizacji ruchu.
Przedmiotowa droga znajduje; si strefie ograniczonej pdkosci do 30 km/h zaprojektowanej
odrebnym opracowaniem wykonanym przez Wydziat 4deania Ruchem Drogowym.

6. Docelowa organizacja ruchu

Na przedmiotowych ulicach zaprojektowano organizaachu docelowego stosigj pionowe
oraz poziome oznakowanie drog. Zaprojektowanocpagice oznakowanie:

Znaki pionowesrednie:
- A-7 — usyp pierwszéstwa przejazdu (szt. 4).
Znaki pionowe mate:
- A-5 — skrzyowanie drog (szt. 3),
- D-1 — droga z pierwsastwem przejazdu (szt. 6),
- D-2 — koniec drogi z pierwsastwem przejazdu (szt. 1),
- D-6 — przejcie dla pieszych (szt. 14),
- D-6b — przejcie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow (s@), 1
- D-46 —droga wewgtrzna (szt. 6),
- D-47 —koniec drogi wewgtrznej (szt. 6).
Znaki pionowe mini:
- C-13 — droga dla rowerow ( szt. 1),
- C-13/16 — droga dla pieszych i rowerow ( szt. 9),
- C-13a/16a — koniec drogi dla pieszych i rowerészt( 3),
- C-16 — droga dla pieszych ( szt. 1).

Znaki poziome:
- P-10 — przéjie dla pieszych (174
- P-11 — przejazd dla rowerzystow (16)m
- P-14 — linia warunkowego zatrzymaniazioa z prostoiow (7 n¥),
- P-23 — symbol roweru (szt. 32),
- P-25 — prog zwalniagy (26,5 nd).

Graficzne rozmieszczenie znakow projektowanej degenji ruchu przedstawiono na rysunkach.

1. Rozwigzania materiatowe

7.1. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego jezdni najlestosowa znaki mate, za wyjkiem znaku A-7 ,usip
pierwszéstwa” ktoéry powinien b§ znakiem srednim, natomiast naciezce rowerowej

4



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO

zastosowa znaki mini. Znaki naley wykon& z blachy ocynkowanej o podwojnie zaginanych
krawedziach, jako folie odblaskowe najezastosowafolie Il generacji.
Znaki naley mocow& na stupkach stalowych ocynkowany$h60 mm zabezpieczonych od

gory korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamesitypkdédw projektuje si fundamenty
betonowe.

Uwagi ZDM Legnica

W dokumentacji odniesionogstio uwag Zarzdu Drég Miejskich Legnica dotygzych opinii do
projektu docelowej organizacjuchu.

Uwagi ogolne
Znaki pionowe zostanwykonane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow mécinych dla znakow i sygnatéw

drogowych oraz ueggdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania na
drogach.

Realizact projektu naley zleci specjalistycznej jednostce drogowe;j.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewidugens listopad 2018 r.

Opracowat: mgr in. Barttomiej Dynowski



